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D-17-04-C

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sa:

- Wizja lokalna i inwentaryzacja terenu

- Podkiad mapowy w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ. U. Nr 106, poz. 1126 z
pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra TiGM z dnia 2.03.99 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. Nr 43, poz. 430)

- Obowiazujace normatywy 1 wytyczne dotyczace projektowania robot
ziemnych 1 drog

- Normy 1 wytyczne projektowe

2. DANE OGOLNE.

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt remontu nawierzchni drogi
publicznej gminnej ulica HEWELIUSZA w Imielinie.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACE.

Przedmiotowy ulica HEWELIUSZA posiada dlugos¢ 494 m. Jezdnia posiada
nawierzchnig asfaltowa o szerokosci od 3 do 3,7 m, bez kraweznika, bez chodnika. Ulica
nie posiada odwodnienia.

Na omawianym odcinku ulicy zlokalizowane sa sieci oraz urzadzenia nad i podziemne:

- urzadzenia energetyczne,
- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna.
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Opis rozwiazan projektowych

Zakres objety opracowaniem stanowi droga ul. Heweliusza. W ramach
zamierzenia projektowego przewiduje si¢ przebudoweg jezdni, zjazdow, utwardzenia
terenu, pobocza oraz remont elementow odwodnienia (wpusty deszczowe wraz z
przykanalikami).

Zakres opracowywanego odcinka obejmuje:

Jezdnia

Na calej dlugosci opracowywanej drogi nalezy wykonaé jej przebudowe.
Nawierzchni¢ nalezy wykonac jako asfaltowa o szerokosci 4,5m (z poszerzeniem do 5,2m
w rejonie skrzyzowan z ul. Wyzwolenia). Obramowanie jezdni stanowi kraweznik
betonowy najazdowy wibroprasowany o wymiarach 15x22x100cm ulozony na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3cm oparty na tawie betonowej z oporem — beton
C12/15. Kraweznik nalezy wynie$¢ o 4cm ponad jezdnig. Spadek poprzeczny daszkowy

2%, spadek podtuzny zgodny z przebiegiem drogi, nie mniejszy niz z 1%.

Pobocza utwardzone

Po stronie potudniowej jezdni nalezy wykona¢ przebudowe pobocza o
szerokosci maksymalnej 2m. Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowe;j
bezfazowej koloru czerwonego gr. 8cm. Spadek poprzeczny nalezy wykona¢ o wartosci
2% w kierunku jezdni. Pomigdzy zielenia/ogrodzeniem a utwardzonym poboczem nalezy
ulozy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm ulozone na lawie betonowej z
oporem — beton C12/15. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z obrzezy w przypadku gdzie

ogrodzenie jest wystarczajacym oporem.

Zjazdy

Zakres projektu obejmuje takze przebudowe zjazdéw indywidualnych. Zjazdy
nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 8cm.
Nawierzchni¢ zjazdéw do posesji nr 18, 17, 11 oraz 7, nalezy wykona¢ z kostki z
rozbiorki tych zjazdow. Spadek zjazdoéw nalezy dostosowaé do projektowanej jezdni oraz

terenu istniejacego.
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Odwodnienie

Woda z przebudowywanej jezdni odprowadzana bedzie poprzez nadanie
projektowanym elementom spadkéw poprzecznych 1 podluznych. Wody deszczowe
odprowadzane bgda poprzez nowoprojektowane wpusty deszczowe do istniejacego rowu
zlokalizowanego w ciagu ulicy Turystycznej. Wpusty deszczowe przewidziano wykonac
z osadnikiem szlamu o glebokosci 0,8m. Polaczenie wpustow deszczowych ze studnia
kanalizacji deszczowej nalezy za pomoca przykanalika PCV fi200. Rury uklada¢ na 20
cm podsypce piaskowej (zaggszczonej do stopnia zageszczenia Is =0,95) uwazajac by dno
wykopu bylo wyréwnane, a rura kanalizacyjna stykala si¢ podlozem calej swojej
dhlugosci. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az uzyskania grubo$ci warstwy
przynajmniej 30 cm, zaggszczeniem Is=0,95. Obsypke tak wykonaé, zagwarantowac
rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, by obcigzenia mogly by¢ przekazywane
rownomiernie 1 nie wystgpowaly szkodliwe miejscowe. Nalezy zwroci¢ uwage na
poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu. Materiat stuzacy do wykonania
wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki co material podloza. Stosowal rury
kanalizacyjne o polaczeniach z wydluzonym kielichem, uszczelnionych uszczelka
gumowa. Przy montazu zlaczy kielichowych nalezy zwracaé czysto§¢ koncowek rur,
prawidlowe umieszczenie uszczelek w  kielichach oraz liniowo$¢. Do realizacji
przedmiotowego przedsigwzigcia zastosowane zostang materialy wyroby budowlane
umozliwiajace dziatanie systemu kanalizacyjnego. Wszystkie winny wolne od wad
fabrycznych, posiada¢ dluga zywotno$¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci.
Przedtuzy¢ istniejacy przepust o 2m.

Zakres prac polega na:

- frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni;

- rozebraniu istniejacej nawierzchni zjazdow;

- rozebraniu istniejacych krawgznikow;

- rozebraniu istniejacych warstw podbudowy zjazdow;

- korytowanie w miejscu poszerzenia jezdni, przebudowywanych zjazdéw, poboczy;

- wykonanie wpustow deszczowych wraz z przykanalikami oraz przedtuzenie przepustu;
- ulozeniu kraweznikow;

- wykonaniu podbudowy poszerzenia jezdni, zjazdow, poboczy, utwardzenia terenu,

- wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdow, poboczy, utwardzenia terenu.
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Wykonawca robot w trakcie prac jest zobowiazany wykona¢ wszelkie niezbedne
pomiary w celu uzyskania prawidlowego odwodnienia jezdni, zjazdéw oraz
utwardzonego pobocza (spadki poprzeczne, podluzne, skrzyzowania z sieciami
uzbrojenia terenu).

W przypadku przecigcia sig lub zblizenia elementow projektowanych do sieci
uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykona¢ wykopy kontrolne celem ustalenia ich

faktycznego przebiegu w planie oraz glgbokosci posadowienia.

4.2. Dane liczbowe, charakterystyka inwestycji.

Podstawowe dane liczbowe:

- Szeroko$¢ jezdni 4,5-5,2 m

- Powierzchnia jezdni 2360 m2

- Powierzchnia utwardzonych poboczy 560 m2
- Powierzchnia zjazdow 345 m2

- Dlugosci przykanalikow 16 m

- [lo$¢ wpustoéw deszczowych 4 szt

- Przedluzenie przepustu 2 m

Charakterystyka inwestycji:
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje obszar objgty ochrona konserwatorska.
Przedmiotowy teren znajduje si¢ na obszarze objetym eksploatacja gornicza.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ ani nie oddziatuje na obszar NATURA 2000.

4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja jezdni:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 4 cm

— warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/16 4 cm

— podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie 10 cm

— podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu 31,5/63 25 cm

Lacznie 43 cm
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Konstrukcja zjazdow:
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego 8 cm

typu Holland

— zaprawa cementowa (wyrdb gotowy) 3cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 10cm

— podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu 31,5/63 25cm

Lacznie 46 cm

Konstrukcja utwardzonego pobocza:
— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego 8 cm

typu Holland

— zaprawa cementowa (wyrdb gotowy) 3cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 10cm

— podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu 31,5/63 15cm

Lacznie 36 cm

4.4. Oddzialywanie projektowanych rozwigzan na srodowisko.

Projektowane rozwiazania nie powoduja wycinki drzew ani krzewow.
Projektowane zmiany z uwagi na swoja konstrukcje, lokalizacje 1 przeznaczenie nie beda

wprowadzac¢ zaktocen do srodowiska.

Prowadzone roboty nie beda miaty negatywnego wplywu na glebg, a glgbokos¢ wykopow
projektowanej przebudowy nie wptynie negatywnie na wody gruntowe.

Inwestycja nie posiada czynnikdw negatywnych na $rodowisko oraz higieng 1 zdrowie
uzytkownikow.

Teren na, ktérym projektowa jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
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4.5. Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbidorkowe obejmuja usuniecie istniejacej nawierzchni wraz z podbudowa.
Podczas realizacji robot budowlanych wystepuje zagrozenie w postaci pracy cigzkiego
sprzgtu mechanicznego. Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drog,
moze by¢ wykorzystany sprzgt: spycharko-fadowarki, samochody cigzarowe, zrywarki,
mloty pneumatyczne, pity mechaniczne itp.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbg¢dnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wilasnoscia
Wykonawcy, powinien przewiez¢ je na miejsce okreslone przez Inwestora.

Wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec

gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

5. ZABEZPIECZENIE SIECI ISTNIEJACYCH .

W obrgbie planowanych robdt drogowych usytuowane sa sieci 1 urzadzenia pod i
naziemne.

W migjscach zblizen 1 skrzyzowan z podziemnymi urzadzeniami sieciowymi zabrania si¢
prowadzenia robot ziemnych sprzg¢tem mechanicznym, roboty te nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem uzytkownika sieci.
Przed przystapieniem do przebudowy 1 prac zabezpieczajacych nalezy pisemnie
poinformowac instytucje branzowe o terminie przystapienia do prac w celu prowadzenia
nadzoru.

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujacymi przepisami 1

warunkami technicznymi.




