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Lp. \ Kod wg CPV

DZIALY KOSZTORYSU

Nazwa dziatu

Od

SKWER na DZIALKACH pomi edzy ul. IMIELI NSKA i KOWALSK A w IMIELINIE - Roboty rozbiérkowe; zabezpieczenie

istniej acego sklepiku
1

1|45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 ZABEZPIECZENIE KIOSKU 6
2.1 Budynek - $ciana ostonowa - rys. 111K/22 6
2.2|45262500-6 Sciana ostonowa trejaz (rdzenie + wieniec w elem. 2.2.2.3) rys. [lIK/22 11

3 ZABEZPIECZENIE KIOSKU zakres rozszerzony 14
3.1/45111200-0 ROBOTY ROZBIORKOWE +ZIEMNE 14
3.2|45262300-4 PODKLADY POD PLYTE, LAWY 24
3.3 Budynek - $ciana ostonowa - rys. 111K/22 26
3.4|45262500-6 Sciana ostonowa + dach 32

4 PAWILON - kontener handlowy 54
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SKWER na DZIALKACH pomi edzy ul. IMIELI NSKA i KOWALSK A w IMIELINIE - Roboty rozbiérkowe; zabezpieczenie istniej ace-
go sklepiku
1 45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/B-01 Mechaniczna rozbiérka budynku strazy OSP - sciany murowane m3
dl wycena in- k.b.
dywidualna
(20.52*14.40+3.53*2.00)*4.80  <budynek> m3 1452.230
k.b.
RAZEM 1452.230
2|B-01 Mechaniczna rozbiérka budynku strazy OSP - wiezba dachowa wraz z po- |[m3
dl wycena in- |kryciem k.b.
dywidualna
Wiezba dachowa wraz z pokryciem
(21.00*16.60*1.75)*0.5 m3 305.025
k.b.
Kiosk
6.50*7.00*3.20 m3 145.600
k.b.
A (sumaczesciowa) ] e
m3 450.625
K.b.
RAZEM 450.625
3|B-01 |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
dl 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
[(20.52+15.00)*2+15.00+9.50+4.50+4.00+3.20+2.10]*4.70*0.50 < |m3 256.949
sciany>
(0.92+0.82)*2*6.50*0.25 <komin> m3 5.655
[(15.00*1.70*0.50)*2]*0.5 <sciany szczytowe> m3 12.750
(3.20+1.50+3.50+1.80+3.20+1.76+1.70+11.00+2.30)*4.20*0.25 <sciany |m3 31.458
wew.>
(20.52*15.00*0.20)*2 <strop + posadzka> m3 123.120
[(20.52+15.00*2)*2]*1.00*0.50 <fundamenty> m3 50.520
A (sumaczesciowa) ] e
m3 480.452
(21.60*16.60*1.75)*0.5 <wiezba dach.+pokrycie> m3 313.740
[(6.20*3.20)*2+6.20*7.00]*0.15 <kiosk> m3 12.462
6.20*7.00*0.20 <plyta posadzkowa> m3 8.680
B (sumaczesciowa) | e
m3 334.882
RAZEM 815.334
4/B-01 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
dl 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1103-05
poz.3 m3 815.334
RAZEM 815.334
5/B-01 Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu m3
dl wycena in-
dywidualna
poz.3 m3 815.334
RAZEM 815.334
2 ZABEZPIECZENIE KIOSKU
2.1 Budynek - $ciana ostonowa - rys. I11K/22
6/B-03 |KNR-W 2- |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m wde- |m3
d.2. 02 0232-01 |skowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wy-
1 ciggiem
LAWA ZELBETOWA ZWYKLA z BETONU C20/B25 W4 rys. K
tawa t1 7.14*0.50*0.30 m3 1.071
RAZEM 1.071
7/B-03 |KNR-W 2- |Rdzenie zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku |m3
d.2. 02 0238-05 |deskowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport betonu pompa, po-
1 zostatych materiatéw wyciggiem
(3.13*0.25*0.25)*3 m3 0.587
RAZEM 0.587
8/B-03 |KNR-W 2- |Wieniec zelbetowy W1 w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego |ms3
d.2. 02 0242-05 |obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozostatych mate-
1 rialdw wyciggiem
7.14*0.25*0.25 m3 0.446
RAZEM 0.446
9|B-03 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2. 0290-01 gtadkie o sr. do 7 mm
1

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 6121




15A-2017

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
ZBROJENIE tAW FUND. WEW. STALA Fi=6 mm
13.98*0.001 t 0.014
RAZEM 0.014
10/B-03 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2. 0290-02 zebrowane
1
ZBROJENIE tAW FUND. WEW. STALA Fi=8-12 mm
(19.89+109.31)*0.001 t 0.129
RAZEM 0.129
2.2 45262500-6 | Sciana ostonowa treja 2 (rdzenie + wieniec w elem. 2.2.2.3) rys. 1IK/22
11/B-06 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m?2
d.2. 0604-02 taw fundamentowych betonowych
2
IZOLACJA POZIOMA 2*PAPA NA LEPIKU - WARSTWA ODCINAJACA
(3.19+3.20)*0.25 m?2 1.598
RAZEM 1.598
12|B-0 KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierz- |m?2
d.2. 02 0142-04 |chni czotowej gtadkiej o grubosci 24 cm - reczne przycinanie bloczkéw
2
SCIANA OSLONOWA gr. 24 cm z PUSTAKOW YTONG
(3.19+3.20)*3.13 m?2 20.001
RAZEM 20.001
13|B-0 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach po-|m?2
d.2. 0902-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2
(7.14*3.68)*2 m?2 52.550
RAZEM 52.550
3 ZABEZPIECZENIE KIOSKU zakres rozszerzony
31 45111200-0 |ROBOTY ROZBIORKOWE +ZIEMNE
14 KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.3. 0422-03
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
15 KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemp- |szt.
d.3. 0422-07 lami
1
poz.14 szt. 9.000
RAZEM 9.000
16 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3. 0354-05
1
DEMONTAZ OKNA DREWNIANEGO
4.60*2.30 m?2 10.580
RAZEM 10.580
17|B-02 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3. 0811-07
1
7.00*5.60 m?2 39.200
RAZEM 39.200
18 KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do|m3
d.3. 0212-01 15cm
1
poz.17*0.15 m3 5.880
RAZEM 5.880
19/B-02 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.3. 0215-04 na odktad w gruncie kat. 11l
1
WYKOP POD FUNDAMENTY na ODKLAD
(5.60+8.00)*1.70*1.20 m3 27.744
RAZEM 27.744
20(B-02 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.3. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
OBSYPANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH PIASKIEM
p0z.19-(p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+7.94*0.25*0.90) m3 15.560
RAZEM 15.560
21|B-02 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3. 0236-03
1
poz.20 m3 15.560
RAZEM 15.560
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22 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi|m3
d.3. 0211-04 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 0214-04 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.19-poz.20 m3 12.184
RAZEM 12.184
23|B-02 OPLATA za SKELADOWANIE NADMIARU ZIEMI m3
d.3. wycena in-
1 dywidualna
poz.22 m3 12.184
RAZEM 12.184
3.2 45262300-4 |PODKEADY POD PLYTE, LAWY
24/B-02 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3. 1101-07
2
PODKLAD z PIASKU gr. 10,0 cm
(0.60*0.60*0.10)*2 <stopy> m3 0.072
8.00*0.60*0.10 <fundament sciany> m3 0.480
7.00*5.60*0.10 <posadzka> m3 3.920
A (sumaczesciowa) ] e
m3 4.472
RAZEM 4.472
25|B-03 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |m3
d.3. 1101-01 nu na samochodzie.
2 z2.52.5.4.
9913
J.W. LECZ PODKtLAD z CHUDEGO BETONU B10 gr. 10,0 cm
poz.24 m3 4.472
RAZEM 4.472
3.3 Budynek - $ciana ostonowa - rys. [11K/22
26|B-03 |KNR-W 2- |tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0.6 m w de- |m3
d.3. 02 0232-01 |skowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wy-
3 ciggiem
LAWA ZELBETOWA ZWYKLA z BETONU C20/B25 W4 rys. K
tawa £1 7.94*0.50*0.30 m3 1.191
RAZEM 1.191
27 KNR-W 2- |Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci do 2.5 m3 w de- |m3
d.3. 02 0233-06 |skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wy-
3 ciggiem
STOPY Fsl szt 2
(0.50*0.50*0.30+0.25*0.25*0.90)*2 m3 0.263
RAZEM 0.263
28|B-03 |KNR-W 2- |Rdzenie zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku |m3
d.3. 02 0238-05 |deskowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport betonu pompa, po-
3 zostatych materiatéw wyciggiem
(3.13+4.31*2+0.68*2)*0.25*0.25 m3 0.819
RAZEM 0.819
29|B-03 |KNR-W 2- |Wieniec zelbetowy W1 w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego |m3
d.3. 02 0242-05 |obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
3 rialdw wyciggiem
(7.25*0.25*0.25)*2 m3 0.906
RAZEM 0.906
30|B-03 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3. 0290-01 gtadkie o ér. do 7 mm
3
ZBROJENIE tAW FUND. WEW. STALA Fi=6 mm
31.30*0.001 t 0.031
RAZEM 0.031
31|B-03 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3. 0290-02 zebrowane
3
ZBROJENIE tAW FUND. WEW. STALA Fi=8-12 mm
[22.10+162.97+(1.89+1.97+4.79)*2]*0.001 t 0.202
RAZEM 0.202
3.4 45262500-6 |Sciana ostonowa + dach
32|B-06 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m2
d.3. 0604-02 taw fundamentowych betonowych
4
IZOLACJA POZIOMA 2*PAPA NA LEPIKU - WARSTWA ODCINAJACA
(3.49+3.50)*0.25 m?2 1.748
RAZEM 1.748
33|B-0 KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierz- |m?2
d.3. 02 0142-04 |chni czotowej gtadkiej o grubosci 24 cm - reczne przycinanie bloczkéw
4
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SCIANA OSLONOWA gr. 24 cm z PUSTAKOW YTONG
(3.49+3.50)*3.13+(2.24+2.25*2)*0.68 m?2 26.462
RAZEM 26.462
34|B-0 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.3. 0803-03 pach
4
TYNK. WEW.
7.94*3.41 m?2 27.075
RAZEM 27.075
35 KNR 0-23  |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z welny mineralnej - system RO- |m2
d.3. 2615-01 KER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
4 podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki - tynk sylikonowy
OCIEPLENIE SCIANY ZEW. WELNA MINERALNA gr. 12 cm wraz z
TYNKIEM SILIKONOWYM
(0.57+0.48*2+8.11+0.42)*3.00 m?2 30.180
(2.50*0.50)*2 <stupy> m2 2.500
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 32.680
RAZEM 32.680
36|B-06 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.3. 0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
Fundamenty |IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUND. ZEW. (2*BITIZOL R + P)
(7.94*1.30)*2 m2 20.644
[(0.50+0.50)*2*0.30+(0.25+0.25)*2*0.90]*2 m?2 3.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 23.644
RAZEM 23.644
37|B-06 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.3. 0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4
poz.36 m?2 23.644
RAZEM 23.644
38|B-08 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na le- |m2
d.3. 0609-08 piku bez siatki metal.
4
Sciany zew. |DOCIEPLENIE SCIAN ZEW. FUNDAMENTOWYCH PONIZEJ TERENU
(COKOLU) POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 7,0 cm
[7.94+(0.30+0.25)*2]*0.90 m?2 8.136
RAZEM 8.136
39|B-06 |KNR 0-40 |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w|m?2
d.3. 0108-02 strefie powtok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej na podtozu beto-
4 nowym
GEOWLOKNINA FILTRUJACA
poz.38/0.90*1.50 m?2 13.560
RAZEM 13.560
40 KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - |m2
d.3. 0929-01 natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
4
[7.94+(0.30+0.25)*2]*0.50 m?2 4.520
RAZEM 4.520
41 KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT |m?2
d.3. 0929-03 CT 68 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej
4 wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
TYNK MOZAIKOWY kolor
poz.40 m2 4.520
RAZEM 4.520
42 KNR 2-05 |Konstrukcje podparc, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.3. 0208-05
4
WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ BELKI CEOWNIKIEM NP 2*120 mm
121.52*0.001 t 0.122
RAZEM 0.122
43 KNR 2-02  |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
d.3. 0407-05 tarcicy nasyconej drew.
4
0.072 m3 0.072
drew.
RAZEM 0.072
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44 KNR 0-21  |Pokrycie polaci dachu z ptyt sklejkowych - 2*sklejka gr. 21 mm m2
d.3. 4007-02 Krotnos¢ = 2
4 analogia
44.00 m?2 44.000
RAZEM 44.000
45 KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych utozenie na krokwiach ekranu zabez- |m?2
d.3. 0517-01 pieczajgcego z folii
4
poz.44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
46 KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych - impregnacja, przyciecie i przybicie  |m?2
d.3. 0517-02 kontrtat i fat
4
poz.44 m2 44.000
RAZEM 44.000
47 KNR 0-15 |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi T14) |m?2
d.3. 0522-01 0 skoku fali 100 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do tat
4 drewnianych o rozstawie 16 cm
poz.44 m2 44.000
RAZEM 44.000
48 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie murku z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m2
d.3. 202 0541-02|ciu ponad 25 cm
4
8.12*0.50 m?2 4.060
RAZEM 4.060
49 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d.3. 0604-03 gorgco - pierwsza warstwa
4
Posadzka
7.00*5.60 m?2 39.200
RAZEM 39.200
50 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d.3. 0604-04 gorgco - druga i nastepna warstwa
4
poz.49 m?2 39.200
RAZEM 39.200
51 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 150 |m?2
d.3. 1102-02 mm zatarte na gtadko
4 1102-03
poz.49 m2 39.200
RAZEM 39.200
52 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.3. 202 2806-05 |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
4 pow.ponad 10 m2
poz.49 m?2 39.200
RAZEM 39.200
53 KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad m2
d.3. 02 1018-04 |1.5m2
4
(1.01*1.50)*2+1.85*1.50 m?2 5.805
RAZEM 5.805
4 PAWILON - kontener handlowy
54 Kontener handlowy /sdach jednospadowy z plyty warstwowej tzw.ptyty m2
d.4 wycena in- |obornickiej o grubosci 200mm
dywidualna |*$ciany z plyty warstwowej tzw.ptyty obornickiej o grubosci 150mm, drzwi
przeszklone jednoskrzydtowe o wymiarach (w swietle ) 900szer.na
2000wys.- aluminium ciepte z samozamykaczem
*okna state PCV .
eelewacja zewnetrzna z kasetonoéw stalowych na 2 przednich narozach i
na $cianach bocznych przy scianie tylnej
epodtoga ocieplana z ptyt warstwowych gr.100mm,na to ptyta OSB 22mm i
wkiadzina PCV
swentylacja grawitacyjna
eattyka z 3 stron - z kasetonéw stalowych
eattyka na $cianie tylnej z blachy gtadkiej
erynna ze spustem PCV
7.50*5.70 m?2 42.750
RAZEM 42.750
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