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Ryneczek imielin DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego skweru n a dziatkach pomi edzy ul. Imieli nskg i Kowalsk g w Imielinie
1 Roboty przygotowawcze 11 1.3
2 Rozhiorki elementéw betonowych 2.1 2.13
3 Rozbiérka podbudowy 3.1 3.6
4 Roboty ziemne 4.1 4.5
5 Stanowiska postojowe 5.1 5.9
6 Odwodnienie liniowe OL1 L=9,0m 6.1 6.5
7 Odwodnienie liniowe OL2 L=21,0m 7.1 7.5
8 Krawezniki granitowy 8.1 8.2
9 Obrzeza betonowe 8x30 9.1 9.3
10 Linie z plyt granitowych 15x20 10.1 10.7
11 Chodniki i placyki z kostki betonowej 11.1 11.5
12 Nawierzchnia z piyt granitowych "szachownica" 12.1 12.7
13 Nawierzchnia z kostki integracyjnej 13.1 135
14 Wysokosciowa regulacja urzagdzen obcych 14.1 14.2
15 Roboty odtworzeniowe 15.1 15.3
16 Obramowanie wtazoéw studni z kostki granitowej 16.1 16.1
17|45111 | Zielen 17.1 17.1
291-4
18 Pomiar powykonawczy 18.1 18.1
19 Roboty przygotowawcze 19.1 19.3
20 Rozbiérki elementéw betonowych 20.1 20.7
21 Rozbiérka podbudowy chodnikéw 21.1 21.6
22 Korytowanie pod place, chodniki i schody terenowe 22.1 22.9
23 Odwaodnienie liniowe OL3 L=20,0m 23.1 23.5
24 Odwodnienie liniowe OL4 L=6,7+5,2m 24.1 24.6
25 Kraweznik granitowy 25.1 25.2
26 Obrzeza betonowe 8x30 26.1 26.3
27 Linie z piyt granitowych 15x20 27.1 27.7
28 Chodniki i placyki z kostki betonowej 28.1 28.5
29 Schody terenowe 29.1 29.6
30 Schody do pawilonu gastronomicznego 30.1 30.9
31 Stopien pojedynczy do pawilonu gastronomicznego 31.1 31.2
32 Nawierzchnia z piyt granitowych wokét fontanny 32.1 32.6
33 Opaski z grysu marmurowego 33.1 33.3
34 Wysokos$ciowa regulacja urzgdzen obcych 34.1 34.1
35 Roboty odtworzeniowe 35.1 35.3
36 Obramowanie wtaz6éw studni z kostki granitowej 36.1 36.1
37 Pomiar powykonawczy 37.1 37.1

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 6121




Ryneczek imielin

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego skweru n a dziatkach pomi edzy ul. Imieli nskg i Kowalsk g w Imielinie
1 Roboty przygotowawcze
11 KNz 7 Tymczasowa organizacja ruchu , opracowanie projektu, ustawienie, utrzy- |kpl
0101-01 manie i demontaz
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
1.2 KNZ 11 Nadzory branzowe i uzgodnienia kpl
0101-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
1.3 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod |ha
0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
zakres 1153/10000 ha 0.115
opracowa-
nia etap |
RAZEM 0.12
2 Rozbiérki elementéw betonowych
2.1 KNR 2-31 |ANALOGIA: Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ m?2
0815-07 dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Starob-
ruk gr. 8cm
nawierzch- |201+95+94+238+170.00 m2 798.000
nie placéw,
chodnikéw,
parkingéw
RAZEM 798.00
2.2 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce ce-|m2
0805-04 mentowo-piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 10 cm - rozebranie nawierz-
chni z kostki granitowej
pasy z kost- {199 m2 199.000
ki granito-
wej
RAZEM 199.00
2.3 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce m
0813-03 cementowo-piaskowej
kraweznik |21 m 21.000
betonowy
najazdowy
od strony ul.
Kowalskiej
RAZEM 21.00
2.4 KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu m3
0812-03
21*0.06 m3 1.260
RAZEM 1.26
2.5 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza m
0814-02 8x30 cm na podsypce piaskowej
zieleniec 78 m 78.000
duzy
zieleniec 25 m 25.000
maly z tuja-
mi
RAZEM 103.00
2.6 KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu - rozebranie taw pod obrze- |m3
0812-03 za
103*0.025 m3 2.575
RAZEM 2.58
2.7 KNR 2-31 |ANALOGIA: Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ m?2
0815-07 dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Starob-
ruk gr. 8cm - pas 30cm wzdtuz kraweznika najazdowego przy ul. Kowals-
kiej - kostka do ponownego utozenia
wzdituz kra- [21*0.3 m2 6.300
weznika na-
jazdowgo
przeznaczo-
nego do wy-
miany
Przebrukowania chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej - roboty rozbiorkowe
135.00 m?2 135.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 141.300
RAZEM 141.30
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2.8 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-01 wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkga samochodéw samowyta-
dowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
krawezniki [21*0.22*0.15 m3 0.693
bet. najaz-
dowy
tawa bet. 1.26 + 2.58 m3 3.840
obrzeza 103*0.3*0.08 m3 2.472
8x30
betonowa |0.08*(628+170.00) m3 63.840
kostka bru-
kowa
RAZEM 70.85
2.9 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-04 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
poz.2.8 m3 70.850
RAZEM 70.85
2.10 KNZ 3 Odptatnosc¢ za sktadowanie gruzu na sktadowisku miejskim t
0101-03
gruz.bet. poz.2.8*2.3 t 162.955
RAZEM 162.96
2.11 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-01 wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowyta-
dowczych, przy obstudze 3 samochod6éw na zmiane - wywoz kostki grani-
towej na sktadowisko inwestora
kostka gra- [199*0.1 m3 19.900
nitowa
RAZEM 19.90
2.12 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-04 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km wywéz kostki granitowej na sktadowisko inwestora
19.9 m3 19.900
RAZEM 19.9
2.13 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-05 wytadowaniu, naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km po-
nad 1 km transportu wywo6z kostki granitowej na sktadowisko inwestora
Krotnosé = 10
19.9 m3 19.900
RAZEM 19.9
3 Rozbiérka podbudowy
3.1 KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé¢ |m2
0802-07 podbudowy 15 cm - docelowo 23cm
podbudowa |628+199 m?2 827.000
placéw,
chodnikoéw,
parkingow
RAZEM 827.00
3.2 KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek |mz2
0802-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy
Krotnosé = 8
podbudowa |628+199 m2 827.000
placéw,
chodnikoéw,
parkingow
RAZEM 827.00
3.3 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-01 wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowyta-
dowczych, przy obstudze 3 samochod6éw na zmiane - wywo6z podbudowy
podbudowa |827*0.23 m3 190.210
Z kruszywa
RAZEM 190.21
3.4 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-04 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
190.21 m3 190.210
RAZEM 190.21
3.5 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-05 wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km po-
nad 1 km transportu
Krotnosé = 10
190.21 m3 190.210
RAZEM 190.21
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3.6 KNZ 3 Odptatnosc¢ za sktadowanie gruzu na sktadowisku miejskim t
0101-03
kruszywo  1190.21*1.9 t 361.399
RAZEM 361.40
4 Roboty ziemne
4.1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, |m3
0217-01 koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-1l - zdjecie humusu i zmagazynowanie
w hatdach
z isntiejgce- |136*0.1 m3 13.600
go zielenca
przewidzia-
nego pod
chodnik,
warstwa
grubosci
10cm
RAZEM 13.60
4.2 KNR 2-01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samocho-|m3
0205-02 dami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Il -
korytowanie
wywiezieie |136*(0.36-0.1) m3 35.360
pozostatego
gruntu w
miejscu
przewidiza-
nym pod
chodnik -
wykonanie
koryta
RAZEM 35.36
4.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi  |m3
0301-02 do 1 km, kategoria gruntu Il
35.36 m3 35.360
RAZEM 35.36
4.4 KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, |m3
0214-0301 |5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczy-
mi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samoché6d do 5 t
Krotnosé = 20
35.36 m3 35.360
RAZEM 35.36
4.5 KNZ 2 Odptatnosc¢ za sktadowanie gruntu na sktadowisku miejskim m3
0101-01
35.36 m3 35.360
RAZEM 35.36
5 Stanowiska postojowe
5.1 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
0103-04 chni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
przyjeto 128+170.00 m2 298.000
konstrukcje
jak dla par-
kingbw na
calym placu
od ul. Wy-
zwolenia do
lini drzew ty-
pu Platan
RAZEM 298.00
5.2 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po za- m2
0114-05 geszczeniu 15 cm
poz.5.1 m2 298.000
RAZEM 298
5.3 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0114-06 cm grubosci
Krotnosé =5
poz.5.2 m?2 298.000
RAZEM 298
5.4 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po za- m?2
0114-07 geszczeniu 8 cm
poz.5.1 m?2 298.000
RAZEM 298
5.5 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0114-08 cm grubosci
Krotnosé = 12
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poz.5.1 m?2 298.000
RAZEM 298
5.6 KNR 2-31 |Analogia: Chodniki z ptyt betonowych, ptyty kamienne grubosci5cmna  |m?2
0502-08 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - ptyty
granitowe grubosci 4cm
pasy szero- |0.45%(4.2+4.8+5.2+4.9+4.2+6.2+1.35+1.35+3.63+1+1+6.0) m?2 19.724
kosci 0,45m
pasy szero- |0.15%(4.7+4.85+4.85+4.85) m2 2.888
kosci 0,15m
RAZEM 22.61
5.7 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie m2
0105-05 reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm - docelowo 7cm
22.61 m?2 22.610
RAZEM 22.61
5.8 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie m2
0105-06 reczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
Krotnosé¢ = 4
22.61 m?2 22.610
RAZEM 22.61
5.9 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce m2
0511-0302 |cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
128-22.61 m?2 105.390
RAZEM 105.39
6 Odwodnienie liniowe OL1 L=9,0m
6.1 KNR 2-31 |tawa betonowa pod odwodnienie liniowe m3
0402-04
9*0.09 m3 0.810
RAZEM 0.81
6.2 KNR 2-31 |Ulozenie odwodnienia liniowego np. ACO DRAIN Multiline V100 z polime- |m
0403-02 robetonu z rusztem szczelinowym ze stali ocynkowanej wysokosci 10cm
systemu SLOTDRAIN
9 m 9.000
RAZEM 9.000
6.3 KNR 2-31 |Utozenie odwodnienia liniowego - skrzynka odptywowa np. ACO DRAIN szt
0403-02 Multiline V100 z polimerobetonu , skrzynka wysoka fil60mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.4 Dostarczenie i montaz $cianki czotowej petnej do korytka odwadniajgcego |szt
np. ACO DRAIN Multiline V100
2 szt 2.000
RAZEM 2
6.5 Dostarczenie i montaz ramy szczelinowej do otworéw rewizyjnych np. sys- |szt
temu ACO DRAIN Multiline V100
2 szt 2.000
RAZEM 2
7 Odwodnienie liniowe OL2 L=21,0m
7.1 KNR 2-31 |tawa betonowa pod odwodnienie liniowe m3
0402-04
21*0.09 m3 1.890
RAZEM 1.89
7.2 KNR 2-31 |Ulozenie odwodnienia liniowego np. ACO DRAIN Multiline V100 z polime- |m
0403-02 robetonu z rusztem szczelinowym ze stali ocynkowanej wysokosci 10cm
systemu SLOTDRAIN
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
7.3 KNR 2-31 |Utozenie odwodnienia liniowego - skrzynka odptywowa np. ACO DRAIN szt
0403-02 Multiline V100 z polimerobetonu , skrzynka wysoka fil60mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.4 Dostarczenie i montaz $cianki czotowej petnej do korytka odwadniajgcego |szt
np. ACO DRAIN Multiline V100
2 szt 2.000
RAZEM 2
7.5 Dostarczenie i montaz ramy szczelinowej do otworéw rewizyjnych np. sys- |szt
temu ACO DRAIN Multiline V100
2 szt 2.000
RAZEM 2
8 Kraw ezniki granitowy
8.1 KNR 2-31 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C12/15 m3
0402-04
21%(0.40*0.15+0.16*0.15) m3 1.764
RAZEM 1.76
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8.2 KNR 2-31 |Krawezniki kamienne, wystajgce 20x25 cm na podsypce piaskowej m
0404-01
21 m 21.000
RAZEM 21
9 Obrze za betonowe 8x30
9.1 KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-11 m
0401-03
wok6t zie-  [28.50 m 28.500
lenca z tuja-
mi
RAZEM 28.50
9.2 KNR 2-31 |kawy pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
0402-04
0.025*131.10 m3 3.278
RAZEM 3.28
9.3 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
0407-05 nieniem spoin zaprawag cementowa
131.1 m 131.100
RAZEM 131.10
10 Linie z ptyt granitowych 15x20
10.1 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |mz2
0103-04 chni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
10.76 m?2 10.760
RAZEM 10.76
10.2 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po za- m?2
0114-05 geszczeniu 15 cm
10.76 m?2 10.760
RAZEM 10.76
10.3 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po za- m?2
0114-07 geszczeniu 8 cm
10.76 m?2 10.760
RAZEM 10.76
10.4 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0114-08 cm grubosci
Krotnosé = 2
10.76 m?2 10.760
RAZEM 10.76
10.5 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie m2
0105-05 reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm - docelowo 7cm
10.76 m?2 10.760
RAZEM 10.76
10.6 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie m?2
0105-06 reczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
Krotnosé = 4
10.76 m?2 10.760
RAZEM 10.76
10.7 KNR 2-31 |Ulozenie plyt granitowych 15x20cm gr. 4cm, kolor strzegomski szary, pto- |m?2
0502-08 mieniowanych
pasy szero- |0.45%(3.8+2.4) m?2 2.790
kosci 0,45m
pasy szero- |0.15%(5.7+18.7+14.7+14) m?2 7.965
kosci 0,15m
RAZEM 10.76
11 Chodniki i placyki z kostki betonowej
111 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |mz2
0103-04 chni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
145.8+4.8+140.4+16.7+64.9+38.8+88.4+10.5+45.9+31.3+18.5+103.5+ m2 728.200
18.70
RAZEM 728.20
11.2 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po za- m2
0114-05 geszczeniu 15 cm
poz.11.1 m2 728.200
RAZEM 728.2
11.3 KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po za- m2
0114-07 geszczeniu 8 cm
poz.11.1 m2 728.200
RAZEM 728.2
11.4 KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0114-08 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.11.1 m?2 728.200
RAZEM 728.20
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11.5 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce m?2
0511-0302 |cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
poz.11.1 m?2 728.200
RAZEM 728.2
12 Nawierzchnia z piyt granitowych "szachownica"
12.1 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po za- m2
0114-05 geszczeniu 15 cm
2.8*2.8 m?2 7.840
RAZEM 7.84
12.2 KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po za- m2
0114-07 geszczeniu 8 cm
7.84 m?2 7.840
RAZEM 7.84
12.3 KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0114-08 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
7.84 m?2 7.840
RAZEM 7.84
12.4 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie m2
0105-05 reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm - docelowo 7cm
7.84 m?2 7.840
RAZEM 7.84
12.5 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie m2
0105-06 reczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
Krotnosé = 4
7.84 m?2 7.840
RAZEM 7.84
12.6 KNR 2-31 |Utozenie piyt granitowych 35x35cm gr. 4cm, kolor strzegomski szary, pto- |m2
0502-08 mieniowanych, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo - piaskowag
3.92 m?2 3.920
RAZEM 3.92
12.7 KNR 2-31 |Utozenie piyt granitowych 35x35cm gr. 4cm, kolor Nero Impala, ptomienio- |m2
0502-08 wanych, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo - piaskowa
3.92 m?2 3.920
RAZEM 3.92
13 Nawierzchnia z kostki integracyjnej
13.1 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |mz2
0103-04 chni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
21 m?2 2.100
RAZEM 21
13.2 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po za- m?2
0114-05 geszczeniu 15 cm
21 m?2 2.100
RAZEM 21
13.3 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po za- m?2
0114-07 geszczeniu 8 cm
21 m?2 2.100
RAZEM 21
13.4 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0114-08 cm grubosci
Krotnosé = 2
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.1
135 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce m2
0511-0302 |cementowo-piaskowej grub. 4 cm, kostka integracyjna z wypustkami, kolor
czerwony
21 m?2 2.100
RAZEM 2.10
14 Wysoko sciowa regulacja urz gdzen obcych
14.1 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki tele- |szt
1406-05 foniczne
1 szt 1.000
RAZEM 1
14.2 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanato- |szt
1406-03 we
3 szt 3.000
RAZEM 3
15 Roboty odtworzeniowe
151 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po za- m?2
0114-07 geszczeniu 8 cm
21*0.3 m?2 6.300
RAZEM 6.3
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15.2 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0114-08 cm grubosci
Krotnosé = 2
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.3
15.3 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce m2

0511-0301 |cementowo-piaskowej, kostka szara, kostka z odzysku - odtworzenie na-
wierzchni wzdtuz kraweznika granitowego

6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.3
16 Obramowanie wlazéw studni z kostki granitowej
16.1 KNR 2-31 |Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka 6 |m2
0501-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
4*0.3 m?2 1.200
RAZEM 1
17 45111291-4 |Zielen

17.1|ST 10 |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej o gr 15 cm, wczesniej zmagazynowanmej w |m3
0218-01 hatdach

13.6 m3 13.600
RAZEM 13.600
18 Pomiar powykonawczy
18.1 KNZ 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - roboty drogowe kpl
0101-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
19 Roboty przygotowawcze
19.1 KNz 7 Tymczasowa organizacja ruchu , opracowanie projektu, ustawienie, utrzy- |kpl
0101-01 manie i demontaz
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
19.2 KNZ 11 Nadzory branzowe i uzgodnienia kpl
0101-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
19.3 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod |ha
0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
zakres 395/10000 ha 0.040
opracowa-
nia etap Il
RAZEM 0.04
20 Rozbiérki elementéw betonowych
20.1 KNR 2-31 |ANALOGIA: Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ m?2

0815-07 dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Starob-
ruk i Behaton gr. 8cm

chodnik 97 m2 97.000
przediza
remizg
RAZEM 97.00
20.2 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce m
0813-03 cementowo-piaskowej - chodnik od strony ul. Kowalskiej
kraweznik |21 m 21.000
betonowy
najazdowy
od strony ul.
Kowalskiej
RAZEM 21.00
20.3 KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu m3
0812-03
21*0.06 m3 1.260
RAZEM 1.26
20.4 KNR 2-31 |ANALOGIA: Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ m?2

0815-07 dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Starob-
ruk gr. 8cm - pas 30cm wzdtuz kraweznika najazdowego przy ul. Kowals-
kiej - kostka do ponownego utozenia

wzdtuz kra- |21*0.3 m2 6.300
weznika na-
jazdowgo
przeznaczo-
nego do wy-
miany
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RAZEM 6.30
20.5 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-01 wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkga samochodéw samowyta-
dowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
krawezniki [21*0.22*0.15 m3 0.693
bet. najaz-
dowy
tawa bet. 1.26 m3 1.260
betonowa |0.08*97 m3 7.760
kostka bru-
kowa
RAZEM 9.71
20.6 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-04 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
7.31 m3 7.310
RAZEM 7.31
20.7 KNZ 3 Odptatnosc¢ za sktadowanie gruzu na sktadowisku miejskim t
0101-03
gruz.bet. 7.31*2.3 t 16.813
RAZEM 16.81
21 Rozbiérka podbudowy chodnikéw
211 KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé¢ |m2
0802-07 podbudowy 15 cm - docelowo 23cm
97 m?2 97.000
RAZEM 97
21.2 KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek |m2
0802-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy
Krotnosé = 8
97 m?2 97.000
RAZEM 97
21.3 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-01 wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowyta-
dowczych, przy obstudze 3 samochod6éw na zmiane - wywo6z podbudowy
podbudowa [97*0.23 m3 22.310
Z kruszywa
RAZEM 22.31
21.4 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-04 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
22.31 m3 22.310
RAZEM 22.31
215 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-05 wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km po-
nad 1 km transportu
Krotnosé = 10
22.31 m3 22.310
RAZEM 22.31
21.6 KNZ 3 Odptatnos¢ za sktadowanie gruzu na sktadowisku miejskim t
0101-03
kruszywo 22.31*1.9 t 42.389
RAZEM 42.39
22 Korytowanie pod place, chodniki i schody terenowe
22.1|ST1 |KNR 4-01 |Roboty rozbiorkowe - korytowanie pod place i chodniki w miejscu rozebra- |m3
0212-02 nej remizy - rozbiérka fragmnetéw fundamnetéw remizy z kamienia i beto-
nu
15 m3 15.000
RAZEM 15
22.2 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-01 wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkga samochodéw samowyta-
dowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane - wyw6z podbudowy
15 m3 15.000
RAZEM 15
22.3 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-04 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
15 m3 15.000
RAZEM 15
22.4 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-05 wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km po-
nad 1 km transportu
Krotnosé = 10
15 m3 15.000
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RAZEM 15
22.5 KNZ 3 Odptatnosc¢ za sktadowanie gruzu na sktadowisku miejskim t
0101-03
kruszywo  |15*2.3 t 34.500
RAZEM 34.50
22.6 KNR 2-01 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samocho-|m3
0205-02 dami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii 1l -
wykopy pod obnizenie terenu w rejonie schodéw terenowych + korytowa-
nie
26 m3 26.000
RAZEM 26
22.7 KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi  |m3
0301-02 do 1 km, kategoria gruntu Il
26 m3 26.000
RAZEM 26
22.8 KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, |m3
0214-0301 |5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczy-
mi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samoché6d do 5 t
Krotnosé = 20
26 m3 26.000
RAZEM 26
22.9 KNZ 2 Odptatnosc¢ za sktadowanie gruntu na sktadowisku miejskim m3
0101-01
26 m3 26.000
RAZEM 26
23 Odwodnienie liniowe OL3 L=20,0m
23.1 KNR 2-31 |tawa betonowa pod odwodnienie liniowe m3
0402-04
20*0.09 m3 1.800
RAZEM 1.80
23.2 KNR 2-31 |Utozenie odwodnienia liniowego np. ACO DRAIN Multiline V100 z polime- |m
0403-02 robetonu z rusztem szczelinowym ze stali ocynkowanej wysokosci 10cm
systemu SLOTDRAIN
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
23.3 KNR 2-31 |Ulozenie odwodnienia liniowego - skrzynka odptywowa np. ACO DRAIN  [szt
0403-02 Multiline V100 z polimerobetonu , skrzynka wysoka fil60mm dt.50cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23.4 Dostarczenie i montaz $cianki czotowej petnej do korytka odwadniajgcego |szt
np. ACO DRAIN Multiline V100
2 szt 2.000
RAZEM 2
23.5 Dostarczenie i montaz ramy szczelinowej do otwordw rewizyjnych np. sys- |szt
temu ACO DRAIN Multiline V100
1 szt 1.000
RAZEM 1
24 Odwodnienie liniowe OL4 L=6,7+5,2m
24.1 KNR 2-31 |tawa betonowa pod odwodnienie liniowe m3
0402-04
(6.7+5.2)*0.09 m3 1.071
RAZEM 1.07
24.2 KNR 2-31 |Utozenie odwodnienia liniowego np. ACO DRAIN Multiline V100 z polime- |m
0403-02 robetonu z rusztem szczelinowym ze stali ocynkowanej wysokosci 10cm
systemu SLOTDRAIN
11 m 11.000
RAZEM 11
24.3 KNR 2-31 |Ulozenie odwodnienia liniowego - skrzynka odptywowa np. ACO DRAIN |[szt
0403-02 Multiline V100 z polimerobetonu , skrzynka wysoka fil60mm
1 szt 1.000
RAZEM 1
24.4 Dostarczenie i montaz $cianki czotowej petnej do korytka odwadniajgcego |szt
np. ACO DRAIN Multiline V100
3 szt 3.000
RAZEM 3
24.5 Dostarczenie i montaz ramy szczelinowej do otwordw rewizyjnych np. sys- |szt
temu ACO DRAIN Multiline V100
2 szt 2.000
RAZEM 2
24.6 Dostarczenie i montaz korytka do potgczen katowych np. systemu ACO |szt
DRAIN Multiline V100
1 szt 1.000
RAZEM 1
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25 Kraw eznik granitowy
25.1 KNR 2-31 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C12/15 m3
0402-04
21*(0.40*0.15+0.16*0.15) m3 1.764
RAZEM 1.76
25.2 KNR 2-31 |Krawezniki kamienne, wystajgce 20x25 cm na podsypce piaskowej m
0404-01
21 m 21.000
RAZEM 21
26 Obrze za betonowe 8x30
26.1 KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-1l m
0401-03
pawilon 7.2+5.5+5.5+3.8 m 22.000
gastrono-
miczny
placyki do- |2.8*7 m 19.600
nice
pod pergolg |10.5 m 10.500
RAZEM 52.10
26.2 KNR 2-31 |kawy pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
0402-04
0.025*52.1 m3 1.303
RAZEM 1.30
26.3 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
0407-05 nieniem spoin zaprawag cementowa
52.1 m 52.100
RAZEM 52.10
27 Linie z ptyt granitowych 15x20
27.1 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |mz2
0103-04 chni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
7.15 m?2 7.150
RAZEM 7.15
27.2 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po za- m?2
0114-05 geszczeniu 15 cm
7.15 m?2 7.150
RAZEM 7.15
27.3 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po za- m?2
0114-07 geszczeniu 8 cm
7.15 m?2 7.150
RAZEM 7.15
27.4 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0114-08 cm grubosci
Krotnosé = 2
7.15 m?2 7.150
RAZEM 7.15
27.5 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie m2
0105-05 reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm - docelowo 7cm
7.15 m?2 7.150
RAZEM 7.15
27.6 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie m2
0105-06 reczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
Krotnosé = 4
73.15 m?2 73.150
RAZEM 73.15
27.7 KNR 2-31 |Ulozenie plyt granitowych 15x20cm gr. 4cm, kolor strzegomski szary, pto- |m?2
0502-08 mieniowanych
pasy szero- |0.15%(19.3+21.85+6.5) m?2 7.148
kosci 0,15m
RAZEM 7.15
28 Chodniki i placyki z kostki betonowej
28.1 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |mz2
0103-04 chni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
96+9+17.4+10+15.3+11.5+75.15+50+10.2 m?2 294.550
RAZEM 294.55
28.2 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po za- m?2
0114-05 geszczeniu 15 cm
294.55 m?2 294.550
RAZEM 294.55
28.3 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po za- m?2
0114-07 geszczeniu 8 cm
294.55 m?2 294.550
RAZEM 294.55
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28.4 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0114-08 cm grubosci
Krotnosé = 2
294.55 m?2 294.550
RAZEM 294.55
28.5 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce m2
0511-0302 |cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
294.55 m?2 294.550
RAZEM 294.55
29 Schody terenowe
29.1 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |mz2
0103-04 chni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
schody (8*3)*1*0.35 m2 8.400
wzdtuz ul.
Kowalskiej
schody za- |(12+8+4)*1*0.35 m2 8.400
nikajace od
ul. Kowals-
kiej do ul.
Imielinskiej
RAZEM 16.80
29.2 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po za- m2
0114-05 geszczeniu 15 cm
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.8
29.3 KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po za- m2
0114-07 geszczeniu 8 cm
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.8
29.4 KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0114-08 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.8
29.5 KNR 2-31 |tawy pod schody, betonowa z oporem, beton C12/15 - fawa grubosci m3
0402-04 20cm pod stopnie blokowe
16.8*0.2 m3 3.360
RAZEM 3.36
29.6 Dostarczenie i obsadzenie blokéw schodowych prefabrykowanych np. szt
stopnie blokowe 15x35x100cm BRUK-BET Terazzo granit jasny lub réw-
nowazne
schody 8*3 szt 24.000
wzdtuz ul.
Kowalskiej
schody za- |12+8+4 szt 24.000
nikajgce od
ul. Kowals-
kiej do ul.
Imielinskiej
RAZEM 48
30 Schody do pawilonu gastronomicznego
30.1{ST2 |KNR 4-01 |Wykop liniowy pod fundamenty palisady. m3
0102-02
1.2*0.3*2 m3 0.720
RAZEM 0.720
30.2|ST3 |KNR 2-31 |Analogia :tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawa pod osadzenie |m3
0402-04 paslisady wraz z oporem
0.2*2.4 m3 0.480
RAZEM 0.480
30.3|ST6 |KNR 2-31 |Analogia - osadzenie palisady np. Bruk - BET Abakus kolor Terazzo granit |m
0407-03 jasny , palisada 8x40x80cm lub rownowazne
2.4 m 2.400
RAZEM 2.4
30.4 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po za- m2
0114-05 geszczeniu 15 cm
1.24*1.55 m?2 1.922
RAZEM 1.9
30.5 KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po za- m2
0114-07 geszczeniu 8 cm
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.9
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30.6 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0114-08 cm grubosci
Krotnosé = 2
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.9
30.7 KNR 2-31 |kawy pod schody, betonowa z oporem, beton C12/15 - tawa grubosci m3
0402-04 20cm pod stopnie blokowe
tawa pod 2 |2*1.24*0.35*0.2 m3 0.174
stopnie blo-
kowe
RAZEM 0.17
30.8 Dostarczenie i obsadzenie blokéw schodowych prefabrykowanych np. szt
stopnie blokowe 15x35x160cm BRUK-BET Terazzo granit jasny lub row-
nowazne z docieciem na miejscu
2 szt 2.000
RAZEM 2
30.9 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce m?2
0511-0302 |cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
1 m?2 1.000
RAZEM 1
31 Stopie n pojedy nczy do pawilonu gastronomicznego
31.1 KNR 2-31 |tawy pod schody, betonowa z oporem, beton C12/15 - tawa grubosci m3
0402-04 20cm pod stopnie blokowe
1*0.35*0.2 m3 0.070
RAZEM 0.07
31.2 Dostarczenie i obsadzenie blokéw schodowych prefabrykowanych np. szt
stopnie blokowe 15x35x100cm BRUK-BET Terazzo granit jasny lub row-
nowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1
32 Nawierzchnia z piyt granitowych wokét fontanny
32.1 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po za- m?2
0114-05 geszczeniu 15 cm
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.8
32.2 KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po za- m?2
0114-07 geszczeniu 8 cm
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.8
32.3 KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
0114-08 cm grubosci
Krotnosé = 2
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.8
324 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie m2
0105-05 reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm - docelowo 7cm
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.8
325 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie m2
0105-06 reczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
Krotnosé = 4
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.8
32.6 KNR 2-31 |Utozenie piyt granitowych 47x60cm gr. 4cm, kolor strzegomski szary, pto- |m2
0502-08 mieniowanych, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo - piaskowag
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.8
33 Opaski z grysu marmurowego
33.1 KNR 2-31 |Analogia Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszcze- |m2
0104-01 nie reczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm - podsypka piaskowa
pod utozenie opaski
10.13 m?2 10.130
RAZEM 10.13
33.2|ST6 |KNR9-11 |Ulozenie agrowtokniny - uktadana sposobem recznym m2
0202-01
pawilon 1.7+1.6+0.7+0.5 m2 4.500
gastrono-
miczny
placyki pod |0.7*0.7*7 m2 3.430
donice
pod pergolg |10*0.22 m?2 2.200
RAZEM 10.13
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
33.3|ST6 |KNR 2-31 |Nawierzchnie zwirowe, chodniki, roz$cielane recznie, grubos¢ warstwy po |m?2
0202-05 zageszczeniu 5 cm - grys marmurowy np. Libet Patio 16-22mm kolor Nero
Carbon
10.3 m?2 10.300
RAZEM 10.3
34 Wysoko sciowa regulacja urz gdzen obcych
34.1 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanato- |szt
1406-03 we
1 szt 1.000
RAZEM 1
35 Roboty odtworzeniowe
35.1 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po za- m2
0114-07 geszczeniu 8 cm - jak poz. 2.7
21*0.3 m?2 6.300
Przebrukowania chodnika wzdtuz drogi wojewdédzkiej
135.00 m?2 135.000
RAZEM 141.3
35.2 KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m?2
0114-08 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.35.1 m?2 141.300
RAZEM 141.3
35.3 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce m?2
0511-0301 |cementowo-piaskowej, kostka szara, kostka z odzysku - odtworzenie na-
wierzchni wzdtuz kraweznika granitowego
poz.35.1 m2 141.300
RAZEM 141.3
36 Obramowanie wtazéw studni z kostki granitowej
36.1 KNR 2-31 |Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka 6 |m2
0501-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
7*0.3 m?2 2.100
RAZEM 2
37 Pomiar powykonawczy
37.1 KNZ 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - roboty drogowe kpl
0101-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
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