gd1749

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

Razem

Zagospodarowanie terenu wraz z niezbedna infrastruktura u zbiegu ulic Imielinskiej i Wyzwoleniaw Imielinie. Przebudowa ist-
niejacej sieci napowietrznej i kablowej nN.

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12225 Uzytkownik:

1 Przebudowa sieci napowietrznej.
1|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami stup
d.1|0901-02 Zerdz zelbetowa ZN-10 o dt. 10m
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.1/0905-01 nych o przekroju 4x25 mm2 przew.
0.05 km 0.050
przew.
RAZEM 0.050
3|KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.1/0905-01 nych o przekroju 2x25 mm2 przew.
0.023 km 0.023
przew.
RAZEM 0.023
4/KNR 5-10 Montaz zaciskéw SL (podtaczenie do istniejacej linii napowietrznej) szt.
d.1|0904-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 5 Montaz wysiegnikow.Wysiegnik oprawy o$wietlenia zdemontazu szt.
d.1/1002-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku. Oprawa istniejaca szt.
d.1/1004-02 uprzednio zdemontowana.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1/1003-04 nowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 12 m ew.
kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
8|KNR 5-10 Montaz z kosza podno$nika samochodowego bezpiecznikdw napowietrznych |kpl.
d.1/0803-01 dla linii niskiego napiecia. (Oprawa bezpiecznikowa z demontazu)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolo- |szt.
d.1/0906-03 wanych. Ogranicznik przepie¢ SE30.166
Obw. 1 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie€ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
d.1/0906-03 wanych. Ogranicznik przepie¢ SE30.128
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.1|0603-07 200 mm2) 30x4mm
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
12|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.1|0907-05
6 m 6.000
RAZEM 6.000
13|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaze.
14/KNNR 5 Demtaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.2|0905-02 nych o przekroju 4x95 mm?2 przew.
0.017 km 0.017
przew.
RAZEM 0.017
15/KNNR 5 Demtaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.2{0905-01 nych o przekroju 2x25 mm2 przew.
0.017 km 0.017
przew.
RAZEM 0.017
16/KNNR 9 Demontaz stupéw wirowanych linii NN pojedynczych z ustojami szt
d.2|0901-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
d.2|1002-06 lub $cianie
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl
d.2/1005-03 do ponownego wykorzystania
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR-W 9 [Demontaz przytgczy napowietrznych z przewodéw izolowanych typu AsXSn przew.
d.2|0702-06 lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziatem podno$nika samochodo-
wego
2 przew. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNNR-W 9 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 0,5-1,0 kg/m ukfadanych w gruncie kat.|m
d.2|0801-14 I-1Iv
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12225 Uzytkownik:




