
Imielin CP_wod kan_zew DZIAŁY KOSZTORYSU

Nazwa działu

 komór bezodpływowych



cie pił  nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowył
na odległo

szczenia  płyt  VSS- usługa ryczłtowa



m3 na odkład w gruncie kat.IV

kład w gruncie kat.IV- studnie

cian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 2

Pełne umocnienie 

m i gł

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 2

gł

gł

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi



Zasuwa kołnierzowa klinowa DN40 krótka wraz z obudo

zł

zł

zł

zł

Tuleja kołnierzowa DN40/Dz50 z kołnierzem

zł

zł

zł

zł



Rura ochronna   PE SDR 11 Dz90 z płozami i manszeta

gu uło

Jednokrotne płukanie sieci wodoci

Wł

m3 na odkład w gruncie kat.IV

gł



m3 na odkład w gruncie kat.IV

kład w gruncie kat.IV- studnie

cian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 2

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 2

Pełne umocnienie 

m i gł

gł

gł

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi



4)  z wydłu

Studzienka kanalizacyjna betonowa DN1000 z włazem 

Studzienka kanalizacyjna tworzywowaDN600 z włazem 

Studzienka kanalizacyjna tworzywowaDN600 z włazem 

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

ci kanałów rurowych o 

kalk. własna
ci uło enia kanałów przy pomocy kamery przemysło-

 komór bezodpływowych

 komór bezodpływowych - Rozebranie 

 komór bezodpływowych -  Rozebranie stropów 
(płyt, belek, ci płyty stropowej do 15 cm



gł

m3 na odkład w gruncie kat.IV

kład w gruncie kat.IV- studnie

cian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 2

Pełne umocnienie 

m i gł

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 2



gł

gł

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi

4)  z wydłu

4)  z wydłu

4)  z wydłu

Studzienka kanalizacyjna betonowa DN1000 z włazem 

Studzienka kanalizacyjna betonowa DN1000 z włazem 

Studzienka kanalizacyjna tworzywowaDN600 z włazem 

Studzienka kanalizacyjna tworzywowaDN600 z włazem 



Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

ciem burzowym (przepływ nominalny 6 l/s, prze-
pływ maksymalny 60 l/s, pojemno

ci kanałów rurowych o 

ci kanałów rurowych o 

ci kanałów rurowych o 

kalk. własna
ci uło enia kanałów przy pomocy kamery przemysło-


