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Budowa centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca oraz przebudowa zjazdow i

miejsc postojowych" przy ul. Xawerego Dunikowskiego w zakresie budowy instalacji elektrycznych. centrum przesiadkowego
Imielin,. Przebudowa stupa nN.

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 14478
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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

l

Razem

Budowa centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca oraz przebudowa zjazdow i
miejsc postojowych" przy ul. Xawerego Dunikowskiego w zakresie budowy instalacji elektrycznych. centrum przesiadkowego
Imielin,. Przebudowa stupa nN.

1/KNNR 9 Demontaz stupow zelbetowych linii NN rozkracznych szt.
0901-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz przewodéw o przekroju ponad 50 mm2 linii NN km/1
0904-02 przew.
0,1 km/1 0,100
przew.
RAZEM 0,100
3|KNNR 9 Demontaz przytgczy napowietrznych z przewoddw nieizolowanych z udziatem |przew.
0701-04 podnos$nika samochodowego
2*4 przew. 8,000
RAZEM 8,000
4/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
0903-01 czy o diugosci do 10.5 m. E10,5/15
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
0903-04 szakowy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNNR 5 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
0905-02 nych o przekroju 4x70 mm2 przew.
0,05 km 0,050
przew.
RAZEM 0,050
7|KNNR 5 Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
0803-04 kroju do 4x25 mm2 z udziatem podno$nika samochodowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 5 Montaz szafki pomiarowej na stupie (wraz z podtaczeniem) kpl.
0402-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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