24-2016 DZIALY KOSZTORYSU

| Lp. |  KodwgCPV | Nazwa dziatu | Od ;
Budowa centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszacq oraz przebudowa zjazddow i miejsc
145111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE 1 |20
2 |CZESC PODZIEMNA 21 45
| 2.145111200-0 Roboty ziemne 21 |26
| 2.2/45223500-1 Elementy zelbetowe podziemne (wiata autobusowa, pawilon, wia- 27 41
ta na rowery, wiata miejska ) |
221 |Podkiady pod plyty, tawy, stopy zelbetowe 127 29
2.2.2/45223500-1 Roboty zelbetowe 30 41
2221| 'Wiata na rowery - plyta fundamentowa p. T3 30 33
2222 Wiata miejska rys. nr lIl.K/18 34 35
2223 Pawilon + wiata autobusowa rys. lII/K/01, K/02 36 141
2.3/45320000-6 |zolacja picnowa $cian zew. ponizej terenu p. S.2 (pawilon) 42 145
3l CZESC NADZIEMNA 46 1153
3.1145223100-7 Wiata autobusowa p.D3  rys. konstr. nr lILK/12 - K/17 46 59
32 Pawilon 60 129
3.2.1145223100-7 Konstrukcje stalowe cynkowana ogniowo rys. |1I/K/04 - K/11 160 63
3.2.2/145223500-1 Konstrukcje zelbetowe rys. nr lIl.LK/03 64 70
3.2.3/45261210-9 Dach 71 84
3.2.3.1/45223100-7; Dach konst. stalowa - pokrycie p.D2 71 80
45261210-9
3.2.3.2/145223500-1; |Plyta zelbetowa - pokrycie p.D1 81 84
145261210-9 | |
3.2.4/45262500-6 Sciany murowane p.S1 a5 86
3.2.5/45410000-4 Tynki wew. 87 90
3.2.6/45421000-4 Slusarka zew. + drzwi zew. i wew. 91 95
3.2.7|45421140-7 Scianki systemowe 196 97
3.2.8/45262300-4; ‘Warstwy posadzkowe p. P1i P2 98 109
45260000-7 | |
3.2.9/45421152-4; Roboty gipsowe 110 110
145421146-9
3.2.10/45442100-8 Roboty malarskie 111 114
3.2.11/45443000-4 Elewacja 115 118
3.2.12/45450000-6 Wyposazenie 119 1129
3.3/45112710-5 Wiata rowerowa 130 130
3.4/45262500-6 Wiata miejska 131 131
3.545112710-5 tawki 132 133"
3,501 ‘Lawka parkowa z oparciem 132 132"
3.5.2 tawka bez oparcia 133 133"
3.6/45112710-5 Zestawienie typowych elem. malej architektury 134 138
3.7/45111200-0 Zielen 139 145
3.8/45342000-6 Ogrodzenie 146 153
3.8.1 Ogrodzenie panelowe 146 148
3.8.2 Miejsce gromadzenia odpadow - gabion 1149 153
-3-
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i Lp. | Nr | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| spec g ; | ‘
! tech | ;
n. ‘ [ \
'Budowa centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca oraz przebudowa zjaz-
‘dow i miejsc postojo-wych w IMIELINIE o
1 145111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/B-01 | 'Mechaniczna rozbidrka budynku PKP - sciany murowane m3 [
d.1 ‘wycena in- k.b. |
dywidualna
| (13.30*6.00)*3.00+(3.70*7.80+9.60*9.90)*4.00 m3 735.000
kb, |
[RAZEM 735.000
2/B-01 Mechaniczna rozbidrka budynku PKP - wiezba dachowa wraz z pokryciem [m3 |
d.1 wycena in- k.b.
dywidualna [
Wiezba dachowa wraz z pokryciem |
(13.30*6.00+3.70*7.80+9.60%9.20)*0.50 m3 i 101.850
k.b.
RAZEM 101.850
3/B-01 |KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1 1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
[(13.30+6.00)*2*3.00+(6.00*1.00*0.5)*2+(13.00+9.90)*2*4.00+(9.90*1.50* .m3 127.940
‘ 0.5)*2]*0.40
{ | (13.30"6.00+3.70*7.80+9.60*9.90)*0.20 ?m3 40.740
[ |A (suma czesciowa) ? e
| ! ‘m3 168.680
| [ | RAZEM | 168.680
|  4/B-01 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |{m? |
| d.1f |1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05 ;
poz.3 m3 168.680|
RAZEM 168.680
5/B-01 ; Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu m3 |
d. wycena in- [
dywidualna |
| poz.3 m3 168.680
| RAZEM | 168.680
| 6|B-01 |KNR 2-25 |Pawilony o konstrukciji stalowej rozbierainej o powierzchni do 100 m2 - ro- 'm2 ‘
| d.1| 0119-02 zebranie wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora
i I ' 9.4074.60 Y 43.240
| | | RAZEM 43.240|
7 B-01 |KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie  |'m2 | |
| d.1] 10307-03 ‘ | .
| |(127.00+123.00)*1.50 m2 | 375.000
|RAZEM 375.000|
8/B-01A KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 10-15 cm) szt. 1 [
d.1 0103-01 ) \
Sciecie drzewa o obwodzie 31 - 42 cm
18 szt 18.000
| RAZEM 18.000
9/B-01A [KNR 2-01  [Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) |szt.
d.1 0103-02 |
Sciecie drzewa o obwodzie 50 - 78 cm | !
| 7 szt. 7.000
| ‘ i RAZEM 7.000
| 10|B-01A |KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczna (sr. 26-35 cm) szt.
| dA |0103-03
' Sciecie drzewa o obwodzie 82 - 110 ¢cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/B-01A |KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczna (sr. 36-45 cm) szt.
d.1 0103-04 )
Sciecie drzewa o obwodzie 113 - 141 cm
4 sz, | 4.000
[RAZEM 4.000|
12/B-01A |[KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm) szt. |
d.1 |0103-06 | |
| | | Sciecie drzewa o obwodzie 176 - 204 cm | |
‘ 1 szt. | 1.000
[ | RAZEM 1.000|
13. B-01A [KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) |szt. | |
| d.1 0105-01 i | |
‘ poz.8 szt. | 18.000 ‘
| 1 |RAZEM | 18.000!
14 B-01A |KNR 2-01  Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) |szt. | ;
d.1 0105-02 \ | \

Norma PRQO Wersja 4.55 Nr seryjny: 6121



24-201

6

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 6121

|Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
spec \ | *
‘ tech
v | | |
' | |poz.9 szt. | 7.000|
| | [RAZEM 7.000)
15; B-01A [KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1| |{0105-03
| |poz.10 szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
16/B-01A KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1 0105-04
| poz.11 |szt. 4.000
|RAZEM 4.000
17/B-01A KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 56-65 cm) szt.
| dA 0105-06
poz.12 szt. | 1.000
| RAZEM | 1.000|
18/B-01A |[KNR 2-01  |Wywozenie diuzyc na odlegtosc do 2 km m3 ;
d.1 0110-01
| 11.00 m3 11.000
‘ ‘ RAZEM 11.000
19/B-01A KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.1 0110-03
20.0 mp 20.000
| RAZEM 20.000
20|B-01A [KNR 2-01  |Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, |[m2 ‘
! d.1 0111-02 korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem \
800.0 m2 800.000
| | ‘ RAZEM 1 800.000
2 |CZESC PODZIEMNA
21 45111200-0 Roboty ziemne !
21|B-02 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomo- [m?2 |
d.2.| 0126-01 ca spycharek
1] |0126-02
Wiata autobusowa
‘ 17.00*4.00 m2 68.000
Pawilon
32.00%6.00 m2 192.000
Wiata na rowery [
9.00"2.00 |m2 18.000
| | RAZEM 278.000
22|B-02 |KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
| d.2. 0122-01 [
1|
| poz.23 m? \ 183.600
| RAZEM 183.600]
23|B-02 |KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 ‘
d.2. 10206-05 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 |0214-04 na odlegtos¢ 10 km
| . WYKOP POD FUNDAMENTY z ODWOZEM na odl. 10 km /wymiana
1 gruntu /
Wiata autobusowa
(3.00*2+17.00)*1.00%(3.00+0.60%1.00) m3 82.800
Pawilon
31.00*6.00*0.30 <wykop pod warrstwy konstrukcyjne 'm2 55.800
| posadzki>
‘ |(2.5072.50*0.70)*8+(14.00%5.00*0.070) <wykop pod stopy oraz fawy fun- |'m? 39.900
damentowe> ;
Wiata na rowery
[ 8.50*2.00*0.30 <wykop pod piyte fund.> 'm3 5.100
\ A (sumaczesciowa) ] e
|| . m® | 183.600
; \ | [RAZEM 183.600
24/B-02 |KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  [m3 |
| d.2. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
1 |
OBSYPANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH PIASKIEM
poz.23-[poz.27+p0z.28+(3.72*4.93*0.60)+(4.00*3.40*3.20)+(8.00*3.50* m3 57.797
|1.50)+0+poz.36+p0oz.37+p0oz.38]
| - | | RAZEM 57.797
25|B-02 |KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1| 'm3
| d.2.| 0236-03 | | }
1 |
poz.24 m3 | 57.797
|RAZEM 57.797|
-5.
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'Lp.| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia ‘ jm. | Poszcz. = Razem |
: spec
a |
| tech | | ; |
! n | | | \ i
[ 28/B-02 | |OPLATA za SKEADOWANIE NADMIARU ZIEMI {m3 i |
d.2| |wycena in- | l \
1 |dywidualna | |
| |poz.23 |m3 183.600|
_ | ! RAZEM 183.600
2.2 |45223500-1 Elementy zelbetowe podziemne (wiata autobusowa, pawilon, wiata na rowery, wiata miejska )
22] f Podktady pod plyty, tawy, stopy zelbetowe
1
27|B-02 |KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym [m3 |
d.2. 1101-07 |
2.7 |
‘ [ PODKEAD z PIASKU gr. 10,0 cm 5 I
| Wiata auto- |[(2.00*2.00)*4+(3.90*2.00)*2]*0.10 {m3 3.160| |
| 'busowa | |
| Pawilon |(1.00*1.000.10)"8 ms 0.800/
| (10.50*2+3.54*3)*0.70*0.10 m3 2.213|
! Plyta wiaty [8.50%1.70%0.10 m3 1.445|
narowery |
Wiata miejs-|(0.60%0.60%0.10)*5 m3 0.180
ka |
‘ |A (suma czesciowa) S——— |
| | m3 7.798
| RAZEM 7.798
28 B-03 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |m3 ‘
d.2. 1101-01 nu na samochodzie.
2.1 2.82.54.
9913
|Wiata miejs- J.W. LECZ PODKLAD z CHUDEGO BETONU B10 gr. 10,0 cm |
|ka
poz.27 m3 7.798
| RAZEM 7.798
29/B-06 |KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2
| d.2. 0616-02 |
[ 2.1]
Izolacja z papy pod stopy i lawy fundamentowe i
i | (2.00%2.00)*4+(3.80*2.00)*2 <wiata autobusowa> m2 31.200
(1.001.00)*8 <pawilon> 'm2 8.000
|(10.50"2+3.54*3)*0.70 m2 22.134
|A (suma czesciowa) e
| ! m2 61.334 |
I RAZEM | 61.334
2.2, 45223500-1 Roboty zelbetowe
2
2.2, Wiata na rowery - plyta fundamentowa p. T3
[ 2.4
| 30/B-02 v n arihnéri no zagesz- | m2 |
d.2.
2.2 |
( 11
.
3118-02 |
d.2. t
2:2. |
| 1
|
| 32/B-03
d.2| I
| 2:2,|
| 1
[
| 33/B-03 |l
d:2; |
2.2 |
t |
|
| KALEM [FaRe vV
2.2.
22
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I 28.21*0.001 [t | U.UL0| |
‘ | [RAZEM 0.028|
[ 2.2. Pawilon + wiata autobusowa rys. lll/K/01, K/02 i
2.3
36/B-03 |KNR-W 2- | Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci do 2.5 m3 wde- m? ‘
d.2. 02 0233-06 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wy- 1
2.2 ciagiem |
3 ]
| Stopa zelbetowa F3 z betonu C20/25
(3.70%1.80%0.35+0.60*0.60%0.37)*2 <wiata autobusowa > 'm3 4.928
‘ RAZEM 4.928
37|B-03 |KNR-W 2- |Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci do 2.5 m3 wde- 'm3 \
d.2. 02 0233-06 |skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wy-
2.2 | ciagiem
3 | |
Stopa zelbetowa F2 z betonu C20/25 ‘
‘ |[1.80%1.8070.35+0.60*0.60*0.37]*4 <wiata autobusowa> m3 \ 5.069 ‘
| |RAZEM 5.069|
38|B-03 KNR-W 2- |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 wde- |m?3
d2. 02 0233-01 |skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wy-
| 2.2.‘ |ciagiem |
| 3| | | ‘
|Stopa zelbetowa F1 z betonu C20/25 |
1(0.80"0.80*0.72)*8 <pawilon > m3 3.6861
\ RAZEM 3.686
39/B-03 |KNR-W 2- |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m wde- |m3
d.2. 02 0232-01 |skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wy- | f
2.2 |ciagiem 1
3 ‘
tawa zelbetowa 50*35 z betonu C20/25 ;
(10.04*2+3.54*3)*0.50*0.35+(10.04*2+3.54*3)*0.20*0.46 < pawilon > m3 8.197 ‘
| RAZEM | 8.197
40 B-03 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety |t [ |
d.2. 0290-01 gtadkie o §r. do 7 mm ‘
22 3
3
ZBROJENIE EAW FUND. WEW. STALA Fi=6 mm
i (4.13)*0.001  <pawilon, wiata prrzystankowa> t 0.004
| RAZEM ‘ 0.004
41/B-03 KNR 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety |t
d.2.| 0290-02 | zebrowane ‘
2.23;‘ ‘ ;
| |ZBROJENIE LAW FUND. WEW. STALA Fi=8-12 mm ,
| |(757.66+208.80)*0.001 <pawilon, wiata prrzystankowa> t 0.966|
| | RAZEM | 0.966,
2.3| 45320000-6 |Izolacja pionowa sScian zew. ponizej terenu p. S$.2 (pawilon) |
| 42|B-06 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane 'm?2
i d.2. iGBI:)?:-OQ na zimna z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
‘ |[Fundamenty |IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUND. ZEW. (2*BITIZOL R + P) | ‘
[(10.12*2+3.54*3)*0.80]*2 'm2 49.376 ‘
[(0.80+0.80)*2*0.72]*8 m2 18.432
[(1.80+1.80)*2*0.72]*4 m2 20.736 ‘
[(3.70+1.80)*2*0.72]*2 |m2 15.840
A (suma czesciowa) |
m?2 104.384
| RAZEM 104.384/
43| B-06 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m? } |
dA2‘| 0603-10 |na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa ‘
3 ‘
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24-2016 OBMIAR
I Lp. [ Nr Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
‘ | spec | |
| | . |
| tech | [
‘ |on. | | |
\ ; | poz.42 m2 | 104.384
- | | |RAZEM 104.384
44/B-08 |KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na le- |m2 |
‘ d.2. 0609-08 piku bez siatki metal. I
3 - :
; |Sciany zew. | DOCIEPLENIE SCIAN ZEW. FUNDAMENTOWYCH PONIZEJ TERENU [
‘ ‘ POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 7,0 cm
(10.12+4.62)*2*0.90 |m2 26.532
| RAZEM 26.532|
| 45B-06 KNRO0-40 |Ochrona powiok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w|m?2 [
| .2 0108-02 strefie powdok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej na podiozu beto- | ‘
[ 3 nowym | }
GEOWLOKNINA FILTRUJACA ] :
poz.44/0.70*1.50 'm2 ‘ 56.854
i RAZEM | 56.854
3 CZESC NADZIEMNA
3.1 45223100-7 |Wiata autobusowa p.D3  rys. konstr. nr lll.LK/12 - K/17
46 B-04 |KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg 't | !
4.3 0208-05 } | |
1 | |
|Konstrukcje stalowe cynkowana ogniowo i
|Rama Rm5 szt 1 ; Rm5* szt 1 | ‘
1(336.45*2)*0.001 t 0.673 \
|Rama Rm6 szt 1; Rm6* | ‘
1(210.14*2)*0.001 t 0.420 ,
Rama Rm7 szt 2 : |
1(187.98*2)*0.001 t 0.376 |
|A (suma czesciowa) sereemeen !
| t 1.469
| RAZEM 1.469
| 47 B-04 KNR2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg i
| d.3. 0208-05 |
1 |
| 1 |Konstrukcje stalowe cynkowana ogniowa ‘ [
| | iAllyka ALS - At14 ‘ [
1(139.96+173.16+139.96+173.16+67.14*2)*0.001 |t | 0.761
| |RAZEM 0.761
48 B-04 |KNR 2-05 | Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg t |
| d.3. 0208-02 | |
1 | | [
|Konstrukcje stalowe cynkowana ogniowo [ |
iSteZenia St3 szt4 [
1(10.09*4)*0.001 t 0.040
|Stezenia St4 szt 4
(11.15*4)*0.001 t 0.045
|A (suma czesciowa) | mmmemeameeaeas
\ | t 0.085 |
\ | RAZEM 0.085|
49/ B-04 KNR 2-05 | Lekka obudowa dachu ptaskiego z blachy trapezowej T-92 montowana m?2 \ [
d.3. 11008-01 imetoda_ tradycyjna f
1 [ |
? 15.00"2.50 m2 37.500/ |
| RAZEM 37.500
50/B-07 |KNR 2-02 |Poszycie z plyty OSB gr. 20 mm zamocowane do blachy trapezowej m?2 |
d.a. {0410-01 ’
1 |
| poz.49 m2 37.500|
| RAZEM 37.500
51/B-07 |KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3. 102 0504-01
1 |analogia
[ MEMBRANA - FOLIA PCV WIERZCHNIEGO KRYCIA sys. np f-my Reno-
litgr. 1,6 mm p.D3
poz.49 m?2 37.500
| RAZEM 37.500
52/B-07 |KNR 2-02 |Obrobki przy szerckosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m2
d.3. 0507-02
1
OBROBKI BLACHARSKIE z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm | \
[ (15.00+2.50*2)*0.40 |m2 w 8.000
- 15.00"0.50 |m2 7.500
! A (suma czesciowa) [ —
\ . m? 15.500
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| Lp. | Nr Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| spec
‘ .
- \
tech [
. n. | | ‘
| | | RAZEM % 15.500!
53/B-07 |KNR-W 2- |Wpusty dachowe o ér. 756 mm szt. |
| d.3. 115 0216-03
1
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
54 B-07 |NNRNKB |Rury spustowe Fi=80 mm z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm m |
d.3. 202 0520-03|
1]
| 3.20 m 3.200
\ | RAZEM 3.200
55/B-07 lKNR 2-02 |Wykonanie poszycia attyki z ptyty OSB gr. 20 mm m?2
d.3. 0410-01
1
(15.00+2.50)"2*0.50 m2 17.500
[ | RAZEM 17.500/
56 B-07 |KNR2-02 |Okladzina attyki z ptyt HPL m2
d.3.| 2006-03
1 analogia
poz.55 m2 17.500
| RAZEM 17.500
| 57/B-07 |KNR2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt HPL podwojne z ksztattownikdw |m2 |
| d.3. |2007-04 metalowych
o1 analogia |
115.002.50 m2 37.500
| RAZEM 37.500
58/B-07 |KNR 2-02 |Okfadzina konstrukcji dachu od spodu z piyt HPL m2
d.3. 2006-04
1 analogia
| poz.57 m2 37.500
RAZEM 37.500
59/8-04 |KNR-W 2- |Ostona wiaty z szyb hartowanych laminowanych - szklo np. Stratobel Sa- |m2 |
d.3.| 02 1040-06 |fety gr. 8 mm (4PVB/4) na podkonstrukcji stalowej z przyssawkami zamo- |
1| |analogia |cowane do stupdw konstrukcyjnych
| |(2.50"2.40)*7 m2 42.000
| | | RAZEM 42.000
| 3.2 | | Pawilon
[ 3.2. 45223100-7 |Konstrukcje stalowe cynkowana ogniowo rys. llI/K/04 - K/11
1
60 B-04 |KNR 2-05  Konstrukcje podparc, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg It \
d.3. 0208-02 |
2.1
Stezenia St1 szt 4, St2 szt 4 [ [
(17.40*4+16.46*4)*0.001 t | 0.135 !
RAZEM 0.135
61/ B-04 KNR 2-05  Konstrukcje pedparc, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg [t
| d.3.| 0208-05
| 21|
Rama Rm1 szt 1; Rm1* szt 1
| (457.70*2)*0.001 t 0.915
| Rama Rm2 szt 2
852.32*0.001 t 0.852
Rama Rm3 szt 1; Rm3* szt 1
(218.962)*0.001 't 0.438 !
Rama Rm4 szt 1 | ‘
218.21*0.001 t 0.218
A (suma czesciowa) e
t 2.423
| RAZEM 2.423
62 B-04 |KNR 2-05 | Konstrukcje podparc, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg It
d.3. 0208-05 | [
21 I [
' |Attyka At1 - At3
| 1(21?.04+166.68+215.11)*0.001 t 0.599
|RAZEM 0.599
63/B-04 |KNR 2-05 | Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.3. 0208-05 ‘
21 |
Attyka At4 - At8 [ ‘
(217.04+166.68+215.11+129.04*2)*0.001 it 0.857
. | RAZEM | 0.857
| 3.2, 45223500-1 Konstrukcje zelbetowe rys. nr lI.K/03
2| |

-9-
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] Lp.| Nr Podstawa | Opis i wyliczenia jom. ‘ Poszcz. Razem

| spec ! 1 |

\ ; | ‘
| tech | | 1 :
| n_ | | | |

64 B-03 |KNR 2-02 | Belki zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu |'m3
d.3. ‘0262-05 do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wy-
22 ciagiem
BELKA ZELBETOWA poz.1.2.5A ipoz.1.2.5 z betonu C20/25 |
| (1.98+4.22)*0.29*0.18 m3 0.324
[ RAZEM 0.324]
65B-03 |KNR 2-02 |Wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3 ‘
d.3. 10262-06 du do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych materia-

22 i tow wyciagiem [
WIENIEC ZELBETOWY z betonu C20/25 |
40.00*0.20%0.20 m?3 [ 1.600 |

|IRAZEM 1.600

66 B-03 ‘KNR 2-02  |Plyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $ciana- | m2 [

d.3 10256-03 mi ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transpart betonu pompa, pozos-
22 10256-04 tatych materiatow wyciagiem
[ Strop zelbetowy gr. 20 cm z betonu C20/25
i (4.06+5.12)*3.86 |m2 35435
| RAZEM 35.435
67 B-03 KNR-W 2- |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustron- |m3 [
d.3. |02 0211-01 |nie deskowane : [
22 [ [ [
| Rdzenie zelbetowe R1 20*20 cm z betonu C20/25 | !
| (2.50"0.2070.20)*6 |m3 | 0.600
[ | |RAZEM [ 0.600
68 B-03 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety it [ |
d.3. i0290-01 gtadkie o ér. do 7 mm [ [ [

22 [ |
ZBROJENIE tAW FUND. WEW. STALA Fi=6 mm [
36.65"0.001 it 0.037

| RAZEM 0.037

69/B-03 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety |t

d.3. 0290-02 zebrowane i

22 |
ZBROJENIE tAW FUND. WEW. STALA Fi=8-12 mm | ‘ 5
(350.43+218.30)*0.001 't [ 0.569

| |RAZEM i 0.569
701B-03 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t ‘ |
d.3.| 0290-02 zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej [ [ ' |
2.2
[ ZBROJENIE tAW FUND. WEW. STALA Fi=16 mm i [
| [ 19.26*0.001 [t ‘ 0.019
| 1 ' [RAZEM | 0.019
132 45261210-9 |Dach
3
[ 3.2] 45223100- |Dach konst. stalowa - pokrycie p.D2
| 3.1 T
| 45261210-9
| 71/B-04 |KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blachy trapezowej T-150 montowana |m?2
L d.a. 1008-01 | metoda tradycyjna ' !
| 2.3. , [
| | | | !
129.74*5.24 |m2 ] 155.838|
| | |RAZEM [ 155.838
72|B-07 |KNR 2-02 |Poszycie z plyty OSB gr. 20 mm zamocowane do blachy trapezowe;] ]mZ ‘ [
d.3 0410-01 [ ‘
213, : '
1 ‘ i | [
| \poz.71 \m2 155.838,
| | RAZEM [ 155.838
73|B-07 |KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna jednowarstwowe m2 |
d.3. |02 0504-01 ‘
2.3 |analogia |
1
MEMBRANA~FOUAPCVVWERZCHMEGOKRYCMsyanpﬂmyRmmw
i litgr. 1.6 mm p.D3 |
| | poz.71 'm2 155.838| |
I w | |RAZEM 155.838|
74 B-07 |KNR 2-02  Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku §m2 [ [
d.3.| 10507-02 | ‘ [
2.3 ‘ | {
1| ‘ [
| OBROBKI BLACHARSKIE z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm } |
(29.74+5.24*2)*0.40 m2 | 16.088|

=40
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|Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
spec |
| tech
| n. | |
| 29.74*0.50 'm2 14.870
A (suma czesciowa) ‘ --------------
m?2 | 30.958
| 'RAZEM 30.958
| 75/B-07 |KNR-W 2- |Wpusty dachowe o §r. 75 mm szt.
d.3. [150216-03 |
23
1
2 szt 2.000 |
RAZEM 2.000!
76/B-07 |NNRNKB | Rury spustowe Fi=80 mm z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm m ‘
d.3. 202 0520-03
23
[
3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
77 B-07 |KNR 2-02 |Wykonanie poszycia attyki z ptyty OSB gr. 20 mm m2
d.3. 0410-01 |
2.3,
1 | ‘
| 1(29.74+5.24)*2*0.50 m2 34.980
| RAZEM 34.980
78|B-07 |KNR 2-02  Okfadzina attyki z plyt HPL m?
d.3. 2006-03
23. analogia ,
1
poz.77 m?2 34.980
\ RAZEM 34.980
79/B-07 |KNR 2-02  Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt HPL podwdjne z ksztattownikow |m2 |
d.3. 12007-04 metalowych \
2.3. analogia
1
29.74*5.24-9.50%4.00 m2 117.838
! RAZEM 117.838
80/B-07 |KNR 2-02 |Oktadzina konstrukcji dachu od spodu z ptyt HPL m2
d.3. 2006-04 [
2.3 analogia |
1 | '
‘ i poz.79 m2 117.838
\ RAZEM 117.838
| 3.2. 45223500- |Plyta zelbetowa - pokrycie p.D1
3.2 1
| 45261210-9
81/B-07 |KNR 2-02 Izolacje z folii PE m2
d.3. 0616-01
23 analogia |
|2 |
| 10.12*4.60 'm? 46.552
RAZEM 46.552)
82 B-0 KNR 2-02 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z piyt gr. 18 cm uktadanych |m?2
d.3. 0613-03 na sucho - jedna warstwa
23
2
poz.81 m2 46.552 |
| [ RAZEM 46.552
| 83|B-07 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe m2
d.3. 02 0504-01 |
23. analogia |
2
MEMBRANA - FOLIA PCV WIERZCHNIEGO KRYCIA sys. np f-my Reno-
litgr. 1,6 mm
poz.81 m2 46.552 |
RAZEM 46.552
84 B-07 KNR 2-02  Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m2
d.3. 0507-02
2:3.
2 |
OBROBKI BLACHARSKIE z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm [
(10.12+4.62)*2*0.30 \m2 8.844
| |RAZEM 8.844
3.2. 45262500-6 |Sciany murowane p.S1
4

= =
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| spec | ‘
| . \
tech ! ‘
n. | \
| 85/B-05 |KNRK-02 |Sciany z blokow SILKA M18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na za- |m? \
d.a| |0103-04 prawie tradycyjnej
| 2.4 |
; ! | [(4.06+5.12)*2+3.863]*2.45 m2 73.353
| | | -(1.10"2.20+3.86*2.27) m2 11.182
| | A (sumaczesciowa) e
| ' m? 62.171
[ . |RAZEM 62.171
86/B-05 |KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie trady- |m2
d.3. 0105-05 cyjnej
2.4
(3.86*2+1.62+2.32)*2.80 |m2 32.648
-(1.00+2.05)*4 Im2 -12.200
|A (suma czesciowa)
! m2 20.448
| | RAZEM 20.448
[ 3.2 145410000-4 Tynki wew.
5 | 1
. 87/B-09 |KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na $cianach i stu-  |m?2 1
[id:3; |02 0803-03 |pach i
| 25 r |
! [(1.62+2.11)*2+(2.32+2.11)*2+(1.62+1.70)"2+(2.32+1.70)*2+(1.30+3.86)* |m2 | 158.760
2+(3.83+3.86)*2]*2.80 \
-(3.86%2.27+1.42*2.27) m2 -11.986
A (suma czesciowa) e
m2 146.774
RAZEM 146.774
88/B-09 KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na osciezach otwo- |m2
d.3. 02 0808-03 |réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm .
2.5
‘ [(2.27*2+3.86)+(2.27*2+1.42)]*0.20 m2 2.872
\ RAZEM 2.872
‘ 89/B-08 |KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l wykonywane recznie na stropach i pod- |m?
d.3.| |02 0803-06 |ciagach
25 ‘ |
(1.62+2.32)*2.11+(1.62+2.32)*1.70+(1.30+3.83)*3.86 [m2 34.813, .
| | RAZEM | 34.813
90/B-10 |KNR-W 2- |Licowanie cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na |m2 [
d.3. 02 0840-07 |zaprawie klejowej |
2.5 |
71.20 m2 71.200]
RAZEM 71.200
3.2, 45421000-4 |Slusarka zew. + drzwi zew. | wew.
6
91|B-08 |KNR-W 2- |Fasady wewnetrzne z drzwiami, na profilach aluminiowych m2 |
d.3.i 02 1040-06 ;
2.6| | \ |
| |Fasada F1 3867227 - fasada - profile aluminiowe izolowane termicznie, i [
| |szklo zespolone bezp. wsp. U=1,1 W/m2K - drzwi otwierane na zew. wy- |
posazone w antabe ze stali nierdzewnej, samozamykacz, zamek patento- "
wy, zawiasy potrojne ‘
3.86%2.27 m?2 8.762
|RAZEM 8.762
92/B-08 |KNR-W 2-  Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 [
d.3. 02 1040-01
26 analogia : |
SLUSARKA ALUMINIOWA ZEW. przeszklona - wejscie
1.42*2.27 <drzwi zew. D1 110*220, 1-skrzydtowe z profili alum. z prze- |m?2 3.223
kiadka term. szklenie - szklo zespolone bezp. u=1,4W/m2, antaba - klam- |
| ka, zamek patent.> |
[ | | | RAZEM 3.223
93/B-08 |KNR-W 2- | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 |m2
| diz: |02 1203-01 |
| 2.6 [ ]
SLUSARKA STALOWA ZEW. |
[ 1.10*2.10 <drzwi zew. stalowe malowane proszkowo D2 100*205 wraz z \m? 2.310
| oscieznica 1-skrzydiowe wyposazone: samozamykacz, podciecie wentyla-
| cyjne, zamkniecie typu lazienkowego, klamka ze stali nierdzewnej, nadruk
[ | graficzny na drzwiach>
| RAZEM 2.310
94|B-08 |KNR-W 2- |Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 {m2 i
d.3 02 1203-01 | |
2.6 | |
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| Lp. Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem |
| spec [ 1 '
tech ;
| n | |
‘ SLUSARKA STALOWA WEW. ‘
| 1(1.00%2.10)*2 <drzwi wew. stalowe malowane proszkowo D3 90*205 'm2 4.200
\ | wraz z oscieznicg 1-skrzydiowe wyposazone: samozamykacz, podciecie ‘
[ 3 wentylacyjne, klamka ze stali nierdzewnej, nadruk graficzny na drzwiach> |
\ [RAZEM [ 4.200
| 95B-08 KNR-W 2- |Drzwistalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2 } w \
d.3. 02 1203-01 1 !
2.6 [ |
[ | SLUSARKA STALOWA WEW. \
[ 0.90*2.10 <drzwi wew. stalowe malowane proszkowo D4 80205 wraz z |m2 ‘ 1.890|
oscieznicg 1-skrzydiowe wyposazone: samozamykacz, podciecie wentyla- |
cyjne, klamka ze stali nierdzewnej, nadruk graficzny na drzwiach> |
‘ ‘ |RAZEM 1.880
i 3.2, 45421140-7 | Scianki systemowe
7|
96/B-08 KNR-W 2- |Scianki i przegrody plycinowe i plytowe peine m?2 ‘
d.3. |02 1029-01 f
27 [ |
|Scianki systemowe wew.
Scianka systemowa wew. D5 170*200 - zestaw drzwiowy z ptyt HPL gr.
112 mm, malowany wyposazony w zamek fazienkowy, okucia ze stali nie-
rdzewnej, nadruk graficzny na drzwiach ;
| 1.70*2.00 m2 | 3.400 |
| |RAZEM 3.400
| 97|B-08 |KNR-W 2- | Sciankii przegrody plycinowe i ptytowe petne m2 ‘
d.3. 02 1029-01 |
| 2.7 ' ‘
‘ ' Scianki systemowe wew.
Scianka systemowa wew. D6 1307200 - zestaw drzwiowy z ptyt HPL gr.
12 mm, malowany wyposazony w zamek tazienkowy, okucia ze stali nie-
} rdzewnej, nadruk graficzny na drzwiach
; ! [1.30*2.00 [m2 | 2.600 ‘
\ | ; | [RAZEM 2.600!
| 3.2, 45262300- Warstwy posadzkowe p. P1iP2 ‘
8 4; 1
I 45260000-7
98/B-02 KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3. 11101-07
2.8
Podklad z piasku gr. 20 cm
1[(1.62+2.32)*2.11+(1.62+2.32)*1.70+(1.30+3.83)*3.86]*0.20 'm3 6.963
| RAZEM 6.963|
| 99/B-03 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |m3 |
d.3. 1101-01 nu na samochodzie.
2.8 z.sz.54.
9913
‘ Plyta z betonu C12/15 gr. 10 cm
‘ |[(1.62+2.32)*2.11+(1.62+2.32)*1.70+(1.30+3.83)*3.86]*0.10 m3 3.481
| Plyta pod wycieraczke zew.
|1.20%1.20*0.10 m3 0.144
A (sumaczesciowa) e
'm3 3.625 |
RAZEM 3.625|
100/B-06 'NNRNKB (z.V) |zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o [m? |
d.3. 202 0618-02 pow.do 5 m2 ‘
2.8
| IZOLACJA POZIOMA 1*PAPA TERMOZGRZEWALNA
| (1.62+2.32)*2.11+(1.62+2.32)*1.70+(1.30+3.83)*3.86 m2 34.813
| \RAZEM 34.813
101|B-08 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2 ‘
d.3.| 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.8
IZOLACJA POZIOMA ze STYROPIANU EPS 100-38 gr. 12 cm ‘
poz.100 m2 34.813
| RAZEM 34.813
102/ B-06 |KNR 2-02  |Izolacje z folii PCV gr. 0,3 mm pozioma - jedna warstwa 'm2 \
d.3. 0616-01
2.8 analogia
poz.100 m2 34.813
| | RAZEM 34.813)
103|B-15 KNR 2-02  Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 | 'm?
d.3. 1102-02 mm zatarte na gtadko i |
2.8 ‘

-13-
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| spec |
| tech |
n. | [ |
[ \Wykonywanie wylewki betonowej na przygotowanym podiozu o gr. 50 mm | [ :
[ poz.100 m2 34813
| | |RAZEM | 34.813
104/ B-13 |KNR 2-02  Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub |m2 i |
| d.3:| 1102-03 potracenie za zmiang grubosci o 10 mm i |
| 28] ! Krotnosé = 3 ; 1 -
| i poz.103 m2 | 34.813 |
] | [RAZEM | 34.813
| 105 B-13 |NNRNKB | (z.Vl) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 [m2 | f
d.3.] ‘202 2805-06 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o [ !
2.8 pow.do 10 m2 ]
| | 2.60+2.05+3.23+2.69+3.40+4.65 m2 18.620
| RAZEM | 18.620
106/B-13 |NNRNKB |(z.Vl) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 im2 |
d.3. | 202 2806-06 |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o | [
2.8 | pow.ponad 10 m2 | |
| 14.46 'm2 14.460| |
[ | \ RAZEM ' 14.480|
107|B-13 ‘NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm naza- |m [ |
d.3. i202 2809-02 | prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | |
2.8 \
| (4.62+2.04)*2-(1.00*3) m 10.320 !
| | RAZEM 10.320|
108/B-13 |NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm naza- |m |
d.3.| 202 2809-04|prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2.8
(3.83"2+3.86)-1.00 m ! 10.520
RAZEM 10.520
109 B-13 |KNR 2-02 |Wycieraczka wew systemowa z gumowymi wkladam czyszczacym i wkla- |m2
d.3. 11205-09 dem tekstylnym osuszajacym osadzonym w profilach aluminiowych w sto-
2.8 analogia sunku 1:2, catosé taczona przy pomocy nierdzewnych lin stal.
| 2.10%1.62+2.13*1.03 m2 5.566
[ | ‘ RAZEM 5.596
3.2 45421152- | Roboty gipsowe
9 4; |
(- 45421146-9 | o
| 110/B-12 |KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 'm2 ’
d.3. 2003-05 pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01
2.9 |
Obudowa od wew. $cian z plyt warstwowych - plyta GK na konstr. system. |
(2.32+1.30)*1.40 \m2 5.068 |
[ [ RAZEM 5.068|
3.2. 145442100-8 Roboty malarskie 3
10 |
111/B-11  |KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementow  |m2
| d.3. 02 0830-04 |prefabrykowanych i betondw wylewanych |
|2.10 |
L poz.87+poz.88-poz.90 m2 | 78.446
- RAZEM 78.446)
112/B-11 | KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow  |m?2 [
d.3.| 02 0830-05 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
2.10
| |poz.89 m2 34.813
| | | RAZEM ‘ 34.813|
113|B-11 |KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
a2 1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem i [
2.10 | ‘ [
MALOWANIE SCIAN z PLYT GK FARBA EMULSYJNA [
! | poz.111 m?2 78.446|
| | RAZEM | 78.446
114/ B-11 |KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  'm2 | [
d.3. 1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem | |
210 |
JW. LECZ MALOWANIE SUFITU z PLYT GK FARBA EMULSYJNA
poz.112 m2 34.813
| RAZEM | 34.813
3.2 |45443000-4 Elewacja
11 | |
115/B-06 |KNR 2-02 |Docieplenie $cian zewnetrznych wetna mineraina gr. 15 cm wraz z okla- ‘mZ
d.3. 2603-01 |dzing plyta elewacyjna HPL na ruszcie metalowym |
2.1 |
(10.12+4.62)*2*2.90 [m2 85.492
-(1.10"2.20+3.8272.27) imz2 -11.091
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|Lp.| Nr ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem ‘
[ | spec | | i
tech | | \ ‘
n | | |
| |A (suma czesciowa) B i ‘
' m2 74.401 |
‘ |RAZEM 74.401
116/ B-06 |KNR 2-02  Docieplenie osciezy wetng mineralna gr. 5 cm wraz z okladzina piyta ele- |m2 [ \
d.3. 12603-02 wacyjna HPL na ruszcie metalowym ‘
2.1 |
[(2.20"2+1.10)+(2.27*2+3.82)]*0.25 |m2 | 3.465|
[ [RAZEM 3.465)
| 117B-04 |KNR-W 2- | Siatka zabezpieczejaca ze stali nierdzewnej montowana do wierica zelbe- |m?2 \ ‘
} d.3.| 02 1805-11 |towego i slupkow stalowych rozciagnieta z 4 stron podcienia obiektu |
|2.11 analogia
[ (10.00+4.60)*2*0.35 m2 10.220 |
RAZEM 10.220
118/ B-08 |KNR 2-02 |Wycieraczka zew. W1 100*80 z rusztem i odplywem m2
d.3.| 1219-03
21 analogia
1.00%0.80 m2 0.800
| RAZEM 0.800
3.2. 45450000-6 |\ Wyposazenie
12 [
119/B-14 |8ZCZOTKA do WC ze STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANE.J szt
d.3. |wycena in- |
242 |dywidualna
3 szt 3.000 |
RAZEM 3.000
| 120|B-14 POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY ze STALI SZLACHETNEJ szt
d.3. wycena in-
212 dywidualna
3 szt 3.000 |
| | RAZEM 3.000
121| B-14 |POJEMNIK NA MYDLO ze STALI SZLACHETNEJ szt
d.3.| wycena in-
232 dywiduaina
. 3 szt 3.000 \
| RAZEM 3.000
122|B-14 | POJEMNIK NA RECZNIK ze STALI SZLACHETNEJ, poj. do 250 szt |szt
[ d.3.] 'wycena in- |RECZNIKOW, ZAMYKANY NA KLUCZ |
212 dywidualna |
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
123/B-14 KOSZ na SMIECI WISZACY ze STALI SZLACHETNEJ Iszt
d.3. wycena in-
2.12| dywidualna | \
|4 szt 4.000 |
| RAZEM 4.000
124/B-14 LUSTRO gr. 8 mm | szt
| d.3. wycena in-
212 dywiduaina
1 <lustro uchylne dla niepelnosprawnych 80*60> szt 1.000
| | RAZEM 1.000
125|B-14 PORECZ SCIENNA ze STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ szt
d.3. wycena in-
2:12 dywidualna
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000/
126/B-14 |PORECZ UMYWALKOWA lewa i prawa ze STALI NIERDZEWNEJ szt
d.3. wycena in- |SZCZOTKOWANEJ
12.12 |dywidualna
‘ | 1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
127|B-14 REGALY SKLEPOWE z SIATKI METALOWEJ 120+150*2+220 cm; h=  kpl. \ [
d.3. wycena in- 210 cm
212 dywidualna ‘
4 kpl. 4.000 \
RAZEM 4.000|
128/B-14 | LADA PODAWCZA z PLYTY MDF 36 mm wykonana na indywiduaine za- kpl. | |
d.3. |wycena in- | mdwienie L=52+90+242 cm; h=110 cm, szer. 50 cm
2.12 dywidualna |
|1 kpl. 1.000
‘ |IRAZEM | 1.000
129|B-14 Szyld informacyjny podswietlany 78*85 cm kpl. * |
d.3. |wycena in- |
211D |dywidualna |

=45
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Lp. Nr |
‘ spec
? ‘ tech
Lo Lon
[
3.3 |
130|B-04
d.3.
3
3.4 | |
131/B-04 | 1
d.3. |
4 |
| & R S ‘ wewiny
[ \ |RAZEM 6.510
| 3.5 45112710-5 |Lawki
3.5. Lawka parkowa z oparciem
1 |
132/ B-12 |KNR 2-21 |tawka parkowa z oparciem np. MMCITE portiqua 650*770*1820 - kons- |m |
d.3. 0607-01 trukcja ze stopu aluminium, siedziske i oparcie z drewnianych szczeblin, [
5.1 |analogia kotwiona i
L ' 15 m | 15000
RAZEM 15.000
132'/B-02 |KNR 2-01 | Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat. | dot |
d.3. 0312-06 |gruntu 1)
5. |
12*p0z.132 dot. 30.000
RAZEM 30.000]|
132"|B-03 |KNR-W 2- |Prefabrykowane fundamenty zelbetowe dla tawek o wymiarach 80x20x24 |szt. |
d.3. |20 0114-08 |cm | \
51| ‘analogia i [ 1
| poz.132' |szt. | 30.000
| | | | |RAZEM 30.000
3.5. |Lawka bez oparcia
2 |
133/B-12 |KNR 2-21  |tawka bez oparcia 18207550, h=430 cm - konstrukcja ze stopu m
- d.3. 0607-01 aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin, kotwiona
| 5.2i |analogia [
[ | 5 m ‘ 5.000 |
' |RAZEM 5.000]
133'|B-02 |KNR 2-01 |Wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat. |[dof. |
d.3. 0312-06 |gruntu 111 }
52 [
2*poz.133 dot. 10.000
|RAZEM 10.000
133"[B-03 KNR-W 2- |Prefabrykowane fundamenty zelbetowe dla tawek o wymiarach 80x20x24  szt.
| 4.3 200114-06 |cm
52 analogia | |
|poz.133 szt. 5.000|
i RAZEM | 5.000
3.6 45112710-5 Zestawienie typowych elem. malej architektury
134 B-12 | KRATA pod drzewa z pretow stalowych o wym. 120*120 cm - krata sklada szt
| d.3. |wycena in-  sie z czterech elementéw cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowe, |
| 6 dywidualna 'montowana na podsypce z kruszywa |
11 |szt 11.000
| RAZEM 11.000
135|B-12 | STOJAKI ROWEROWE np MMCite typ EDGRTYRE STE 110 konstrukcja|szt
d.3. wycena in- |stalowa ocynkowana, lakierowana, gérny pionowy elem. pokryty pasem
6 |dywidualna |wytrzymatej gumy chroniacy lakier opartego na stojaku pojazdu 122786
cm
10+12+12 szt 34.000
| | RAZEM | 34.000
135'B-02 |KNR 2-01 |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat. déf. |
d.3. 0312-06 |gruntu 111y
6
2*poz.135 dot. | 68.000 |
|RAZEM 68.000|
|135"/B-03 |KNR-W 2- |Prefabrykowane fundamenty zelbetowe pod stojak rowerowy o wymiarach | szt. |
: d.3. 200114-06 |30*14x14 cm |
| 6 analogia |
! p0z.135' szt 68.000 |
| | RAZEM 68.000|
e i
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‘Lp. Nr Podstawa | Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz. [ Razem
- spec |
| tech |
_ S on ‘ | '
| 136/B-12 KOSZE na odpady 52 | np MMCite typ DG145p DIAGONAL, zwarta kons- |szt ‘
| d.3.| wycena in- | trukcja stalowa ocynkowana lakierowana lakierem proszkowym, pokryta z |
6 dywidualna |zew. zlobionymi drewnianymi szczeblinkami (drewno akacjowe) 94*39 cm,
kosz nalezy kotwi¢ do stopy fund.
9 szt 9.000 |
| RAZEM 9.000!
1136'B-02 |KNR 2-01 |Wykopanie dotow 0 powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat. dot. | ‘
| d3. 0312-06 gruntu II1) ‘
— | B [ 1
| | poz.136 dot. 9.000
f | RAZEM 9.000
136" B-03 |KNR-W 2- |Prefabrykowane fundamenty zelbetowe dla tfawek o wymiarach 35x25x14 |szt.
d.3. 1200114-06 |cm |
6 analogia |
poz.136' szt. 9.000 |
RAZEM 9.000!
137 B-12 Tablica informacyjna typ CL-R170 - LIGHT (witryna reklamowa obustron- szt
d.3. wycenain- | na, wolnostojaca, oswietlenie LED)
6/ dywidualna
1 szt 1.000 |
| 1 ‘ |RAZEM 1.000
137|B-02 |KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.3. 10312-06 gruntu 111}
6
poz.137 dét. 1.000
RAZEM 1.000)
1137"|B-03 |KNR-W 2- | Prefabrykowane fundamenty zelbetowe dla tawek o wymiarach 110x75x40|szt. \
| d.3. 200114-06 |cm
6/ analegia
poz.137' szt. | 1.000
\ RAZEM 1.000
| 138/B-12 |/AUTOMAT do BILETOW - Biletomat SKUP kpl. |
d.3.| |wycena in- | |
6| dywidualna | |
| 11 kpl. 1.000
| \ RAZEM | 1.000
3.7 45111200-0 Zielen |
' 139/B-12 | [KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-Il| m2
d.3. 0505-01
| 7 ‘
203.00 m?2 203.000
' RAZEM 203.000
140/B-02 KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie  |ms3
d.3.I ‘0218-02 pfaskim - rozplantowanie dowiezionej ziemi urodzajnej
7l
| poz.139*0.10 m3 20.300
| RAZEM 20.300
} 141/B-02 |KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. |l nie zadar- |m?2
d.3. 0202-01 nionym - przekopanie ziemi dowiezionej z podlozem rodzimym
7
|poz.139 ‘m2 203.000 |
| [ RAZEM 203.000
L 142/B-12 |KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. -1l z nawoze- 'm2 j
d.3. 0401-04 |niem \
7 |
poz.139*60% m2 121.800 :
] | RAZEM 121.800
— 143/B-12 |KNR 2-21  Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 4 szt./m2 m2
d.3.| 0413-02
| 7|
‘ | [ SADZENIE KRZEWOW
™ | | 88+27+24 <Pachysandra terminalis runianka japoriska> m2 132.000
‘ 20+80 <Evonymus fortunei Emerald'n Gold - trzmielina Fortune'a>  'm2 100.000
‘ 20 <Lavandula angusstifolia - lawenda waskolistna> m2 20.000
‘ ;2 <Miscanthus chinensis - miskant chinski> m2 2.000
13 <Pennisetum alopecuroides rozplenica japoriska> m2 3.000
4 A (suma czesciowa) ‘ B
'm2 264'000;
| |
| RAZEM 264.000/
144|B-12 |KNR 2-21 |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun-|szt. 1
4 1 d.3. 0302-04 |cie kat. Il z catkowita zaprawa dotow; srednica/giebokosc : 0.3 m ‘
|7 \
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i Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem |
[ spec [
| |
‘ tech I :
i n. | |
| ‘ iSADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH [
| |3 <Prunus cerasifera "Pissardii" - $liwa wi§niowa> szt 3.000
‘ ‘ 13+10 <Prunus cerasus "Umbraculifera” - wisnia kulista> ‘szt 13.000
‘ 14 <Ribes sanguineum - porzeczka krwista> szt. 14.000
i <Cretaegus crus-galli - glog ostrogowy=> |szt. 1.000
% <Comus alba "Sibirica" - deren biaty, odm.Sibirica> szt. 7.000
A (suma czesciowa)
szt. 38.000
‘ RAZEM 38.000
145/ B-12 |KNR 2-21  |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 m?2
d3 0414-02 \
2 . |
SADZENIE ROSLINEK [ ‘
i <Berberis thunbergii - berberys Thunberga> m?2 1.000|
110+112*2  <Cotoneaster dammeri - irga Dammera> m2 334.000/
26 <Lonicera pileata - suchodrzew chinski> m2 26.000|
A (suma czesciowa) SO |
[ m2 361.000/ |
| RAZEM 361.000|
3.8 45342000-6 |Ogrodzenie |
3.8. Ogrodzenie panelowe
146/B-02 |KNR 2-01  |Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dot. |
d.3 0312-11 (kat.gr.IV) |
8.1
| 111.00 dot. 111.000/
| RAZEM 111.000
147 B-03 KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monoli- |m3
d.3.| 0203-01 tycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 |
8.1 2.82. 2.6.
[ 9905-01 ‘ '
| OBETONOWA SEUPKOW OGRODZENIA | |
| (0.30*0.30%1.00)*poz. 146 m3 9.990|
- | RAZEM 9.990
| 148/ B-12 |KNR-W 2- |Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow m2 |
| d.3. 102 1805-11 | |
| 8.1 ‘anaiogia : |
| |OGRODZENIE PANELOWE sys. wys. 1,50 |
| (127.00+94.00)*1.50 m2 331.500]
| RAZEM 331.500
3.8, |Miejsce gromadzenia odpadow - gabion
2
149/B-02 |KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3 ‘ ;
| d.3. 0216-03 na odkiad w gruncie kat.l\V/
| 82
| WYKOP POD StUPKI BRAMY
| (0.50%0.50"1.00)*6 m3 1.500|
| RAZEM ‘ 1.500
150|B-03 |KNR 4-01 | Uzupetnienie niezbrojonych stop fundamentowych z betonu monolityczne- \m3
d.3. 0203-01 go - obetonowanie stupkow |
82 |
‘ poz.149 m3 | 1.500| |
! |[RAZEM 1.500
} 1511B-12 | Kosz gabiononu o wysokosci 120cm i szerokosci 24cm; kosz gabionu wy-|m ‘
| d.3/ |wycena in- |konan z pretow stalowych ocynkowanych ogniowo metoda zanurzeniowa \
8.2 |dywidualna ‘ [
. 3.00"2+2.50 m_ 8.500|
‘ | 1 |RAZEM | 8.500
152 B-12 KNR 2-02 |Uzupetnienie gabionu kamieniem - thuczniem m3 \
d3. 1101-03 |
8.2 ‘analogia | ‘ .
| 18.5070.24*1.20 m3 | 2.448
| [RAZEM | 2.448
153|B-02 KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi m3 [ [
d.3. 0415-02 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.Iil
8.2 {
i |poz.149 ms | 1.500|
i | |IRAZEM 1.500
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