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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja wentylacji, klimatyzacijii c.o. 1 28
1.1|Instalacja klimatyzaciji 1 10
1.2|Instalacja wentylaciji 11 23
1.3|Instalacja c.o. 24 28
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45331000-6 Instalacja wentylacji, klimatyzacji i c.o.
1.1 Instalacja klimatyzacji
1/KNR 7-24 |ST Zakup, dostawa i montaz kompletnego zestawu klimatyzacyjnego SPLIT |kpl.
d.1./0132-01 03.00.0 |wraz z konstrukcjg wsporczg pod jednostke zewnetrzng (R*2):
1|analogia 0 Elementy uktadu:
1.Jednostka wewnetrzna klim. Qg= 8,0kW; Qch= 7,1kW
1szt.
2.Jednostka zewnetrzna klim. Qg= 8,0kW; Qch= 7,1kW
3. Sterownik pomieszczeniowy
1szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2- |ST Naczynie na skropliny z zasyfonowaniem szt.
d.1.|/15 0218-02 [03.00.0 |i blokadg zapachowa
1 0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNRINS- |ST Rury chtodnicze miedziane miekkie 9.52 m
d.1.|TAL 0202- [03.00.0 |w izolacji z pianki z usieciowanego polietylenu
101 0
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR INS- |ST Rury chtodnicze miedziane miekkie 15,88 m
d.1.|TAL 0202- [03.00.0 |w izolacji z pianki z usieciowanego polietylenu
1|03 0
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR-W 2- |ST Rury do odprowadzania skroplin zaizolowane otuling o grubo$ci 9 mm m
d.1.|15 0404-01 |03.00.0 {20 x 1,9
1|analogia 0
4 m 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 7-24 |ST Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.1.|/0513-01 03.00.0
1 0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 7-24 |ST Préba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.|/0514-01 03.00.0
1 0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 7-24 |ST Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.|/0516-01 03.00.0
1 0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 7-24 |ST Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow kpl.
d.1./0515-01 03.00.0 |czynnikiem chtodniczym
1 0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 7-28 |ST Przebicie otworéw w dachu wraz z odtworzeniem konstrukc;ji otw.
d.1.|/0208-02 03.00.0
1|analogia 0
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja wentylacji
11|KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- m2
d.1./17 0102-04 |03.00.0 |dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2 0
0.25 m?2 0.250
RAZEM 0.250
12|KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér.do  |m2
d.1./17 0123-02 |03.00.0 {200 mm - udzial ksztattek do 55 %
2 0
0.7 m?2 0.700
RAZEM 0.700
13|KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér.do  |m2
d.1./17 0123-01 |03.00.0 {100 mm - udzial ksztattek do 55 %
2 0
1.31 m?2 1.310
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RAZEM 1.310
14|KNR-W 2- |ST Prostokatna czerpnia $cienna a= 225 b= 425 szt.
d.1./17 0146-01 |03.00.0
2 0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2- |ST Prostokatna czerpnia $cienna a= 225 b= 325 szt.
d.1./17 0146-01 |03.00.0
2 0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 5 ST Wentylator osiowy wywiewny szt.
d.1.|0410-02 03.00.0 |Vw=50-80m3/h; m=0,6kg
2 0 Nel=8W /230V /1~
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR-W 2- |ST Woyrzutnia dachowa fi100 szt.
d.1./17 0144-01 |03.00.0
2 0
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18|KNR-W 2- |ST Wywietrzak dachowy fi160 szt.
d.1.|17 0152-02 |03.00.0
2 0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2- |ST Podstawa dachowa okragta fi100 szt.
d.1./17 0149-01 |03.00.0
2 0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2- |ST Podstawa dachowa prostokgtna 800x200 szt.
d.1./17 0148-05 |03.00.0 |(zbiorcza)
2 0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2- |ST Anemostat okragty fi160 szt.
d.1./17 0140-01 |03.00.0
2 0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 7-28 |ST Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworéw dla przewodéw |otw.
d.1./0205-03 03.00.0 |instalacyjnych w scianach murowanych
2 0
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 7-28 |ST Przebicie otworéw w dachu wraz z odtworzeniem konstrukgji otw.
d.1.|/0208-02 03.00.0
2|analogia 0
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
1.3 Instalacja c.o.
24/KNR 0-38 |ST Grzejnik elektryczny szt.
d.1./0103-01 03.00.0 |50x50x10,5cm (WxSxG)
3 0 m= 15kg
P=750W/ 230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 0-38 |ST Grzejnik elektryczny szt.
d.1./0103-01 03.00.0 |50x40x10,5cm (WxSxG)
3 0 m= 12kg
P=500W/ 230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 0-38 |ST Grzejnik elektryczny szt.
d.1./0103-01 03.00.0 |50x80x10,5cm (WxSxG)
3 0 m= 24kg
P=1250W/ 230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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27/KNR 0-38 [ST Grzejnik elektryczny szt.
d.1./0103-01 03.00.0 |50x65x10,5cm (WxSxG)
3 0 m= 20kg
P=1000W/ 230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 0-38 |ST Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg elektryczng do montazu w zabudowie |szt.
d.1./0103-03 03.00.0 |Qgrz=3/5kW; Vn=650/1200 m3/h
3 0 wym. 198x432x1042 (wys. x gt. x dt.)
masa 23kg
silnik: 230V/ 0,11kW/ 0,5A
grzatka: 230V/ 3/5kW/ 13/22A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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