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Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych w ramach zadania pn.: ,Rozbiérka budynkéw zlokalizowanych przy ul. Sw. Brata
Alberta 54 w Imielinie”

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbiérkowych
i wyburzeniowych. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robédt
rozbiérkowych:

»  rozbidrka obiektéw kubaturowych o konstrukcji murowanej na terenie dziatki przy ul. Sw. Brata

Alberta

e rozbidrka wiat o konstrukgcji stalowej,

e demontaz ogrodzenia z elementdéw prefabrykowanych

e demontaz bramy wjazdowej o konstrukcji stalowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi albo budowla stanowigca
catos$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, albo obiekt matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany , ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréod budowlanych posiadajgcy fundament i dach.

Obiekt matej architektury - posagi, wodotrysk i inne obiekty architektury ogrodowej albo obiekty uzytkowe
stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak : piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem jak np. barakowozy , obiekty kontenerowe.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i palce pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na rozbiorke - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie robot
budowlanych rozbiérkowych lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
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dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogdlne

1.5.1 Przekazanie terenu rozbiodrki

Przed przekazaniem terenu rozbiérki Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne dokumenty w celu
skalkulowania wartosci robét rozbidrkowych w postaci: przedmiaru robot, dokumentacji fotograficznej oraz
niniejszej ST.

1.5.2 Zgodnosc robot z ST

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu rozbiodrki

Koszt zabezpieczenia terenu rozbiérki nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
ofertowg. Wykonawca odpowiada za prawidtowe zabezpieczenie terenu rozbiérki przed dostepem oséb
trzecich. Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy trwale wydzieli¢ z czesci
uzytkowanej obiektu socjalnego.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu rozbidrki oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen  w czasie trwania robdt. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

1.5.7 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw pochodzacych z rozbiérki, m.in. drewna, gruzu, stali i innych materiatéw z terenu
robét.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych przy rozbiérce oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

3.2

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu i urzadzen zwigzanych z wykonywaniem robét.

MATERIALY
Nie wystepuja

SPRZET
Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST Wymagania ogélne

Sprzet do robot rozbiérkowych i wyburzeniowych
Do rozbiérki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest jednak zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot a takze na
otoczenie terenu przylegajacego bezposrednio do terenu rozbidrki. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Zamawiajgcego.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka budynkéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

e tadowarki,

e 7urawie samochodowe,

e samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze,

¢ mtoty pneumatyczne,

e pity mechaniczne do ciecia stali i betonu,

e koparki,

Architektoniczne Biuro Projektéw ,,AB-Projekt” Sp. z 0.0. str. 21



SST B-01 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe Rozbiérka budynkéw zlokalizowanych przy ul. Sw. Brata Alberta 54
w Imielinie

4. TRANSPORT
4.1 O0Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST Wymagania ogdlne

4.2 Transport gruzu i odpadow
Odpady nalezy przewozié zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne wymagania
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST Wymagania ogélne

5.2 Zasady prowadzenia robot
5.2.1 Roboty przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
e teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e sprawdzi¢ czy istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie inne uzbrojenie zostato faktycznie odciete,
e sprawdzi¢ czy w obiekcie nie znajdujg sie osoby niepowotane do przebywanie na terenie rozbiérki,
e przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementdw pochodzacych z rozbidrki.
5.2.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty rozbidrkowe
wykonywaé recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiérki sktadowac¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie
wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatéw.

Roboty rozbidrkowe budynkdéw oraz infrastruktury towarzyszgcej obejmujg catkowite rozebranie (wyburzenie)
obiektéw do poziomu gruntu wraz z elementami fundamentéw (stopy w postaci bloczkéw lub ptyt drogowych)
oraz usuniecie z terenu budowy wszystkich materiatéw i odpaddéw powstatych z rozbiérki elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg SST lub wskazanych przez Zamawiajgcego.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej, Zamawiajgcy
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatéw, koszt takiego opracowania wliczony jest w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie. Sposéb prowadzenia robdt uzalezniony jest
od warunkéw terenowych takich jak zwarta zabudowa, bliskie sgsiedztwo innych obiektow takich jak linie i sieci
elektroenergetyczne, teletechniczne lub gazowe.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Wszystkie elementy pochodzace z rozbidrki stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinien on wywiez¢
je poza teren rozbiorki (wysypisko, zaktad utylizacji, zaplecze Wykonawcy).

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy. Podczas prowadzenia robdét rozbiérkowych usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢c
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

Prowadzenie robodt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione. Obalenie
Scian lub innych czesci obiektu przez podkopanie i podcinanie jest zabronione. Elementy konstrukcyjne rozbierac
od najwyzszego punktu konstrukcji w kolejnosci zgodnej z oddziatywaniem obcigzen.

Doty (wykopy) powstate w trakcie rozbidrki powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Docelowo powstate doty nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem , a nastepnie zageszczonym i
obsianym trawa. Teren po rozbidrce oczysci¢ i zrekultywowac zgodnie z projektem

5.2.3 Zagospodarowanie materiatéw z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki stajg sie wtasnoscig Wykonawcy poniewaz staje sie on tym samym wytwodrcg odpadow w
mys$l ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz.21). Utylizacja badz
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zagospodarowanie odpadéw w inny sposéb lezy w gestii Wykonawcy, jednakze dziatania te nie mogg by¢
sprzeczne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

6.
6.1

7.2

9.2

10.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania ogélne

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne

Obmiar robét
Jednostki obmiarowe okreslono w Przedmiarze Robét

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogélne.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne

Cena jednostki obmiarowej
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
e wyznaczenie zakresu prac,
e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementéw przed uszkodzeniem,
e przeprowadzenie demontazu,
e rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,
e oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
e przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,
¢ selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
e zatadunek odpadéw,
e zabezpieczenie tadunku,
e przewdz odpaddéw do miejsca utylizacji,
e utylizacje odpadow.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy i rozporzadzenia

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzin.zm.),

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z 2001 r.Nr 112, poz. 1206),

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych
(Dz. U.z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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