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Remont ulicy Heweliusza w Imielinie

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 JEZDNIA (SST D-07.01)

1.1 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

1.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 o grubości 4 cm

1.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy- dodatek do 6 cm

1.4 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

1.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o grubości 3 cm

1.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy0/8, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 

dodatek do 4 cm

1.7 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe

1.8 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne

1.9 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Przedmiar robót

Nr Kod

pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 JEZDNIA (SST D-07.01)

1.1 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 231/10

04/7 m2 2 760

1.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca z betonu 

asfaltowego 0/16 o grubości 4 cm

KNR 231/31

0/1 m2 2 760

1.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm 

grubości warstwy- dodatek do 6 cm

KNR 231/31

0/2 m2 2 760

1.4 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 231/10

04/7 m2 2 760

1.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o 

grubości 3 cm

KNR 231/31

0/5 m2 2 760

1.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy0/8, dodatek za każdy dalszy 1 

cm grubości warstwy - dodatek do 4 cm

KNR 231/31

0/6 m2 2 760

1.7 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągoweKNR 231/14

06/4 szt 10

1.8 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczneKNR 231/14

06/2 szt 4

1.9 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałoweKNR 231/14

06/3 szt 2


