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S-KD-1.2 PLAN SYTUACYJNY- KANALIZACJA DESZCZOWA- WYLOT W1- CZ-2 1:500

S-KD-1.3 PLAN SYTUACYJNY- KANALIZACJA DESZCZOWA- WYLOT W2 1:500

S-KD-1.4 PLAN SYTUACYJNY- KANALIZACJA DESZCZOWA 1:500

S-KD -2.1 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE 1:100/500
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S-KD-2.2 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PRZYKANALIKI - 1:100/250
WYLOT W1- KOLEKTOR 1

S-KD-2.3 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE 1:100/500
DROGI - WYLOT W1- KOLEKTOR 2

S-KD-2.4 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PRZYKANALIKI - 1:100/250
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S-KD-2.5 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE 1:100/500
DROGI - WYLOT W2- KOLEKTOR 1

S-KD -2.6 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PRZYKANALIKI - 1:100/250

WYLOT W2- KOLEKTOR 1



S-KD-2.7 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE 1:100/500
DROGI - WPIECIE DO ISTN. KANALIZACJI

S-KD -3.1 SZCZEGOL ULOZENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE

S-KD-3.2 SZCZEGOL ULOZENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE W
WYKOPIE PRZY ZAGLEBIENIU MNIEJSZYM NIZ 0,9m
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S-KD -4.2 SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO Z OSADNIKIEM- WPIECIE DO 1:20
KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNE.

S-KD-5 OGOLNY SCHEMAT ZABUDOWY ZBIORNIKA RETENCYJNO 1:100

-ROZSACZAJACEGO W ZABUDOWIE WIELOWARSTWOWEJ

OSWIADCZENIE
Zgodnie ze zmianami w artykule 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 290)
o$wiadczam, Ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inZ. Aleksander Szczurek mgr inz. Anna Zwirowska-Folga
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe z przebudowanej drogi, zjazddw i utwardzonych terenéw przylegtych dla n/w inwestycji.

Temat opracowania: "Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, P. Skargi oraz W. Sapety
w Imielinie" w zakresie przebudowy ul. W. Sapety.

Inwestor: Urzad Miasta Imielin ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin
Lokalizacja inwestycji: Imielin, ul. W. Sapety,

dziatki nr: 210; 211; 1562/450; 1634/212; 1633/212; 1632/451; 1532/231; 230; 1613/223; 224, 671/442; 592/228,;
763/81; 677/82; 678/82; 1347/83; 1502/82; 1501/82; 1298/82; 1507/82; 1302/82; 1423/83; 856/53; 854/56;
1040/53; 1030/56; 1398/56; 464; 1394/56; 571/56; 889/54; 465; 447, 888/54; 577/55; 1295/55; 778/54; 1294/56;
718/55; 719/55; 779/54; 644/55; 1065/54; 846/55; 1066/54; 1319/55; 1498/54; 658/55; 765/54; 1256/54;
1456/55; 1262/55; 1260/54; 1311/55; 1204/446; 1259/54; 806/31; 910/31; 1509/82; 573/56; 1615/451; 1611/223;
1631/451; 1310/55; 1053/56; 864/55; 870/56; 865/55; 1046/56; 1079/453.

jednostka ewidencyjna: 241402_1, Imielin, obreb ewidencyjny: 241402_1.0001, Imielin,
wojewddztwo $lgskie, powiat bierunsko-ledzinski.

Jednostka projektowania: BIURO INZYNIERSKIE MK Spotka Jawna M. Krawczyk, K. Strzezyk
ul. Unii Europejskiej 10 / 88.1, 32-602 O$wigcim

Opracowanie wykonano na podstawie:
- projektu budowlano-architektonicznego obiektu
- projektu zagospodarowania w skali 1:500
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania, a w szczegdlnosci:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tomll - Instalacje sanitarne i przemystowe”
- PN-B-01707:1992 ,Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu”
- PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania i badania przy odbiorze”.
- PN-B-10729 ,Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne”.
- PN-EN 476 - ,Wymagania ogdine dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”,
- PN-EN 752-1;2;3:4;7 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, ”
- PN-EN 1295-1 — ,Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia” Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne
- PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego”.
- PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe - Odwodnienie drég”
- Przepisy BHP
- uzgodnien z Gtéwnym Projektantem inwestycji

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Odwadniany teren inwestycji zostat podzielony na trzy niezalezne zlewnie. W zakresie opracowania planuje sie
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych ujetych z odwodnienia objetej opracowaniem drogi ul. Sapety w Imielinie
wraz z terenem cigzacym f{j. terenem zabudowy jednorodzinnej (dachy budynkéw, drogi, tereny zielone) do trzech
odbiornikéw. Odprowadzenie wod deszczowych z poszczegdinej zlewni zaprojektowano do:

1) zlewnia 1 - do gruntu za pomocg podziemnego systemu retencyjno-rozsaczajacego, zbudowanego ze skrzynek
azurowych Q-BB, w zabudowie dwuwarstwowej utozonych w specjalnie przygotowanym wykopie z warstwa filtracyjna.
Praca projektowanego systemu retencyjno-rozsaczajacego przebiega jak dla studni chtonnej. Ze zbiornika retencyjno-
rozsaczajacego zaprojektowano przelew awaryjny w przypadku catkowitego wypetnienia przy deszczach nawalnych do
rowu przydroznego przy ul. Poniatowskiego poprzez wylot brzegowy W1.

2) zlewnia 2 - do rowu przydroznego przy ul. Skalnej poprzez wylot brzegowy W2. Praca rowu przydroznego odbywa
sie na zasadzie muldy chionnej z odprowadzeniem wéd do ziemi.

3) zlewnia 3 - do istniejacej kanalizacji ogéinosptawnej ko200 przebiegajacej w ul Sapety.



Lokalizacje zabudowy urzgdzern wodnych oraz trasy projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi przedstawiono w sposéb graficzny na rysunkach. Zabudowe urzadzen wodnych wykonaé zgodnie
z Decyzja pozwolenia wodno-prawnego oraz stosownie sporzadzonym operatem wodno-prawnym do
niniejszego celu. Urzadzenia wodne oraz zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod zlokalizowane bedg
na dziatkach inwestycyjnych nr 1053/56, 1079/453, 806/31, 910/31 przy ul. Poniatowskiego, Sapety i Skalne
w Imielinie.

Odprowadzane $cieki speiniaé beda warunki okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Na przedmiotowym terenie brak jest obecnie mozliwosci w catosci odprowadzenia sciekdw deszczowych do kanalizacii
miejskiej.

Stan istniejacy — w zakresie opracowania catej inwestycji objety jest odcinek ok. 820mb drogi od budynku nr 1
usytuowanego przy ul. W. Sapety do skrzyzowania z ul. Skalng w Imielinie. Nawierzchnia jezdni w/w. drogi jest w ztym
stanie technicznym: widoczne spekania i ubytki. Ulica W. Sapety posiada jezdnie o szerokosci ok. 4m. Do jezdni
przylega obustronne pobocze. Odwodnienie jezdni odbywa sie czesciowo do kanalizacji deszczowej oraz czeSciowo
w tereny przydrozne.

W terenie objetym opracowaniem istniejg nastepujace sieci i urzadzenia terenu:

+ sie¢ wodociggowa,
sie¢ teletechniczna,
sieC energetyczna,
sieC gazowa,
sie€ kanalizacji sanitarnej.

Istniejacy réw przydrozny wzdtuz ul. Poniatowskiego, do ktorego odprowadzane bedg wody deszczowe tylko
w stanach awaryjnych w przypadku catkowitego wypetnienia zbiornika, jest umocniony na dnie i na skarpach na catej
dtugosci prefabrykowanymi ptytami betonowymi petnymi.

Istniejacy row przydrozny wzdtuz ul. Skalnej, do ktérego odprowadzane beda wody deszczowe z planowane;
zlewni o powierzchni catkowitej ~1,864[ha] jest wykonany w formie muldy chtonnej o powierzchni trawiastej bez
umocnien elementami betonowymi. W odlegtoci 4,5m od projektowanego wylotu W1 istnieje przepust o Srednicy
fi*250mm. Obecnie rowy sg utrzymywane w nalezytym stanie, stosunkowo niezanieczyszczone.

Stan projektowany - w ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduije sie:
1) budowe zjazddw oraz sieci kanalizacji deszczowej z przy kanalikami i wpustami ulicznymi;

2) przebudowe jezdni, utwardzonego pobocza; remont zjazdow, poboczy, dojScia do budynku w postaci schodow
terenowych, wymiane wpustdw ulicznych, remontem istniejgcych studni.

Dlugo$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 820mb. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z betonu
asfaltowego. Parametry drogi:
- Klasa drogi L
- Kategoria obcigzenia ruchu KR1
- Szeroko$¢ jezdni

km 0+000,00 - 0+116,00 4,00m (5,00m — poszerzenia na tuku)

km 0+116,00 - 0+819,85 5,00m (5,50m - poszerzenia na tuku)
- Szeroko$¢ pobocza z kruszywa  0,5m
- Szeroko$¢ utwardzonego pobocza1,5m (z lokalnymi zawezeniami).
Przebieg przebudowanej jezdni zostat wyznaczony w oparciu o stan istniejacy. Profile podtuzne jezdni dostosowano do
istniejacej niwelety. Wartosci spadkéw podtuznych przebudowanej jezdni mieszcza sie w przedziale od 0,5% do 6,0%.
Jezdnia posiada przekrdj poprzeczny jednostronny i dwustronny o wartosci spadku wynoszacego 2%. Kierunek spadku
ciggu jezdni oraz kierunki i warto$ci pochylen zjazddw dostosowano do istniejacego stanu uksztattowania terenu.
Odprowadzenie $ciekow opadowych z projektowanej drogi w fazie eksploatacji nastepowa¢ bedzie przez odpowiednie
uksztaltowanie poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Scieki opadowe splywajace po powierzchni utwardzonej
zostang przechwycone przez typowe wpusty uliczne z osadnikami.

Istniejace rowy pozostajg bez zmian. Posiadajg wystarczajgca przepustowos¢ do przejecia zwiekszonej iloSci

odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.



Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji

Zgodnie z opinig geotechniczng stanowigcy zatacznik do niniejszego opracowania, na przedmiotowym obszarze
wystepujg proste warunki geologiczne posadowienia. Warstwy podfoza oraz ich grubosci zostaty opisane
i przedstawione w sposéb graficzny w dokumentacji przeprowadzonych badan gruntowo-wodnych stanowigcych

zatacznik.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ponizej 5 m. Podtoze posiada korzystne warunki do zrzutu woéd
deszczowych. Wspdiczynnik filtracji "k" wynosi w zakresie od 102 do 10 m/s. Warunki wodne nalezy zaliczy¢ do

dobrych, w granicach dziatki przeznaczonej pod zabudowe zbiornika retencyjno- rozsaczajacego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) w rejonie

projektowanego obiektu przyjeto:
. Rodzaj warunkow gruntowych — przyjeto proste warunki gruntowe,
. 1-gq kategorig geotechniczng obiektu (obiekt prosty).

3. PODSTAWOWE OBLICZENIA
3.1. OKRESLENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH
Bilans $ciekéw opadowych sporzadzono w oparciu 0 znajomosc¢:
* natezenia deszczu;
*  bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych;
« wspotczynnika sptywu powierzchniowego;

llos¢ wod deszczowych wyliczono w oparciu 0 wytyczne projektowania kanalizacji deszczowej postugujac sie
wzorem:
Q=gxFxW¥Ydmis
Gdzie:
Q- ilo$¢ wod opadowych;
F- powierzchnia zlewni
W — wspdtczynnik sptywu
- dla terenu utwardzonego ( drogi, chodniki, zjazdy, pobocza) - 0,7
- dla gruntéw rolnych i zabudowy jednorodzinnej — 0,1

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:

_ 4710c

0.67
t

t — czas trwania deszczu miarodajnego 15min

¢ — czestotliwo$¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto ¢=5 lat, co oznacza prawdopodobienstwo pojawienia sie
deszczu p=20%)

Na tej podstawie wyliczono natgZenie deszczu miarodajnego:

=132 dm¥s ha = 0,0132 dm3/sem?2

Do obliczen przyjeto:
. Projektowana zlewnia 1- odptyw do zbiornika retencyjno-rozsaczajacego - wylot W1
zlewnia drogowa wg rys. S-KD, S-KD-1.1, S-KD-1.2

- droga z poboczami:  F¢-= 3480m2=0,3480 [ha]
- Zlewnia cigzaca (grunty rolne, zabudowa jednorodzinna) F,= 11,81 ha

Powierzchnia llo$¢ wod deszcz. ¢- Vé;%?ﬁiiynnik tacznailosé wod
ZLEWNIA 1 zlewni Q=g P niaodpywy | Qs=Q2 d
1
[ha] [m3 [dm?3/s] ¢=- = [dm3/s]
Zlewnia drogowa 03480 3480 n=4
32,16 1,0 32,16
Zlewnia cigzaca 11,81 118100 155,91 0,539 84,11
OGOLEM 12,158 [ha] 12 1580 188,07 116,26

Ze wzgledu na powierzchnig, ksztalt i spadek zlewni oraz czas przeptywu w rurociggach przyjeto wspdiczynnik

opoznienia odptywu przy n=4.

5



Sprawdzenie przekroju kanalizacji:

- dla DN300PP

- imin=2,9%

Qz1=116,26 dm?/s > 200,97 dm?/s —przepustowos¢ wystarczajaca
Dla Q=116,26 dm3/s — wypetnienie rurociggu 59,8%, v=2,73m/s

- dla DN40OPP

- imin=0,3%

Qz1=116,26 dm?/s > 133,46 dm?/s —przepustowos¢ wystarczajaca
Dla Q=116,26 dm3/s — wypetnienie rurociggu 79,5%, v=1,13m/s

Whiosek: Przekrdj kanalizacji dobrano prawidiowo. Srednica kanalizacji zapewni swobodny przeptyw wod z objetej
opracowaniem zlewni.

. Projektowana zlewnia 2- odptyw do rowu przy ul. Skalnej - wylot W2
zlewnia drogowa wg rys. S-KD, S-KD-1.3,

-droga z poboczami:  Fg-= 1140m2=0,1140 [ha]
- Zlewnia cigzaca (grunty rolne, zabudowa jednorodzinna) F;= 1,75 ha

Powierzchnia llos¢ wéd deszcz. ¢- Vé;%ézlgéynnik tacznailos¢ wod
ZLEWNIA 2 Ziewn Qu= g'F* W iaodplywy | Qzs=0z"d
1
[ha] [m3] [dm3/s] ¢=- = [dm3/s]
Zlewnia drogowa 01140 1140 n=6
10,54 1,0 10,54
Zlewnia cigzaca 1,75 17500 23,10 0,911 21,05
OGOLEM 1,864 18640 33,64 31,58

Ze wzgledu na powierzchnig, ksztalt i spadek zlewni oraz czas przeptywu w rurociggach przyjeto wspdiczynnik
opdznienia odptywu przy n=6.

Sprawdzenie przekroju kanalizaciji:

- dla DN250PP

- imin=1 ,0%

Qz1=31,58 dmd/s > 71,73 dm3/s —przepustowo$¢ wystarczajaca

Dla Q=31,58 dm®s — wypetnienie rurociggu 51,3%, v=1,30m/s

Whiosek: Przekrdj kanalizacji dobrano prawidiowo. Srednica kanalizacji zapewni swobodny przeptyw wod z objetej
opracowaniem zlewni.

. Projektowana zlewnia 3- odptyw do miejskiej kanalizacji ogdlnosprawnej
- Zlewnia drogowa wg rys. S-KD, S-KD-1.4,

-droga z poboczami:  Fq-=1293m2=0,1293 [ha]
Powierzchnia llo$¢ wéd deszcz. ¢- Vé;%?géynmk taczna ilos¢ wod
ZLEWNIA 3 Ziewn Qu= g'F* W iaodplywy | Os= 0z ®
1
[ha] [m3] [dm3/s] ¢ = 7E [dm3/s]

Zlewnia drogowa 0,1293 1293 11,95 1,0 11,95

OGOLEM 0,1293 1293 11,95 11,95
Sprawdzenie przekroju kanalizacji:
- dla DN200PP
= imin=3,00/0

Qz1=11,95 dmd/s > 69,72 dm%s —przepustowos¢ wystarczajgca
Dla Q=11,95 dm3/s — wypetnienie rurociagu 31,6%, v=1,46m/s

Whiosek: Przekrdj kanalizacji dobrano prawidiowo. Srednica kanalizacji zapewni swobodny przeptyw wod z objetej
opracowaniem zlewni.
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LACZNA ILOSC WOD DESZCZOWYCH Z CALEJ POWIERZCHNI ZLEWNI
Qz1s2+3= 116,26 + 31,58+ 11,95= 159,79dm?/s = 0,1598m?/s

MAKSYMALNE NATEZENIE WOD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO ZIEMI:
Qzmax = 116,26 + 31,58= 147,84 dm?/s = 0,14784m?%/s

Maksymalny godzinowy zrzut Sciekéw opadowych:

Dla czasu t=60 min qs=52 dm?/s x ha

Qzmaxv= F X @ X ggo X 3600/1000 [m3/h]

Qzmaxn= ((3480+1140)*0,7 + (118100+17500)*0,1) * 0,0052 * 3600/1000 [m3/h]

Qzmaxh= 314,38 [m%/h]

Obliczenie deszczu rocznego:

Wg danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddziat w Katowicach, $rednia roczna suma opadow
atmosferycznych (z lat 1971- 2000) wynosi: hg= 732[mm]

Srednia roczna ilo$¢ opadu:

Qzs= (FzreatFz0) * hi/1000 [m3/rok]

Qzs= ((3480+1140)*0,7 + (118100+17500)*0,1) * 732/1000 [m3/rok]

Qzs= 12293,2 [m3/rok]

Sredni dobowy zrzut $ciekéw opadowych:

Przecietnie w roku liczba dni deszczowych wynosi td=182 dni, stad Sredni dobowy zrzut wynosi:
Qzso= Qzerlts= 12293,2/182= 67,54 [m®/dobe]

Maksymalny roczny zrzut $ciekéw opadowych:

Max. roczny zrzut Sciekdw opadowych Qmaxr obliczono zaktadajac, ze bedzie on rezultatem rocznej sumy opadéw
charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, ktdra wynosi hmax =1032mm:

Qzmax= (Fzred+on) * hmax/1000 [m3/rok]

Qzmax= ((3480+1140)*0,7 + (118100+17500)*0,1) *1032/1000 [m3/rok]

Qzmax= 17331,4 [m3/rok]

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drogi, zjazdow i chodnikéw do ziemi.

Uktad kanalizacji odwadniajacej powierzchnie zlewni nr 1 ze zbiornikiem retencyjno-rozsaczajagcym wykonaé
przy zatozeniach, ze w dolnej czesci oraz ponizej dna studni systemu retencyjno- rozsaczajacego znajduje sie
warstwa przepuszczalna, a poziom zwierciadta wod gruntowych znajduje si¢ minimum 1,0 m ponizej dna
urzadzenia rozsaczajacego.

MAKSYMALNE NATEZENIE WOD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI:
Qzmax = 11,95 dm3/s = 0,01195 m¥/s

Maksymalny godzinowy zrzut $ciekéw opadowych:

Dla czasu t=60 min ge=52 dm?/s x ha

Qzmaxv= F X @ X ggo X 3600/1000 [m3/h]

Qzmaxn= (1293*0,7) * 0,0052 * 3600/1000 [m3/h]

Qzmaxh= 16,94 [m3/h]

Obliczenie deszczu rocznego:

Wg danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddziat w Katowicach, $rednia roczna suma opaddw
atmosferycznych (z lat 1971- 2000) wynosi: hg= 732[mm]

Srednia roczna ilo$¢ opadu:

Qzs= (FzreatF20) * he/1000 [m3/rok]
Qzg= (1293%0,7) * 732/1000 [m3/rok]
Qz4=662,5 [m/rok]



Sredni dobowy zrzut $ciekéw opadowych:

Przecietnie w roku liczba dni deszczowych wynosi td=182 dni, stad Sredni dobowy zrzut wynosi:
Qzso= Qze//ts= 662,5/182= 3,64 [m3/dobe]

Maksymalny roczny zrzut $ciekéw opadowych:

Max. roczny zrzut Sciekdw opadowych Qmaxr obliczono zaktadajac, ze bedzie on rezultatem rocznej sumy opadéw
charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, ktdra wynosi hmax =1032mm:

Qzmax= (Fzred+on) * hmax/1000 [m3/rok]
Qzmax= (1293%0,7) *1032/1000 [m3/rok]
Qzmax= 934,1 [m®/rok]

3.2. JAKOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW OPADOWYCH ORAZ SPOSOB | EFEKT ICH OCZYSZCZANIA
Obowigzujace rozporzadzenie w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wéd lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska:

Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej:

1. terendw przemystowych, skfadowych, baz transportowych, portdw, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka
powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

- mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w iloSciach
przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych(§ 21. 1).

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktdrych mowa w ust. 1, mogg
by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania. (§ 21. 2).

Objeta niniejszym wnioskiem inwestycja nie kwalifikuje sie do obszaréw podlegajacych przepisom § 21ust.1
pkt 1 wiw rozporzadzenia. Inwestycja zobligowana jest do posiadania uregulowanego systemu gospodarki
wodno - Sciekowej bez koniecznosci stosowania dodatkowych systemow podczyszczania.

Ze wzgledu na ochrone studni i kanalizacji zastosowano podczyszczanie polegajace na usunieciu, piasku,
zawiesin i stalych zanieczyszczen.

Wody opadowe bedg podlegaty oczyszczeniu w urzadzeniach osadczych (osadniki wpustow ulicznych — 37szt).
W wyniku procesu sedymentacji bedzie gromadzony nadmierny osad. Uzytkownik bedzie zobowigzany do kontroli
zalegania osadu oraz podpisania umowy z zaktadem posiadajacym odpowiednio koncesje na wybieranie i czyszczenie
urzadzen.

Zatozone parametry odprowadzanych Sciekdw:
- warto$¢ zawiesiny ogoinej — 75 mg/dm?® < max.100 mg/dm?
- warto$¢ weglowodoréw ropopochodnych — 2 mg/dm? < max.15 mg/dm?

Dla oczyszczenia $ciekéw opadowych odprowadzanych z terenu zlewni 1 i 2 do ziemi zastosowano nastepujace
urzadzenia oczyszczajace:
- 27 studni osadnikowych DN500 o gtebokosci osadnika min.0,8m zwieficzone wpustem zeliwnym @600 kI.D400.
- 1 Osadnik wirowy zawiesin statych Certaro HDS Basic 34-DN600 stosowanego dla terenéw niosacych duze ilosci
materii organicznej (liscie, trawy) z wbudowanym by-pass wewnetrznym.

Jako$¢ wod w miejscu zamierzonego wprowadzania $ciekow ujetych w szczelny system kanalizacji deszczowej
i po przeptynieciu przez urzadzenia oczyszczajgce do miejsca wyptywu do ziemi lub rowu bedg spetniaty wymagane
parametry:
- warto$¢ zawiesiny ogoinej — ponizej 100 mg/dm?
- warto$¢ weglowodoréw ropopochodnych — ponizej 15 mg/dm?3

SKUTECZNOSC USUWANIA ZANIECZYSZCZEN

W pierwszej kolejno$ci zanieczyszczenia ptynace z wodami opadowymi i roztopowymi charakteryzuja sie duzg
iloscig zawiesiny ogolniej (w tym wypadku gtownie piaski, pyty), ktére zostang wytapane w osadnikach. Ze wzgledu na
natezenie ruchu ilo$¢ zwiazkdéw weglowodordw ropopochodnych bedzie niewielka.

Skuteczno$¢ oczyszczania sciekdéw powinna spetniajgc wymagania obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
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Zaleca sie czyszczenie osadnikow przynajmniej dwa razy w roku.

3.3. OBLICZENIE WCHLANIANIA PRZEZ SYSTEM RETENCYJNO-ROZSACZAJACY Q-BB W ZABUDOWIE
DWUWARSTWOWEJ

Efektywna powierzchnia eksfiltracii:
Air= (b+h) x L+b x h = (3,0+1,2)* 24,0+3,0*1,2 = 104,4 m?
gdzie :
b — szerokos$¢ zbiornika -3,0m
h- wysokos¢ zbiornika- 1,2m
L- dtugos¢ zbiornika- 24,0m

Predkos$¢ eksfiltraciji:
Qo=Ainex( k 12) = 104,4* ((5*10 #)/ 2)= 0,026 1m?/s= 26,10 dm3/s
gdzie :
k — wspdtczynnik filtracji gruntu = 5*10 “m/s

Obliczenie minimalnej wymaganej pojemnosci systemu retencyjnego:

Vinin= [Qmax- Qp] X t x 60 x 10-3= 116,26 - 26,10]*15* 60 *103 = 81,15m3
Zaprojektowano wykonanie infiltracyjnego, podziemnego, dwuwarstwowego zbiornika w systemie
Q-BB Wavin lub réwnowaznym:

- powierzchnia zabudowy w planie 3,0 * 24,0 = 72,0m?
- rownowazna ilo$¢ modutdw (ilos¢ skrzynek 5*2*20) -200szt
- pojemno&ci retencyjnej:

Vz netto =0,41*200 = 82,0 m?

Sprawdzenie dobranej pojemnosci:
V2,=82,00 m®> 81,15 m® — objetos¢ dobrana prawidtowo

Zbiornik posadowiony bedzie na gt. 1,72-2,23 m z doptywem wod opadowych wg profilu kanalizaciji.
Wokdt bocznej warstwy skrzynek zbiornika i pod jego dnem zaprojektowano wykonanie obsypki ze zwiru ptukanego.
Wykop po wykonaniu zbiornika zasypany zostanie gruntem piaszczystym z zageszczeniem 1s=0,98 wg Proctora.

Odprowadzenie wody ze zbiornika retencyjno-rozsaczajacego:
Dla projektowanych warunkéw wykonano obliczenia programem komputerowym firmy Wavin czas odptywu wéd ze
zbiornikdw. Czas oprézniania zbiornika wynosi:

T=22,14h
Projektowane rozwigzanie powinno przejac caty doptyw wdd opadowych w po deszczu nawalnym i w czasie max.1doby
odprowadzi¢ do gruntu.

3.4. OBLICZENIE ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD DLA ROWU Z
WYLOTEM W2
Praca rowu przydroznego z projektowanym wylotem W2 odbywa sie na zasadzie muldy chtonne

z odprowadzeniem wod do ziemi. W czasie eksploatacji row nalezy regularnie czyscié nie dopuszczajac do zalegania
osadow.

Przyjety zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod dla rowu wzdtuz ul. Skalnej ze zlewni W2
stanowi odcinek 30mb rowu, o catkowitej pojemnosci retencyjnej w biegu koryta V. = 24,75ma,

Zaktada sie rozsagczanie wod opadowych do ziemi na catym odcinku rowu. Zdolno$¢ rozsaczania oraz
wymagana pojemnos¢ retencyjng rowu obliczono:

Efektywna powierzchnia eksfiltracji:
A= (b+2*h/2) x L = (0,4+2%0,55/2)* 30,0= 28,5 m?
gdzie :
b — szerokos¢ dna rowu -0,4m
h- wysokos¢ cian rowu - 0,55 m
L- dlugos¢ odcinka rowu — 30,0m

Predkos¢ eksfiltracji:
Qp=Aint X k /2= 30* 5*10 #=0,00713m?%¥/s= 7,13 dm3/s

Obliczenie minimalnej wymaganej pojemnosci systemu retencyjnego:



Vinin= [Qmax- Qp] X t x 60 x 10-3= [31,58- 7,13]*15* 60 *10-3 = 22,0m3

Odprowadzenie wody z rowu stanowiacy zbiornik retencyjno-rozsaczajacy:
Czas oprozniania zbiornika wynosi: T=1,15h

Odcinek rowu w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod powinien przejaé caly dopfyw wod
opadowych ze zlewni po deszczu nawalnym i w czasie max. 1doby odprowadzi¢ do gruntu.

Zaréwno urzgdzenie wodne, jak i zespdt urzadzen z nim zwigzanych nie bedg negatywnie wptywaé na
$rodowisko, jak réwniez nie bedg ujemne oddziatywa¢ w stosunku do 0sdb trzecich.

3.5. OPIS INSTALACJI | URZADZEN StUZACYCH DO GROMADZENIA, OCZYSZCZANIA ORAZ
ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Opis technologiczny dziatania, budowy i doboru systemu retencyjno-rozsaczajacego Q-BB

Na przedmiotowym terenie brak jest obecnie mozliwosci w catoSci odprowadzenia Sciekow deszczowych do
kanalizacji miejskiej. Zastosowano zagospodarowanie wod deszczowych poprzez infiltracje do gruntu. Warunki
gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opracowanych badan gruntowych zatgczonych do niniejszej dokumentacii.

Wody deszczowe z powierzchni zlewni nr 1 retencjonowane bedg w podziemnym zbiorniku, sktadajacym sie
z azurowych skrzynek z PP owinietych catoSciowo specjalng geowtdkning PP, skad nastepuje powolne rozsaczanie do
ziemi. Woda doptywajgca do zbiornika wsigka w grunt poprzez dno i czeSciowo boki zbiornika do momentu az naptyw
wody jest wiekszy niz mozliwos¢ odbioru podtoza gruntowego, wtedy system przyjmuje funkcje retencyjna. Od
momentu, gdy doptyw do zbiornika jest mniejszy niz infiltracja wody do podtoza gruntowego zbiornik zaczyna sie
opréznia¢. Wymiar pojedynczej skrzynki wynosi 1200x600x600mm . Objeto$ci netto pojedynczej skrzynki wynosi 410 |.

Parametry geowtokniny:
»  wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m
e wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m,
» wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s
» masa powierzchniowa 200 g/m2, grubos¢ 2,3 mm

Skrzynki Q-BB o konstrukcji azurowej posiadajg mozliwos¢ dostepu (ptukanie osadéw z dna) do catego modutu.
Czyszczenie modutu skrzynkowego polega na wprowadzenie przez studzienke inspekcyja urzadzen czyszczacych
(dysze do hydrodynamicznego czyszczenia wodg, np. WUKO). Skrzynki musza posiada¢ wytrzymato$¢ boczng od
gruntu (liczong na obcigzenia dtugotrwate) potwierdzong stosownymi obliczeniami wytrzymato$ciowymi otrzymanymi od
producenta. Samonosnie skrzynki nalezy uktada¢ w wykopie o gtadkiej wypoziomowanej powierzchni dna
i przestrzegac wytycznych zageszczenia podsypki i obsypki.

Przed wtaczeniem wod deszczowych do skrzynek rozsaczajacych zastosowano urzadzenia podczyszczajace,
ktére z jednej strony chronig uktad przed zamuleniem, a z drugiej spetniajg wymdg usuwania zawiesin ze $ciekow
deszczowych wprowadzanych do gruntu.

Pod skrzynkami i po bokach przewidziano min 0,4m podsypke i obsypke zwirowg o granulacji 8-16mm lub 16-32
mm, ktora utatwia infiltracje, stanowi dodatkowa pojemno$¢ awaryjng, oraz zapobiega zanieczyszczeniu geowtokniny
drobnymi frakcjami piasku pylastego.

Odpowietrzenie uktadu wykonane bedzie za pomoca rury wywiewnej Fi*110mm (podiaczenie do skrzynek
Fi*160mm w gdrnej czesci) i wyprowadzone nad teren min 0,5 m. Ze zbiornika wykonaé przelew awaryjny do rowu
przydroznego przy ul. Poniatowskiego.

Wody deszczowe z powierzchni zlewni nr 2 odprowadzane beda do rowu przydroznego przy ul. Skalnej poprzez
prefabrykowany wylot brzegowy W2, a nastepnie powolnie rozsgczanie do ziemi.

Na wylotach kanalizacji do w/w rowéw, nalezy zabudowa¢ prefabrykowane wyloty brzegowe o parametrach
przedstawionych na rysunkach zabezpieczone krata.

W miejscu zabudowy wylotéw w przypadku uszkodzenia istniejacych umocnien rowu nalezy je odtworzyé
i wymieni¢ na nowe. Obecna konstrukcja rowu nie wymaga stosowania specjalnych zabezpieczen na dtugosci
zamierzonego korzystania z wdd. Prace nalezy wykonywaé w okresie bez opadow w sposob niezaktécajacy przeptywu
wody w rowie.

4. OPIS TECHNICZNY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Szczegotowq trase projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie sytuacyjnym. Kanalizacje
wykona¢ z rur PP dwuwarstwowych karbowanych ®200-400mm SN8 stosowanych do kanalizacji zewnetrznej
z wydtuzonym Kielichem. Potaczenia wykona¢ elastycznie w systemie rur. W miejscach zmiany kierunku trasy oraz
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przy wigczeniach przykanalikow zabudowa¢ typowe studnie Zzelbetowe @1000mm faczone elastycznie uszczelkq
elastomerowa, z pierScieniem odcigzajacym i wiazem Zeliwnym ®600 klasy D400 oraz studnie tworzywowe @600mm.
Dno studni powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz wykonang fabrycznie kinete wraz z przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do kolektora. Miejsca faczenia kregdbw wewnatrz i na zewnafrz studni spoinowaé¢ na gtadko.
Wiaczenie do projektowanych i istniejacych studni wykonaé, jako szczelne.

Odwodnienie terenow utwardzonych wykonaé poprzez typowe wpusty uliczne z osadnikiem. Wpusty uliczne
wykonac z gotowych prefabrykowanych elementéw betonowych z osadnikiem i umocowaniem wpustu zeliwnego na
niezaleznym od studzienki, zelbetowym pierscieniu odcigzajacym. Odptyw z wpustow ulicznych do istniejacej
kanalizacji ogéinosptawnej wykona¢ poprzez zamkniecie syfonowe. Gtebokos¢ czesci osadowej winna wynosi¢ min.
0,8m. W osadniku wpustoéw ulicznych nastepuje sedymentacja zawiesiny. llo$¢ osadu oraz stan urzadzen ocenia sie
na podstawie przeprowadzanych, co najmniej 2 razy do roku, przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych.
Nalezy indywidualnie okre$li¢ czestotliwo$¢ czyszczenia osadnikow na podstawie obserwacji w pierwszych okresach
eksploatacji. Nie nalezy dopuszcza¢ do catkowitego wypetnienia osadnika. Minimalna réznica pozioméw pomigdzy
dnem rury odptywowej a lustrem osadu wynosi 0,3m. Odpompowanie osadu mozna wykonaC przy uzyciu wozu
asenizacyjnego z wywozem na oczyszczalnie Sciekow lub wysypisko Smieci.

Kanaly deszczowe nalezy prowadzic ze spadkiem wynikajacym z profili podiuznych w kierunku studni
wigczeniowej lub wylotu brzegowego. Montaz studni i rur wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

W miejscach przedstawionych na planie sytuacyjnym nalezy zabudowaC drenaz zbierajacy wody z terenu
przylegtego. Drenaz wykona¢ z rur drenarskich PVC-u karbowanych z filtrem syntetycznym Dz/Dw @126/113mm
z wpieciem do projektowanej kanalizacji poprzez wpusty uliczne i studnie osadnikowe.

Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta. Przy realizacji projektowanych rob6t wykonawce obowigzuje
przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania
realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.
Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez
dostawce, badz producenta materiatow.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb,
z powiadomieniem przed przystapieniem do robét.

5. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI
5.1. WYKOPY POD RUROCIAGI

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z istniejacq infrastrukturg podziemng
terenu. Zlokalizowaé¢, odkryé i zabezpieczy¢ istniejace kable, przewody i kanaly, ktore kolidujg z wykonywanymi
robotami. Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, wykopy otwarte zgodnie z normg PN-B-10736.
Wykopy powyzej 1,25 m wykonac jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-06050.
Wykopy wykona¢ przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych, trase projektowanego uzbrojenia nalezy wytyczy¢ i oznaczyc.
Przekroj wykopu pod rurocigg przedstawia rysunek nr S-KD -3.1 i S-KD-3.2 dotaczony do opracowania.

5.1.1. PRZEJSCIA PRZEZ PAS DROGOWY

Przej$cia przez drogi wykona¢ przekopem z odktadem na poszczegblne warstwy celem przywrécenia drogi do
stanu pierwotnego. Po zakoriczeniu robét teren przywrocic do stanu pierwotnego z odtworzeniem nawierzchni
utwardzone;.
Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknigé.

5.2, SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W rejonie kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod nadzorem
przedstawiciela zarzadcy uzbrojenia. Cato$¢ robot prowadzi¢ w sposdb reczny, po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia
nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.
Wszystkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywacé z zachowaniem warunkéw zawartych w odpisie
protokotu narady koordynacyjnej oraz uzgodnieni branzowych wydanych przez zarzadce uzbrojenia (sieci).
Prace wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz zgodnie z N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1.
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Przy zblizeniu projektowanej kanalizacji do stupdw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zachowa¢ odlegtosé
poziomg min. 1,0 m. Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ przy uzyciu sprzetu o wysokim zasiegu.

W miejscu skrzyzowan kanalizacji z istnigjacymi kablami energetycznymi W(S)/N, N/N i teletechnicznymi nalezy
kable zabezpieczy¢ rurg ochronng ,AROTA typ A-PS” @160/@110, gruboScienna, L=2,0m. Ponadto miejsce nad kablem
oznakowac folig koloru odpowiadajacemu napieciu.

W miejscu skrzyzowania z istn. gazociggiem nalezy zachowac odlegto$¢ miedzy przewodami (skrajnie w pionie) min
20cm zgodnie Dz.U. 2013r poz.640. Jesli taka odleglos¢ nie zostanie zachowana, nalezy na gazociggu zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne. Na gazociaggach W/PR zabudowac rury ochronne.

W miejscu skrzyzowania istniejacego wodociggu i kanalizacji sanitarnej z projektowang kanalizacjg deszczowa nalezy
zachowac odlegto$¢ miedzy przewodami min. 20cm. Jesli taka odlegtos¢ nie zostanie zachowana, nalezy na wodociggu
zatozy€ rury ochronne.

W miejscach zblizenia zabudowy studni wpustow ulicznych od istniejacego uzbrojenia na odlegtos¢ mniejsza niz 1,0m
na istniejacym uzbrojeniu zabudowaé rury ochronne dwudzielne o srednicach dostosowanych do uzbrojenia.

5.3. WYKONANIE ROBOT | BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Zagfebienie studni kanalizacyjnych oraz poziom wpiecia do istniejacego kolektora, spadki i diugo$ci rurociggdw pokazano
na profilu podtuznym.

Minimalne przykrycie kanatéw winno by¢ zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007. ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”. Ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza sie mniejsze przykrycie kanatow
pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujac odpowiednie obudowy
kanatéw, konstrukcje ostaniajace lub rury z materiatow o wysokiej wytrzymatosci.

W przypadku zagtebienia kanalizacji mniej niz 1,2 m nalezy rure zabezpieczy¢ cieplnie poprzez zastosowanie warstwy
o grubosci 30cm zuzla wielkopiecowego lub utozenie nad i po obu stronach rurociggu tupin styropianowych o gr. 5cm.
Wiaczenie przewodem z PP do studni betonowej realizuje sie poprzez stosowanie adapterow lub muf przytaczeniowych
(jak na rys.). W tym celu nalezy w $cianie studni wykonac otwor o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna $rednica
adaptera, oczyscic i wyréwnacé otwér, Wcisnaé adapter tak, aby przez rozprezenie uszczelnié¢ otwér, przestrzen migdzy
adapterem a $cianka uszczelni¢ silikonem lub innym $rodkiem uszczelniajacym.

sciana
" studzienki
! srodek
izolacyjny

ewentualne
wypelnienie

adaptor

kineta

uszczelka z PUR e hatonons

adaptora

Rzedne gérnych tworzacych studni przyjeto wg projektu drogi, w razie watpliwosci nalezy je uzgodni¢ z autorem
opracowania.

Proby szczelnosci wykona¢ wg PN-B-10735:1992 oraz PN-B-10729, odcinki kanalizacji deszczowej nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych kratek odptywowych i oceni¢ czy nie nastepujg przecieki.
Po wykonaniu préby nalezy wszystkie zlgcza zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem.

Z proby nalezy spisa¢ protokét i zataczy¢ go do dokumentéw odbiorowych, niezbednych przy odbiorze koricowym. Wyniki
prob szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli: Zarzadcy istniejacej sieci kanalizacyjnej,
wykonawcy oraz uzytkownika.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez
dostawce, badz producenta materiatow.

5.4, MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU
Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Przed przystgpieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ dokfadnie wyczyszczone z kamieni
i korzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowa. Wielko$¢ podsypki piaskowej dla projektowanej instalacji wynosi

12



min. 20 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikow z przeprowadzonej proby
szczelnosci instalacji, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Do wysokosci ok. 30 cm nad gérng tworzaca rurociggu
zastosowaé obsypke piaskowg piaskiem specjalnie przywiezionym, ktéry zaleca si¢ ubi¢ specjalnym ubijakiem lub
zagesci¢ polewajac wodg. Dalszg czes¢ obsypki wykona¢ piaskiem lub kruszywem tuczniowym w granulacji 0 -63mm.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92
w przypadku gruntdw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. Obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego
zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 97% zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. Ten sam stopieh zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatdw usytuowanych pod drogami
na gtebokosci ponizej 1,2m od poziomu niwelety rob6t ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogescic
grunt do Is=1,0. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, wymieni¢ je zagescic¢ do Is= 1,0.

Przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do przygotowanego podtoza piaskowego na catej swej dtugosci. Ztgcza
powinny zosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sposob
montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.

Szczegbtowe warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych i polietylenowych wg instrukcji producenta.

UWAGA: Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociggu w wykopie winny by¢ przeprowadzone
w taki sposob, aby nie powodowaty zniszczenia wnetrza rury badz jej uszkodzenia.

Roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2000 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania i badania
przy odbiorze”.

6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po realizacji uzbrojenia kanalizacyjnego nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Wymagane materiaty do odbioru:
- projekt budowlany
- inwentaryzacja geodezyjna utozonego uzbrojenia
- wynik préby szczelnosci przewodéw utozonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna posiada¢ pieczatke
wiasciwego Starostwa Powiatowego. Po ukoriczeniu robét teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych robot wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepisdbw BHP z zakresu prac ziemnych,
montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

8. UWAGI KONCOWE
- rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalno$ci zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
- przed przystapieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ przestrzen liniowa w zasiegu prac ziemnych i spenetrowaé
istniejgce uzbrojenie podziemne,
- po realizacji przytaczy, a przed zasypaniem wykopdw nalezy zglosi¢ gotowe przytacza celem dokonania odbioru
koricowego,
- cafos¢ rob6t wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP na plac budowy.
Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przez firme posiadajacq odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim norma, posiada¢ niezbedne atesty
i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

UWAGA:

- Przed zaméwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu i skorygowa¢ wysokosci studni.
Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wiaczenia odptywow w studni i zaméwi¢ odpowiednie rynny kierunkowe

z kinetami.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie.

- Wymienione w wykazie elementéw instalacji nazwy firm maja na celu wskazanie ich standardéw technicznych
i jakosciowych.

- W terenie zielonym zasypywanie wykopéw po zasypce piaskowej wykonywa¢ gruntem rodzimym.

- W terenie utwardzonym, w pasach drogowych i chodnikach zasypywanie catosci wykopéw wykonaé
piaskiem lub kruszywem ttuczniowym w granulac;ji 0 -63mm.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

- zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia z rurami ochronnymi na
skrzyzowaniach i przy zblizeniach z projektowang kanalizacja;

- zabudowa studni na istniejagcym kanale — 1szt;

- zabudowa umocnienia rowu przy wlocie brzegowym - 2 kpl;

- renowacja z regulacjg wysokos$ciows istniejacych studni;

- wymiana gruntu rodzimego nad rurami kanalizacyjnymi w pasie drogowym;

1. |Rura kanalizacyjna kielichowa DN400(®450) PP SN8 z uszczelkg|52,0 mb
i wydtuzonym kielichem

2. |Rura kanalizacyjna kielichowa DN300(®338) PP SN8 =z uszczelkq |253,0 mb
i wydtuzonym kielichem

3. |Rura kanalizacyjna kielichowa DN250(9282) PP SN8 z uszczelkg |604,0 mb
i wydtuzonym kielichem

4. |Rura kanalizacyjna kielichowa DN200(9225) PP SN8 =z uszczelka|241,0 mb
i wydtuzonym kielichem

5. |Rura kanalizacyjna kielichowa DN150 PP SN8 z uszczelkg i wydtuzonym | 12,0 mb
kielichem

6. |Rura drenarska PVC-u karbowana z filtrem syntetycznym Dz/Dw 50,0mb
®125/113mm, ztaczki, zaslepki- kpl

7. | Studnia osadnikowa betonowa prefabrykowana DN500 (gtebokos¢ czesci | 27 kpl. (wysoko$¢ wg
osadowej — min 0,8 m), pierscien betonowy odcigzajacy, wpust uliczny profilu)

z kotnierzem - zeliwny kl.D400

8. |Studnia osadnikowa betonowa prefabrykowana DN500 (gteboko$¢ czesci| 10 kpl. (wysoko$¢ wg
osadowej — min 0,8 m), pierscien betonowy odcigzajacy, wpust uliczny profilu)
z kotnierzem - zeliwny kl.D400- Odptyw poprzez zamkniecie syfonowe.

9. | Zbiornik retencyjno- rozsaczajacy (ZD) o wym. 24.0 x 3.0 x 1.2m ze skrzynek | 1kpl Wg Rys. i
azurowych (200szt o wym.1.2 x0.6 x0.6m) w zabudowie dwuwarstwowej, Decyzji
geowtdknina PP, studzienka rewizyjno-inspekcyjna TEGRAB00 z wiazami k. pozwolenia
D400 i pierscieniami odcigzajacymi- 2 kpl, komin odpowietrzajacy wywiewny, wodnoprawnego
obsypka zwirowa o granulacji 8-16 mm —wg rysunkéw i opisu

10. | Prefabrykowany wlot brzegowy z kratg ze stali nierdzewnej —zabudowa na | 2 kpl (wg karty
istniejacym rowie katalogowej)

11. | Osadnik wirowy zawiesin statych (D2) Certaro HDS Basic 34-DN600, wlaz | 1 kpl (wysoko$¢ wg
zeliwny @600 kl. D400, piercien odcigzajacy- lub rownowazny profilu)

12. | Studnia Zelbetowa prefabrykowana DN1000mm (D3-D35), wtaz zeliwny @600 | 33 kpl (wysokos$¢ wg
kl. D400, prefabrykowana kineta betonowa studni z rynna zbiorczg profilu)
kierunkowa, pierécieri odcigzajacy, wentylowana pokrywa, potaczenia
elastyczne studni, stopnie ztazowe

13. | Studnia Zelbetowa prefabrykowana DN1000mm (D36), wtaz zeliwny @600 kI. | 1 kpl
D400 prefabrykowana kineta betonowa studni z rynng zbiorcza kierunkowa,
pierscien odcigzajacy, wentylowana pokrywa, potaczenia elastyczne studni,
stopnie ztazowe, zabudowa na istniejacym kanale

14. | Studnia zbiorcza drenarska, odwadniajgca, Fi*425mm z otworami 2 kpl
i osadnikiem gt.0.8m- rura teleskopowa z uszczelkg do rury karbowanej, wtaz
kanatowy Zeliwny ( z adapterem do Fi*425) kl.B125

15. | Odwodnienie liniowe w rusztem kl. D400 — wg opracowania branzy drogowej | kpl

16. | Mufa przytaczeniowa do studni betonowych $200mm 37 szt.

17. | Mufa przytaczeniowa do studni betonowych ®160mm 2 szt.

18. | Rura ochronna ,AROTA typ A160PS” 9160, grubo$cienna L=2,0mb 3 szt.

19. | Rura ochronna ,AROTA typ A110PS” 110, grubo$cienna L=2,0mb 2 szt.

20. | Piasek na podsypke i obsypke rury kanalizacyjnej m3 Wg obmiaru

21. | Roboty dodatkowe: - reczne wykopy kontrolne V=1,0m?3,
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WYLOT KOLEKTORA WEDLUG KPED 02.16
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Parametry techniczne betonu: Aprobaty:

B Beton C30/37 - PN-EN 206-1 m  BDIM Nr AT/2007-03-2283/1
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Proj. wigczenie kanafu KR8 kd200(PP), Rz.d.

Proj. wigczenie kanafu KR7 kd200(PP), Rz.d.=264.62

kan. san. ksc— istn.

Nmm.mAUNu
268.20 i
4 __
Ik

267.22

Proj. wigczenie kanafu KR6 kd200(PP), Rz.d.

Proj. wigczenie kanafu KRS kd200(PP), Rz.d.=268.06

gaz. gc—istn.

269.31

Proj. wigczenie kanafu KRi8 kd200(PP), Rz.d.

WARSTYWY WYKOPU
WGRYS. S-KD-3.1

270.52

Proj. wigczenie kanafu KR4 kd200(PP), Rz.d.

Proj. wigczenie kanafu KR3 kd200(PP), Rz.d.=271.42

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

262.39

ZAGLEBIENIE STROPU KANALU

2.61/262.34 |265.23|265.25 | studnia Zelbetowa DN1000— wiaz kl.D400
2.49|262.58|265.30 | 265.32 | studnia zelbetowa DN1000— wiaz kl.D400

2.42|262.68|265.33|265.35

2.18|262.94 | 265.40| 265.37 |gaz. w/pr gw200 —istn.

1.98| 263.16 | 265.45| 265.39 | studnia Zelbetowa DN1000— wtaz kl.D400

1.92|263.30 | 265.50

1.76]263.68 | 265.72 | 265.69 | wod. miejski wc—istn.
1.73]263.74 | 265.75|265.72 | studnia zelbetowa DN1000— wtaz kl.D400

1.71/ 263.82 | 265.80

1.63]264.20 | 266.12|266.08 | studnia zelbetowa DN1000— wtaz kl.D400

1.65| 264.11]266.00

1.741264.46|266.45 | 266.45 | kabel energ. eN —istn.

1.81]264.65 | 266.69

1.86|264.76 | 266.86 | 266.87 | wod. przyt. w40c— istn.

1.95]264.99| 267.21| 267.19 | studnia zelbetowa DN1000— wtaz kl.D400

1.90]265.44 | 267.62

1.88|265.58|267.75

1.871265.68|267.84 | 267.80 | wod. przyt. w63c— istn.

1.85]265.85|267.98 | 267.95 | gaz. gc—istn.

1.82| 266.11|268.20

1.80266.30 | 268.35 | 268.34 | kabel energ. eN —istn.

1.771266.53 268.54 | 268.55 |wod. przyt. w63c— istn.

1.75|266.73| 268.71|268.73 | studnia zelbetowa DN1000— wtaz kl.D400

1.62| 267.61]269.43

1.61] 267.69 | 269.50| 269.54 | gaz. gc—istn.

1.60|267.75|269.57|269.60 | studnia zelbetowa DN1000— wtaz kl.D400

1.61/267.84 |1 269.65 | 269.70 | kabel energ. eN —istn.

1.671268.30 | 270.15|270.22 | kabel energ. eN —istn.

1.721268.60 | 270.49| 270.56 | wod. przyt. w40c— istn.

1.76268.84 | 270.77 | 270.85 | studnia Zelbetowa DN1000— wiaz kI.D400

1.71/269.57| 271.48| 271.53 |wod. przyt. wc— istn.

1.70| 269.66 | 271.56

1.68|270.02| 271.92 | 271.95 | studnia Zelbetowa DN1000— wtaz kl.D400

1.68|270.27| 272.17

1.661270.871272.78|272.78 | studnia_Zelbetowa DN1000— wiaz kl.D400

SPADKI, DEUIGOSCI 25.6m 73.9m 89.7m £0.5m
EREDNICA, MATERIAL DN250($282) PP SN8 z kielichem L=228.9m
ODLEGLOSCI S ¢ o E s & ¢ g o 2 3 S s 3 E: g8 2 2 2 B 8 B2 88 = 2 ¥ 8 SIS 8
6.4 19.2 231 18.5 31.5 Y 40. - 23.7 25.3 = wm 17.0
0 1 2
D10 D18 D19 D20 D21 D22 D2 D24 D2 D26 D27
—O— < % < M ¢ r\m «—O ¢ (&m —& < C\M —e —d

—0

UWAGA:

- W migjscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé reczne
wykopy kontrolne
- rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia zweryfikowaé na
budowie po dokonaniu odkrywki
- nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych urzgdzen
podziemnych
- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i
teletechn. nalezy zabudowaé rury ochronne AROT typu A-PS @160
/110mm
- minimalne przykrycie kanatow winno by¢ zgodne z wg.
PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza sie
wyptacenie kanalizacji pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujgc obudowy kanatow
(konstrukcje ostaniajgce) lub rury z materiatdw o0 wysokiej
wytrzymatosci.
- rury kanalizacyjne posiadajgce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznieciem
- rzedne gornych tworzacych studni nalezy dostosowac do docelowych
rzednych terenu
- obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracjg piasku

wymiary na rysunku podano w [m]

Srednice rur podano w [mm]

BIURO INZYNIERSKIE MK Spoétka Jawna
tel.(033) 87628 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk
500 107 084
504 078 174
e - mail: biuromk@onet.pl

W

ul.Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 OSWIECIM

inwestor: URZAD MIASTA IMIELIN

ul. Imielinska 81 41-407 Imielin

adres inwestycji: Imielin, ul. Sapety
Jednostka ewidencyjna: 241402_1, Imielin
Obreb ewidencyjny: 241402_1.0001, Imielin

faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

temat projektu:
"Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi

oraz ulicy W. Sapety w Imielinie"
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

tytut rysunku:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIENIA DROGI
PROFIL PODLUZNY KANALIZACII DESZCZOWE]

- ODWODNIENIE DROGI - WYLOT W1- KOLEKTOR 2

branza:

SANITARNA

Eo_m:_mwo}mm. Aleksander Szczurek podpis:

nr upr. MAP/0330/PWBS/16
mu%%a_N:;N“. Anna Zwirowska-Folga | PodPis:

nr upr. MAP/0367/PW0S/08 ]

+ podpis:
ocﬂm_mmm_ém.__:w. Aleksander Szczurek
data: skala: nr rysunku:

IV.2017r. | 1:100/500 S-KD -2.3
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KRATA Z PRETOW

STALOWYCH 08mm
PRZESWIT 25mm  |262.32

PROJ. WYLOT BRZEGOWY Z UMOCNIENIEM

- ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

WARSTYWY WYKOPU
WGRYS. $-KD-3.2

WARSTYWY WYKOPU

WGRYS. S-KD-3.1

26408 26420

D30  |263.74

1:100

PRZEKROJ POPRZECZNY
ISTNIEJACEGO ROWU

ZWIERCIADLO WODY PRZY
MAX. NATEZENIU WOD OPADOWYCH

Z PROJ. POWIERZCHNI ZLEWNI

TEREN ISTNIEJACY

1:100

ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

263.10 /- DROGA

WYLOT BRZEGOWY

DO ROWU- W2

- BETONOWY Z KRATA
TEREN ISTNIEJACY

262.32

- ZIELEN 262.70 262.80
262,30
b
TEREN ISTNIEJACY
-DNO ROWU

ZWIERCIADLO WODY PRZY

TEREN ISTNIEJACY

MAX. NATEZENIU WOD OPADOWYCH - DROGA

262,80 Z PROJ. POWIERZCHNI ZLEWNI
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PROJEKTOWANY
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D35

264.68
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265.17

Proj. wigczenie kanafu KR16a kd200(PP), Rz.d.

SPADKI, DLUGOSCI 89,5 £0.9m 29.0m
SREDNICA, MATERIAL DN250(8282) PP SN8 z kielichem L=169.1m
ODLEGLOSCI Sl ©wop e gm 8 5 g 2 m 8 & 28 8 I 2 5 8 8 8
13.0 37.4 T
w2 _uww“o D31 D D35
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UWAGA:

- W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac reczne
wykopy kontrolne
- rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia zweryfikowac na
budowie po dokonaniu odkrywki
- nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych urzadzen
podziemnych
- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi WN /NN i
teletechn. nalezy zabudowac rury ochronne AROT typu A-PS @160
/110mm
- minimalne przykrycie kanatow winno by¢ zgodne z wg.
PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza sie
wyptacenie kanalizacji pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujgc obudowy kanatéw
(konstrukcje ostaniajgce) lub rury z materiatow o wysokiej
wytrzymatosci.
- rury kanalizacyjne posiadajace przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznigciem
- rzedne gérnych tworzacych studni nalezy dostosowac do docelowych
rzednych terenu
- obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracjg piasku
wymiary na rysunku podano w [m]
Srednice rur podano w [mm]

BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna

Hm_.wavmwmmmum_,\_._QmEONV\_A__A.w:NmNV\x
ZA 500 107 084

504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM
inwestor: URZAD MIASTA IMIELIN
ul. Imielinska 81 41-407 Imielin
adres inwestycji: Imielin, ul. Sapety

Jednostka ewidencyjna: 241402_1, Imielin
Obreb ewidencyjny: 241402_1.0001, Imielin

faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

temat projektu:

"Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi
oraz ulicy W. Sapety w Imielinie"
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

tytut rysunku:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIENIA DROGI
PROFIL PODLUZNY KANALIZACII DESZCZOWE]
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WARSTYWY WYKOPU

TEREN WGRYS. S-KD-3.1
WARSTYWY WYKOPU KR2
WG RYS. S-KD-3.1 D28 D28
979,03 27218 KR1
Droga asfalt. 09 272.00 D29
ul. SAPETY 1271.28
m 27(K1) 2
Proj. wpiecie do studni na istniejacym ™~ C<< > O >
kanale kanalizacji ogélnosptawnej ko200 | 99 .

- W migjscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac reczne
| wykopy kontrolne

- rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia zweryfikowac na
budowie po dokonaniu odkrywki

- nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych urzadzen
podziemnych

- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i
teletechn. nalezy zabudowacé rury ochronne AROT typu A-PS @160
/110mm

- minimalne przykrycie kanatéw winno by¢ zgodne z wg.
PN-EN1610:2002/Ap1:2007.

- ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza sie
wyptacenie kanalizacji pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujgc obudowy kanatow
(konstrukcje ostaniajgce) lub rury z materiatéw o wysokiej
wytrzymatosci.

- rury kanalizacyjne posiadajgce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznieciem

- rzedne gérnych tworzacych studni nalezy dostosowac do docelowych
rzednych terenu

- obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracjg piasku

Rzgdng wpiecia dostosowac do istniejacego
uzbrojenia po wykonaniu odkrywki

270.51
Bgr%gz odptyw poprzez syfonowanie

1:100
270.96

767.54
K.

N\

1:500

wigczenie do kanafu kd200(PP), Rz.d.

Proj. wigczenie kanafu KR2 kd200(PP), Rz.d.=271.74

Proj. wigczenie kanafu KRT kd200(PP), Rz.d.

1.10]272.101273.43[273.40 | wpust uliczny 600 z osadnikiem gt.0,8m—kI.D400— odpfyw poprzez syfonowanie
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SPADKI, DLUGOSCI u[ 5% @N\ fytuf rysunk:
! 72.5m 1.2m 5.9m BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIENIA DROGI
i T % DN MOOT& 29 mv PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ]
SREDNICA, MATERIAL DN200(8225) PP SN8 z kielichem L=72.5 PP PP £ ODWODNIENIE DROGI
N8| SN8 z kielichem : SANITARNA
i S ) Mo ™ o M N @ < © Oy © 0 of of § ® o o projektowak podpis:
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SZCZEGOL ULOZENIA RUR PVC/PP W WYKOPIE

Nawierzni¢ przywrocic

RZEDNA TERENU

W/G PROFILU

do stanu pierwotnego z odktadem =

aph
Hstr.kan.—wg profilu

L

na poszczegolne warstwy 4
<
4 4
<
Grunt rodzimy-bez gruzu i kamieni| | 4 _
pal 2 4
<
<
SZALUNEK A 4
<
Zuzel wielkopiecowy lub S Lo
keramzyt izolacyjny (zamiennie) o 4 5
gdy przykrycie rury jest L
mniejsze niz 1,2m P, ’

30cm

L

ustabilizowana zasypka piaskowa
zageszczana warstawami -gr.20cm

30cm

RURA KANALIZACIJI
PVC-U SN8 /PP SN8
piasek

DNO RUROCIAGU
W/G PROFILU

DN
—wg profild

podsypka piaskowa

20cm

L B(#300)=100cm

B(#250)=95cm
B(#200)=90cm

UWAGA:

- Przy realizacji projektowanych robét wykonawce

obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu
prac ziemnych, montazowych oraz transportowych.

wymiary na rysunku podano w [cm]

BIURO INZYNIERSKIE MK Spotka Jawna
’ ‘ tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk

‘ ‘ 500 107 084
504 078 174

e - mail: biuromk@onet.pl

ul.Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 OSWIECIM

inwestor: URZAD MIASTA IMIELIN
ul. Imielinska 81 41-407 Imielin
adres inwestycji: Imielin, ul. Sapety
Jednostka ewidencyjna: 241402_1, Imielin
Obreb ewidencyjny: 241402_1.0001, Imielin

faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
temat projektu:

"Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi
oraz ulicy W. Sapety w Imielinie"
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

tytut rysunku:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIENIA DROGI

SZCZEGOL ULOZENIA RUR KANALIZACYJINYCH W WYKOPIE

branza: SANITARNA
projenlﬁtgor“fﬁg. Aleksander Szczurek | POIPIS:
nF upr. MAP/0330/PWBS/16

splr%\:_/’vrdlzr{tzs' Anna Zwirowska-Folga

nr upr. MAP/0367/PWQS/08

opracowat:
P mgr inz. Aleksander Szczurek

podpis:

podpis:

data: skala: nr rysunku:
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SZCZEGOL ULOZENIA RUR PVC W WYKOPIE
NA TERENIE PRZEJAZDOWYM

PRZY ZAGLEBIENIU MNIEJSZYM NIZ 0,9m

Nawierzni¢ przywrocié
do stanu pierwotnego z odkladem

RZEDNA TERENU

na poszczegdlne warstwy W/G PROFILU
N
. . ~
warstwy nawierzchni
utwardzonej
" z B z " 4
2 4 . 4 N < . 4 a
warstwy konstrukcyjne drogi . ‘ a2 @y ‘
. < 2 <
; — S < : ” . a0 <
lub grunt rodzimy IR D R A . ? R ga Lte
: A T A . a . N < 5 a
. < V) a 4, .
“ . ) < < ‘g 4 % c
< 4 < 4 4 N < <4
OO 0NN \f\ \ﬂ\“\ \A\ \\‘\ BRI \<\A\q 8
N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N (o2}
. AN RN RO RN R R R R RN AN R AR R RARRNRRRR RSN |
plyta zelbetowa [N 0O IO AN AR R R RO R RIS 3
- N RN RN\ N SN\ N\ RN\ N0
ngrO_]ektll \\\ \ \\\\ \ \\\\ \ \\\\ \ \\\\ \\\ \ \\\\ \ \\\\ \ \\\\ \ \\\\
konstrukcji drogi N
OnStruxcj1 drogi AT R R AR R R—. AR R R R R R R AR
£
a
ustabilizowana zasypka piaskowa M
o
N
polistyren ekstrudowany
gr.em )
rura kanalizacyjna
PVC SN8 &
piasek DNO RUROCIAGU
szalunek | W/G PROFILU
podsypka piaskowa §
N

UWAGA:

- Przy realizacji projektowanych robot wykonawce
obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu
prac ziemnych, montazowych oraz transportowych.

wymiary na rysunku podano w [cm]

BIURO INZYNIERSKIE MK Spotka Jawna
W tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk

500 107 084 - o
504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM
inwestor: URZAD MIASTA IMIELIN
ul. Imielinska 81  41-407 Imielin
adres inwestycji: Imielin, ul. Sapety

Jednostka ewidencyjna: 241402_1, Imielin
Obreb ewidencyjny: 241402_1.0001, Imielin

faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

temat projektu:
"Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi
oraz ulicy W. Sapety w Imielinie"
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

tytut rysunku:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIENIA DROGI

SZCZEGOL ULOZENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE
W WYKOPIE PRZY ZAGLEBIENIU MNIEJSZYM NIZ 0,9m

branza: SANITARNA
projenlﬁtgor“fﬁ’%. Aleksander Szczurek | POIPIS:

nr upr. MAP/0330/PWBS/16

spﬁ\:_/’vrdlznltzs' Anna Zwirowska-Folga | PodPis:

nr upr. MAP/0367/PWQS/08

opracowat: podpis:
P mgr inz. Aleksander Szczurek

data: skala: nr rysunku:
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Zeliwny wpust deszczowy uliczny
wg. PN-88/H-74080/04 — kl. D 400

Pierscien odciqzajqcy zelbet.

"PO—114"wg. KB1-38.4.3.(4)-75

s 08 studzienki

lub kanatu
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"F-75" wg. KB1.38.4.3.(4)-75

WYTYCZNE STUDNI KANALIZACYJNYCH :
Studnia ztozona z elementéw prefabrykowanych
Potaczenia uszczelka elastomerowa.
Jeden dostawca kompletnej studni.
Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
Nasigkliwos¢ do 5%
Wodoszczelno§¢ W 12.
Mrozoodpornos¢ - klasa ekspozycji do XF4.
Odpornosé na agresj¢ chemiczng - klasa ekspozycji XAl.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
9. Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przytaczy kanatu w podstawie studni:
a) zintegrowana uszczelka
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
¢) przejscie szezelne
11. Stopnie ztazowe podwdjne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.
13.Pozytywna opinia Gtéwnego Instytutu Gornictwa
do stosowania ich na terenach szkdd gérniczych.
14.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 1917
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM
15. Gtadkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.
16. Przed zamdwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢
niwelacj¢ terenu i skorygowaé wysokosci studni.
17. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wigczenia odplywow w studni
i zamowi¢ odpowiednie rynny kierunkowe.
18. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.
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UWAGA:

- wymiary na rysunku podano w cm
- rzedne gornych tworzacych studni nalezy dostosowac
do docelowych rzednych terenu
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WYTYCZNE STUDNI KANALIZACYJIJNYCH :
Studnia ztozona z elementdéw prefabrykowanych
Potaczenia uszczelka elastomerowa.
Jeden dostawca kompletnej studni.
Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
Nasigkliwo$¢ do 5%
Wodoszczelno$¢ W 12.
Mrozoodpornos¢ - klasa ekspozycji do XF4.
Odpornosé na agresje chemiczng - klasa ekspozycji XAl.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przylaczy kanalu w podstawie studni:
a) zintegrowana uszczelka
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
¢) przejscie szczelne
11. Stopnie ztazowe podwdjne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.
13.Pozytywna opinia Gléwnego Instytutu Gornictwa
do stosowania ich na terenach szkod gorniczych.
14. Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 1917
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM
15. Gladkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.
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_Q & ®© 18. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.
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 m] UWAGA:

- wymiary na rysunku podano w cm
- rzedne goérnych tworzgcych studni nalezy dostosowac
do docelowych rzednych terenu
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OGOLNY SCHEMAT ZABUDOWY ZBIORNIKA RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO
W ZABUDOWIE WIELOWARSTWOWEJ

RZUT

kominek wywiewny

Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy o wym. 24.0 x 3.0 x 1.2m
ze skrzynek azurowych (200szt) w zabudowie dwuwarstwowej

caty zbiornik owinigty 1 warstwg

Zalecane ukfadanie skrzynek

studzienka rewizyjno-inspekcyjna

geowtokniny PP parami naprzemiennie

TEGRAG600

o \ instalacji odpowietrzajgcej
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studzienka rewizyjno-inspekcyjna /ovao_Am zwirowa gr min 0,4m
TEGRAG00 w granulacji 8-16 mm
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
. xmB_:m_A <.<<<<_m<<:<.
) o ) TEREN ISTNIEJACY studzienka rewizyjno-inspekcyjna . _:m.ﬁm_wo__ wauoé_mﬁ.ﬁm_mom_ £
studzienka rewizyjno-inspekcyjna v TEGRAG00 studzienka rewizyjno-inspekcyjna S
TEGRAG00 -ZIELEN TEGRAG00 3
zasypka piaskowa gr 0,2m 256,95 zasypka piaskowa gr 0,2m ~
256,44 e S
- A N
@300 _ 2400 _ 255.92
A.MB : =5 AH_ A.WB "
254.72 = _ 254.72
2 A . - A

24.0m
/ocm<vxm zwirowa gr min 0,4m
granulacji 8-16 mm
caty zbiornik owinigty 1 warstwg
geowtdkniny PP

UWAGI

1. Przed systemem retencyjno-rozsgczajgcym zalecane jest zastosowania urzadzen
podczyszczajgcych (st. osadnikowe i osadnik wirowy)

2. Mozliwos¢ zastosowania wlotéw w zakresie srednic od @160 do @500

3. Pojedynczy modut rozsaczajgcy Q-bic i Q-BB o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,6m (L x B x H)
lub rownowazny

5. Modut Q-BIC posiada kanat do inspekgji i czyszczenia o srednicy >500mm
(lub rébwnowazne)

obsypka zwirowa gr min 0,4m /|
granulacji 8-16 mm
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