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»Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rubinowgrolinki, P. Skargi oraz W. Sapety w Imielinie”
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

|. DANE OGOLNE

1.1  Inwestor

URZAD MIASTA IMIELIN
ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

1.2  Biuro projektowe

Biuro Inzynierskie MK Spétka Jawna
M. Krawczyk, K. Strzezyk
32-602 Oswiecim, ul. Unii Europejskiej 10/88.1

1.3 Podstawa formalno-prawna

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a pracownig projektowa;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015r.
poz.1554);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2015 poz. 1422 z 17 lipca 2015r.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290).

1.4 Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentaciji
projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. W. Sapety w Imielinie
w zakresie budowy: zjazdow i sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy: jezdni
i utwardzonych poboczy oraz sieci energetycznej; remontu: zjazdéw, dojs¢ do
budynku, jezdni, poboczy oraz sieci kanalizacji deszczowe]j w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra
Skargi oraz ul. W. Sapety w Imielinie" w zakresie p  rzebudowy ulicy W. Sapety."

Celem opracowania jest wuzyskanie dokumentacji formalno-prawnej
I uzgodnien dla uzyskania mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi. Cato$¢ prac miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.
1.5 Materiaty wyj sciowe
- aktualna mapa zasadnicza wraz z naktadkg ewidencyjna,

- dane ewidencyjne,

- informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora i Zleceniodawcy,
- dokumentacja geotechniczna,

- inwentaryzacja i pomiary w terenie.
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»Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rubinowgrolinki, P. Skargi oraz W. Sapety w Imielinie”
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

Il. OPIS TECHNICZNY
2.1 Opis stanu istniej gcego

Inwestycjg objeta jest droga gminna klasy ,L” ul. W. Sapety, zlokalizowana
w Imielinie. Zakres opracowania obejmuje odcinek ok. 820mb od budynku nr 1
usytuowanego przy ul. W. Sapety do skrzyzowania z ul. Skalna.

Nawierzchnia jezdni ww. drogi jest w zlym stanie technicznym: widoczne
spekania i ubytki. Ulica W. Sapety posiada jezdnie o szerokosci ok. 4m. Do jezdni
przylega obustronne pobocze. Odwodnienie jezdni odbywa sie
czesciowo do kanalizacji deszczowej oraz czesciowo w tereny przydrozne.

W terenie objetym opracowaniem istniejg nastepujgce sieci i urzadzenia uzbrojenia
terenu:

. sie¢ wodociggowa,

. sie¢ teletechniczna,

. sie€ energetyczna,

. sie¢ gazowa,

. sie¢ kanalizacji sanitarnej,

. sie¢ kanalizacji deszczowej.

Prowadzenie prac w pobli zu istniej gcych sieci (wodoci agowej,
teletechnicznej, energetycznej, gazowej oraz kanal izacyjnej) nale zy prowadzi €
recznie i pod nadzorem odpowiednich stu zb, z powiadomieniem przed
przyst gpieniem do robdt (zgodnie z zapisami z uzgodnie A branzowych
stanowi gcych zat gcznik do dokumentacji projektowej).

2.2 Dane ewidencyjne
Dziatki inwestycyjne nr:

210; 211; 1562/450; 1634/212; 1615/451; 1611/223; 1 631/451; 1633/212; 1632/451,
1532/231; 230; 1613/223; 224, 671/442; 592/228; 763 /81; 677/82; 678/82; 1347/83,;
1502/82; 1501/82; 1298/82; 1507/82; 1302/82; 1423/8 3; 856/53; 854/56; 1040/53;
1030/56; 1398/56; 464; 1394/56; 571/56; 889/54; 46 5; 573/56; 447; 888/54,
864/55; 865/55; 577/55; 1295/55; 778/54; 1294/56; 7 18/55; 719/55; 779/54; 644/55;
1065/54; 846/55; 1066/54; 1319/55; 1498/54; 658/55; 765/54; 1256/54; 1456/55;
1262/55; 1260/54; 1311/55; 1204/446; 1259/54; 806/3 1; 910/31; 1509/82; 1310/55;
1053/56; 870/56; 1046/56; 1079/453; 1039/53; 808/30 ; 809/30; 247.

— jednostka ewidencyjna Imielin, obreb — Imielin;

Wojewoddztwo slaskie, powiat bierunsko-ledzinski, miejscowosé¢: Imielin.
Inwestor posiada prawo dysponowania terenem dla dziatek objetych inwestycja.
Zakres inwestycji nie wykracza poza dziatki inwestycyjne.
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»Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rubinowgrolinki, P. Skargi oraz W. Sapety w Imielinie”
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

2.3  Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z dnia
8 pazdziernika 1998 r.) inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

2.4  Dane z planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Imielin, obejmujacego obszar w rejonie ulic Sciegiennego, Wrdblewskiego,
Wyzwolenia i Sapety uchwalonym uchwaitg nr XI1/48/2007 Rady Miasta Imielin z dnia
28.09.2007r. oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
miasta Imielin, w rejonie ulicy Nowozachety, od ulicy tgkowej, Imielinskiej, przez
czesc ulicy Sapety, Wandy, Bartniczej do ulicy Wodnej teren objety opracowaniem
znajduje sie w jednostkach o symbolu:

1 KDL1 (droga lokalna);
* 2KDL1 (droga lokalna);
* 65 KDL (droga lokalna).

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami zawartymi w tresci planu
obowigzujgcego dla wyzej wymienionych jednostek.

2.5 Opis stanu projektowanego

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie budowe zjazdéw oraz
sieci kanalizacji deszczowej; przebudowe jezdni, utwardzonego pobocza; remont
zjazdéw, poboczy, dojscia do budynku w postaci schodéw terenowych, wpustow
deszczowych. Diugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 820mb.
Na odcinku w km 0+000,00 — 0+116,00 wystepuje jezdnia jednokierunkowa
0 szerokosci 4,0m. Na odcinku 0+116,00 0+819,85 odbywac sie bedzie ruch
dwukierunkowy, szerokos¢ jezdni wynosi 5,0m. Ze wzgledu na zastosowane
rozwigzan uspakajajacych ruch na ul. W. Sapety, ktéra zlokalizowana jest na terenie
zabudowy, szeroko$¢ pasa ruchu zostata zmniejszona o 0,25m. Nawierzchnie jezdni
zaprojektowano z betonu asfaltowego. Ze wzgledu na wystepujaca kolizje ogrodzen
przy budynkach nr 3 i 6 nalezy je przebudowacC poprzez przesuniecie zgodnie
z planem sytuacyjnym.
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»Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rubinowgrolinki, P. Skargi oraz W. Sapety w Imielinie”
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

Z uwagi na znaczny spadek terenu przy budynku nr 19 dojscie do budynku
zaprojektowano jako stopnie terenowe o wymiarach stopni 38cm x 13cm. Ciag
schodowy nalezy zaopatrzy¢ w bariere schodowg wg rys. 3.5.

Klasa drogi oL
Kategoria obcigzenia ruchu KR1
Szeroko$¢ pasa ruchu
km 0+000,00 - 0+116,00 2,00m
km 0+116,00 - 0+819,85 2,50m (2,75m — poszerzenia na tuku)
Szerokos¢ jezdni
km 0+000,00 - 0+116,00 4,00m (5,00m — poszerzenia na tuku)
km 0+116,00 - 0+819,85 5,00m (5,50m — poszerzenia na tuku)
Pochylenie poprzeczne
km 0+000,00 - 0+116,00 jednostronne
km 0+116,00 - 0+819,85 dwustronne
Szerokos¢ pobocza z kruszywa 0,5m
Szeroko$¢ utwardzonego pobocza 1,5m (z lokalnymi zawezeniami)

ELEMENTY BUDOWANE
ZJAZDY

Potaczenie nawierzchni zjazdow z nawierzchnig ul. Sapety zaprojektowano w
postaci kraweznika najazdowego wystajagcego ponad nawierzchnie jezdni na
wysokos¢ 3,0cm. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdow i drogi zaprojektowano
na skosach 1:1. Nawierzchnie zjazdow nalezy wykona¢ z kostki brukowej, odcien:
grafitowy, typ ,krakowska” zgodnie z planem sytuacyjnym.

ODWODNIENIE

Odwodnienie realizowane jest poprzez nadanie projektowanym elementom
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Odprowadzenie wody z jezdni
odbywac¢ sie bedzie za pomoca kratek sciekowych (wpustow ulicznych) czesciowo
do istniejgce] kanalizacji deszczowej, a czesciowo do projektowanej kanalizacji
deszczowej sktadajgcej sie z dwoch czesci. W pierwszej czesci najnizsze miejsce
znajduje sie w km 0+453,10, skad kanalizacja deszczowa jest poprowadzona wzdtuz
bocznej drogi do ul. Poniatowskiego. Przy ul. Poniatowskiego zaprojektowano
zbiornik retencyjno-rozsaczajacy ze skrzynek azurowych, skad poprowadzono
przelew awaryjny do rowu przydroznego wzdtuz ul. Poniatowskiego. Odbiornikiem
drugiej czesci projektowanej kanalizacji deszczowej jest row przydrozny wzdiuz
ul. Skalnej. Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej z rur PP
SN8; zabudowe studni kanalizacyjnych fi 1000 oraz zabudowe wpustow
deszczowych fi 500 wraz z przykanalikami.
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»Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rubinowgrolinki, P. Skargi oraz W. Sapety w Imielinie”
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

ELEMENTY PRZEBUDOWYWANE
JEZDNIA — ul. Sapety

Szerokos¢ jezdni ul. Sapety na odcinku w km 0+000,00 - 0+116,00
wynosi 4,0m ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 2,0% z dostosowaniem sie
do istniejacych rzednych. Szerokos¢ jezdni ul. W. Sapety na odcinku w km 0+116,00
- 0+819,85 wynosi¢ bedzie 5,0m z poszerzeniem do 5,5m na tuku. Spadek
poprzeczny jezdni na ww odcinku zaprojektowano jako jednostronny 2,0%
w kierunku od pobocza z kostki brukowej. Na calym odcinku przewiduje sie
wykonanie przebudowy konstrukcji jezdni. Jezdnie nalezy obramowac: kraweznikiem
najazdowym. Wzdluz kraweznikbw najazdowych nalezy wykonaé $cieki
przykraweznikowe obustronne w km 0+000,00 - 0+116,00, natomiast w km 0+116,00
- 0+819,85 sciek przykraweznikowy nalezy wykonac¢ z prawej strony. Woda opadowa
zostanie skierowana do istniejgcej oraz projektowanej kanalizacji deszczowe;.

POBOCZE Z KOSTKI BRUKOWEJ

W km 0+000,00 — 0+133,00 wzdtuz ul. W. Sapety zaprojektowano lewostronne
pobocze z kostki brukowej o szerokosci takiej jak w stanie obecnym, a pobocze
zlokalizowane po prawej stronie o szerokosci 1,5m. Natomiast w km 0+188,50 —
0+819,85 pobocze zaprojektowano po lewej stronie ul. W. Sapety, ktGrego szerokosc¢
wynosi 1,5m z lokalnym zawezeniem do 1,0m, a takze po prawej stronie w km
0+300,00 — 0+380,00 o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym. Spadek
poprzeczny jednostronny 2,0% w kierunku do drogi. Nawierzchnie nalezy wykonac¢
z kostki brukowej, odcien: czerwony, typ ,krakowska”.

ELEMENTY REMONTOWANE

POBOCZE Z KRUSZYWA

Pobocze remontowane na szeroko$s¢ 0,5m po prawej stronie jezdni
ul. W.Sapety od km 0+380,00 o pochyleniu poprzecznym 8,0% w kierunku od jezdni.
Remont polega¢ bedzie na wzmocnieniu ich nosnosci poprzez wymiane istniejgcych
warstw konstrukcyjnych oraz na wykonaniu nawierzchni z kruszywa tamanego.

ZJAZDY

Zjazdy do posesji zostang wyremontowane. Potgczenie nawierzchni zjazdéw
Z nawierzchnig ul. Sapety zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego
wystajacego ponad nawierzchnie jezdni na wysokosé¢ 3,0cm. Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdow i drogi zaprojektowano na skosach 1:1. Nawierzchnie zjazdow
nalezy wykona¢ z kostki brukowej, odcieh: grafitowy, typ ,krakowska” zgodnie
z planem sytuacyjnym.

DOJSCIA DO BUDYNKOW
Dojscia do budynkdéw zostang wyremontowane. Z uwagi na znaczny spadek
terenu przy budynku nr 19 dojscie do budynku zaprojektowano jako stopnie
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»Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rubinowgrolinki, P. Skargi oraz W. Sapety w Imielinie”
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

terenowe o wymiarach stopni 38cm x 13cm. Cigg schodowy nalezy zaopatrzy¢
w bariere schodowg wg rys. 3.5.

Potaczenie nawierzchni dojs¢ do budynkéw z nawierzchnig ul. Sapety
zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego wystajgcego ponad
nawierzchnie jezdni na wysokos¢ 3,0cm. Nawierzchnie dojs¢ do budynkéw nalezy
wykona¢ z kostki brukowej, odcien: czerwony, typ ,krakowska” zgodnie z planem
sytuacyjnym.

ODWODNIENIE
Ze wzgledu na podniesienie niwelety jezdni nalezy przeprowadzi¢ remont
istniejgcych wpustow deszczowych. Parametry wpustow nie ulegng zmianie.

Zakres prac bedzie polegat na:

- rozebraniu nawierzchni jezdni, zjazdow;

- rozebraniu istniejgcych warstw podbudowy jezdni, zjazdéw;

- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne dla  konstrukcji  jezdni,
pobocza z kostki brukowej, pobocza z kruszywa, zjazdow i dojs¢ do budynkéw
wraz z wywozem gruntu;

- budowie wpustow deszczowych i studni kanalizacji deszczowej;

- zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego;

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni, pobocza z kostki brukowej,
pobocza z kruszywa, zjazdéw oraz dojs¢ do budynkow;

- wykonaniu nawierzchni jezdni, pobocza z kostki brukowej,
pobocza z kruszywa, zjazdéw oraz dojs¢ do budynku w postaci schodéw
terenowych.

Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
inwestycyjnych (objetych wnioskiem).

Wykonawca robot w trakcie prac jest zobowi gzany wykona ¢ wszelkie
niezb edne pomiary w celu uzyskania prawidtowego odwodnien ia jezdni (spadki
poprzeczne, podiu zne, skrzy zowania z sieciami uzbrojenia terenu).

W przypadku przeci ecia si e lub zbli zenia elementéw projektowanych do
sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykona € wykopy kontrolne celem
ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz g  teboko sci posadowienia.

2.6 Dane liczbowe

Podstawowe dane liczbowe

- dtugos¢ jezdni 819,85mb
- powierzchnia jezdni — beton asfaltowy 4170 m?
- powierzchnia jezdni — naktadka + frezowanie 56 m?

- powierzchnia pobocza — kostka betonowa, kolor czerwony 1015 m?
- regulacja wysokosciowa istniejgcego wybrukowania 75 m?

- powierzchnia pobocza — kruszywo tamane 170 m?

- powierzchnia zjazdow — kostka betonowa, kolor grafitowy 560m?

- powierzchnia dojscia do budynku —kostka betonowa 4,5 m?
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»Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rubinowgrolinki, P. Skargi oraz W. Sapety w Imielinie”
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

2.7 Droga w planie, profilu

Szczegdtowy przebieg przedstawiono na rysunku nr 1 ,Plan sytuacyjny”,
natomiast przebieg ulicy w profilu ksztaltuje sie na spadkach podtuznych
o wartosciach od 0,3% do 6,0%. Profil przedstawiono na rysunku nr 2 ,Profil
podtuzny”.

2.8 Droga w przekroju poprzecznym

Kierunki i wartosci spadkéw nalezy przyja¢ wg planu sytuacyjnego
i przekrojow poprzecznych oraz typowych.
2.9 Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, Rozporzadzeniem MTIGM z dnia
2 marca 1999 r., przyjeto nastepujgca konstrukcje:
Na podstawie badan geologicznych przyjeto kategorie gruntu G3.
Kategoria obcigzenia ruchem: KR1.

Jezdnia — petna konstrukcija

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/8 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 6 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech.

0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 15cm
- podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego stab. mech.

0 uziarnieniu 31,5/63 40 cm

- geowtoknina separacyjno - filtrujgca --
RAZEM 65 cm

Zjazdy — kostka betonowa
- warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa,

odcien: grafitowy, typ: "krakowska” 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 10 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 25 cm

RAZEM 46 cm
Pobocze utwardzone — kostka betonowa

- warstwa scieralna — betonowa kostka brukowa,

odcien: czerwony, typ: "krakowska” 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 10 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 25 cm

RAZEM 46 cm
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»Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rubinowgrolinki, P. Skargi oraz W. Sapety w Imielinie”
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Pobocze - kruszywo
- kruszywo tamanego stabiliz. mech. 0/31,5 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 0/63 15cm
RAZEM 25cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Dla obcigzenia ruchem KR1, grupy nosnosci podtoza G3 i gtebokosci przemarzania Hz=1,0m
sumaryczna grubos¢ warstw powinna wynosi¢ co najmniej:

H=0,5*Hz — H>0,5*1,0=0,5m

Dla przyj etej grubo $ci konstrukcji nawierzchni jezdni 65cm warunek mroz oodporno $ci

zostat spetniony.

2.10 Odwodnienie

Odprowadzenie wod powierzchniowych z drogi zapewniono poprzez
odpowiednie uksztattowanie spadkow poprzecznych i podtuznych niwelety drogi.
Wody deszczowe z drogi sprowadzane bedg do projektowanych wpustow
deszczowych wraz z osadnikiem gtebokosci 80cm podigczonych do projektowanej
I istniejgce] kanalizacji deszczowej za pomocg przykanalika fi 200 z rur PVC
z wydtuzonym kielichem.

2.11 Obramowanie z elementow betonowych

Obramowanie jezdni stanowig krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm.
Odkrycie kraweznika najazdowego wynosi +3cm od poziomu nawierzchni jezdni.

Zjazdy z kostki betonowej obramowano kraweznikami najazdowymi
15x22x100cm, natomiast utwardzone pobocze obramowanego obrzezem
betonowym 8x30x100. Wzdtuz zielenca prowadzonego bezposrednio przy jezdni w
km 0+165,00 - 0+207,00 zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30x100cm,
ktorych odkrycie wynosi +12cm od poziomu nawierzchni jezdni. Przejscie
z kraweznika wysokiego na najazdowy nalezy wykonac¢ stosujgc krawezniki
przejsciowe.

W przypadku wystepowania duzej réznicy pozioméw pomiedzy projektowanym
utwardzeniem terenu, a istniejagcym terenem nalezy zastosowaé obrzeze typu L
80x40 (L 120x60) zgodnie z planem sytuacyjnym.

Krawezniki oraz obrzeza nalezy uktadac¢ na tawie betonowej bezposrednio na
wilgotny, sSwiezy i niestezony beton, zachowujgc zatozong w projekcie niwelete
kraweznika oraz obrzeza. tawa pod kraweznikiem oraz jego opOr muszg mieé
grubos¢ nie mniejszg niz 10 cm, natomiast tawa pod obrzezem powinna miec
grubos¢ nie mniejszg niz 8,0cm. Elementy obramowania nalezy uktada¢ na ftawie
betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15.

Zastosowane materialy muszg byc¢ kl. I-szej i powinny posiadac¢ atesty,
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certyfikaty lub aprobaty techniczne stwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania
w budownictwie.

2.12  Charakterystyka inwestycji

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje obszar objety ochrong
konserwatorska.

2.13 Charakterystyka ekologiczna projektowanego u  kladu komunikacyjnego

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie przebudowywana
droga nie bedzie wprowadzac¢ zadnych zaktécen do srodowiska.

Prowadzone roboty nie bedg mialy negatywnego wpltywu na glebe. Z uwagi
na gtebokos¢ wykopoéw (korytowanie) remontowany uktad komunikacyjny nie
wpltynie negatywnie na wody gruntowe. Przedsiewziecie zlokalizowane jest
na terenie, na ktérym nie wystepujg obszary Natura 2000. Inwestycja nie oddziatuje
na obszar Natura 2000.

2.14 Roboty rozbiorkowe

Zakres robot rozbiorkowych:
Roboty rozbiérkowe obejmujg korytowanie pod warstwy konstrukcyjne elementéw
jezdni, poboczy i zjazdow.

Sposob prowadzenia robot rozbidrkowych:

Do wykonania robét zwigzanych z korytowaniem, moze by¢ wykorzystany
sprzet: spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe, mioty pneumatyczne, pity
mechaniczne, koparki, itp. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego
wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile wuzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone przez Inwestora. Elementy i materiaty, ktére
stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog, znajdujace sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdblnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
I zagescic.
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2.15 Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystepowaé nastepujace zagrozenia:

- praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas rob6t ziemnych oraz
nawierzchniowych,

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

- najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujgcy
na wstecznym biegu”,

- uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania recznie wykopéw w strefie ochronnej.

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczyé poprzez:
- wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robot,

- nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatdw i sprzetu na budowe,

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociagow,
kabli energetycznych, kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ fachowy nadzor,
a osoba nadzorujgca roboty jest zobowigzana w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami (wlascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w jakich
mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek
wymienionych wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob jest
mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej.

UWAGA:
Wszystkie prace nale zy wykonywa ¢ zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadaj acej uprawnienia budowlane, zachowuj ac zasade
starannego wykonania robot. Wszystkie wskazane w pr  ojekcie materiaty oraz
ich producenci stanowi g wyznacznik standardu jako $ciowego. Dopuszcza si €
stosowanie materiatow innych producentéw pod warunk iem zastosowania
materiatdw nie gorszych ni  z podane w projekcie. Uj ete w dokumentacji nazwy
wlasne s g przyktadowe. Inwestor dopuszcza rozwi  gzania rbwnowa zne
opisywanym a opisane traktowa ¢ nalezy jako dokladne okre $lenie ich
parametréw technicznych i jako  $ciowych.

PROJEKT WYKONAWCZY/BRANZA DROGOWA/ 12



»Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rubinowgrolinki, P. Skargi oraz W. Sapety w Imielinie”

w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

CZESC FORMALNO-PRAWNA

Uzgodnienia bran zowe

a)

b)

d)

9)

h)

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez
Miejska Spotka Komunalna Sp. z 0.0. w Imielinie z dnia 06.04.2017r.
(znak: MSK/W/JK/67/2017);

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez
Miejska Spotka Komunalna Sp. z 0.0. w Imielinie z dnia 06.04.2017r.
(znak: MSK/O/U/1/4/2017);

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie z dnia 05.04.2017r.
(znak: TD/OBD/OMD/1009831726);

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez
Orange Polska Wydziat o Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice
z dnia 23.03.2017r. (znak: TODDKA.AG.211-19431/2017);

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
z dnia 18.04.2017 (znak: PSG-W100/DT/ZMS/SEMU/89/160031015/17)

Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez
Urzgqd Miasta Imielin z dnia 08.03.2017r.
(znak: GK.7021.0029.2017.MK; GK.KW.0115.2017);

Zaswiadczenie o informaciji o przebiegu kanatu technologicznego wydana przez
Starostwo Powiatowe w Bieruniu z dnia 14.11.2016r.
(znak: GK.7011.0011.2016.AM);

Decyzja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego wydana przez
Starosta Bierunsko-Ledziriski z dnia 24.04.2017r.
(znak: SR.6341.4.2017);

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez
Operator Gazociggéw Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach
z dnia 24.05.2017 (znak: OS-DL.404.298.2017.7(AK))

Protokdt z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr G-G0.6630.34.2017 wydany przez
Starostwo Powiatowe w Bieruniu z dnia 18.04.2017r.
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V.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

CZESC RYSUNKOWA
Orientacja

nrl.1-1.3
nr2.1-2.3
nr3.1
nr 3.2
nr 3.3
nr3.4
nr3.5
nr 3.6
nr 3.7
nr 3.8
nr 3.9
nr4.1-4.2

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Przekroje typowe

Przekroj typowy przez zjazd |
Przekroj typowy przez zjazd Il
Przekrodj typowy — schody terenowe
Szczegot bariery drogowej
Typowy wpust drogowy

Typowa studzienka

Schemat ogrodzenia panelowego
Szczego6t odwodnienia

Przekroje poprzeczne

skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:50, 1:25
skala 1:50, 1:25
skala 1:50, 1:25
skala 1:50
skala 1:25
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:50
skala 1:25
skala 1:100
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