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ROAD - SKAN - EXPERT

Arkusz zatwierdzenia opracowania

ROZPOZNANIE WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH
na potrzeby zamierzenia inwestycyjnego:
»Przebudowa ul. Wojciecha Sapety w Imielinie”

Stan opracowania Ostateczny

Odebrat: Numer opracowania: 67/2016

Nazwisko: Podpis:

Opracowat: inz. Agnieszka Czembor G\WbU‘Y '

Sprawdzit: inz. Andrzej Rozmus

Zatwierdzit: mgr inz. Mariusz KOMRAUS
Uprawnienia konstr.-bud. b/o nr 444,01

UWAGI WSTEPNE
Niniejszy raport zostat przygotowany przez firme ROAD-SKAN-EXPERT z naleiyty starannoécia i zgodnie zwarunkami
kontraktu uzgodnionego ze Zleceniodawca, a takie w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

Niniejszy raport stanowi wylaczng wiasno$¢ Zleceniodawcy, zatem ROAD-SKAN-EXPERT nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za przekazanie informacji zawartych w tym raporcie osobom trzecim. Osoby trzecie ponoszg catkowitg odpowiedzialnos¢ za
uzytkowanie danych oraz informacji zawartych w tym opracowaniu.

Niniejszy raport nie moZe zosta¢ wykorzystany, jako czes¢ innego opracowania lub dokumentacji wykonawczej bez pisemnej
zgody autora oraz osoby zatwierdzajace]. Status opracowania powinien byc¢ wyraznie okreélony, jako »ostateczny”.
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ACAD - SKAN - EXPERT

Arkusz przekazania nr opracowania 67/2016

ROZPOZNANIE WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH
na potrzeby zamierzenia inwestycyjnego:
»Przebudowa ul. Wojciecha Sapety w Imielinie”

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA OPRACOWANIA:

Lp. Data: Przekazano firmie: Odbierajgcy:
1

llos¢ egzemplarzy:

2

3

UWAGI PROWADZENIA ROZDZIELNIKA

1. Posiadacz opracowania w chwili przekazywania kopii opracowania osobom trzecim powinien w celu kontrolowania przed
wykonaniem kopii dopisa¢ odbierajacego do rozdzielnika a nastepnie wykonaé kopie. Odbierajacy winien potwierdzi¢
odbidr opracowania sktadajgc wiasnoreczny podpis zaréwno na kopii jak i oryginale.

2.

Kopia bedaca w posiadaniu osoby trzeciej w dalszym czasie stanowi wlasnoéé Zleceniodawcy. Zaréwno posiadacz kopii
jak i udostepniajacy ja musi pamieta¢ o prawach autorskich autora i zatwierdzajgcego opracowanie. Prawa te zostaly
zapisane w niniejszym raporcie w uwagach wstepnych na arkuszu zatwierdzenia.
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1. WSTEP

1. Podstawa opracowania
Podstawg do przeprowadzenia badafi i opracowania niniejszego opracowania jest zlecenie dla
ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz KOMRAUS od Biura Inzynierskiego MK Sp. J. z siedzibg przy ul. Unii

Europejskiej 10 w Odwiecimiu — zwanym ,Zamawiajacym”.

2. Cel opracowania

Celem prac jest okreglenie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza gruntowego w wyznaczonych punktach

na ulicy Wojciecha Sapety w miejscowosci Imielin.

3. Zakres opracowania
- Wykonanie 3 odwiertéw do gtebokoéci 1,50m p.p.t.,
- Badanie makroskopowe gruntéw z podtoza gruntowego,
- Pomiar gtebokodci sgczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowej w przypadku jej nawiercenia,
- Wykonanie niezbednych badar laboratoryjnych uzupetniajacych,
- Zabezpieczenie ruchu na czas wykonywania badan,
- Dokumentacja fotograficzna,
- Okreslenie kategorii nosnosci podtoza gruntowego,

- Sporzadzenie raportu

2. PRACE | BADANIA TERENOWE

1. Lokalizacja odwiertéw

Odwierty wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych na podstawie mapy otrzymanej od Zamawiajacego.

2. Zabezpieczenie ruchu

Prace przez nawierzchnie prowadzono zgodnie ze schematem prac szybko postepujgeych.
W miejscach gdzie wymagane byto zabezpieczenie miejsca pracy, podjeto srodki bezpieczeristwa w postaci
oznakowania pionowego i sygnalizacyjnego. Przed miejscem wykonywanych prac ustawiono znak
prowadzonych robét drogowych i zwezenia jezdni. Samochdd obstugi technicznej miat zataczone na dachu

migajace Swiatta ostrzegawcze w kolorze pomarariczowym (koguty ostrzegawcze).

3. Prace terenowe i laboratoryjne

Odwierty przez nawierzchnie asfaltowa prowadzono przy wiertnicy elektrycznej wyposazonej
w korone @160-200mm. Ponizej prace prowadzono sprzetem do wiercer recznych. Podczas wykonywanych

wiercen przeprowadzanc na wydobywanych prébkach pomiary grubogci i migzszosci zalegajgcych warstw
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oraz wykonano badania makroskopowe oceniajac rodzaj materiatu. Po zakoriczeniu prac otwory
likwidowano zaggszczonym urobkiem z tych otworéw zachowujac kolejnoéé litologii z przewiercanych
warstw. Nawierzchnie asfaltowa odtworzono z masy ,na zimno”. Po zakoriczeniu prac miejsce oczyszczono
z pozostatosci wydobywanych urobkéw. Wykonano na badanym terenie 3 otwordw geotechnicznych do

gtebokosci 1,50mb kazdy, tacznie wykonano 4,5mb.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe ul. Wojciecha Sapety w miejscowoéci Imielin.

LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w wojewddztwie Matopolskim, w granicach administracyjnych powiatu
oswigcimskiego, gminy Imielin. Obejmuje obszar potozony na w rejonie centrum miejscowosci Imielin.
Lokalizacjg terenu badari prezentuje mapa orientacyjna (zatgcznik nr 1) i mapa dokumentacyjna (zatgcznik
nr2).

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski rejon badan potozony jest w obrebie
makroregionu Wyzyna Slaska, mezoregionu Pagéry Jaworznickie. Dominujaca cechg tego krajobrazu sa

wyzyny z przewagg skat weglanowych.

5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Stratygrafia i litologia

Na badanym teren pod wzgledem budowy geologicznej wystepuja czwartorzedowe utwory piaskdw iz
wirow lodowcowych i wodnolodowcowych oraz glin zwatowych. Utwory te nawiercono w postaci piaskow
$rednich, piaskéw zaglinionych oraz glin piaszczystych. Powyzsze utwory podscielone sg utworami
triasowymi w postaci dolomitéw. Do badanej gtebokosci nawiercono utwory czwartorzedowe. Utwory

rodzime przykryte sa utworami antropogenicznymi i konstrukcja nawierzchni.

2.  Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych nie zaobserwowano saczenia wéd oraz nie nawiercono

zwierciadta wéd podziemnych. Z uwagi na gfeboko$¢ otworéw warunki wodne do drogowych celdéw zaleca

sie przyjaé jako przecietne.
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6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Po przeprowadzeniu odwiertéw geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordw rodzimych

i antropogenicznych, ktdre podzielono na warstwy geotechniczne:

Pakiet |

Warstwa la

Warstwa Ib

Warstwa lc

Pakiet Il

Warstwa llal

Warstwa lla2

Warstwa llb

Obejmuje konstrukcje istniejacej nawierzchni oraz utwory nasypowe

Obejmuje nawierzchnie mineralno-asfaltowa. Grubosc¢ tej warstwy wynosi 7,0 — 15,0cm.

Do warstwy tej zaliczono nasyp budowlany nawiercony w postaci wymieszanego kruszywa
tamanego z piaskiem srednim, zwirem lub humusem. Warstwe tg nawiercono we
wszystkich otworach. Grubos¢ 0,26 — 0,35m. Spag tej warstwy zalega na gtebokosci 0,33 -
0,50m p.p.t. Z uwagi na zauwazalng zawartos¢ czesci gliniastych w tej warstwie utwory te

zaliczono do gruntéw bardzo wysadzinowych, ktére zaliczane sg do kategorii no$nosci G4.

Obejmuje nasyp budowlany nawiercony w postaci wymieszanego piasku $redniego
zaglinionego ze zwirem lub fragmentami cegiet. Warstwe ta nawiercono w otworze nr 2 i
3. Strop rej warstwy zalega na gtebokosci 0,40 — 0,50m p.p.t. Spag tej warstwy zalega na
gtgbokosci 0,90 — 1,00m p.p.t. Utwory te zalicza sie do gruntéw bardzo wysadzinowych z
uwagi na zauwazalna frakcje gliniasta w tej warstwie. Warstwa ta zaliczona jest do

kategorii nosnosci G4.

Obejmuje utwory czwartorzedowe

Obejmuje grunty piaszczyste zaglinione postaci piasku $redniego warstwowanego, piasku
$redniego zaglinionego. Warstwa ta zalega w interwale glebokosci 1,30-1,50m p.p.t. w
odwiercie nr 1, a 1,00-1,25m p.p.t. w odwiercie nr 3 . Warstwa ta zaliczana jest do

gruntéw bardzo wysadzinowych. Utwory te mozna zaliczyé do kategorii no¢noéci G4.

Obejmuje grunty piaszczyste postaci piasku $redniego z domieszka zwiru, oraz piasku
$redniego. Warstwa ta zalega w interwale gfebokogci 0,33-1,30m p.p.t. Utwory te
nawiercono w otworze nr 1. Warstwa ta zaliczana jest do gruntéw nie wysadzinowych.

Utwory te mozna zaliczy¢ do kategorii nosnosci G1.

Obejmuje grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej. Utwory te nawiercono w otworze nr
20 3. Strop tej warstwy zalega na gtebokosci 0,90-1,25m p.p.t. Utwory te zalegajg do
spodu badanych otworéw. Warstwa ta zaliczana jest do gruntéw bardzo wysadzinowych.

Utwory te mozna zaliczy¢ do kategorii noénosci G4.

Uzupeinieniem opisu warstw geotechnicznych sq zatgczone karty dokumentacyjne otworéw badawczych

(zatqcznik nr 3)

ROAD-SKAN-EXPERT
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7. WNIOSKI

Wystgpujace w podtozu grunty pod wzgledem wysadzinowosci zaliczamy do grupy gruntéw nie
wysadzinowych (piaski srednie), bardzo wysadzinowych (nasypy budowlane, piaski srednie zaglinione,
glina piaszczysta).

Nie zaleca sie stosowaé w strefie przemarzania oraz mozliwego zawodnienia utwordéw
antropogenicznych oraz rodzimych (bardzo wysadzinowych) z uwagi na ich wysadzinowosc.

Podczas prac polowych nie zaobserwowano saczenia wéd gruntowych oraz nie nawiercono zwierciadta
wéd podziemnych. Z uwagi na okres prowadzenia prac - okres letni, gtebokos¢ otwordw przyjmuje sie
przecigtne warunki wodne dla catego badanego odcinka.

W podtozu gruntowym na badanym terenie gtéwnie wystepuja utwory spoiste i piaszczyste zaglinione,
ktore zaliczane s do gruntéw bardzo wysadzinowych. Zaleca sig przyjecie kategorii nosnoéci G1 dla
rejonu otworu nr 1 oraz G4 dla pozostatych otwordw.

Zaleca sig przewidzenie koniecznosci wzmocnienia podtoza gruntowego z uwagi na przyjetg kategorie
nosnosci podtoza gruntowego.

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z istniejacymi normami i instrukcjami, Prace ziemne
prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

Z uwagi na zaleganie warstw utworéw gliniastych nalezy zachowaé ostroznogé przy pracach ziemnych
by nie dopusci¢ do zawodnienia tych utwordw oraz nie zageszczaé w/w utworéw sprzetem

wibracyjnym, co skutkuje znacznym pogorszeniem warunkéw geotechnicznych. Wykopy nalezy stale

odwadniac.
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Zatgcznik nr 1 - Mapa Orientacyjna
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Zatacznik nr 2 — Mapa Dokumentacyjna
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Zatgcznik nr 3
Karty dokumentacyjne otworéw badawczych
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Z| g ’ nasyp budowlany (piasek $redni zagliniony + |5 5odg (Ps(+G)+Z+cq) I
z 2wir + fragmenty cegief) 1o G4 leaw
gg_j 0 0.90
1§ £ glina piaszczysta 0.60 Gp tpl | 172 | b
83 £:00
1.50 '

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: inz. Agnieszka Czembor
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Profil numer 3

Wiertnica: ---

Miejscowosc: Imielin Obiekt: wg. zat. nr 2
Gmina: miejska Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

Powiat: bierunisko-ledziniski
Wojewodztwo: $laskie

System wiercenia: recznie

Rzedna:

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-07-04

o g 2 = © B
28 P 0 s 8 2 g N|las|
€8 | o rofil 3 S 2 S|, 38883 3
2] 282§ | toogemy |72 Opis litologiczny g 2 | 8|83 65|58 £
8 5 2 g 2 2 o =] c |=g| = o %8 -
S [impptl| & [m) [m] % i 3
1 2 3 % 5 6 9 10 |11 (12 ] 13 | 14 | 15
Nawierzchnia asfaltowa - - la =
|| NA AN 0.156 nasyp budowlany (kruszywo famane + piasek (K+Ps+Z(+G)+H) Ib
g N AN 0,30 redni + 2wir z domieszka gliny+humus) (K+Ps(+G)+Z+ag)
s & A AN 050 [\ nasyp budgvgany (k_ru_szywo famane + piasek
2 s % redni zagliniony + zwir + cegla) hB (PS(+G)+2) S I I
KX XY nasyp budowiany (piasek $redni zagliniony + w G4 |GBW
1.0 E=EL4 Too 20
T Piasek $redni zagliniony Ps(+G) lla1
A /A 15| ginapiaszczysta Gp tol [ 171 | 1b
1.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat: inz. Agnieszka Czembor




Zatgcznik nr 4 - Objasnienie znakéw i symboli

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany B gruz betonowy
nN  nasyp niebudowlany C gmz ceglany
zl Zuzel Bt beton

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H humus 2% < lem<5%
Nm namut 5% < lbm < 30%
g torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
K kamienie
Z Zwir
Zg  Zwir gliniasty
Po  pospotka
Pog pospofka gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps piasek Sredni
Pd  piasek drobny
Pr  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Mp  pyi piaszezysty
I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
Gx glina pylasta
Gpz glina piaszozysta zwigezia
Gz glina zwiezla
Grz glina pylasta zwiezia
i
Ix it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skafa twarda WB  wegiel brunatny
SM  skata miekka WK  wegiel kamienny
¥ granity q kwarcyty
B bazalty d dolomity
g gnejsy w wapienie
t fupki p piaskowce
SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe (glacjalne)
gl osady wodno-jeziome (zastoiskowe)
fg  osady wodno-lodowoowe (fluwioglacjalne)
Pg  osady peryglacjalne
f osady rzeczne (fluwialne)
li osady jeziome (limniczne)
d osady zboczowe (deluwialne)
2e  osady eluwialne (zwietrzelinowe)
e osady eoliczne
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Gzwartorzed J Jura s Sylur
Qh  Holocen T Trias o Ordowik
Qp  Plejstocen P Perm Cm Kambr
Tr Trzeciorzed C Karbon Pr Prekambr
Cr Kreda D Dewon

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

o
"
/
0

324,12

1.80
210

() % »

4
9.6 gieboko$¢ otworu
s otwor suchy
INNE OZNACZENIA
lb=045 stopiell zageszczenia
I. = 0,20 stopien plastycznosci
i numer warstwy geotechnicznej
-_ podstawowe granice litologiczno stratygraficzne
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotnosé:
s suchy
mw  mato wilgotny
w wilgotny
mokry
nw  nawodniony
stan gruntu:
2w zwarly <0
pzw potzwarty <D
tpl  twardoplastyczny 0<1.2£0,25
p! plastyczny 0,25<1.<0,50
mpl  migkkoplastyczny 050<1.<1,00
pt  plynny O<ly
stopier zageszczenia:
In luzny I <0,33
szg Srednio zageszezony 033<Ip<0,67
2g  zaggszczony 0,67 <lp<0,80
bzg bardzo zaggszezony b >0,80

NN 530

domieszki
przewarstwienia
na pograniczu
okreSienia uzupeiniajace dotyczace skladu nasypu,
rodzaju gruntow organicznych, petrografii skat

numer wiercenia
rz¢dna wiercenia (wm n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalngj strukturze (NNS)
prabka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

czasie wiercenia i gigbokoS¢ (wm p.pt)

guo piezometryczny poziom wody ustalony w

450 Nawiercony poziom wody gruntowej i

gicboko$t (wm p.p.t)
grunt nawodniony

sgczenie wody i gigbokoS¢ (wm p.p.t)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr thoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda

ZW — udarowo — ocbotowa
SL - lekka whijang
SC - cigZka whijang

ROAD-SKAN-EXPERT
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9
NIP: 638-145-10-78

Raport 67/2016 dla Biura Inzynierskiego MK Sp.dJ.

e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444



Zatacznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna
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43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
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