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"Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi
oraz ulicy W. Sapety w Imielinie” w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

DANE OGOLNE
Przedmiot opracowania i lokalizacja

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlanym przebudowy istniejgcej

sieci napowietrznej niskiego napiecia. Inwestycja realizowana bedzie w Bojszowach

przy ul. Stoneczne;j.

1.2.

Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg niniejszego zadania jest Urzad Miasta Imielin,

ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin

1.3.

1.4.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora: Urzgd Miasta Imielin

Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych wydane
przez Tauron Dystrybucja Sygnatura TD/OBD/OME/2017-02-21/1009491241
z dnia 21.02.2017r

Wizja lokalna w terenie

Zgody i sugestie wiascicieli dziatek

Podktady geodezyjne w skali 500 do celdéw projektowych

Aktualne przepisy i normy zwigzane z opracowaniem

Zakres opracowania

Przebudowa istniejgcej sieci napowietrznej nN
Ochrona przepigciowa
Ochrona przeciwporazeniowa
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Stan istniejgcy

Wzdtuz ulicy Sapety przebiega istniejgca linia napowietrzna nN. Sieé
rozdzielcza nN jest wykonana przewodami typu AL 4x70 mm? i prowadzona
czesciowo na stupach typu ZN i czesciowo na stupach wirowanych typu E. Wraz z
siecig rozdzielczg na stupach prowadzona jest sie¢ oswietlenia ulicznego wykonana

przewodem AL 2x25 mm?2.

2.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na kolizje 6 istniejgcych stupdw linii napowietrznej nN z
projektowang przebudowg drogi ulicy Sapety projektuje sie przebudowe istniejgce;
sieci rozdzielczej nN oraz o$wietlenia ulicznego na odcinku od stupa typu RR/ZN10
zlokalizowanego na dziatkach nr 1039/53 i 1040/53 do stupa typu RR/ZN10
Zlokalizowanego na dziatce nr 888/54 (budynek nr 15a) oraz na odcinku od stupa
typu PP/ZN10 zlokalizowanego przy ogrodzeniu dziatki nr 1256/54 (budynek nr 23)
do stupa typu PP/ZN10 zlokalizowanego przy ogrodzeniu dziatki nr 618/30 (budynek
nr 27). Przewody typu AL. 4x70 mm? i 2x25 mm? na w/w odcinkach nalezy
zdemontowac.

Istniejgcy stup typu RR/ZN10 zlokalizowany w obrebie skrzyzowania drég
Sapety i Waskiej nalezy wymieni¢ na projektowany stup Nr 1 typu RNK4 — E10,5/12.
Oprawa osSwietleniowa zabudowana na stupie przeznacza sie do ponownego
montazu.

Istniejgcy stup typu RR/ZN10 zlokalizowany na dziatkach nr 1039/53 i 1040/53
nalezy zdemontowa¢ a w narozniku dziatki nr 1039/53 posadowi¢ projektowany stup
Nr2 typu RPK4 — E10,5/12.

Istniejgcy stup typu PP/ZN10 zlokalizowany na dziatce nr 447 przy granicy z
dziatkg nr 464 nalezy zdemontowac. Na dziatce 464 nalezy posadowic projektowany
stup Nr 3 typu P3 — E10,5/4,3. Istniejgcy stup typu RR/ZN10 zlokalizowany na dziatce
888/54 (budynek nr 15a) pozostaje bez zmian.

Istniejgcy stup typu PP/ZN10 zlokalizowany przy ogrodzeniu dziatki nr 1256/54
(budynek nr 23) nalezy wymieni¢ na projektowany stup Nr 4 typu O5 — E10,5/12.
Istniejgce przytacze do budynku nr 23 nalezy przepig¢ na nowy stup.

Istniejgcy stup typu Pb/ZN10 zlokalizowany w drodze przy granicy z dziatkg nr

1260/54 nalezy zdemontowa¢. Oprawa oswietleniowa zabudowana na stupie
4
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przeznacza sie do ponownego montazu. Na dziatlce 1260/54 nalezy posadowié
projektowany stup Nr 5 typu RPK4 — E10,5/12. Istniejgcy przytgcz do budynku nr 36
nalezy wymieni¢ na projektowany przewod typu AsXSn 4x25 mm? L = 31 m.
Istniejgcy przewdd AsXS przebiegajgcy od istniejgcego stupa typu Pb/ZN10 do stupa
typu K3 — E10,5/10 nalezy wymieni¢ na projektowany przewdd AsXSn 4x70 mm? L =
49 m.

Istniejgcy stup typu PP/ZN10 zlokalizowany w drodze przy granicy z dziatkg nr
1260/54 nalezy zdemontowac. Na dziatce 1260/54 nalezy posadowi¢ projektowany
stup Nr 6 typu P3 — E10,5/4,3.

Istniejgcy stup typu RPK4 — E10,5/12 zlokalizowany w obrebie skrzyzowanie
ulic Sapety i Skalna nalezy zdemontowac. Oprawa oswietleniowa zabudowana na
stupie przeznacza sie do ponownego montazu. Na dziatce 1260/54 nalezy
posadowi¢ projektowany stup Nr 7 typu RNK4 — E10,5/12.

Istniejgcy stup typu PP/ZN10 zlokalizowany przy ogrodzeniu dziatki nr 618/30
(budynek nr 27) nalezy wymienic¢ na projektowany stup Nr 8 typu O5 — E10,5/12.

Pomiedzy w/w stupami projektuje sie podwieszenie przewoddéw AsXSn
4x70 mm? (sie€¢ rozdzielcza) oraz AsXSn 2x25 mm? (sie¢ os$wietleniowa).
Sumaryczna dtugos¢ projektowanych przewodoéw okoto L = 230 m.

Na stupach Nr 1, 5, 7 nalezy zamontowa¢ wysiegnik jednoramienny typu W-
O/1 dtugosci 1,0 m wraz z oprawg oswietleniowg z demontazu.

Projektowany przewdd AsXSn 4x70 mm? podpig¢ do istniejagcego obwodu
sieci rozdzielczej AL. 4x70 mm?. Potgczenie projektowanego przewodu AsXSn 4x70
mm? z istniejgcym przewodem AL 4x70 mm? wykonaC za pomocg zaciskow
jednostronnie przebijajgcych izolacje typu SLIP22.127.

Projektowany przewdd AsXSn 2x25 mm? podpig¢ do istniejgcego obwodu
oswietlenia ulicznego. Potgczenie projektowanego przewodu AsXSn 2x25 mm? z
istniejacym przewodem AL 2x25 mm? wykona¢ za pomocg zaciskéw jednostronnie
przebijajgcych izolacje typu SLIP22.127.

Na stupie nr 2 i 7 do potgczen linii odgateznych zastosowa¢ mostki AsXSn
4x70 mm?2. Potgczenia przewodu AsXSn 4x70 mm? z przewodem AsXSn 4x70 mm?
wykona¢ za pomocg zaciskbw dwustronnie przebijajgcych izolacje SLIW57.
Pofgczenia przewodu AsXSn 4x70 mm? z przewodami goptaymi AL. 4x70 mm?
wykonaC za pomocg zaciskow jednostronnie przebijajgcych izolacje typu
SLIP22.127.



"Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi
oraz ulicy W. Sapety w Imielinie” w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

Projektowany stup nr 1 typu RNK4 - E10,5/12 nalezy uzbroi¢ w:

e hak SOT21.1 1 szt.
e Konstrukcja KM - 1 4 szt.
e Konstrukcja KM - 2 8 szt.
e |zolator liniowy porcelanowy S 115/2 8 szt.
e |zolator liniowy porcelanowy S 80/2 4 szt.
e wysiegnik oprawy osw. ulicznego W-0O/1 1 szt.
e oprawa oswietleniowa z demontazu 1 szt.

Jako ustoj zastosowac rozwigzanie UP4, gteboko$¢ zakopania stupat = 2,2 m.

Projektowany stup nr 2 typu RPK4 - E10,5/12 nalezy uzbroié¢ w:

e Hak SOT 21.1 2 szt.
e Uchwyt odciggowy SO275S 1 szt.
e Uchwyt odciggowy SO117,225S 1 szt.
e Konstrukcja KM - 1 4 szt.
e Konstrukcja KM - 2 8 szt.
e lzolator liniowy porcelanowy S 115/2 8 szt.
e lzolator liniowy porcelanowy S 80/2 4 szt.

Jako ustoj zastosowac rozwigzanie UP4, gteboko$¢ zakopania stupa t = 2,2 m.

Projektowany stup nr 3, typu P3 - E10,5/4,3 nalezy uzbroi¢ w:
e hak SOT21.1 2 szt.
e Uchwyt przelotowy SO270 2 szt.

Jako ustdj zastosowac rozwigzanie UB1, gtebokos$¢ zakopania stupat = 2,2 m.

Projektowany stup nr 4 typu O5 - E10,5/12 nalezy uzbroi¢ w:

e Hak SOT 21.1 2 szt.
e Hak SOT39 +COT37 1 szt.
e Uchwyt odciggowy SO275S 1 szt.
e Uchwyt odciggowy SO117,225S 1 szt.
e Konstrukcja KM - 1 2 szt.
e Konstrukcja KM - 2 4 szt.
e lzolator liniowy porcelanowy S 115/2 4 szt.
e lzolator liniowy porcelanowy S 80/2 2 szt.

Jako ustdj zastosowac rozwigzanie UP4, gtebokos¢ zakopania stupat =2,2 m.

Projektowany stup nr 5 typu RPK4 - E10,5/12 nalezy uzbroi¢ w:

e Hak SOT 21.1 2 szt.
e Hak SOT39 +COT37 1 szt.
e Uchwyt odciggowy SO275S 2 szt.
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e Uchwyt odciggowy SO117,225S 1 szt.
e Uchwyt przelotowy SO270 2 szt.
e Konstrukcja KM - 1 2 szt.
e Konstrukcja KM - 2 4 szt.
e |zolator liniowy porcelanowy S 115/2 4 szt.
e |zolator liniowy porcelanowy S 80/2 2 szt.

Jako ustdj zastosowac rozwigzanie UP4, gtebokos$¢ zakopania stupat = 2,2 m.

Projektowany stup nr 6, typu P3 - E10,5/4,3 nalezy uzbroi¢ w:
e hak SOT21.1 2 szt.
e Uchwyt przelotowy SO270 2 szt.

Jako ustdj zastosowac rozwigzanie UB1, gtebokos¢ zakopania stupat = 2,2 m.

Projektowany stup nr 7 typu RNK - E10,5/12 nalezy uzbroi¢ w:

e Hak SOT 21.1 2 szt.
e Uchwyt przelotowy SO270 2 szt.
e Konstrukcja KM - 1 2 szt.
e Konstrukcja KM - 2 4 szt.
e lzolator liniowy porcelanowy S 115/2 4 szt.
e lzolator liniowy porcelanowy S 80/2 2 szt.

Jako ustoj zastosowac rozwigzanie UP4, gteboko$¢ zakopania stupa t = 2,2 m.

Projektowany stup nr 8 typu O5 - E10,5/12 nalezy uzbroi¢ w:

e Hak SOT 21.1 2 szt.
e Hak SOT39 +COT37 1 szt.
e Uchwyt odciggowy SO275S 1 szt.
e Uchwyt odciggowy SO117,225S 1 szt.
e Konstrukcja KM - 1 2 szt.
e Konstrukcja KM - 2 4 szt.
e l|zolator liniowy porcelanowy S 115/2 4 szt.
e |zolator liniowy porcelanowy S 80/2 2 szt.

Jako ustdj zastosowac rozwigzanie UP4, gtebokos¢ zakopania stupat =2,2 m.

Przebudowe istniejgcej sieci napowietrznej wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-
E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i Budowa.

Do przebudowy napowietrznej sieci projektuje sie osprzet izolowany firmy
ENSTO. Dla zabezpieczenia opraw oswietleniowych projektuje sie oprawy
bezpiecznikowe typu SV29.253 wraz z zaciskami przebijajgcymi izolacje typu
SLIW50. Potagczenia opraw z siecig napowietrzng AsXSn 4x25 mm? wykonaé
przewodami YDYZzo 3x2,5 mm?2. Przewdd N i PE potagczy¢ z przewodem PEN sieci

napowietrznej AsXSn 4x25 mm? za pomocg zaciskow przebijajgcych izolacje
7
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SLIW50. Projektowany przewdd AsXSn 2x25 mm? — obwdd oswietlenia ulicznego,
podwiesi¢ na hakach SOT21.1 ponizej przewoddw AsXSn 4x70 mm?.

Wszystkie istniejgce przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
traktowacé jako orientacyjne. Nalezy wykonaé reczne wykopy kontrolne w celu
ustalenia ich faktycznego przebiegu i glebokosci posadowienia. Szczegé6towa
lokalizacje uzbrojenia terenu nalezy okreslic na podstawie przekopow
kontrolnych wykonywanych recznie pod statym nadzorem stuzb technicznych
wiasciciela uzbrojenia terenu.

Roboty w obrebie istniejgcych sieci podziemnych wykonywaé

w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela sieci/

2.2.1. Przytacze kablowe na stupie

Istniejgcy kabel na stupie typu RR/ZN10 zlokalizowanym na dziatce nr
1039/53 nalezy zdemontowac.

Projektuje sie utozenie nowego kabla typu NA2XY-J 4x120 mm? dtugosci L =
12 m na projektowanym stupie Nr2. Kabel na stupie uktada¢ w rurze ochronnej
BEQ75 dtugosci 3m (patrz rys. Nr 3). Kabel na stupie mocowaé¢ uchwytami SO79.6.

Istniejgcy kabel zdemontowany ze stupa typu RR/ZN10 zlokalizowanego na
dziatce nr 1039/53 nalezy potagczy¢ z projektowanym kablem typu NA2XY-J
4x120 mm? z wykorzystaniem mufy przelotowej typu ZRMZ-120. Potgczenie
projektowanego kabla z siecig napowietrzng nalezy wykonaé za pomocg zaciskdéw
dwustronnie przebijajgcych izolacje SLIW57.

Projektowany stup Nr2 nalezy uziemi¢ prowadzac na stupie bednarke
ocynkowang FeZn30x4 tgczac do niej dolny zacisk odgromnikéw oraz uziemienie
stupa. Uziemienie stupa nalezy wykonaC poprzez wykonanie otoku bednarkg
ocynkowang FeZn30x4 wokot stupa oraz zagtebi¢ 2 sondy typu ERICO o dtugosci 3
m kazda. Wymagana wartosc¢ rezystancji uziemienia w/w stupa powinna wynosic¢ R <
10 Q. Po wykonaniu uziemienia nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia
i ewentualnie dokonac jego rozbudowy

W celu zachowania ochrony odgromowej na projektowanym stupie Nr2 typu
RPK4 — E10,5/12 projektuje sie montaz odgromnikéw w ostonach izolacyjnych typu
SE46.166Bz.
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2.2.2. Podpory i ustoje

Jako podpory w projektowanej sieci stosuje sie stupy wirowane typu E10,5/12
oraz stupy typu E10,5/4,3. Miejsce posadowienia stupdéw powinien wytyczy¢ geodeta
w oparciu 0 Rysunki nr 2.1 i 2.2. Do posadowienia stupow rozgateznych przelotowo-
krancowych, rozgateznych narozno-krancowych oraz odporowych zastosowac ustgj

typu UP4. Do posadowienia stupow przelotowych zastosowac ustoj typu UB1 patrz

tabela nr 1.
Tabela nr 1
Nr stupa Typ stupa Typ ustoju Materiat ustoju llosé/sztuk
- Objemka OU-2/VE
1 RNK4 E10,5/12 UP4 - Piyta ustojowa U-130
- Piyta stopowa 0,3x0,3 m
- Objemka OU-2/VE
2 RPK4 E10,5/12 UP4 - Piyta ustojowa U-130
- Piyta stopowa 0,3x0,3 m
3 P3 E10,5/4,3 UB1 - beton BIS St

- Piyta stopowa 0,3x0,3 m

- Objemka OU-2/VE
4 O5 E10,5/12 UP4 - Piyta ustojowa U-130
- Plyta stopowa 0,3x0,3 m

- Objemka OU-2/VE

5 RPK4 E10,5/12 UP4 - Ptyta ustojowa U-130

- Piyta stopowa 0,3x0,3 m

- Beton B15 341 m3
6 P3 E10,5/4,3 UB1

- Piyta stopowa 0,3x0,3 m

- Objemka OU-2/VE
7 RNK4 E10,5/12 UP4 - Piyta ustojowa U-130
- Piyta stopowa 0,3x0,3 m

- Objemka OU-2/VE
8 O5 E10,5/12 UP4 - Ptyta ustojowa U-130
- Piyta stopowa 0,3x0,3 m

P N NP N NP O P NN PP N DN P O PFP NN E DD

2.2.3. Osprzet sieciowy
Osprzet sieciowy do podtrzymania przewoddw izolowanych samonosnych na
zabudowanych stupach zastosowano typowy opierajgc sie o katalog p.t. KATALOG
LINII NISKIEGO NAPIECIA z przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu
9
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usieciowionego na zerdziach wirowanych i ZN. Wyd. ENSTO — oprac. przez
ENERGOLINIA Poznan., 2008r.

2.2.4. Naprezenia

W projektowanej sieci w oparciu o katalog j.w. zastosowano wielkos¢
naprezen w zaleznosci od przekroju przewodu, dlugosci przesta i wynosi
odpowiednio:

- dla przewodu AsXSn 4x70mm? i przesta od 35 do 50m = 20 MPa

- dla przewodu AsXSn 2x25mm? i przesta od 35 do 50m = 42,5 MPa

Naprezenia te wystgpig przy temperaturze 5°C przy obcigzeniu sadzig
normalna.

Maksymalny zwis wystgpi w temp.+40°C, zwis ten nie przekroczy dla przesta o
dtugosciod 35 mdo 50 m — 1,5 m.

2.2.5. Ochrona przepieciowa
Na projektowanym stupie Nr2 typu RPK4 — E10,5/12 zabudowaé¢ odgromniki
SE46.166Bz. Dolny zacisk odgromnikéw potgczy¢ do uziemienia stupa. Uziemienie

nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi w pkt 2.2.

2.2.6. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Do zabezpieczenia opraw oswietleniowych przewiduje sie wktadki
bezpiecznikowe typu WTz 6A. Wkiadki nalezy zainstalowa¢ w izolacyjnym oprawie
bezpiecznikowejSV29.253.

2.3. Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako ochrone przed dotykiem posrednim w projektowanej napowietrznej
sieci zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg i aktualnie

obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwporazeniowe;j.

2.4. Istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego

Istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego znajdujgce sie na kolidujgcych
stupach niskiego napiecia wzdtuz ulicy Sapety nalezy zdemontowac.

Zdemontowane oprawy przeznacza sie do ponownego montazu.

10
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2.5. Charakterystyka ekologiczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r.
(Dziennik ustaw 2016 poz. 71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko - Elektroenergetyczne linie kablowe nN nie sg zaliczane
do szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi.

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje sie wycinki drzew.

2.6. Inwentaryzacja geodezyjna

Wytyczenie trasy projektowanej sieci oswietleniowej, zleci¢ uprawnionemu
geodecie. Wspétrzedne posadowienia stupow podano na planach sytuacyjnych, Rys
Nr 2.1 i 2.2. Obowigzujgce prawo geodezyjne nakfada na Inwestora obowigzek

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej posadowionych stupow

2.7. Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
terenu nieruchomosci znajdujgcych sie w obrebie projektowanej elektroenergetycznej
linii oswietleniowej niskiego napiecia oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci
innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;j.

e N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i Budowa
e N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
Budowa.
e PN-IEC 60364-4-41 — ochrona przeciwporazeniowa
Z przepisow tych wynika, ze obszar oddziatywania obiektu, dla projektowane;j

linii napowietrznej niskiego napiecia to pas o szerokosci 2 metréw, po 1,0 m w kazdag

strone od osi przewodu.

2.8. Uwagi dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zrealizowa¢ wykopy kontrolne.
Wykonawca zleci petnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami ziemnymi, tym
instytucjom, ktére dokonaty odpowiedniego wpisu w protokole Narady
koordynacyjnej. Po zakonczeniu rob6t wykonawca jest zobowigzany do

uporzgdkowania terenu po wykopach i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego.
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2.9. Uwagi koncowe

Nalezy stosowaé materiaty, urzgdzenia i aparature dopuszczong do obrotu i
stosowania w trybie Art.10 ustawa ,Prawo Budowlane” i obowigzujgce zarzgdzenia.
Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
normami. Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg i pod nadzorem
zainteresowanych stron. Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
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3. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
»BlI0Z”

3.1. Podstawa opracowania

Informacje do planu ,BIOZ” opracowano na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr.120 , po0z.1126 z 2003r.) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . Opis sporzgdzono rowniez w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
dn.10.03.2003r.)

3.2. Zakres robét objetych projektem budowlano-wykonawczym

Przebudowa sieci napowietrznej niskiego napiecia wzdtuz ulicy Spacerowej,
zostanie wykonana w oparciu 0 wydane warunki techniczne usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej Sygnatura TD/OBD/OME/2017-02-21/1009491241 z dnia
21.02.2017r wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

Ochrona przeciwporazeniowa zostata opisana w czesci opisowej projektu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sposéb wykonania prac kazdorazowo

uzgodni¢ z uzytkownikiem i wtascicielem posesiji.

W
w

Kolejnosé robot

zgtoszenie brygady do stuzb Tauron S.A

wylgczenie napiecia

dopuszczenie do prac przez stuzby Tauron wytgczenie napiecia
demontaz osprzetu linii napowietrznej nN

wytyczenie przez uprawnionego geodete miejsc lokalizacji stupéw
wykonanie wykopow kontrolnych

wykonanie wykopow pod stupy

posadowienie stupdw i montaz ustojow

montaz osprzetu linii napowietrznej nN

podwieszenie przewodu napowietrznego

podtgczenie do istniejgcej sieci nN

prace porzgdkowe

wigczenie napiecia

w
o

Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce:

Demontaz istniejgcej linii napowietrznej nN.
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Wykaz elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgca sie¢ napowietrzna sredniego napiecia
Istniejgca sie€ kablowa sredniego napiecia
Istniejgca sie¢ napowietrzna niskiego napiecia
Istniejgca sie¢ kablowa niskiego napiecia
Istniejgca sie¢ gazociggowa

Istniejgca siec teletechniczna

Istniejgca sie¢ wodociggowa

Droga gminna

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robo6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

mozliwos¢ porazenia prgdem od czynnej linii kablowej nN skala: wysokie,
mozliwos¢ porazenia pragdem od czynnej linii kablowej SN skala: wysokie,
mozliwos¢ porazenia pragdem od czynnej linii napowietrznej nN skala:
wysokie,

mozliwos¢ porazenia prgdem od czynnej linii napowietrznej SN skala:
srednie,

mozliwos¢ wpadniecia do wykopu podczas prowadzenia prac zwigzanych
wykopami pod stupy skala: wysokie,

mozliwos¢ obsuniecia sie brzegdéw wykopu skala: srednie,

mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia istniejgcego nie zaznaczonego na
mapie skala: srednie,

mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych na stupach skala:
wysokie,

praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robdét ziemnych oraz
nawierzchniowych skala: srednie,

mozliwos$¢ potrgcenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej skala: wysokie,

mozliwos¢ najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujgcy
na wstecznym biegu” skala: wysokie,

uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania recznie wykopow w strefie ochronnej skala: wysokie.

Przed przystapieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczyé
poprzez:

wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robot,

nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sprzetu na budowe,

przy prowadzeniu robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie kabli
energetycznych nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca
roboty jest zobowigzana w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami
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(wlascicielami instalacji) okreslic odlegtosci od instalacji, w jakich mozna
bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek
wymienionych wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb jest
mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot

3.8. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych :

Teren budowy zostanie wygrodzony przy pomocy zapor biato-czerwonych U-
51, oraz tasmy ostrzegawczej biato-czerwonej. Zostanie zamontowana tablica
informacyjna budowy oraz 2 tablice na poczatku i koncu budowy z napisem ,Uwaga

gtebokie wykopy”

3.9. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych :

e Przed rozpoczeciem robot wszyscy pracownicy zostang przeszkoleni na
stanowisku pracy przez Kierownika Budowy. Zostang poinformowaniu o
konkretnych zagrozeniach na jakie mogg byC narazeni na swoim stanowisku
pracy, rozmieszczeniu kabli pod napieciem, zasad prowadzenia wykopow
pod stupy, sposdb montazu stupdw i technologii utozenia kabli.

o Wszystkie prace przy sieci wlkasnosci Tauron muszg by¢ wykonywane na
polecenie pisemne oraz po dopuszczeniu do prac,

¢ Prace tgczeniowe wykonywac w stanie beznapieciowym

3.10. Okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen:

Zostang przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego
uwalniania spod napiecia. Pracownicy majg obowigzek niezwlocznego
powiadomienia przetozonych o zaistnieniu zagrozenia zycia lub zdrowia oraz
niesienia pomocy poszkodowanym kolegom oraz osobom postronnym zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa poznanym zarowno podczas instruktazu BHP na
stanowisku pracy jak rowniez podczas zdobywania uprawnien na prace przy
urzgdzeniach eksploatacyjnych E .Podreczny sprzet medyczny bedzie sie znajdowat
w apteczce firmowej w samochodzie Brygadowym. Kierownik Budowy i brygadzista
posiadajg telefony komoérkowe z numerami Telefondw do najblizszej stacji pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, pogotowia energetycznego i gazowego co umozliwia

szybkie wezwanie pomocy w przypadku wystgpienia zagrozenia .
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3.11. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

Pracownicy bedg wyposazeni w obuwie robocze, ubranie robocze i rekawice
ochronne, hetmy ochronne. Zostang pouczeni o koniecznosci kontroli stanu odziezy

roboczej, butow i rekawic ich stanu zawilgocenia.

3.12. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOllnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby :

Prace szczegdlnie niebezpieczne bedg wykonywane tylko na polecenie
pisemne. W poleceniu Pisemnym bedg okreslone szczegétowe zasady wykonywania
tych prac. Pracownicy nie moga

Wykonywac tych prac bez takiego polecenia .

3.13. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatéow niebezpiecznych na terenie
budowy :

W czasie trwania prac, dla ktoérych sporzgdzono niniejszy Plan BIOZ nie bedag

wystepowac takie materiaty jak substancje i preparaty.

3.14. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych ,zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne wynikajgce z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Prace w przewazajgcej czesci prowadzone bedg w terenie otwartym gdzie
niema niebezpieczenstwa braku mozliwosci ewakuacji.

3.15. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych

Z uwagi na maty zakres budowy nie bedzie organizowane wydzielone
zaplecze budowy z Kontenerem biurowym. Dziennik budowy bedzie przechowywany
w pomieszczeniach biurowych firmy wykonujgcej to zadania. Kazdorazowo podczas
pobytu na budowie bedzie go posiadat Kierownik budowy. Przed rozpoczeciem robodt
nalezy sposob wykonania prac kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem i
wiascicielem posesji.

16



CoNoO~wWNE

"Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi
oraz ulicy W. Sapety w Imielinie” w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przewdd AsXSn 4x25 mm?2
Przewdd AsXSn 2x25 mm?
Przewod AsXSn 4x70 mm?
Przewdd YDYz.0. 3 X 2,5mm?
Kabel NA2XY-J 4x120 mm?
Mufa ZRMZ 240

Rura ochronna typu BE @75
Uchwyty dystansowe SO79.6
Rura termokurczliwa

. Zerdz wirowana typu E10,5/4,3

. Zerdz wirowana typu E10,5/12

. Hak wieszakowy SOT21.1

. Hak wieszakowy SOT29

. Hak wieszakowy SOT39

. Tadma stalowa nierdzewna 20x07 COT37
. Klamerka COT 36

. Uchwyt odciggowy SO 80S

. Uchwyt odciggowy SO 117.225S

. Uchwyt przelotowy SO270

. Objemka OU-1/VE

. Ptyta ustojowa U-130

. Ptyta stopowa 0,3 x 0,3 m

. Beton B15

. Wysiegnik jednoramienny stalowy W-O/1 dtugos¢ 1,0 m
. Oprawa z demontazu

. Oprawa bezpiecznikowa SV29.253

. Wkiadki bezpiecznikowe 6 A

. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4

. Zacisk odgatezny SLIP22.127

. Zacisk odgatezny SLIW54

. Zacisk odgatezny SLIW57

. Ostonka konca przewodu PK99.025

. Uziom pionowy ERICO @18 dtugosc¢ 1=3m
. Odgromniki SE46.166Bz

. Tasma denso

. Wazelina techniczna

. Sruby rézne
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31m
230 m
280
9m
12m
1 kpl.
3m

6 kpl.
1 szt.
2 szt.
5 szt.
17 szt.
1 szt
3 szt
12m
10 szt.
2 szt.
4 szt.
8 szt.
10 szt.
10 szt.
8 szt.
0,8 m?d
3 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
20m
50 szt.
14 szt.
11 szt.
12 szt.
2 kpl.
3 szt.
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb



Zatgcznik nr 1

Bedzin, 21 lutego 2017r

Gmina Imielin
ul. Imielifnska 81
41-407 Imielin

Sygnatura: TD/OBD/OME/2017-02-21/1009491241

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji: ,Modernizacja ulic w miejscowosci Imielin ul.
Rubinowa, Karolinki, P. Skargi, W. Sapety dz. nr w ciagu drogi”

z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

% ~

10.

11.

12.

13.

Przebudowa dotyczy:

— Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna wiasnosé TAURON Dystrybucja S.A.
wykazana na zatgczniku mapowym do uzgodnienia branzowego TD/OBD/OMD/2083, 2084,
2085 z dnia 28 i 29-11-2016r.

Usunigcie kolizji bedzie wymagato:

— Budowy zamiennej infrastruktury elektroenergetycznej w nowej niekolidujgcej lokalizacji
zgodnie ze standardami TD S.A opublikowanymi na stronie: http://www.tauron-
d_ystrvbucia.pl/usluqi-dystrvbucvine/standardv-techniczne—sieci/Stronylksieqa—standardow—
technicznych.aspx .

Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujacych elementéw sieci i urzadzer:

a) Nd.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dzialalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng
i prawng sktadajgcg sig z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktdrg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
Bedzinie adres: 42-500 Bedzin, ul. Matobadzka 141 Bedzin oraz uzyska€ wymagane prawem
uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotaczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylgczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnic ciggto$¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A.  wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Regionie Srednich i Niskich Napieé Jaworzno 43-603 ul.
Wojska Polskiego 2 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po
zakoriczeniu realizacji calego zakresu prac zgtosié je do koncowego odbioru technicznego.
Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.



14.
. Po zakofczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy wuaktualnic mapy geodezyjne .

16.

17.

18.

19.
20.

Kopia:
TD/OBD/OME

Dia linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobdéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy, 'w ktdrej
okreslono zasady finansowania wraz Z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ ninigjszych warunkéw ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu: Grzegorz Frej, telefon: 327661111 e-mail: grzegorz.frej@tauron-

dystrybucja.pl.

Z powazaniem
TRURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie

Wydziat E i
ista ds. eksploatacji sieci




Toniehiv,. 10059017

(miejscowos¢, data)

Klaudia Nosek Kozdra

(imi¢ nazwisko)

Imielin, ul. Nowa 4a

(adres zamieszkania) ) F D o T
Legitymiljiajc;/assica;: 0‘0"‘705/4ZB(’\Q//?CZ

(dow. osob. lub inny dokument toz.)

nr telefonu.. 6030 ;ZgDé?Z(/ wgodzinach...............cooiiiiiiiii

OSWIADCZENIE
§1
1. Pani Klaudia Nosek Kozdra jest wlascicielem nieruchomosci potozonej w Imielinie
dzialka numer 889/54 objetej KW nr ....................olll prowadzonej przez Sad

Rejonowy w ...coooovviiiiiiiii,
2. Tytut prawny do nieruchomos$ci (wymienionej w ust.1) ustalono na podstawie ksiegi

WIECZYStE) NIt .ovveiiieiiiiieiianaenns,
§2
Oswiadczam, ze wyrazam zgode¢ na:
wybudowanie 1 pozostawienie na nieruchomosci wymienionej w §1 instalacji, przewodow
stuzacych przesylaniu energii elektryczne;j:

Zmiana przebiegu linii napowietrznej niskiego napiecia nad dzialka nr 889/54 zgodnie z
zalgczonym planem sytuacyjnym na odwrocie.

§3
Oswiadczenie sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym dla
pelnomocnika: BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna, Adres: Unii Europejskiej 10, 32-
602 Oswigcim Telefon:33 876 28 72 i dla Wtasciciela nieruchomosci

(czytelny podpis)

verte — plan sytuacyjny z przebiegiem projektowanych elementéw sieci



889/54

|

888/54
g2

LA )
e
X -

ksc
&
IIIIIIIIIIIIIEIIIII-IIIII

-

il

mj2

BT

571/56

Ps
Pslll

1046/56

IIIIIIIIIIIII‘I:IIIIIIII g---;

Py

y
\i
|

B ’ ‘ ‘

ks1t0c

Py

86-;&.l------lll‘--:--ll‘i‘{------n

|
LEGENDA :
Granice dzialek
Proj. stupy

Proj. nowy przebieg linii napowietrznej




N

Nk Wy

PSSR T ORI S A = PRI

Grzegorz Borczyk

(imi¢ nazwisko)
Imielin, ul. Sapety 15a
(adres zamieszkania) ) = ~ e
Legitymujacy/a sie: Jou,gslﬂjlfﬁgbb ...........

(dow. osob. lub inny dokument toz.)

nr telefonu. 12 .. 22 . 5\6 8«(? w godzinach......... .. ’

OSWIADCZENIE
§1
1. Pan Grzegorz Borczyk jest wlascicielem nieruchomosci polozonej w Imielinie dziatka
numer 888/54 objetej KW nr ........................... prowadzonej przez Sad Rejonowy w

2. Tytut prawny do nieruchomo$ci (wymienionej w ust.1) ustalono na podstawie ksiegi
WIECZYSEE] NI .evvviieieiiieieneinnanns..
§2
Oswiadczam, ze wyrazam zgod¢ na:
wybudowanie i pozostawienie na nieruchomosci wymienionej w §1 instalacji, przewodow
stuzacych przesylaniu energii elektryczne;j:

Zmiana przebiegu linii napowietrznej niskiego napiecia nad dzialka nr 888/54 zgodnie z
zalaczonym planem sytuacyjnym na odwrocie.

§3
O$wiadczenie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
petnomocnika: BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna, Adres: Unii Europejskiej 10, 32-
602 Oswiecim Telefon:33 876 28 72 i dla Wlasciciela nieruchomosci

Aoz éjm;"dz/
(czytelny podpis)

verte — plan sytuacyjny z przebiegiem projektowanych elementéw sieci
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Hsiosise. 92.94. 2047,

(miejscc;\;';.ét.i,‘ daLa) .......
Gabriela Gorecka
(imig nazwisko)

Imielin, ul. Imielinska 112

(adres zamieszkania) - - .
Legitymujacy/a si¢: ... &Z4..82.1%.". /4‘97/"5_8’325717?'

(dow. osob. lub inny dokument toz.)

Dl CIOT. o o uenervsmess s W godzinach.......c.cooiiviiiiiniiiniiieein

OSWIADCZENIE
§1
1. Pani Gabriela Gérecka jest wiadcicielem nieruchomosci potozonej w Imielinie dzialtka
numer 1039/53 objetej KW nr ............cooeiiiinn... prowadzonej przez Sad Rejonowy w

...........................

2. Tytul prawny do nieruchomosci (wymienionej w ust.1) ustalono na podstawie ksiegi
WIECZYSIE) DT vevveieeiee i
§2
Oswiadczam, ze wyrazam zgode na:
wybudowanie i pozostawienie na nieruchomosci wymienionej w §1 instalacji, przewodow
stuzacych przesylaniu energii elektryczne;:

Wymiana slupa A-owego na stup wirowy oraz zmiana przebiegu linii napowietrznej
niskiego napigcia nad dzialky nr 1039/53, zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym na
odwrocie.

§3
Os$wiadczenie sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla
pelnomocnika: BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna, Adres; Unii Europejskiej 10, 32-
602 Oswigcim Telefon: 33 876 28 72 i dla Wiasciciela nieruchomodci

(jv‘o . j:‘) e,

(czytelny podpis)

verte — plan sytuacyjny z przebiegiem projektowanych elementéw sieci
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BIURO INZYNIERSKIE MK Spélka Jawna

E=——= kraweznik betonowy

F—=—— kraweznik betonowy najazdowy

obrzeze betonowe

E=—"—2] skarpa

ELEMENTY BUDOWANE

8 zjazdy

1 rura ochronna
zapasowa rura ochronna

[ 3ciek przykraweznikowy

korytko betonowe

korytko ACO

rura drenazowa @113
(z filtrem z widkna kokosowego)

[ o ] studnia kanalizacji deszczowej
wpust deszczowy

f==== kanat kanalizacji deszczowej
F=—— przykanalik

[ 1 jezdnia

[ ] utwardzone pobocze

ELEMENTY PRZEBUDOWYWANE

sie¢ kanalizacji
deszczowej

M( tel.(033) 87628 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk
500 107 084 5
504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
e - mall: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM
inwestor:
Urzgd Miasta Imielin
ul. Imielifiska 81
41-407 Imielin
adres inwestycji:
4 Imielin, ul. Sapety
faza R
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
temat projektu:

"Projekt modemizacii ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi
oraz ulicy W. Sapety w Imielinie”
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJNY
opracowat: /branZa drogowa/ podpls: .
mgr inZ. Dorota Goluch /g;} ;
projektowal: /branza drogowa/ podpis:
inZ. Krzysztof Strzezyk S/Q’/y
nr upr. SLK/1553/PWOD/07
data: skala: K l)'lysunku:
11.2017r. 1:500 1




(miejscowosé, data)
Krzysztof Bywalec
(imie nazwisko)

Imielin, ul. Waska 4

(adres zamieszkania)

Legitymujacy/a SI€: «.ovuvrnin ettt ere e

(dow. osob. lub inny dokument toz.)

T R S wgodzinach............ooeiiiiiiiiiini,

OSWIADCZENIE
§1
1. Pan Krzysztof Bywalec jest whascicielem nieruchomosci potozonej w Imielinie dziatka
numer 1260/54 objetej KW nr ..........oooevveeininnn.. prowadzonej przez Sad Rejonowy w
........................... oraz dziatka numer 1259/54 objetej KW nr .......ooooovvevvvninnii..
prowadzonej przez Sad Rejonowy W .........ccoevvveennnnnn...
2. Tytut prawny do nieruchomoéci (wymienionej w ust.1) ustalono na podstawie ksiggi
WIECZYStEj OI: ooviviiniiiieiiiiiinen .
§2
Oswiadczam, ze wyrazam zgode na:
wybudowanie i pozostawienie na nieruchomosci wymienionej w §1 instalacji, przewodéw
stuzacych przesylaniu energii elektryczne;j:

Zmiana usytuowania stupéw energetycznych oraz przebiegu linii napowietrznej niskiego
napig¢cia nad dzialka nr 1260/54 i 1259/54, zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym na
odwrocie.

§3
Oswiadczenie sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla
petnomocnika: BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna, Adres: Unii Europejskiej 10, 32-
602 Oswigcim Telefon: 33 876 28 72 i dla Wiasciciela nieruchomoéci

..... o 4% o S
_ezytelny podpis)

L

verte — plan sytuacyjny z przebiegiem projektowanych elementow sieci
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rexmanmaassessse QTQ ' inwestor: Urzad Miasta Imielin
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e L L; 41-407 Imielin
= kraweznik betonowy adres Inwestycj’ :
E—— kraweznik betonowy najazdowy Imisiin, ul. Sapsty
obrzeze betonowe Taza projeKiu:
E=—L] skarpa PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ELEMENTY BUDOWANE St oo
zjazdy
1 rura ochronna "Projekt modemizacﬁ‘ulicy Rubinowej, Kart?lipki. Piotra Skargi
sciek przykraweznikowy oraz ulicy W. Sapety w Imielinie”
korytko betonowe w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.
E===--1 korytko ACO
rurla-ly;[irenamwa @113 tytut rysunku:
(z filtrem z wiokna kokosowego) = PLAN SYTUACYJNY
[ o ] studnia kanalizacji deszczowej O = .
3 IS:
== kanat kanalizacji deszczowej = § ot e
F—— przykanalik o projektowat: fbrana drogowa/ podpis:
ELEMENTY PRZEBUDOWYWANE \ 85 inZ. Krzysztof Strzezyk
I:l jezdnia w nr upr. SLK/1553/PWOD/07
data: skala: nr rysunku:
utwardzone pobocze
.2017r. 1:500 1
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" micjscowose, data)
 Michal iZHalina Targiel
(imi¢ nazwisko)
Imielin, ul. Sapety 23
(adres zamieszkania) ) - oo 2
Legitymujacy/a sie: .. /| JESEL.. 62400509830, ............ LI PESEL 540%030p500%

(dow. osab. lub inny dokument toz.)

nr telefonu. 204249 LG4 ... w godzinach..........c.cooiiiiiiiiiiii,

OSWIADCZENIE
§1
1. Panstwo Michal i Halina Targiel jest wlascicielami nieruchomosci polozonej w Imielinie
dzialka numer 765/54 objetej KW nr .0 O i, prowadzonej przez Sad
Rejonowy w . .ME}’:.@.V&QQ&% ........
2. Tytul prawny do nieruchomosei (wymienionej w ust.1) ustalono na podstawie ksiegi
WICCZYSIE] NIZ L uteenieiiiiiiieeiiieeen,

§2
Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na:
wybudowanie i pozostawienie na nieruchomosci wymienionej w §1 instalacji, przewodow
stuzacych przesylaniu energii elektryczne;j:

Zmiana przebiegu linii napowietrznej niskiego napi¢cia nad dzialky nr 765/54 zgodnie z
zalgczonym planem sytuacyjoym na odwrocie.

§3
Oswiadczenie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
petnomocnika: BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna, Adres: Unii Europejskiej 10, 32-
602 Oswigcim Telefon:33 876 28 72 1 dla Wlasciciela nieruchomosci

A2 é/////ﬂ/’%

(czytelny podpis)

verte — plan sytuacyjny z przebiegiem projektowanych elementow sieci



4,

1255/54

26748
26624

5
:

765/54

Wyrazam zgode :
Lyt T ‘
-~ _podpis

2.H0Muwo.. Jow
podpis

—

LEGENDA :

Granice dzialek
Istn. slupy do demontazu
Proj. stupy

Proj. nowy przebieg linii napowietrznej

Projektowany stup typu E

1260/

658/55

| T R e :
w5 ] i A7 71 A
i | 1261055 .
8

&
&
LELI SRR I R AR R SRR IR dR Tl RRltltl]

my

1457/55

26345

I.WﬂlllI!IIIllIII...IIIIII.II.III--!I'III;

= %
) @
&
i K
= E i

"i.
uA.A--i.- =
|
— J‘L i
miz
=
g
3
&
{:}‘h
,r*& % 26172
Lo 067 B
K e 166°

| - 263.95

f 26202
4 263 14

|

26165

wh 1

I NIEEENNEEEIENGEEENEENEEEEEDESEYERE
767 14




24,06 012...

(migjscowosc, data)

Halina Mis

(imie nazwisko)
Imielin, ul. Sapety 25
(adres zamieszkania) : .
Legitymujgcy/a sie: ...... )4} Dl( @?44 QDU .......................

(dow. osob. lub inny dokument 10z.)

.................................................................

OSWIADCZENIE
§1

1. Pani Halina Mi$ jest wlascicielem nieruchomosci polozonej w Imielinie dziatki numer
808/30 1 809/30 objetej KW nr........ooiiiiiina.. prowadzonej przez Sad Rejonowy w

2. Tytut prawny do nieruchomosci (wymienionej w ust.]) ustalono na podstawie ksiggi
WIECZYSIE] NIT coveviiineiiieeiaeeen,
§2
Oswiadczam, ze wyrazam zgodg na:
wybudowanie i pozostawienie na nieruchomosci wymienionej w §1 instalacji, przewodow
stuzacych przesylaniu energii elekirycznej:

Przebieg linii napowietrznej niskiego napigecia nad dzialkami nr 808/30 i 809/30 zgodnie
z zalgczonym planem sytuacyjnym na odwrocie.

§3
O$wiadczenie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
pelnomocnika: BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna, Adres: Unii Europejskiej 10, 32-
602 Oswigcim Telefon:33 876 28 72 i dla Wiasciciela nieruchomosci

wo%ﬁu o

(czytelny podpis)

verte — plan sytuacyjny z przebiegiem projektowanych elementéw sieci
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LEGENDA :
—aco—— Proj. przewdod napowietrzny typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 mm?
——ae—ae—y Proj. przew6d napowietrzny typu AsXSn 4x70 mm?*
Proj. przewod napowietrzny typu AsXSn 4x70 mm?®
° Proj. slupy typu E
—@ Proj. oprawa o§wietleniowa z demontazu

Wyrazam zgode

podpis



2604.2002 .

(miejscowose. data)

Damian Mis

(imi¢ nazwisko)

Imielin, ul. Wandy 38h
(adres zamieszkania)
Legitymujacy/a sig: ..... ( L C//U 7(). ‘gO ........................

nr telefonu..g({...s.é.‘%é GO[) w godzinach...

..............................................

OSWIADCZENIE
§1
1. Pan Damian Mi§ jest wlascicielem nieruchomos$ci potozone; w Imielinie dziatki numer
808/30 i 809/30 objete] KW nr ........oooviiinininn.n, prowadzonej przez Sad Rejonowy w

...........................

2. Tytul prawny do nieruchomos$ci (wymienionej w ust.1) ustalono na podstawie ksiegi
e ) O —
§2
Oswiadczam, ze wyrazam zgode¢ na:
wybudowanie i pozostawienie na nieruchomosci wymienionej w §1 instalacji, przewodow
stuzacych przesytaniu energii elektryczne;j:

Przebieg linii napowietrznej niskiego napigcia nad dziatkami nr 808/30 i 809/30 zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym na odwrocie.

§3
Oswiadczenie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
petnomocnika: BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna, Adres: Unii Europejskiej 10, 32-

602 Oswigcim Telefon:33 876 28 72 i dla Wiasciciela nieruchomosci / \
; / f
(czyény podpis)

verte — plan sytuacyjny z przebiegiem projekfowanych elementow sieci
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LEGENDA :
——ac—— Proj. przew6d napowietrzny typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 mm?*
——ae—ae— Proj. przewéd napowietrzny typu AsXSn 4x70 mm?*
Proj. przewo6d napowietrzny typu AsXSn 4x70 mm?
° Proj. slupy typu E
—@ Proj. oprawa o§wietleniowa z demontazu

Wyrazam zgode




(miejscowosé, data)
Sylwia MH$ D@Ma v _ o -
(imig IjaZWlSl'iU) a/w( 0“('&’ S/CO‘(VNCDL 3([/’?, G400 Mj)(@ﬁ)[ (€
(adres zamieszkania) '4 /4// QO 6?44

Legitymujacy/a sie: ... 2Ll o

L <

....................................................................

OSWIADCZENIE
§1
1. Pani Sylwia Mis$ jest wlascicielem nieruchomosci potozonej w Imielinie dzialki numer
808/30:i 809/30 objete] KW Mil'«.c coswnsvnsusimovens seswsa prowadzonej przez Sad Rejonowy w

...........................

2. Tytul prawny do nieruchomosci (wymienionej w ust.1) ustalono na podstawie ksiegi
WISCZNELE) DTS ¢ svassimmavn s mnsn s
§2
Oséwiadczam, ze wyrazam zgode na:
wybudowanie i pozostawienie na nieruchomosci wymienionej w §1 instalacji, przewodow
stuzacych przesylaniu energii elektryczne;j:

Przebieg linii napowietrznej niskiego napiecia nad dzialkami nr 808/30 i 809/30 zgodnie
z zalgczonym planem sytuacyjnym na odwrocie,

§3
Oswiadczenie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
pelnomocnika: BIURO INZYNIERSKIE MK Spotka Jawna, Adres: Unii Europejskiej 10, 32-
602 Oswiecim Telefon:33 876 28 72 i dla Wlasciciela nieruchomosci
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(czytelny podpis)

verte — plan sytuacyjny z przebiegiem projektowanych elementéw sieci
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Projektowany stup nr 7 typu
RNK4 - E10,5/12 - z demontazu

Projektowany stup nr 6 typu
P3-E10,5/4,3
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\ : Wymiana istniejgcego stupa typu P/ZN10
[ na Projektowany stup nr 8 typu O5 - E10,5/12

\D_jj/
7 istn. stupa typu P/ZN/10
Wymiana istn, Driedeu AsXS na |

ojektowany przewdd AsXSn 2x25 mm?
L=31m
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LEGENDA :
Proj. przewdéd napowietrzny typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 mm?*
Proj. przewod napowietrzny typu AsXSn 4x70 mm?
Proj. przewod napowietrzny typu AsXSn 4x70 mm?*
Proj. stupy typu E
Proj. oprawa oswietleniowa z demontazu

Wyraiam zgode




"Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi
oraz ulicy W. Sapety w Imielinie” w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

6. CZESC RYSUNKOWA

Rys 1.1

Rys. 2.1

Rys. 2.2

Rys. 3.1

Rys. 3.2

Orientacja

Plan sytuacyjny cz. 1

Plan sytuacyjny cz. 2

Schemat ideowy zasilania

Widok stupa typu E

28

skala 1:10 000

skala 1:500

skala 1:500

brak skali

brak skali



ORIENTACJA
Imielin, ul. Sapety

,, Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, P. Skargi oraz W. Sapety w Imielinie”
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.
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Stup nr 2
RPK4 - E10,5/12

1394 /54

Demontaz istn. stupa typu RR/ZN/10 emonta% istn. stupa typu PP/ZN/10
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BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna

Stup nr 1
RNK4 - E10,5/12

Demontaz istn. stupa typuRR/ZN/10

500 107 084
504 078 174

w tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk

ul.Unii Europejskiej 10/88.1

LEGENDA :

——=——Proj. przewdd napowietrzny typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 mm?

——~——~— Proj. przewo6d napowietrzny typu AsXSn 4x70 mm?
Proj. przewdd napowietrzny typu AsXSn 4x25 mm?
) Proj. shupy typu E
—@ Proj. oprawa o$wietleniowa z demontazu

Wspbtrzedne posadowienia stupdéw

Stup Nr wsp. X

1 6584897,2500
6585146.4447
6585188,7901
6585483,5390
6585517,7947
6585554,2069
6585587,6398
6585624,0239

O NGOV A WN

wsp. Y
5557414,1800
5557447,7704
5557452,8444
5557451,1370
5557452.2987
5557453.1044
5557453.1969
5557450.6490

e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM

inwestor: . L
Urzad Miasta Imielin

ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

adres inwestycji: o
Imielin, ul. Sapety

faza projektu:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

temat projektu:

"Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi
oraz ulicy W. Sapety w Imielinie"
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJNY CZ.1

opracowat: /branza elektryczna/ podpis:
mgr inz. Marek Hanf

projektowat: /branza elektryczna/ podpis:
Jézef Dunajczyk
nr upr. 404/78

data: skala: nr rysunku:

IV.2017r. 1:500 2.1




Stup nr7 i
T Stup nr 4 Stup nr 5 RNK4 - E10,5_/12 :
Spn e —— u wymiana stupa PP/ZN10 RPK4 - E10,5/12 -z demontazu . -
‘ na O5 - E10,5/12 Stup nr 6 E
5 | P3 - E10,5/4,3 .
O ~ —~ -~ B :
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Demontaz istn. stupa typu PP/ZN/10 Stup Nr 8 :
wymiana stupa PP/ZN10 i
na stup O5 - E10,5/12 i
Wymiana istn, przewodu AsXS na emontaz istn. stupa typu PP/ZN/10 Demontaz istn. stupa i
rojektowany przewdd AsXSn 4x70 mm? B H
ProJ yp L= 49 m o Wymiana istn, przewodu AsXS na typ RPK4 - E10,5/12 H
Istniejacy stup typu \ v projektowany przewdd AsXSn 4x25 mm? :
K3 - E10,5/10 ( L=31m :
: = ;
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BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna

tel.(033) 876 28 72
500 107 084

M. Krawczyk, K. Strzezyk

WK

ul.Unii Europejskiej 10/88.1

\
L 504 078 174 :
‘T; LEGENDA : e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM
| ——=—— Proj. przewo6d napowietrzny typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 mm? inwestor: Urzad Miasta Imielin
\ ——~——~— Proj. przewdd napowietrzny typu AsXSn 4x70 mm? ul. Imielinska 81
T — ——— Proj. przewod napowietrzny typu AsXSn 4x25 mm? 41-407 Imielin
‘ H—end— o Proj. shupy typu E adres inwestycji:

Imielin, ul. Sapety

—Q

Proj. oprawa o$wietleniowa z demontazu

faza projektu:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

temat projektu:

Wspbtrzedne posadowienia stupdéw
"Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi
¢ oraz ulicy W. Sapety w Imielinie"

SIup Nr Wwsp. X WSp. Y w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.
1 6584897,2500 5557414,1800
tytut rysunku:
2 6585146.4447  5557447,7704 PLAN SYTUACYJNY CZ.2
3 6585 188,7901 5557452,8444 opracowal: /branza elektryczna/ pOdpiS:
4 6585483,5390 5557451,1370 mgr inz. Marek Hanf
5 6585517,7947 5557452.2987 projektowat: /branza elektrycznal podpis:
Jézef Dunajczyk
6 6585554,2069 55574531044 nr upr. 404/78
7 6585587,6398 5557453.1969 data: skala: nr rysunku: 9




Jstp. linia AL 4x70 mm? + 2x25 mm?

proj. sekcja odciagowa I L =84 m

AsXS 2x25 mm?

Demontaz istn. stupa
RR/ZN10

Demontaz istn.
shupa RR/ZN10

istn. linia AL 4x70 mm? + 2x25 mm?

istn. linia AL 4x70 mm? istn. linia AL 4x70 mm?

istn. linia AL 4x70 mm? +

AsXSn 4x70mm? - napre¢zenie 20 MPa +
AsXSn 2x25mm? - napre¢zenie 42,5 MPa

2x25 mm?

Shup Nr 2
RPK4 - E10,5/12

43 m

P3 - E10,5/4,3

41 m

budynek
nr 15a
S15
ik
g2
Istn. stup RR/ZN
bez zmian

istn. linia

AsXS 2x25 mm?

+ AL 2x25 mm? + AL 2x25 mm?

RNK4 - E10,5/12

o

—Fe/n30x41 =10m

D G GED GED GEED GIED GIED GED GIED IS D GEED (EED GEED GED

roj. SE30.166Bz
szt. 3

Demontaz istn. stupa

AsXS 2x25 mm?

PP/ZN10

proj. kabel YAKXS70/NA2XY-J 4x120 mm?

L=12m

Rura ochronna BEQ75

25m

0,5m

h---

1 =3 m na slupie

proj. mu!a kablowa

ZRMZ 120

FeZn30x4 L =10m

L

ERICO 1 =3m
sztuk 2
R<10Q

YAKY4x120 mm?

UWAGA!!!

—x—— istniejace przewody AL do demontazu

LEGENDA:

istn. oprawa o$wietlenia ulicznego do ponwnego

montazu + nowy wysiegnik typu W-0O/1

wymiana isytniejacych przewodow 4xAL50 mm? +

4x70mm? + AsXSn 2x25mm?

2xAL25mm? na projektowane przewody AsXSn

budynek budynek
nr23 nr 27
‘% . . o ‘%
- proj. sekcja odciagowa II L =143 m _ .
A= AsXSn 4x70mm? - naprezenie 20 MPa + =
& AsXSn 2x25mm? - naprezenie 42,5 MPa &g
> =) 2> =
= Nr5 Stup Nr 6 Stup Nr 7 | Stu
p Nr 8
;. =/ RPK4-E10,5/12 P3-E10,5/4,3 RNK4-E10,5/12 = | wymiana PP/ZN
Z 37 m 3am €| / na stup 04-E10,5/12
jstn. linia AL 4x70 mm? A \ﬁ istn. linia AL 4x70 mm?
+ AL 2x25 mm? % \G +2x25 mm?
7
EAVAE
.. 7(9‘ ‘Hﬁe \Demontaz istn. stupa
Demontaz istrstupa < 3;; 92; typu PP/ZN € Demontaz istn. stupa
typu Pb/ZN gl Ry £ typu RPK4 - E10,5/12
O [~ [\ Sl
2| 2 3. S 8
Stup Nr 4 i = %ﬂ%‘ S, NE
wymiana stupa PP/ZN f E @ j §
w4
na 04-E10,5/12 = 5 budynek g4
ol» nr 36 =
Ele R
S N
\
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Istn. shup K3 - E10.5/10 &
bez zmian NG
BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna
PARAMETRY SIECI: M( tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk
1. UKEAD SIECI zasilajacej TN-C 500 107 084 L Uni Euroneiskicl 10/88.1
2. NAPIECIE SIECI 230/400V 504 078 174 2602 OSWIECH
' . e - mail: biuromk@onet.pl -
3. SYSTEM OCHRONNY: esior

1. Przed wykonaniem demontazu istniejagcych stupow:
RR/ZN10 zlokalizowanego na dzialce nr 1039/53, PP/ZN10 zlokalizowanego przy granicy z dziatkg nr 464
oraz przed wykonaniem wykopu/odwiertu pod stupy Nr 2 i 3 nalezy wykoan¢ reczne prtzekopy kontrolne

w celu zlokalizowania istniejagcego czynnego kabla SN

- samoczynne wyl. zasilania
- izolacja ochronna

Dane adresowe:
Imielin, ul. Sapety

2. Prace w obrebie czynnego kabla SN prowadzi¢z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci, pod nadzorem stuzb Tauron Dystrybucja S.A.
zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.

Urzad Miasta Imielin
ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

adres inwestycji:
Imielin, ul. Sapety

faza projektu:
MATERIALY DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

temat projektu:
"Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi

oraz ulicy W. Sapety w Imielinie"
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

tytut rysunku:
Schemat ideowy zasilania

opracowat: /branza elektryczna/ podpis:

mgr inz. Marek Hanf
projektowat: /branza elektryczna/ podpis:

Jozef Dunajczyk

nr upr. 404/79
data: skala: nr rysunku:

IV.2017r. brak 3.1




Widok stupa typu E

0,3m

Uwagi:

1. Wysokos$¢ hp podano dla stupa linii 1-torowej
przy glebokosci zakopania t=2,0m. Warto$é
skorygowac¢ w zalezno$ci od ustoju-fundamentu
oraz ilosci torow linii, zgodnie z uzbrojeniem
stupa.

2. Zakres zastosowania, dopuszczalne obcigzenia |
sposoby ustalenia obcigzen stupow podano w
tablicy 9 katalogu linii nN.

hp

BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna
w tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk

500 107 084 . o
504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM

Inwestor:
Urzad Miasta Imielin

ﬂwo ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

adres inwestycji:
Imielin, ul. Sapety

faza projektu:
MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

» temat projektu:
"Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi

oraz ulicy W. Sapety w Imielinie"
w zakresie przebudowy ulicy W. Sapety.

tytut rysunku:

Widok stupa typu E

opracowat: /branza elektryczna/ podpis:
mgr inz. Marek Hanf

projektowat: /branza elektryczna/ podpis:

Jézef Dunajczyk
nr upr. 404/79

data: skala: nr rysunku:

IV.2017r. brak 3.2
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W@}e«m’mzm Zarzad Rorbudpwy Miest
" | Osiedli Wiejskich
GLAWNY ARCEITERT WOIRWOBIIWA

' ul. Jagiellonska 25
40-032 KATOWICE

¥z ewid. 404/79

Na podstawie § 2 ust, 2 pkt. st,2, § 71§ 13 ust. 1 pkt £ lit. d rezporzedzenia

Ainisire Gospodarki Terenowej | Ochrony Sradowiska z dnie 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-

modzisinyeh funkefl tethniczhyen w budow

Lrod ZOI‘. i G1 L —

posiada preygotowanic zawedowe upoweiniajyee o wyKenywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta oraz kiercwnikas budowy i robét w specialnosi instala cymo-; 1Zynie y;nej W za-
kresie instalacii elextrycznych.

pimt J 1T A CZYK TOZEF AL P ¥ ’ . .
Obyywiatel LD U s gCZ Y K JU EF ALOIZY . jest upowainiony do.

znanych  rozwiazeniach

sporzadzanie projekiow instalacji elektrycanyii o powucc‘mze

[
—

konsvru:cym,m i schematach technicznych,

9y lierowsnia, nadzorowania i kontrolewsania budovy i robot, kierowania ik "ltI‘O]O wanis Wy~

twarzanie elementdw konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i hedania stenu technlezne-

go w zakresie insialacji ele }'tryC'r'mf ¢h ¢ powszechnie zrnanych rozwiazaniach keonstrukeyj-

j,_..

Za zgodnost z orygiaaten
/N

Z uD. Wo;'e'fody

S
’/mm%ﬁ Marszalek

Jézef Dunajczyk,
upr. Nr 404/78 do projekt. |
Nadz. | Kontr. robét elektr, |

Tychy, Al. Niepodiegloel 1

Zastgpca Lyrekiora
d’s ITadzeru Budow.anego
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SLK-MS5T-CLV-A42 *

Pan Jézef Dunajczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4672/07

adres zamieszkania al. Niepodlegtosci 108/3, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnte art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodne§? 7 orygiaaten
Vil 0 -

JOZefD '
Ung e/ .
upr. N 404779 OOJCZ 1.V

Nadz | 225 Drojef
Tychy, Al. N;%ggdﬁ&%g;e e

;
/

A

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z hiurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



