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I. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Urzad Miasta Imielin
Imielinska 81,

41-407 Imielin

1.2 Biuro projektowe

Biuro Inzynierskie MK Spétka Jawna
M. Krawczyk, K. Strzezyk
32-602 Oswiecim, ul. Unii Europejskiej 10/88.1

1.3 Podstawa formalno-prawna

— Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a pracownig projektowa;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015r.
poz.1554);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2015 poz. 1422 z 17 lipca 2015r.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332
Z pOzniejszymi zmianami).

1.4 Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentaciji
projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymaty
w Imielinie w zakresie: budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni jezdni oraz remontem poboczy i zjazdow w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
wykonawczej dla drogi gminnej ul. Drzymaly (665032S), na odcinku
od skrzyzowania z ul. Baranowicza do skrzyzowania z ul. Kolejowa,
w Imielinie wraz z niezbednymi uzgodnieniami”

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno-prawne;j
i uzgodnien dla uzyskania mozliwosci realizacji  inwestycji  zgodnie
z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi. CatoS¢ prac miesci sie w istniejgcym pasie
drogowym.

1.5 Materialy wyjsciowe

- aktualna mapa zasadnicza wraz z naktadkg ewidencyjng,

- dane ewidencyjne,

- informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora i Zleceniodawcy,
- dokumentacja geotechniczna,

- inwentaryzacja i pomiary w terenie.
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Il OPIS TECHNICZNY
2.1 Opis stanu istniejacego

Inwestycjg objeta jest droga gminna 665032S, klasy ,L” — ul. Drzymaty
od skrzyzowania z ul. Baranowicza do skrzyzowania z ul. Kolejowg z wytgczeniem
skrzyzowania z ul. Baranowicza, zlokalizowana w Imielinie. Zakres opracowania
obejmuje odcinek o dtugosci 531,20mb.

Nawierzchnia jezdni ww. drogi jest w ztym stanie technicznym: widoczne
spekania i ubytki. Ulica Drzymaty posiada jezdnie o zmiennej szerokosci 4.7m —
5,7m. Odwodnienie jezdni odbywa sie w tereny przydrozne, natomiast tylko w rejonie
budynku nr 34 do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

W terenie objetym opracowaniem istniejg nastepujgce sieci i urzgdzenia uzbrojenia
terenu:

. sie¢ wodociggowa,

. siec¢ teletechniczna,

. sieC energetyczna,

. sieC gazowa,

. sie¢ kanalizacji sanitarnej,

o sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

Prowadzenie prac w poblizu istniejagcych sieci (wodociggowej,
teletechnicznej, energetycznej, gazowej oraz kanalizacyjnej) nalezy prowadzi¢
recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed
przystapieniem do robét (zgodnie z zapisami z uzgodnien branzowych
stanowigcych zalacznik do dokumentacji projektowej).

2.2 Dane ewidencyjne

Dziatki inwestycyjne nr:

187/155; 1313/68; 225/79; 1238/67; 226/79; 80; 228/81; 1349/67; 723/67; 758/64,
509/82; 508/82; 526/82; 1321/83; 1318/83; 361/83; 381/83; 1529/55; 1530/55;
1531/55; 549/83; 1156/84; 1322/84; 1131/55; 1553/89; 1411/89; 1130/55; 1136/89;
90; 1175/91; 1404/91; 1400/91; 1399/91; 1403/91.

- obreb Imielin, jednostka ewidencyjna - Imielin

Wojewodztwo Slgskie, powiat bierunsko-ledzinski, miejscowosc: Imielin
Inwestor posiada prawo dysponowania terenem dla dziatek objetych inwestycjs.
Zakres inwestycji nie wykracza poza dziatki inwestycyjne.
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2.3 Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 2z dnia
8 pazdziernika 1998 r.) inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

2.4 Opis stanu projektowanego

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie: budowe sieci
kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni jezdni oraz remont poboczy
i zjazdow. Ditugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 531,20mb. Szerokosc
jezdni wynosi 5.0m i bedzie odtworzona na dtugosci 472,20. Nawierzchnia jezdni
zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Remontowane pobocze po prawej stronie
bedzie utwardzone, o minimalnej szerokosci 1,5m.

Klasa drogi L
Kategoria obcigzenia ruchu KRA1
Przekrdj jezdni dwukierunkowa dwupasowa
Szerokos$¢ jezdni 5,00m
Szerokos¢ pasa 2,50m
Pochylenie poprzeczne jednostronne
Szeroko$¢ utwardzonego pobocza min 1,50m
Szerokos$¢ pobocza - grys 0,75m
ELEMENTY BUDOWANE
ODWODNIENIE

Odwodnienie realizowane jest poprzez nadanie projektowanym elementom
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Odprowadzenie wody z jezdni
odbywaé sie bedzie za pomocg projektowanych kratek sSciekowych (wpustow
ulicznych) do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projektowane wpusty
deszczowe nalezy podtaczy¢ przykanalikami z PVC o $rednicy fi 200 SN8 do
projektowanych studni deszczowych na projektowanym kanale kanalizacji
deszczowe;.

ELEMENTY DO ODTWORZENIA
JEZDNIA

Szeroko$¢ jezdni ul. Drzymaty wynosi 5,0m ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym o warto$ci 2,0% w kierunku utwardzonego pobocza. Jezdnie nalezy
obramowac¢ kraweznikiem najazdowym. Wzdtuz kraweznika drogowego nalezy
wykona¢ sciek przykraweznikowy od strony utwardzonego pobocza. Nawierzchnie
jezdni nalezy wykonac z betonu asfaltowego.
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Na skrzyzowaniu ul. Drzymaty z ul. Kolejowg oraz ul. Wiosenng ze wzgledu
na zmniejszenie promienia zaokraglenia zatomu krawedzi jezdni pomiedzy
ul. Kolejowg, a ul. Wiosenng powierzchnie potrzebng do zapewnienia przejezdnosci
nalezy wytozy¢ kostkg granitowa.

ELEMENTY REMONTOWANE
POBOCZE Z KOSTKI BRUKOWEJ

Wzdtuz ul. Drzymaty prawostronne pobocze zostanie wykonane z Kkostki
brukowej do istniejgcych ogrodzen o minimalnej szerokosci wynoszgcej 1,5m.
Spadek poprzeczny jednostronny 2,0% w kierunku do drogi. Nawierzchnia z kostki
brukowej, odcien: szary, typ ,prostokat”.

ZJAZDY

Potgczenie nawierzchni zjazdéw z nawierzchnig ul. Drzymaty zaprojektowano
w postaci kraweznika najazdowego wystajgcego ponad nawierzchnie jezdni na
wysokos¢ 2cm. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdéw i drogi zaprojektowano na
skosach 1:1. Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykona¢ z kostki brukowej bezfazowe;,
odcien: czerwony, typ ,podwodjne T” zgodnie z planem sytuacyjnym.

POBOCZE - GRYS

Pobocze remontowane na szerokos¢ 0,75m po lewej stronie jezdni
o pochyleniu poprzecznym 8,0% w kierunku od jezdni. Remont polega¢ bedzie na
wzmocnieniu ich nosnosci poprzez wymiane istniejgcych warstw konstrukcyjnych
oraz na wykonaniu nawierzchni z grysu skropionego emulsjg asfaltowa.

Do wykonania robdt zwigzanych z korytowaniem, moze by¢ wykorzystany
sprzet: spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe, mitoty pneumatyczne, pity
mechaniczne, koparki, itp. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone przez Inwestora. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg
sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw droég, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy
drogowe, powinny byC¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych
nalezy wypetnic¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.
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Sposoéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia dla robét rozbiérkowych
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

nalezy bezwzglednie przestrzegac technologicznej kolejnosci wykonania
poszczegoblnych zakresdw prac rozbiérkowych;

miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone

i zabezpieczone;

nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji obstugiwanych urzgdzen;

nalezy scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika elementow
dtuzszych niz 4 m i ciezszych niz 30 kg;

teren, na ktorym sg prowadzone roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h=1,10 m) strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje
zrédto zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg
spadac przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m;

na placu rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

w miejscu rozbiorki nalezy rozmiescic¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty
mozliwos¢ odczytania tablic i znakow ostrzegawczych;

maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu,

a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do
ich eksploataciji;

przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy pracownikow zapoznac

z programem rozbidrki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej
wykonania;

nalezy wstrzymac roboty rozbiorkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek;

przy cieciu elementéw stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest
uzywanie wytgcznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych nazwe i ceche
organu dozoru technicznego;

obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

w czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna;
w czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewracania dtugos¢
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokos$ci obiektu,

a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Zakres prac bedzie polegat na:

rozebraniu nawierzchni jezdni, zjazdoéw i pobocza;
rozebraniu istniejgcych warstw podbudowy jezdni, zjazdow i pobocza;
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- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne dla  konstrukcji  jezdni,
utwardzonego pobocza i zjazdéw wraz z wywozem gruntu;

- rozbiérce wpustow deszczowych i kanatu kanalizacji deszczowej;

- budowie wpustéow deszczowych i studni kanalizacji deszczowej;

- zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego;

- wykonaniu przewiertu dla kanalizacji deszczowej;

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni, utwardzonego pobocza i zjazdow;

- wykonaniu nawierzchni jezdni, utwardzonego pobocza, zjazddw.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
inwestycyjnych (objetych wnioskiem).

Wykonawca robét w trakcie prac jest zobowigzany wykona¢ wszelkie
niezbedne pomiary w celu uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni (spadki
poprzeczne, podtuzne, skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu).

W przypadku przeciecia sie lub zblizenia elementéw projektowanych do
sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykona¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz gtebokosci posadowienia.

2.4 Dane liczbowe, charakterystyka inwestycji
Podstawowe dane liczbowe

- dtugosc jezdni 472,20mb
- szeroko$¢ jezdni 5,0m

- szerokos¢ pobocza z kruszywa 0,75m

- szerokos$¢ utwardzonego pobocza >1,5m

Charakterystyka inwestycji:

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w normatywnych odlegtosciach od
okien budynkow i granic dziatek. Odlegtosci te spetniajg warunki Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z 17
lipca 2015r.).

Przedmiotowy zakres inwestycji zaprojektowany zostat zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc

m.in.: spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami. Inwestycja nie zagraza
bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie
istniejgcego stanu dziatek sgsiednich. Interes dziatek sgsiednich nie zostanie
naruszony, zgodnie z rozporzgdzeniem o drogach publicznych.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje obszar objety ochrong
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konserwatorska.
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach
dziatek inwestycyjnych (objetych wnioskiem) bez naruszania dziatek sgsiednich.

2.6 Charakterystyka ekologiczna projektowanego uktadu komunikacyjnego

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany ukfad
komunikacyjny nie bedzie wprowadzac¢ innych zakitécen do srodowiska. Podczas
realizacji inwestycji zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew oraz krzewdw (z uwagi na
rodzaje oraz obwody drzew i powierzchnie krzewéw decyzja na wycinke nie jest
wymagana).

Prowadzone roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na glebe. Roboty
ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
chodnikéw, miejsc postojowych oraz zjazdéw a powstate ubytki nalezy zasypac
gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi zostanie cze$ciowo rozplantowany, a czesciowo
wywieziony. Z uwagi na gtebokos¢ wykopow projektowany uktad komunikacyjny nie
wptynie negatywnie na wody gruntowe.

Wody opadowe bedg podczyszczane w studzienkach osadnikowych fi500
wpustow deszczowych.

Zagrozenie w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hatasu (poziom hatasu
nie ulegnie zmianie) nie bedzie ucigzliwe, i nie przekroczy dopuszczalnych wartoSci.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie, na ktérym i w poblizu ktérego
brak obszaréw Natura 2000. Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

2.7 Droga w planie, profilu

Szczegotowy przebieg przedstawiono na rysunku nr 1 ,Plan sytuacyjny’,
natomiast przebieg ulicy w profilu ksztattuje sie na spadkach podtuznych
o wartosciach od 0,3% do 2,0%. Profil przedstawiono na rysunku nr 2 ,Profil
podtuzny”.

2.8 Droga w przekroju poprzecznym

Kierunki i wartosci spadkéw nalezy przyjg¢é wg planu sytuacyjnego
i przekrojow poprzecznych oraz typowych.

29 Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, Rozporzgdzeniem MTIGM z dnia
2 marca 1999 r., przyjeto nastepujacag konstrukcje:
Na podstawie badan geologicznych przyjeto kategorie gruntu G3.
Kategoria obcigzenia ruchem: KR1.
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Jezdnia — pelna konstrukcja

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 6 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech.

0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 15 cm
- podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego stab. mech.

0 uziarnieniu 31,5/63 40 cm

- geowidknina separacyjno - filtrujgca

Powierzchnia przejezdna — kostka granitowa

RAZEM 65cm

- warstwa $cieralna — kostka granitowa nieregularna 8/10 8/10 cm
- zaprawa cementowa M10 3cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 dylatowana 20 cm
- podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego stab. mech.

0 uziarnieniu 31,5/63 30 cm

- geowidknina separacyjno - filtrujgca

Zjazdy — kostka betonowa
- warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa,

RAZEM 63 cm

odcien: czerwony, typ: "podwdjne T” 8 cm
- zaprawa cementowa M10 3 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 10 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 25cm

Pobocze utwardzone — kostka betonowa
- warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa,

RAZEM 46 cm

bezfazowa, odcien: szary, typ: "prostokat” 8 cm
- zaprawa cementowa M10 3 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 10 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 25cm

Pobocze - grys
- grys 5/8 skropiony emulsjg asfaltowa
- podbudowa z grysu 8/11

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

RAZEM 46 cm

10 cm
15 cm

RAZEM 25cm

Dla obcigzenia ruchem KR1, grupy nosnoséci podtoza G3 i gtebokosci przemarzania Hz=1,0m

sumaryczna grubos¢ warstw powinna wynosi¢ co najmnie;j:
H>0,5*Hz — H>0,5*1,0=0,5m
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Dla przyjetej grubosci konstrukcji nawierzchni jezdni 65cm warunek mrozoodpornosci

zostat spetniony.

2.10 Odwodnienie

Odprowadzenie wéd powierzchniowych z terenu projektowanej drogi zapewniono
poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkow poprzecznych i podtuznych ich niwelety.
Wody deszczowe sprowadzane bedg do projektowanych wpustéw ulicznych, ktére
za pomocg przykanalikow fi 200 podtgczone sg do projektowanych studni rewizyjnych,
a te z kolei do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku W przypadku
odcinka DCi — DC1 przewidziano wykorzystanie technologii bezwykopowej za pomoca
przewiertu sterowanego.

Obliczenie deszczu miarodajnego i catkowitej ilosci wod

Obliczenie deszczu miarodajnego wykonano w oparciu o PN-S-02204. Drogi
samochodowe. Odwodnienie drég.

- opad $redni roczny 800 mm

-t=10 min
-p=50% (c=2)
A 592
g=——=——=130
t0’667 100,667 1 /s X ha

Obliczenia dla wod opadowych wykonano w oparciu o wzor:

Q=qxyxF

gdzie:

Q- catkowita ilo§¢ wod deszczowych [1/s]

F- przynalezna zlewnia = 0,3168 ha

g- nat¢zenie deszczu miarodajnego 1/s/ha

y1-wspotczynnik sptywu dla drogi, chodnika i zjazdoéw, = 0,9

Q=qxyxF=130x0,9x0,295=34,50 I/s

Rury kanalizacyjne PP fi 200, 250- kanaly deszczowe
Do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia zastosowane zostang materialty i wyroby

budowlane umozliwiajgce prawidtowe dziatanie zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego.
Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny by¢é wolne od wad fabrycznych, posiada¢
dtugg zywotnos$¢ oraz odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci. Ze wzgledu na niewielkie
spadki kanalizacji oraz przykrycie do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury PP SN8 fi
200, 250, mm. z wydtuzonymi kielichami przystosowanymi do stosowania na terenach szkdéd
gorniczych.  Rury winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13476-3+A1:2009. Przy
wigczaniu do studni rewizyjnych nalezy zastosowac przejscia szczelne. Przy zastosowaniu
odcinkow rur z obustronnymi koncami bosymi zastosowac ztgczki dwukielichowe.

W przypadku odcinka kanalizacji fi 500 na koncu i poczgtku zabudowac¢ zelbetowe Scianki
czotowe typowe do przepustow fi 500.

PROJEKT BUDOWLANY
/BRANZA DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM / 11



"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla drogi gminnej
ul. Drzymaty (665032S), na odcinku od skrzyzowania z ul. Baranowicza do skrzyzowania z ul. Kolejowa,
w Imielinie wraz z niezbednymi uzgodnieniami"”

Rury kanalizacyjne PP fi 200 - przykanaliki.
Do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia zastosowane zostang materialty i wyroby

budowlane umozliwiajgce prawidtowe dziatanie zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego.
Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny by¢é wolne od wad fabrycznych, posiada¢
dlugg zywotnos¢ oraz odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci. Przy realizacji
przedmiotowej inwestycji w zakresie przykanalikow zastosowac nalezy kanaty z rur fi 200 PP
dwusciennych o zmiennych spadkach wigczonych do projektowanych w terenie studni
rewizyjnych, Wpiecie do studni wykonaé¢ za pomocag przejscia szczelnego. Rury winny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:2009 i normy PN-EN 13476-3+A1:20009.

Rury do metody przewiertu poziomego
W przypadku wybrania metody bezwykopowej — przewiertu zwyktego nalezy zastosowac rury

GRP fi 300 SN10000. Komore startowa wykona¢ od strony przebudowywanego odcinka
drogi, komore odbiorowg stanowi¢ bedzie istniejgca studnia rewizyjna. Dopuszcza sie
wykonanie przewiertu w technologii rury PEHD 2z zastosowanie rur fi 315 PE
dwuwarstwowych. Rury dwuwarstwowe PE/PE wyprodukowane z PE typu 100-RC o
szeregach wymiarowych SDR 17 wg normy PN-EN 12201-2:2012.

Wpusty deszczowe
Odprowadzenie wod powierzchniowych 2z drogi zapewniono poprzez odpowiednie

uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych niwelety drogi. Wody deszczowe
zdrogi wewnetrznej i parkingbw sprowadzane bedg do projektowanych wpustow
deszczowych klasy D400. Wpusty nalezy wykona¢ jako betonowe fi 500. Wpusty deszczowe
przewidziano wykona¢ z osadnikiem szlamu o gtebokoséci 0,8 m. Przy wykonaniu
nawierzchni jezdni wykonaé¢ regulacje wpustéw dopasowujac do rzednej niwelety
drogi.

Studnie rewizyjne betonowe
Na nowoprojektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej projektuje sie  studzienki

kanalizacyjne z typowych betonowych kregoéw prefabrykowanych z B45 o $rednicach fi 1000.
Z uwagi na niewielkie gtebokosci studnie wykonac¢ jako indywidualne rozwigzania. Przed
zamowieniem studni nalezy wytyczy¢ trase kanalizacji w terenie i zweryfikowaé katy
i wysokosci wiaczen.
Elementy studni typowych tgczone sg na uszczelki (za wyjgtkiem pierscieni dystansowych,
ktore fgczone sg za pomocg zaprawy betonowej (beton B25 (C20/25)) o grubosci warstwy 10
mm) , ktére gwarantujg elastyczno$¢ potgczen oraz szczelno$¢. Jednoczesnie winno byé
odporne na skutki przemieszczeh bocznych. Do montazu uzywa¢ smaréw poslizgowych
dostarczonych przez dostawcéw studni.
Studnie wyposazone sg w:
= zeliwne wlazy o $rednicy $600 mm — zeliwo sferoidalne ( wg normy PN-EN
124:2000). Klasa wtazu dostosowana bedzie do przewidywanych obcigzen tzn.
zastosowa¢ wiazy klasy D400. Przy wykonaniu nawierzchni wykonaé
regulacje wiazéw dopasowujgc do rzednej niwelety.
W przypadku studni o gtebokosci ponizej 90 cm mozna studnie i ich kinety wykonac na
miejscu na budowie. Po zabudowie studni nalezy w ich dnie wyprofilowaé kinety na miejscu
~wylewajgc je na mokro.”
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Studnie nalezy posadawia¢ na przygotowanym podtozu z warstwy ubitego ttucznia lub piasku
grubosci 20 cm, stabilizowanego cementem. Na studniach zlokalizowanych w drodze,
zastosowaC zwienczenia dostosowane do ruchu samochodowego z pierscieniem
odcigzajgcym zelbetowym z B45. Wigczenia rury do studni winno zapewnia przejscie
szczelne zaprawione na miejscu lub przez producenta kregow  dajgce szczelnos$é
uniemozliwiajgc infiltracje wody gruntowej i ekfiltracje sciekdw.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ czesciowo mechanicznie, a czesciowo recznie wykopem
otwartym. Odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno przekraczac +/- 5 cm.

Przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi zgodnie
z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych oraz wg uwag zawartych na
rysunkach profili zawartych w niniejszej dokumentacji. Wykopy w obrebie Kkolizji
z uzbrojeniem podziemnym prowadziC recznie oraz tam, gdzie tego wymaga wtasciciel
poses;ji.

Roboty montazowe kanalizacyjne

Z uwagi na nieznany czas realizacji robot drogowych i kanalizacyjnych przed
rozpoczeciem wykopow nalezy wytyczy¢ w terenie przebieg kanalizacji i lokalizacje
studni. Przeprowadzi¢ weryfikacje mozliwosci zabudowy studni w terenie.

Przed zabudowa wiazéw studni i wpustéw przeprowadzié regulacje wysokosci
dostosowujac je do niwelety drogi.

Roboty montazowe bezwzglednie rozpoczaé¢ od najnizszej rzednej, a kielichy rur
kierowa¢ do gory.

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo mechanicznie, a czesciowo recznie wykopem
umocnionym. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekraczac +/- 5 cm.

Przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi zgodnie
z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych oraz wg uwag zawartych na
rysunkach profili zawartych w niniejszej dokumentacji. Wykopy w obrebie Kkolizji
z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie oraz tam, gdzie tego wymaga wiasciciel
uzbrojenia.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dajgcy sie wyprofilowaé
wg ksztattu spodu przewodu celem zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci “a
obwodu.

Rury uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej (zageszczonej do stopnia zageszczenia
Is =0,95) uwazajgc by dno wykopu byto wyréwnane, a rura kanalizacyjna stykata sie
z podiozem na catej swojej dtugosci. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona,
az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm., z zageszczeniem do stopnia
zageszczenia 1s=0,95. Obsypke nalezy tak wykonaé¢ by zagwarantowac¢ rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane réwnomiernie i nie
wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Nalezy zwroci€ uwage na poprawne
zageszczenie po obu stronach przewodu. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi
spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Na odcinku ok. 15 m rure kanalizacyjna z uwagi na niewielkie zagtebienie nalezy wzmocnic
otuling z betonu B20.
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Sposéb uktadania rur z PP winien poznaé wykonawca przed przystgpieniem do robot.
Szczegoty wykonania podaje w swoich informatorach producent rur kanalizacyjnych.

Przy montazu zigczy kielichowych zwraca¢ uwage na czystos¢ koncéwek rur, prawidtowe
umieszczenie uszczelek w kielichach oraz liniowosc i projektowany spadek kanalizacji. Przy
montazu ksztaltek, bosy koniec ksztaitki nalezy potgczy¢ z rurg o wydluzonym kielichu,
pozostate kielichy ksztaltek nalezy potgczy¢ z odcinkami rur 0 maksymalnej dtugosci 3,0 m
i obsypac chudym betonem.

Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemie w wykopie nalezy zageszczac
warstwami, co 25 — 30 cm. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami gruntem mineralnym,
sypkim, drobno-lub $rednioziarnistym pozbawionym kamieni (wg normy normy PN-86/B-
02480). Zasypke nalezy bezwzglednie zageszczac¢ warstwami (25-30 cm) do Is = 0,95.

W przypadku odcinka DCi — DC1 przewidziano wykorzystanie technologii bezwykopowej za
pomocg przewiertu sterowanego zwykiego lub innej mozliwej do wykonania technologii
bezwykopowej. Wymaga¢ to bedzie w studni DCi wykonanie robot budowlanych
polegajacych na rozkuciu dna i wykuciu w Scianach otworéw i zaprawieniu przejscia
szczelnego od srodka studni. W przypadku braku mozliwosci technicznych wykonania
przewiertu dopuszcza sie zamiennie wykonanie prac wykopowych z odtworzeniem
konstrukcji zgodnie ze stanem istniejacycm i odtworzeniem nawierzchni $cieralnej na
pelnej szerokosci istniejacej jezdni.

Skfadowanie i magazynowanie materiatu.

Magazynowane rury PP, PCV na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych, natomiast diuzsze magazynowanie rur
powinno sie odbywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury powinny by¢
uktadane na podktadach i przektadach drewnianych. Nie wolno sktadowac rur ciezszych na
rurach lzejszych. Szeroko$¢ stosu skladowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami
pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemiennie, a temperatura w
miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Roboty ziemne.

Utozenie projektowanych kanatéw nalezy wykona¢ w wykopach umocnionych. Przed
przystapieniem do robét ziemnych (wykonaniem wykopéw) nalezy doktadnie rozpozna¢ catg
trase wzdtuz wytyczonej osi, przygotowacé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce o$
kanatu zabezpieczyé $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i oktadem urobku.
Wykopy nalezy rozpoczyna¢ w miejscach lokalizacji studzienek rewizyjnych. Wykopy nalezy
rozktadac od strony potaczenia z istniejgcg kanalizacjg deszczowa.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 0,6m od krawedzi wykopu.

Podtoze powinno by¢ podtuznie wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta
swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na
przynaleznych profilach.
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Zasyp kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

| etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wylgczeniem odcinkéw na
ztgczach,

Il etap — po préobie szczelnosci ztgcz rur nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach
ztaczy,

Il etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem do
wysokosci podbudowy pod droga.

Obsypke nalezy prowadzi¢ do zageszczonej warstwy o grubosci 30 cm nad rura.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszczaé po obu stronach

przewodu. Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej

10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na rury.

Proby szczelnosci.

Ztgcza kanatow powinny by¢ odstoniete do momentu przeprowadzenia préby szczelnosci
zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu muszg byC na okres proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem. Pofgczenia kielichowe muszg by¢ czasowo zabezpieczone
przed roztgczeniem w czasie proby.

Badanie szczelnosci nalezy wykonac z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody
(metoda W).

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu wodociagéw, kabli teletechnicznych i
energetycznych nalezy bezwzglednie wykonaé wykopy kontrolne w celu ustalenia
dokladnego przebiegu tych sieci oraz gtebokosci posadowienia. Dopiero po
wykonaniu wykopéw kontrolnych i zweryfikowaniu ich i skorelowaniu z projektem
mozna przystapi¢ do budowy kanalizaciji.

Skrzyzowania projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej z kablami energetycznymi,
kablami teletechnicznymi, istniejgcymi wodociggami nalezy wykona¢ wg norm oraz
warunkéw podanych w odpowiednich uzgodnieniach.

Wykopy w poblizu linii energetycznych nad i pod ziemnych wykonywac po zgtoszeniu robot
przez wykonawce do Rejonu Energetycznego i pod nadzorem pracownika RE. Przy
skrzyzowaniu z napowietrznymi liniami energetycznymi nie uzywacC sprzetu z wysokim
wysiegnikiem. Skrzyzowania z gazociggami wykonywac¢ pod nadzorem Rozdzielni Gazu, a
przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi
w uzgodnieniach branzowych. W przypadku kolizji z przylgczami gazowymi nalezy je
przebudowaé obnizajgc przylgcza ponizej kanatu deszczowego. W projekcie przyjeto
ewentualng przebudowe 5 szt. przytgczy gazowych.

Uwagi koncowe.
Roboty zwigzane z wykonanie projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ do

wykonania specjalistycznemu przedsiebiorstwu lub osobom posiadajgcym uprawnienia i
powinny one przebiegaé zgodnie z postanowieniami zawartymi w:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) ,O
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690)

- PN-B-06050: 1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

- PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 1610: 2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124: 2000 — Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady.

- PN - 1SO 161 — 1 — Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania
ptynéw — Nominalne srednice zewnetrzne i nominalne ci$nienia,

Wszystkie prace wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcy warunkéw technicznych i b.h.p..
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 2003r Nr
47 poz. 401. Po zakonczeniu robot teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

211 Obramowanie z elementéw betonowych

Obramowanie jezdni stanowig krawezniki betonowe najazdowe 15x25x100cm.
Odkrycie kraweznika najazdowego wynosi +2cm od poziomu nawierzchni jezdni.

Zjazdy z kostki betonowej obramowano opornikami betonowymi
12x25x100cm, natomiast chodnik obramowano obrzezem betonowym 8x30x100.

Krawezniki, oporniki oraz obrzeza nalezy uktada¢ na tawie betonowe;j
bezposrednio na wilgotny, Swiezy i niestezony beton, zachowujgc zatozong
w projekcie niwelete kraweznika, opornika oraz obrzeza. tawa pod kraweznikiem
oraz jego opor muszg mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 10cm, natomiast tawa pod
obrzezem powinna mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 8,0cm. Elementy obramowania
nalezy uktada¢ na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15.

Zastosowane materiaty muszg byC¢ kl. |-szej i powinny posiadacC atesty,
certyfikaty lub aprobaty techniczne stwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania
w budownictwie.

2.12 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystepowacé nastepujgce zagrozenia:

- praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas roboét ziemnych oraz
nawierzchniowych,
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- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

- najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujgcy
na wstecznym biegu”,

- uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania recznie wykopéw w strefie ochronne;j.

Przed przystgpieniem do robot nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez:

- wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robat,

- nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw i sprzetu na budowe,

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggdw,
kabli energetycznych, kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ fachowy nadzor,
a osoba nadzorujgca roboty jest zobowigzana w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w jakich
mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robét ziemnych jakichkolwiek
wymienionych wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob jest
mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej.

2.13 Dane techniczne wykazujace, ze zostaty spetnione wymogi zawarte
w uzgodnieniach branzowych i warunkach technicznych

Warunki wiascicieli i zarzgdcow sieci zostaly uwzglednione i sg spetnione
w niniejszej dokumentacji. Przy realizacji robét ziemnych nalezy dochowaé
wymagania i normy przytaczane w przedmiotowych uzgodnieniach.

Zgodnie z uzgodnieniem z Miejskiej Spotki Komunalnej w Imielinie:
— istniejgcg armature na sieci wodociggowej przewidziano do regulacji
wysokosciowej wzgledem projektowanej niwelety jezdni.

Zgodnie z uzgodnieniem z Polskiej Spotki Gazownictwa, Gazownia w Jaworznie:

— Przejscie gazociggiem przez droge wymaga zabezpieczenia rurg ochronna.

— Odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej scianki gazociggu winna
znajdowac w odlegtosci 1m od powierzchni jezdni oraz nie mniej niz 0,5m od
spodu warstwy konstrukcyjnej drogi.

— Strefa kontrolowana dla przedmiotowego gazociggu wynosi 3m.

— Nawierzchnia chodnika nad gazociggiem powinna by¢ rozbieralna.

— Nad gazociggiem nalezy zachowac warstwe o gr. 20cm piasku.

PROJEKT BUDOWLANY
/BRANZA DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM / 17



"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla drogi gminnej
ul. Drzymaty (665032S), na odcinku od skrzyzowania z ul. Baranowicza do skrzyzowania z ul. Kolejowa,
w Imielinie wraz z niezbednymi uzgodnieniami"”

Zgodnie z uzgodnieniem z GAZ-SYSTEM, Oddziat w Swierklanach:
— W zakresie opracowania nie eksploatuje sieci gazowe;.

Zgodnie z uzgodnieniem z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie:

— Kable elektroenergetycznenN i o$wietlenia ulicznego bedgce w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycjg nalezyzaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego.

Zgodnie z uzgodnieniem z Orange Polska:

— W miejscach kolizji istniejgce kable optotelekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi A100PS typu AROT oraz utozy¢ wspétbieznie dodatkowg
rezerwowg rure HDPE 40/3.7. Rurocigg nalezy zakonczy¢ dwoma studniami
kablowymi typ SK-1 lub zasobnikami ziemnymi ZK-1 ze znacznikami
magnetycznymi.

UWAGA:
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP,
pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane,
zachowujac zasade starannego wykonania robét.

Wykonawca robét w trakcie prac jest zobowigzany wykona¢ wszelkie
niezbedne pomiary w celu uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni
(spadki poprzeczne, podtuzne, skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu).
W przypadku przeciecia sie lub zblizenia elementéw projektowanych do sieci
uzbrojenia terenu, wykonawca winien wykona¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz gtebokosci posadowienia.

Wszystkie wskazane w projekcie materialy oraz ich producenci stanowia
wyznacznik standardu jakosciowego. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
innych producentéw pod warunkiem zastosowania materiatéw nie gorszych niz
podane w projekcie.
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. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Uzgodnienia branzowe

Wszystkie uzgodnienia branzowe z zarzgdcami sieci wystepujgcymi na terenie
objetym projektowanymi elementami zostaty spetnione. Kopia uzgodnien stanowi

zatgcznik do niniejszej dokumentacji.

Uzgodnienia i decyzje

a) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez
Miejska Spoétka Komunalna Sp. z 0.0. w Imielinie z dnia 04.10.2017r.
(znak: MSK/W/JK/252/2017);

b) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Jaworznie z dnia 19.09.2017r.
(znak: W114/1987/160038859/2017);

¢) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez
GAZ-SYSTEM Oddziat w Swierklanach z dnia 07.09.2017r.
(znak: OS-DL.732.680.2017.2 (TS));

d) protokdt z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr G-G0.6630.122.2017 wydane przez
Starostwo Powiatowe w Bieruniu z dn. 10.10.2017r.;

e) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie z dnia 18.10.2017r.
(znak: TD/OBD/OMD/2017-10-18);

f) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez
Orange Polska Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice
zdn. 22.11.2017r. (znak: TTIDKA.AG.211-72000/2017).
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IV.

CZESC RYSUNKOWA

Orientacja

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1.1-1.2
nr2
nr2.1 KD
nr2.2 KD
nr3

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
Przekroje typowe

skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:50, 1:25
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