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Orange Peliska 8.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

- | Zarzanzania Danymi
=2 1-ratowice

ul, Francuska 101, 40-506 Katowice

Wydziat Ewider

o Infrastrula
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1. Frzy swrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejgce] mfmatmktunj tﬂiem'
mumikacyinel prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoing ostroznosct
zgoJatie z cbowlazujgoymi normami | przepisami techniczno- budowlanymi pod

nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2 Przad planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi€ z wnioskiem o realiza-
cic nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukurze Orange Folska

mn;“ym na stronie internetowe] www.orange.pliwniosekonadzor

3. Vazde welscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego wW/W
wriosky, bedzie trakiowans jako nielegalne | zgtaszane do organow scigania oraz
Panstwowego Inspekiora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego kKonsekwen-

clamt,

4.\ przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calosc kosztow zwigzanych
z usunieciem eswentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzgdzen
telekomunikacyinych poniesie Inwestor (Wykonawca).
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wpust deszczowy

——— kanat kanalizacji deszczowej
1 przykanalik

ELEMENTY REMONTOWANE
jezdnia (beton asfaltowy)

utwardzone pobocze (bet. kostka brukowa)
kostka granitowa

zjazdy (bet. kostka brukowa)

O | studnia kanalizacji deszczowe]

= wpust deszczowy

F———= kanat kanalizacji deszczowej
— przykanalik
------- $ciek przykraweznikowy

et NObOCZE (Kruszywo)

krawedz jezdni
kraweznik betonowy

kraweznik betonowy najazdowy
---—--4 obrzeze betonowe

opornik betonowy
St O 1 0 1= Gchrﬂnna

X __| elementy przeznaczone do likwidacji
ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY BUDOWANE

O | studnia kanalizacji deszczowej

sie¢ kanalizacji
deszczowej

sie¢ kanalizacji
deszczowej

- siec teletechniczna

- sieC kanalizacyjna

- sie€ kanaliz. sanitarnej
sieC energetyczna
siec gazowa

sie¢ wodociggowa

granica dziatek
— —| granica pasa

BIURO INZYNIERSKIE MK Spotka Jawna

tel.(033) 87628 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk

500 107 084
504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM

inwestor:

Urzad Miasta Imielin
ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

dres inwestycji: Imielin,
E ul. Drzymaty
aza projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

temat projektu:

"Opracowanie kompletne] dokumentacji projektowo-wykonawczej
dia drogi gminnej ul. Drzymaty (6650328S), na odcinku
od skrzyzowania z ul. Baranowicza do skrzyzowania z ul. Kolejowa,
w Imielinie wraz z niezbednymi uzgodnieniami”.

tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJNY
opracowat; /branza drogowa/ podpis:
mgr inz. Dorota Gotuch
projektowal: /branza drogowa/ podpis:
inz. Krzysztof Strzezyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07

data:

X 2017r.

skala:
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