Charakterystyka drogi:

Na odcinku obowigzuje predkoS¢ w obszarze. Droga ma szeroko$¢ ok. 5m. Po obu
stronach jest pobocze. Wystepuje wiele zjazdéw do posesji. Droga jest drogg publiczng
gminng. Zaobserwowano ruch $redni.

Droga pozwala na dojazd z ul. Klonowej do ul. Brata Alberta. Na drodze nie obowigzuje
ograniczenie tonazu. Wloty drég podporzadkowanych sg oznakowane znakiem A-7 lub B-
20. Na drodze gtéwnej nie wystepuje oznakowanie drogi z pierwszenstwem.

Przejazd kolejowy jest oznakowany tablicami G-1.

Podstawy formalne:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997. prawo o ruchu drogowym

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych

e Dziennik Ustaw zatgcznik do numeru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.
»Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach”.

e Umowa z inwestorem

Planowany termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu:

do 16 grudzien 2018 po zakonczeniu przebudowy
Zagrozenia:
- brak

Zakres projektu obejmuje:

- uzupetnienie oznakowania D-46 i D-47 na wlotach drég wewnetrznych

- linie krawedziowe w rejonie skrzyzowan zostang wykonane w formie P-7a

- na skrzyzowaniu z ul. Baranowicza nalezy zabudowac znaki D-1

- wloty drog wewnetrznych majg usuniete znaki A-7 i B-20

- na wlocie ul. Baranowicza nalezy zmieni¢ znak A-7 na znak B-20

- naprzeciw posesji 99 wystepuje kolizja ze zjazdami wiec lustro sie usuwa

- przed przejazdem kolejowym wprowadza sie korekte odlegtosci od przejazdu dla znakow
G-1,

- skrzyzowanie z ul. Wiosenng i Kolejowg zostanie oznakowane D-1 i T-6b na drodze
gtéwnej oraz wlotach podporzadkowanych

- na wlotach ul. Kolejowej i Wiosennej zostang ustawione znaki F-6a z piktogramem A-10
- nie projektuje sie tablic U-1 4m a nastepnie po 3m od siebie poniewaz brak jest miejsca
na takie specjalistyczne oznakowanie przejazdu.

Znaki majg byc¢ srednie oraz posiadac folie II generacji.



Wytyczne wykonawcze.

Oznakowane pionowe powinno by¢ zamontowane zgodnie z warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (zawartych w Dz.U. Nr 220, poz 2181 z dnia 3
lipca 2003r.). Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia
podziemnego, umieszczonego zbyt ptytko pod powierzchnig ziemi. Wykopy pod stupki do
mocowania znakdw i tablic nalezy wykonac recznie.

Montaz znakéw na stupkach stalowych ocynkowanych @& 60 mm. Minimalna odlegtos¢
dolnej krawedzi znaku lub tablicy od powierzchni terenu min 2,2 m. Zapory drogowe
zabezpieczajgce miejsce robdt nalezy umocowac na wysokosci od 0.9 do 1.1 m mierzac
od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory. Zapory drogowe
zabezpieczajgce miejsce robot powinny by¢é pokryte materiatem odblaskowym lub
zawieraC elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barwag tta, na ktorej zostaty
umieszczone. Osoby znajdujgce sie w pasie drogowym winny byC ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w
elementy odblaskowe o barwie z6ttej lub pomaranczowej utatwiajgce spostrzeganie przez
kierujgcych i pieszych. WielkoS¢ znakdéw: $rednie.
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