PRZEKROJ PRZEZ ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OBUDOWA PRZENOSNA

DLA ZABEZPIECZENIA WYKOPOW O GLEBOKOSCI hw < 2,50m

np. SYSTEM "PODLASIE" FIRMY ZREMB POLAND SP. Z O.0O.

hw < 2500
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ORAZ Z OTWORAMI DO MONTAZU ROZPOR

RURA KANALIZACYJINA
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Obsypka piaskowa gr. 30cm

Zageszczenie 1s=0,95

Rurociag grawitacyjny
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1,00m - dla DN 160-200
1,20m - dla DN 250-400
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DN 160, 200
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Podsypka piaskowa gr. 20cm
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Szeroko$¢ w zal. od DN rury

UWAGA

Gtebokie wykopy nalezy obarierowac zgodnie
z przepisami BHP. Wokdt wykopdw ustwi¢ porecze

ochronne o wys. 1,10m.
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inwestor: . L
Urzad Miasta Imielin

ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

adres inwestycji: o
Imielin, ul. Drzymaty

faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

temat projektu:
Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymaly w Imielinie w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni
oraz remontem poboczy i zjazdéw w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Oprac ie kompletnej dok tacji projektowo-wykonawczej dla drogi
gminnej ul. Drzymaty (665032S), na odcinku od skrzyzowania z ul. Baranowicza
do skrzyzowania z ul. Kolejowa, w Imielinie wraz z niezbednymi uzgodnieniami*.
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