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Wasz znak: Jaworzno, 19.09.2017.
Nasz znak: W114/1987/160038859/2017

Dot.: Uzgodnienia lokalizacyjnego przebiegu sieci gazowej w zwigzku z opracowaniem dokumentacji
dla drogi gminnej ul. Drzymaty na odcinku od skrzyzowania z ul. Baranowicza do skrzyzowania z ul.
Kolejowg w Imielinie /zatagczone mapy/.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jak wyzej przesytamy plan sytuacyjny z
potwierdzeniem przebiegu sieci gazowej niskopreznej z rur stalowych — orientacyjnie.
Jednoczesnie zawiadamiamy, ze wszelkie miejsca kolizji gazociggu z projektowang
inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcym Dziennikiem Ustaw z 2013r. Poz.
640 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie”.

Informujemy réwniez, ze:

- przejscie gazociggiem przez droge wymaga zabezpieczenia rurg ochronng /w przypadku

jej braku/ w ten spos6b , aby odlegtos¢ pozioma korica rury ochronnej gazociagu od

zewnetrznej krawedzi chodnika / pobocza / wynosita 0,5 m /PN-91/M-34501.

- odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu winna znajdowac w

odlegtosci 1m od powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 od spodu warstwy

konstrukcyjnej drogi.

- W przypadku zanizenia terenu w miejscu przebiegu gazociagu nalezy wykona¢ jego
przebudowe lub zabezpieczenie.

- sieC gazowa ktéra w wyniku przebudowy drogi zostata by posadowiona w pasie drogi

nalezy przetozyé poza jej obreb.

- strefa kontrolowana dla przedmiotowego gazociggu wynosi 3 m.

- nawierzchnia chodnika nad gazociggiem powinna by¢ rozbieralna i wykonana na

podbudowie piaskowej.

- zachowac odlegto$¢ zewnetrznej krawedzi chodnika od gazociggu min 0,5m.

- nad gazociggiem nalezy zachowa¢ warstwe 20 cm piasku.

Przebudowal/przektadka sieci gazowej wymaga odrebnego opracowania, dlatego nalezy

zwrocic sig do Polskiej Spdtki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu,

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym, ul. Mikulczycka 5 o wydanie warunkéw

przebudowy/przektadki odcinka gazociagu.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa/przektadka sieci gazowej ponosi inwestor

Wszelkie prace w poblizu sieci gazowej nalezy prowadzié recznie.

W przypadku prowadzenia robét w poblizu naszych urzadzen nalezy skontaktowaé sie z

Gazownig w Jaworznie, ul. Sportowa 10, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.
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Nadzér wykonywany jest odptatnie, na ktéry inwestor powinien przestac zlecenie z podanymi
warunkami ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.

Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta.

Z powazaniem.
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lzabers okarczyk — Giza

Zatgczniki:

- 2 egz. map syt. przedmiotowego terenu



