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UWAGI WSTEPNE
Niniejszy raport zostat przygotowany przez firme ROAD-SKAN-EXPERT z nalezyta starannoscig i zgodnie z warunkami
kontraktu uzgodnionego ze Zleceniodawca, a takze w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

Niniejszy raport stanowi wytgczng wtasnos¢ Zleceniodawcy, zatem ROAD-SKAN-EXPERT nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za przekazanie informacji zawartych w tym raporcie osobom trzecim. Osoby trzecie ponoszg catkowitg odpowiedzialnos¢ za

uzytkowanie danych oraz informacji zawartych w tym opracowaniu.

Niniejszy raport nie moze zosta¢ wykorzystany, jako czes¢ innego opracowania lub dokumentacji wykonawczej bez pisemnej
zgody autora oraz osoby zatwierdzajacej. Status opracowania powinien by¢ wyraznie okreslony, jako , ostateczny”.
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Arkusz przekazania nr opracowania 56/2017

ROZPOZNANIE WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
na potrzeby zamierzenia inwestycyjnego:
Przebudowa ul. Michata Drzymaty w miejscowosci Imielin”

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA OPRACOWANIA:

Lp. Data: Przekazano firmie: Odbierajacy: llos¢ egzemplarzy:

1

UWAGI PROWADZENIA ROZDZIELNIKA

1. Posiadacz opracowania w chwili przekazywania kopii opracowania osobom trzecim powinien w celu kontrolowania przed
wykonaniem kopii dopisa¢ odbierajgcego do rozdzielnika a nastepnie wykona¢ kopie. Odbierajgcy winien potwierdzi¢
odbidr opracowania sktadajgc wtasnoreczny podpis zaréwno na kopii jak i oryginale.

2. Kopia bedaca w posiadaniu osoby trzeciej w dalszym czasie stanowi wtasno$¢ Zleceniodawcy. Zaréwno posiadacz kopii

jak i udostepniajacy ja musi pamietaé o prawach autorskich autora i zatwierdzajgcego opracowanie. Prawa te zostaty
zapisane w niniejszym raporcie w uwagach wstepnych na arkuszu zatwierdzenia.
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1. WSTEP
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Podstawa opracowania

[1l.

Podstawg do przeprowadzenia badan i opracowania niniejszego opracowania jest zlecenie dla
ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz KOMRAUS od Biura Inzynierskiego MK Sp. J. z siedzibg przy ul. Unii
Europejskiej 10 w Oswiecimiu — zwanym ,,Zamawiajgcym”.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwieciert 2012 poz. 463
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

PN — EN 1997 — 1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady Ogdlne PN-88/B-04481 —
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN — EN 1997 — 2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badania podtfoza
gruntowego

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;

PN-81-B-03020 Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich

,Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wkit, Warszawa 1982.

Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000. Instytut Geologiczny, Warszawa

[10]. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Gdarsk 2012, Kier. Zespotu prof. Dr.

Hab. Inz. J6zef Judycki (wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. Cel opracowania
Celem prac jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych podfoza gruntowego w wyznaczonych punktach
na ulicy Michata Drzymaty w Imielinie.
3. Zakres opracowania
- Wykonanie 3 odwiertow,
- Badanie makroskopowe gruntéw z podtoza gruntowego,
- Pomiar gtebokosci saczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowej w przypadku jej nawiercenia,
- Wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych,
- Zabezpieczenie ruchu na czas wykonywania badan,
- Dokumentacja fotograficzna,
- Sporzadzenie raportu.
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2. PRACE | BADANIA TERENOWE

1. Lokalizacja odwiertow

Odwierty wykonano na podstawie mapy otrzymanej od Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie ruchu

Prace przez nawierzchnie prowadzono zgodnie ze schematem prac szybko postepujgcych.
W miejscach, gdzie wymagane byto zabezpieczenie miejsca pracy, podjeto srodki bezpieczeristwa w postaci
oznakowania pionowego i sygnalizacyjnego. Przed miejscem wykonywanych prac ustawiono znak
prowadzonych roboét drogowych i zwezenia jezdni. Samochdd obstugi technicznej miat zatagczone na dachu

migajgce Swiatta ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym (koguty ostrzegawcze).

3. Prace terenowe i laboratoryjne

Odwierty rdzeniowe w nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej wykonano przy uzyciu
wiertnicy z korona diamentowg @ 160-200mm metoda na mokro. Podbudowe rozebrano przy pomocy
miota. Ponizej warstw konstrukcyjnych prace prowadzono przy uzyciu sprzetu do wiercen recznych. Podczas
wykonywanych wiercen przeprowadzano na wydobywanych prébkach pomiary grubosci i migzszosci
zalegajagcych warstw oraz wykonano badania makroskopowe oceniajgc rodzaj materiatu. Pobrano i
zabezpieczono proby do badan laboratoryjnych. Po zakonczeniu prac otwory likwidowano zageszczonym
urobkiem z tych otwordw zachowujac kolejnos¢ litologii z przewiercanych warstw. Miejsce prac oczyszczono

z pozostatosci wydobywanych urobkdw.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie: przebudowe ulicy Michata Drzymaty w
miejscowosci Imielin. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od skrzyzowania z ulicg Jana Baranowicza do

skrzyzowania z ulicg Wiosenna.

4. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badari potozony jest w wojewddztwie Slgskim, w granicach administracyjnych powiatu
bierunsko-ledzinskiego, gminy Imielin. Lokalizacje terenu badan prezentuje mapa orientacyjna (zatacznik nr
1) i mapa dokumentacyjna (zatgcznik nr 2).

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski rejon badan potozony jest w obrebie
makroregionu Wyzyna Slagska, mezoregionu Pagéry Jaworznickie. Dominujaca cecha krajobrazu sa wyzyny z

przewaga skat weglanowych.
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5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

1. Stratygrafia i litologia

Badany teren pod wzgledem budowy geologicznej potozony jest w rejonie wystepowania utworéw
sypkich tj piaski i zwiry lodowcowe i wodnolodowcowe, ktdre nawiercono w postaci piasku sSredniego,

piasku Sredniego zaglinionego.

2. Warunki hydrogeologiczne

Z powodu matej gtebokosci otworéow warunki wodne okresla sie jako przecietne.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Po przeprowadzeniu odwiertdw geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw rodzimych
i antropogenicznych, ktdre podzielono na warstwy geotechniczne:

Pakiet | Obejmuje utwory antropogeniczne

Warstwa la Do warstwy tej zaliczono nawierzchnie mineralno — asfaltowe. Grubos¢ tej warstwy
wynosi 0,05-0,13m.

Warstwa Ib Do warstwy tej zaliczamy nasyp niebudowlany nawiercony w postaci piasku $redniego
zaglinionego z kruszywem tamanym (dolomitowym), gliny pylastej z piaskiem drobnym i
czesciami organicznymi, kruszywa tamanego zaglinionego, piasku drobnego zaglinionego z
domieszky czesci organicznych i zwiru, piasku sredniego zaglinionego, gliny pylastej z
piaskiem srednim i czeSciami organicznymi. Warstwa ta zalega we wszystkich badanych
otworach. Warstwa zalicza sie do gruntow bardzo wysadzinowych.

Warstwa Ic Warstwa ta obejmuje nasyp budowlany nawiercony w postaci piasku sredniego. Warstwa
ta wystepuje w otworze nr 1w interwale gtebokosci 0,30-0,60m p.p.t. Warstwe zalicza sie

to gruntow niewysadzinowych.

Pakiet Il Obejmuje utwory czwartorzedowe

Warstwa llal  Obejmuje utwory sypkie nawiercone w postaci piasku sredniego. Warstwa ta wystepuje w
kazdym badanym otworze na gtebokosciach od 0,65-2,00m p.p.t. do 1,00-3,00m p.p.t.
Warstwe te nawiercono w stanie srednio zageszczonym. Warstwa ta nalezy do gruntéw

niewysadzinowych.

Warstwa lla2  Warstwa ta obejmuje utwory sypkie w postaci piasku sredniego zaglinionego. Warstwa ta
zalega w otworze nr 3 w interwale gtebokosci 1,00-2,00m p.p.t. Warstwa ta zalicza sie do

gruntéw bardzo wysadzinowych.
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Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sq zatgczone karty dokumentacyjne otwordw badawczych

(zatgcznik nr 3) oraz wyniki badan laboratoryjnych (zatqcznik nr 4).

7. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Grubos¢ nawierzchni Warstwy nawierzchni

Numer otworu asfaltowej asfaltowej Uwagi

[cm] [cm]

6,0 Porowata

Porowata,
Warstwa z | nieszczepne
zawartoscig

smotowki

Porowata

Warstwa z
zawartoscig

smotowki

8. WNIOSKI

1. Nie zaleca sie stosowac w strefie przemarzania oraz mozliwego zawodnienia utworéw wysadzinowych
z podtoza gruntowego z uwagi na ich wysadzinowosc¢.

2.  Warunki wodne opisano w punkcie nr 5.2

3. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejgcymi normami i instrukcjami, Prace ziemne

prowadzié¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.
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