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Tuleja ochronna — przejscie szczelne

BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna

tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk
§ 500 107 084

504 078 174

e - mail: biuromk@onet.pl
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uwaga. studnie o gtebokosci <90 cm
mozna wykonac na budowie

zaprawiajgc przejscia szczelne
wylewajgc monolitycznie dno kinety

inwestor: . .
Urzad Miasta Imielin

ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

adres inwestycji: o
Imielin, ul. Drzymaty

faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

temat projektu:
Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymaty w Imielinie w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni
oraz remontem poboczy i zjazdéw w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla drogi

gminnej ul. Drzymaly (665032S), na odcinku od skrzyz ia z ul. Bar:
do skrzyzowania z ul. Kolejowa, w Imielinie wraz z niezbednymi uzgodnieniami*.
tytut rysunku:
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inz. tukasz Buczek
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