TAURON Dystrybucja S.A,
Oddzial w Bedzinie
Wydziat Dokumentac)i

Uzgodnienie nr %?P/‘Oﬂy03122’4333, 2042
Datd ..oceenarsennnns L 020‘3' ..........

W oznaczonym terenie wkreslono przebieg) brak®)

urzadzen podziemnych wlasnoidi TAURON Dystrybucja S.A.

OiJ?zm o a%St:hinie\.’«'idoczna w tere

Linia napowietrzna )

" nle;g\otprgebne skredli¢  podpi

Legenda:
Linie kablowe WN

Linie napowietrzne WN

Linle kablowe 5N

Linie napowietrzne 5N

Linie kablowe nN

Linie napowietrzne nN

Linie kablowe oswietleniowe

Linie napowietrzne oéwietleniowe
Linie kablowe teletechniczne

Linie napowletrzne teletechniczne

Kategoryczris zabraniamy prowadzenia
robét ziemayin iprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegivici mniejszej
niz 2m od zinkaiizowanego przekopem
kontrolnym kaoia.

EsLETRsERsRREARARRRELS

Przebleg linll naniesiono orientacyjnie.

Naniesione trasy urzgdzen energetycznych i teletechnicznych
53 orientacyjne i nie oznaczajq wyrazenla zgody na wykonywanie
robét ziemnych. Ze wzgiedu na bezpleczeristwo oséb | mienia,

Uzgadnia sig g yaga 7 w pottiu urzadzed podziemnych
TAURON D.ystryl?ucga A naiegy svyikonad recznie, zgodnie
2 obowigzujacymi rormami Kabie elextroenergetyczne bedace

w przypadku kolizji lub skrzyzowan 2 istniejgey sieciy elektroenergetyczng,
w terminie 14 dni przed prystapieniem do robot wskazane jest
wystapi¢ do Spolki skspicatujaca) slet o odplatny nadedt brantowy oraz
wykonat rgczne preokopy kontralne celam ustalenia dokladne) trasly kabli.
Sied napowletrzng nN nakagy tinwentaryzewad we wiasnym gakresie,
Uzgodnlente jest wazne 2 lata od daty wystawlenla,

w kolizji poprzecznei 7 nianowang inwestycja naiely zaprojektowaé
jako przejicie w ruras osionowe; orzepustu 2 uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurewego wychodzacego 0,5m poza
jezdniefwjazd/chounik. Nalezy stosowa( nastzpujace érednlice
rur ochronnych: Dia kabli 1 kV rury o drednicy minimum 110mm
koloru niebieskiege. Dz kabli SN rury minimum 1606mm

koloru czerwonego. Zahezpieczenie kabli wykonaé zgodnie
z wytycznymi stanowigcymi zalacznik do uzgodnienia.

Heaad Bfiié'{qaiéﬁitfh Ho Brae w odisalate Maiejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

- 10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka P ——

eksploatujaca siet. Odleglodci powyzsze dotyczy rowniei jent o w.,.;::; '5{';‘?;”:;%‘;1 odlegtos¢
uiycia d#wignic, liczac odleglod¢ od najdale] wysunigtej ierzcych fundamentodw sh:n ';yc uod
czedci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne energ=tycznych: Pow linii
nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustrojow % :!"!? niN = 1m,
slupow linii jw., inacze] beda musialy by¢ odbudowane :“""_l_' SN = 2m,
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. nii WN - 5m

Dla kolidujgcych urzadzef nalezy wystapi€
o wydanie warunkow zabezpieczeniz lub
przebudowy naszych urzadzed elektroenergetycznych
do TAURCON Dystrybucja S.A. oddzial w Bedzinie.
Pod adresem; ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin.
Po uprzednim uzyskaniu wywiadow branzowych
w TAURON Dystrybucja S.A. oddzial w Bedzinie
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