istniejace ogrodzenie

PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD |

skala 1:50

wg planu sytuacyjnego

ZJAZD
NAWIERZCHNIA Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ,
TYP "PODWOJNE T", KOLOR CZERWONY

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
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wg planu sytuacyjnego

PRZEKROJ 3-3
wymiary w [cm], skala 1:50
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| 4 PRZEKROJ 2-2 | oion jezani
2 wymiary w [cm], skala 1:50 42 0
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bet. kraweznik najazdowy !
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SZCZEGOt "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25
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kraweznik bet.
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najazdowy

o wym.
z bet. kostki brukowej typ 'prostokat'
o wym. 8x10x20cm utozony na podsypce
cem.

oparty na tawie bet.
beton C12/15 0,101 m?3/mb

15x22x100cm wraz ze Sciekiem

- piaskowej 1:4 o grubosci 3cm
z oporem -

SZCZEGOL "C"
wymiary w [cm]
skala 1:25

opornik bet.

o wym. 12x25x100cm utoZony
na podsypce cem. - piaskowej
1:4 o grubosci 3cm

oparty na tawie bet. z oporem
- beton C12/15 0,087 m>/mb

SZCZEGOt "D"
wymiary w [cm]
skala 1:25

obrzeze bet. o wym 8x30x100cm
utozone na tawie bet. z oporem
- beton C12/15 0,021m>/mb

wymiary w [cm]

skala 1:50

kierunki i wartosci

spadkow wg
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BIURO INZYNIERSKIE MK Spotka Jawna
; tel.(033) 8762872 M. Krawczyk, K. Strzezyk
500 107 084
504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM
inwestor:

Urzad Miasta Imielin
ul. Imielinska 81

41-407 Imielin
adres inwestyciji: Imielin,
ul. Drzymaty
faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

temat projektu:
Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymaty w Imielinie w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni
oraz remontem poboczy i zjazdéw w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla drogi
gminnej ul. Drzymaty (665032S), na odcinku od skrzyzowania z ul. Baranowicza
do skrzyzowania z ul. Kolejowa, w Imielinie wraz z niezbednymi uzgodnieniami”.

tytut rysunku: .
PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD |

opracowat: /branza drogowal podpis:

mgr inz. Dorota Gotuch
projektowat: /branza drogowa/ podpis:

inz. Krzysztof Strzezyk

nr upr. SLK/1553/PWOD/07
data: skala: nr rysunku:

X 2017r. 1:50; 1:25 3.2




