- papa nawierzchniowa termozgrzewalna
SOPRALENE FLAM 180 AR - Soprema
- papa podkladowa termozgrzewalna
ELASTOPHENE FLAM 25 - Soprema
- welna mineralna
_ ROCKMIN ROCKWOOL gr. 2x10cm
- folia paroizolacyjna ROCKWOOL
_ - sklejka zabezpieczona do niezapalnosei gr.18mm

- platwie drewniane 12x31cm
+ 1087m - dzwigar z drewna klejonego 145-217x 24cm
WN KALENICA - sufit podwieszony ACOUSTISPORT

Eurocoustic mocowany do platwi
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| \ 4 N o i - styropian F! wmo gr. Sem
I « I 7 - - strop typu Filigran gr.22cm
7 7 7 _ - plyty izolacyjne typu Cosmos gr. 4cm
- posadzka wg opisu
7 7 7 - jastrych cem. gr. 3em
- folia izolacyjna PE
7 7 7 - plyta z betonu cigzkiego gr. 15em
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FREITAG ZOLNA e-mail: biuro@fzarchitekci.pl
INWESTOR:
7 7 7 GMINA IMIELIN
7 7 7 UL. IMIELINSKA 81, 41-407 IMIELIN
- wyktadzina PCV np. POLYTRED SPORT PU TEMAT PROJEKTU: j j
Polyflor gr. 55mm PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN NA PARTERZE HALI
- papa wmm“_goim i WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W IMIELINIE PRZY UL. SAPETY 8a
- podloga lepa, deski gr 32 mm na legarach 2x|9mm NA DZIALKACH NR 1026/82 | 1502/82 Z PRZEZNACZENIEM
utozonych krzyzowo na klinach drewnianych 8x8x14 cm
X NA SALE ZABAW DLA DZIECI
LEGENDA: ufozonych co 50 cm
. - system ogrzewania podlogowego gr.4cm SRANIR TTan
elementy wyburzane - systemowa plyta styropianowa gr. 7cm >ﬂ~ﬁI_._-M—A._-Cﬂ~> _U_ND._mX._. <,\<XDZ><<MN<

projektowane $ciany murowane lub GK
projektowane zamurowania
istniejace Sciany budynku

- folia izolacyjna PE

- plyta betonowa, dylatowana min.2x2m
zbrojona siatka @8mm, 15x15cm, gr. 15 cm

- nasyp z uziarnionej pospotki grubosci 1m z dwoma
warstwami geowlokniny wg projektu konstrukcji

- posadzka wg opisu

- jastrych cem. gr. 3cm

- folia izolacyjna PE

- strop monolityczny Zelbetowy gr.20cm
- styropian FS20 gr. 12cm
- tynk cienkowarstwowy gr. 0,2cm

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A
- fragment - Ow

SKALA:

1:100 P 12/2018 WRPROETY 51w /2018

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Katarzyna RADWANSKA-MUSIOL |
nr upr. 20/0%/SLOKK/II

SPRAWDZAAC: | mgr inz. arch. Grzegorz ROSTANSKI Pomes
nr upr. 36/SLOKK/2014/11

UWAGA:
1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
2. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU.
3. WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM RYSUNKU NALEZA DO PRACOWNI, NIE NALEZY ICH POWIELAC
BEZ ZGODY PRACOWNI.




