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INFORMACJE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla zadania pt. ,PRZEBUDOWA
CZESCI POMIESZCZEN NA PARTERZE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W IMIELINIE

PRZY UL. SAPETY 8a NA DZIALKACH NR 1297/82, 1026/82 1 1403/82 Z PRZEZNACZENIEM
NA SALE ZABAW DLA DZIECI".

LOKALIZACJA

Imielin ul. SAPETY 8a , dziatki nr 1297/82, 1026/82 1 1403/82
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

Zlecenie Inwestora,

Wizje lokalne obiektu;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Inwentaryzacje budynku dla potrzeb projektu;

= USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z
pozniejszymi zmianami);

. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami);

" ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

. ROZPORZADZENIE MINISTRAINFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

. POLSKIE NORMY

= PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk

= PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

= PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

" PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

= N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

= N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
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OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W celu dystrybucji energii elektrycznej przewidziano zastosowanie rozdzielnicy obiektowej
niskiego napiecia, z ktérej wyprowadzono linie kablowe w kierunku:

- odbiornikow gniazd wtyczkowych;
- odbiornikow oswietleniowych;

- odbiornikow instalacji wentylacji;
- odbiornikow instalacji kuchni,

Rozdzielnica skrotowo okreslona TZ1 bedzie przytaczona do sieci rozdzielczej energetyki zawo-
dowej na napieciu niskim, przemiennym, tréjfazowym (0,4 kV, 50 Hz) przy zastosowaniu linii ka-
blowej wyprowadzonej z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej RG. Potgczenie rozdzielnicy gtbwnej z
projektowang rozdzielnicg nalezy wykona¢ przewodem elektroenergetycznym typu
YDY5x16mm2.  WLZ nalezy prowadzi¢é zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004.
W poblizu TZ1 nalezy zainstalowaé lokalng szyne wyrownawczg, do ktorej bedzie potgczone
uziemienie obiektu. Uktad sieci w przebudowywanym obiekcie to TN-S.

1.1. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu stuzy do odtgczania zasilania obiektu, zabudowany
przed budynkiem przy gtéwnym wejsciu.

2. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii
zasilajgcych (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG wyprowadzono obwdd koncowy stuzgce do dystrybucii i zasilania od-
biornikow energii elektrycznej w przebudowanej strefie budynku .

2.1. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

WLZ zostang wyprowadzone z istniejgcej RG niskiego napiecia w kierunku tablicy rozdzielczej
obiektowej TZ1 przeznaczonych do zasilania projektowanej sali zabaw Zaprojektowano
nastepujgcy WLZ :

o Przewdd elektroenergetyczny typu YDY 5x16mm? w kierunku tablicy rozdzielczej TZ1
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2.2. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu dystrybuciji energii elektrycznej do odbiornikéw kohcowych przewidziano zastosowanie
rozdzielnicy obiektowej niskiego napiecia przeznaczong do zasilania opraw oswietleniowych,
gniazd wtyczkowych, urzgdzen elektrycznych w obiekcie.

Projektuje sie zbudowac tablice TZ1 jako modutowg, podtynkowg z drzwiczkami o IP31 w Il klasie
izolacji. Tablice rozdzielcze obiektowe nalezy wyposazyé w: wyltgcznik gtéwny, ochrone
przepieciowa, zabezpieczenia réznicowoprgdowe, nadpragdowe i aparature sterujgca.

3. OSWIETLENIE OBIEKTU

3.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Dla poszczegdlnych pomieszczeh przyjeto nastepujgce wartosci sSredniego natezenia oswietlenia:

. Pomieszczenia socjalne: 200 Ix;

. Pomieszczenie techniczne: 200 IX;
o Pokdj zabaw: 300 Ix

. Kuchnie: 500Ix

J Jadalnie: 200Ix

. Toalety: 200 Ix;

o Komunikacyjne: 100 Ix.

Typy i rodzaje opraw bedg dopasowane do warunkow panujgcych w poszczegdélnych
pomieszczeniach. Oprawy fluoroscencyjne bedg zawieraty elektroniczne startery i dtawiki w celu
poprawy warunkéw oraz wydtuzenia czasu pracy zrodet Swiatta.

Sterowanie pracg obwoddw oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:

o Lokalnych wytgcznikow pojedynczych, schodowych i Swiecznikowych w pomieszczeniach
uzytkowych o niewielkiej powierzchni;

W pomieszczeniach sanitariatéw, nalezy zasili¢ wentylatorki mechaniczne przewodami typu YDY
3x1,5mm?2. Sterowanie wentylatorami odbywac sie bedzie z tgcznikéw oswietleniowych.

Gtéwne trasy kablowe w przychodni wykona¢ w korytkach kablowych metalowych w suficie
podwieszanym. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem, w korytkach PCV oraz w rurkach ochronnych
PCV (szczegdlnie w odcinkach do pokrycia ptytkami ceramicznymi), natomiast w garazu
podziemnym przy pomocy rurek PCV natynkowo. Projektuje sie stosowanie wiekszosci osprzetu
nieuszczelnionego podtynkowego (z wyjagtkiem wszystkich instalacji w pomieszczeniach
wilgotnych i przejsciowo wilgotnych, ktérych nalezy bezwzglednie instalowaé osprzet
uszczelniony izolacyjny typu podtynkowego 16A 250V).

Zaktadajgc, ze |dd>lk do zasilania o$wietlenia dobrano przewody typu YDY 3x1,5 mm2 o Idd=14A
w temperaturze 300C .
Uwzgledniajac, ze Ik<In<ldd, gdzie In jest prgdem znamionowym urzgdzenia zabezpieczajgcego,
do zabezpieczenia tego obwodu przed pragdem przecigzeniowym dobrano wytgcznik nadpradowy
jednobiegunowy B10A.
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3.2. OSWIETLENIE AWARYJNE
Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian o$wietlenia, to znaczy:

o Oswietlenie drég ewakuacyjnych;
e Zapasowego.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oswietlenie awaryjne powinno dziataé po zaniku
oSwietlenia podstawowego przez co najmniej godzinge. W przypadku drog ewakuacyjnych o
szerokosci do 2 m, srednia wartos¢ natezenia oswietlenia na podtodze wzdiuz Srodkowej linii
drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi
(obejmujgcej nie mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia o$wietlenia powinno stanowi¢ co
najmniej 50 % podanej wartoéci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drég
0 szerokosci 2 m lub mogg by¢ os$wietlone jak w strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien byé
wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgcze-
nie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego
natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

W miejscu zabudowy hydrantu oraz istniejgcego wytgcznika pozarowego pradu, nalezy zapewni¢
oswietlenie awaryjne na poziomie 5Ix. Zatgczanie oswietlenia awaryjnego - samoczynne (po awa-
ryjnym zaniku oswietlenia podstawowego).

Przy realizacji instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy stosowaé postanowienia normy PN/EN
1848 oraz innych aktualnych przepiséw. Oprawy awaryjne powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.
System testowania opraw awaryjnych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62034.

4. STANDARTY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4.1. INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych
dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktadac lub prowadzi¢ podtynkowo. tgczniki obwoddw oswietleniowych nalezy
umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob, aby srodek najwyzej potaczonego
tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podfogi. taczniki
instalowane ponad powierzchniami pracy powinny byé umieszczane w poziomej strefie
instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach ogdlnego uzytku nalezy stosowac osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony
IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu
ochrony 1P44. Kolor tgcznikéw — biaty.

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodéw
elektroenergetycznych typu:

o YDYzo 3x1,5 mm? — zasilanie opraw o$wietleniowych;
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4.2. INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

. Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 w kolorze biatym, oznaczenie
J!A”
= Gniazda ogolnouzytkowe typu 16 A; 230 V, IP44 w kolorze biatym,

Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z
rozdzielnic obiektowych dedykowanych do obstugi danego obszaru obcigzenia sg zréwnowazone
na wszystkich fazach.

Instalacje nalezy ukfadac¢ lub prowadzic:

o Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodow elektroenergetycznych
w $cianach powinny sie znajdowac:

— Dlatras poziomych — 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;
— Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian;
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:

o W taki sposob, aby srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30
cm ponad gotowg powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen suchych;

o Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi
w pomieszczeniach wilgtnych;

o W taki sposob, aby srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 160
cm ponad gotowg powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczenh zajec dla dzieci.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20.

Gniazda w pomieszczeniach zabaw dzieci powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia/ zaslepki
z kluczem, uniemozliwiajgce fatwy dostep.

Kazdy z obwodéw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem réznicowoprgdowym,
wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy
wykonac przy zastosowaniu przewoddw elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm?.

Zaktadajgc, ze ldd>lk do zasilania gniazd 230VAC dobrano przewody typu YDY 3x2,5 mm2
0 ldd=20A w temperaturze 300C .

Uwzgledniajac, ze Ik<In<Idd, gdzie In jest prgdem znamionowym urzadzenia zabezpieczajgcego,
do zabezpieczenia tego obwodu przed prgdem przecigzeniowym dobrano wytgcznik nadpragdowy
jednbiegunowy B16A.

5. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

5.1. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami
atmosferycznymi lub czynnosciami tgczeniowymi, ktére mogg uszkodzi¢ lub zakiédci¢ prawidtowg
prace urzgdzen elektrycznych.
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Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i
wyrownywania potencjatbw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna
(redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowaé w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztgcza kablowe, rozdzielnie gtdwne budynkow).

Ograniczniki przepieé¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym,
w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢ urzadzen
elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych
aparatow to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Przewidziano zastosowanie ochronnikow:
- Warystorowych typu B+C zainstalowanych w tablicy rozdzielczej RG,

- Warystorowych typu C zainstalowany w projektowanej tablicy rozdzielczej TZ1

6. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

6.1. POLACZENIAWYR()WNAWCZE
Instalacje uziemien i przewodoéw ochronnych nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-5-
54:2011.

W projektowanym budynku przewidziano sie¢ potgczen wyréwnawczych. Zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi przepisami, potaczeniami wyrownawczymi bedg objete wszystkie elementy
metalowe jak np. Krany, rury, zawory, pochtaniacze. Wszystkie pofgczenia i przylgczenia
przewodéw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposéb
pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozjg. Przewody instalacji nalezy tgczy¢ ze sobg przez
zaciski przystosowane do rodzaju materiatu przewodow, liczby tgczonych przewodow, przekroju
taczonych przewoddw, srodowiska, w ktdrych potgczenie to ma pracowac. Sie¢ potgczen
wyroéwnawczych zostanie wykonana pod tynkiem przewodem Lgy 1x2,5/750v w izolacji o barwie
z6to-zielonej.

6.2. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzadzen elektrycznych (ochrona podstawowa) bedzie
zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obuddéw (oston) Ilub
umieszczeniem ich poza zasiegiem dotyku.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w przebudowanych pomieszczeniach
nalezy zastosowac "szybkie samoczynne wylgczenie zasilania" w uktadzie sieci TN-C-S zgodnie
z normg PN-HD-60364-4-41:2009 w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego
bezpiecznego. Ochrone zrealizowa¢ nalezy przy pomocy wylgcznikdw instalacyjnych
nadpragdowych z maksymalnym czasem wytaczania 0,2s oraz wytgcznikow roznicowoprgdowych
0 znamionowym pradzie réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA.

Wytgczniki w obwodach odbiorczych powinny by¢ poprzedzone wytgcznikiem selektywnym w roli
rezerwowego urzgdzenia wytgczajgcego.

Jako przewdd ochronny nalezy zastosowac trzecig i pigtg zyte (zyta PE) w przewodach.

Po wykonanym montazu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej instalacji gniazd i oswietleniowe;j.
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7. BILANC MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc zapotrzebowana dla czesci przebudowywanej wynosi Pz = 32 kW zgodnie z bilansem mocy:

Lp Wyszczegolnienie Pi kj Psz Uwagi

kW kW

1. | Oswietlenie podstawowe i awaryjne 3,5 0,9 3,1

2. | Gniazda wtyczkowe 21,1 0,5 10,6

3. | Wentylacja/klimatyzacja 3,1 0,8 2,5
4. | Technologia kuchni 10 0,8
5. | Gniazdo 400V 10 0,5

6. |Innelrezerwa 4 0,8 3,2

Razem poz.1+5 49,5 0,69 32,4

Prad obcigzenia wewnetrznej linii zasilajgce;.

B Popy B 32 B
V3-U,-cosp +/3-400-0,93

Dobrano WLZ typu YDK 5x16mm?2. Zabezpieczenie wktadkg bezpiecznikowg gG wartosci 50A.
Prad dopuszczalny dtugotrwale dla tego kabla to 56A. Charakterystyka dziatania urzgdzenia
zabezpieczajgcego przewdd od zwaré i przecigzen powinna spetnia¢ nastepujgce dwa warunki:

I 504

I, =1, =lobc
I; =504 < Iy =504 < I;4 =574
145 -1, 2161,
I; =kyIygse = 1,6-50 = 804 < 1,45 155 = 1,45+ 56 = 81,24
Spadek napiecia na WLZ:

100-P-1  100-32-75

AUY% = =
b= s Uz T 5716400

= 1,65%

AUmax = 0,05 % < AUdop = 3%

Warunki prawidtowego doboru WLZ-u zostaty spetnione.
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8. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowa¢ w uktadzie
sieciowym TN-C-S.

Rozdziat przewoddéw PEN na N oraz PE nalezy wykonaé w rozdzielnicy giéwnej obiektu.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku
ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

o Izolacja podstawowa,;
o i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

o Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

- Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
- otwarcie wytgcznikdw nadpragdowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim,
aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzgcg dostepng
spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie spowodowato przeptywu
pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

o Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano Srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

o Wytgcznikow réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o

pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;

. miejscowych potgczen wyrdwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg czesci prze-
wodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDRO-
WIA

9.1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Pracownicy przed przystgpieniem do robdt winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.
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Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowa¢ pracownikéw o zagroze-
niach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do prowadzenia statej
kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robét pod katem bezpieczenstwa.

9.2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

o Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robdot;

o Obstuge ciezkiego sprzetu mogqg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

o Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

o Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

o Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepiséw BHP;

o Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktéry
w razie koniecznos$ci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

o Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢é wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowag, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzagdzen, przy sScistym
przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP i
PPOZ;

o Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegodlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzagdzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika

Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

Uwaga:

Zaleca sie wykonanie dla powyzszych prac projektow wykonawczych branzy elektrycznej.
Projekty wykonawcze uszczegétowig projekt budowlany.

9.3. UWAGI DOTYCZACE MONTAZU.

Prace elektromontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres podstawowych pomiaréw musi obejmowac:

pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych oraz przewoddw gtéwnych
pomiar rezystanciji izolacji przewoddw i kabli

sprawdzenie /test/ dziatania urzgdzen réznicowo-prgdowych
sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim
pomiar rezystancji uziemienia

pomiar natezenia oswietlenia pomieszczen
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Przy zakupie opraw oswietleniowych nalezy uzyskac kopie aktualnych swiadectw dopuszczenia
opraw do stosowania w budownictwie na terenie RP i dotgczy¢ do dokumentéw potrzebnych przy
odbiorze instalacji w budynku.

10. INSTALALACJA LAN

Okablowanie strukturalne jest systemem dedykowanym, spetniajgcym wymagania dotyczace
transmisji sygnatow komputerowych. Punkty logiczne (gniazda instalacji okablowania
strukturalnego) beda rozmieszczone w taki sposéb, aby ich rozmieszczenie obejmowato
wszystkie obszary, gdzie moze istnie¢ potrzeba dostepu do sieci komputerowej. Catos¢ sieci dla
pomieszczen projektowanej biblioteki zaprojektowano w topologii gwiazdy.

W okablowaniu poziomym kazdy punkt logiczny jest podtgczony do panelu 24xRJ45 w punkcie
dystrybucyjnym SK (Szafa RACK 10U 600x330). Do potgczenia ze siecig LAN Hali w Imieliniu
nalezy, doprowadzi¢ kabel S$wiattowodowy i wieloparowy od istniejgcej serwerowni.

Sie¢ okablowania strukturalnego sktada sie z nastepujgcych elementéw funkcjonalnych:

o Projektowany Punkt Dystrybucyjny (SK),
o Okablowanie poziome (kabel U/FTP kat.6e),

o Punkt logiczny (gniazdo 2xRJ45).

Lokalizacje projektowanego punktu dystrybucyjnego przewidziano w pomieszczeniu narad
(pomieszczenie 1.04). Ostateczng lokalizacje nalezy ustali¢ podczas realizacji w porozumieniu z
Inwestorem. Szafe nalezy zainstalowa¢ na wysokosci min. 2,2m nad posadzkg. Okablowanie
strukturalne zostanie wykonane na bazie skretki U/UTP kat.6e, Pojedyncze stanowisko — Punkt
Logiczny (PL) sktada z gniazda 2xRJ45. Wszystkie kable z PL zostang doprowadzone do SK i
zakonczone na panelach typu 24xRJ45 odpowiedniej kategorii — zgodnie ze schematem
strukturalnym. Przewiduje sie montaz PL podtynkowo. Poziome okablowanie miedziane nalezy
wykonac przy uzyciu kabla 4-parowego U/UTP kategorii 6e.

Kable 4-parowe od strony punktu dystrybucyjnego nalezy zaszy¢ na panelu krosowym 24xRJ45,
natomiast od strony abonenckiej — w punktach logicznych na modutach RJ45.

Moduty w adapterze zamontowac¢ bezposrednio w puszkach podtynkowych. Wszystkie kable
okablowania poziomego oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich tatwg identyfikacje. Oznaczenia
nanies¢ na zewnetrznej otulinie kabli, na obu ich koncach oraz na panelu krosowym i gniazdach
logicznych. Lokalizacja gniazd kohcowych zostata przedstawiona w dokumentacji rysunkowe;.

Linie na panelach oznaczy¢ kolejnymi numerami, rozpoczynajgc od lewej strony i z gory szafy.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary dynamiczne zgodnie z wytycznymi producenta
okablowania i zgodnie z normami. Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci musi
charakteryzowac sie minimum Il poziomem doktadno$ci.

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,4tgcza statego” . Taka konfiguracja
pomiarowa daje w wyniku analize catego tgcza, ktore znajduje sie ,w scianie”, tacznie z gniazdami
koncowymi zaréwno w panelu krosowym jak i gniezdzie uzytkownika. Dokonanie pomiaréw sieci
upowaznia do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego na minimum 25 lat. Pomiar kazdego toru
transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

o Wire Map mapa potaczen pindw kabla;
o Length dtugo$¢ poszczegdinych par;
o Resistance rezystancja pary;
o Capacitance pojemnosc¢ pary;
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o Impedance impedancja charakterystyczna;

o Propagation Delay czas propagacji;

o Delay Skew opdznienie skrosne;

o Attenuation ttumiennosc;

o NEXT przestuch;

o ACR stosunek ttumienia do przestuchu;

o Return Loss ttumienno$¢ odbicia;

o ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny;

o PS NEXT suma przestuchdw poszczegolnych par;
o PSACR suma tlumienno$ci poszczegolnych par;
o PS ELFEXT suma przestuchéw zdalnych;

Ponizszy rysunek przedstawia przyporzgdkowanie par kabla UTP do stykow gniazda 1xRJ45:

3 Nr pinu Nr zyly
gniazda kabla Kolor zyly
2 L 4 RJ45 4UTP
RN || 5 I bialo-nicbicski
11231456718 4 2 niebieski-biaty
1 3 biato-pomaranczowy
2 4 pomaranczowo-biaty
— T 3 5 biato-zielony
6 6 zielono-biaty
7 7 biato-bragzowy
568B 8 8 bra}zowo-bialy

Przy realizacji taczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania
poziomego oraz paneli telefonicznych. Potgczenie sygnatéw dwéch krosownic daje rozwigzanie,
ktére realizuje potrzebe skierowania sygnatu telefonicznego do odpowiedniego gniazda
korncowego przez proste potgczenie odpowiednich portow obydwu paneli kablem krosowym.
Panel telefoniczny — krosownica telefoniczna z interfejsem RJ45.

Patch-panel telefoniczny kat. 3 ma stanowi¢ punkt integrujacy kanaty telefoniczne =z
okablowaniem strukturalnym budynku. Telekomunikacyjne kable o duzej liczbie par z centrali
telefonicznej powinny by¢ przejrzyscie i kompaktowo zakanczane na stelazy 19” i dalej
rozprowadzane za pomocg ztgczy RJ45.

Kabel wieloparowy w szafach nalezy rozszy¢ na panelach telefonicznych o pojemnosci do 48
portéw RJ45 z mozliwoscig rozszycia do dwoch par na kazdy port.

11. SYSTEM SAP

W celu ochrony przeciwpozarowej w projektowanych lub modernizowanych pomieszczeniach
Sali zabaw w hali w Imielinie zastosowano system SAP oparty o jednostke istniejgca
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zainstalowang. Dla potrzeb projektu wykorzystano istniejgce linie dozorowe do ktdrych
podtgczono:

- Czujka dymu optyczna,
- Reczny ostrzegacz pozarowy.

oraz istniejgcg linie sygnalizacyjng do podigczenia sygnalizatora akustyczno-optycznego.
Potgczenia nalezy realizowac przy zastosowaniu

Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykonac¢ certyfikowanymi kablami,
dedykowanymi dla systemow sygnalizacji pozarowej z podziatem na:

Petle dozorowe: - uniepalniony kabel ekranowany YnTKSYekw 2x2x0,8 mm?2;
Petle sygnalizacyjne: - uniepalniony kabel ekranowany HTKSHekw 2x2x0,8 mm2;
Pofgczenia nalezy wykonac¢ w puszcze instalacyjnej ppoz.

Wysokos$¢ przestrzeni pustej rowna jest 20cm, wiec zgodnie PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy
sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji’ nie jest wymagane dozorowanie ww przestrzeni. W razie zmiany
wysokosci sufitu podwieszanego nalezy zastosowa¢ dodatkowe czujki wraz ze wskaznikami
zadziatania.

12. SYSTEM SSWIN

Do ochrony pomieszczen Sali zabaw w hali Imielin nalezy zastosowaé system SSWiN oparty o
istniejgcy system zamontowany w hali. W celu rozbudowy sytemu nalezy zabudowac¢ ekspander
wejs¢ z obudowg w miejscu wskazanym na rysunku E-2. Ekspander nalezy zainstalowac na
Scianie, na h=2m, w korytarzu w miejscu pokazanym na rysunku E-2. Z ekspandera wyprowadzi¢
linie do czujek.

System sygnalizacji napadu i wkamania nalezy wyposazy¢ dodatkowo w:
- dualne czujniki ruchu PIR.

- ekspadnera wejsé/wyjsc

Instalacja osprzetu systemu sygnalizacji napadu i wkamania

Instalacja w budynku zbudowana jest w oparciu o linie dostepne w centrali CA. Do ochrony
pomieszczeh zastosowano czujniki ruchu PIR. Rozmieszczenie czujnikdw sposdb montazu
osprzetu pokazano na rysunku nr E-1.

Podtaczenie czujnikow , ekspandera do centrali nalezy wykona¢ kablem typu YTDY 6x0.5mm2
uktadanym pod tynkiem w rurach @18 oraz YTDY 6x0.8mm2 uktadanym w listwach PCV.

Po podtgczeniu wszystkich elementéw systemu antywtamaniowego nalezy dotgczy¢ napiecie
zasilania. Nastepnie mozna przystapi¢ do oprogramowania centrali alarmowej. Oprogramowanie
nalezy przeprowadzi¢ z poziomu manipulatora lub z komputera PC podtgczonego do portu
RS232 w centrali lub manipulatorze.
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13. ZALACZNIKI

. uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego.
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Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1 Instalacje oswietlenia EO1 1:100
2 Instalacje 400V, 230V i telekomunikacyjne E02 1:100
3 Schemat zasilania EO3

4 Schemat strukturalny TZ1 EO4

5 Schemat systemu LAN EO05

6 Schemat systemu SSWiIN E06

7 Schemat systemu SAP EQ7 -
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