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l. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- nazwa inwestycji: przebudowa czesci pomieszczen na parterze hali widowiskowo-sportowe;
z przeznaczeniem na sale zabaw dla dzieci
- adres inwestyciji: dziatki nr 1026/82 i 141502/82 potozone w Imielinie przy
ul. Sapety 8a
- inwestor: Gmina Imielin
ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= umowa pomiedzy Inwestorem a Biurem Projektowym na wykonanie projektu
budowlanego

wizja lokalna w terenie

zatwierdzona przez Inwestora koncepcja

Wypis i wyrys z planu miejscowego

mapa zasadnicza

aktualne przepisy i normy
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy czesci
pomieszczen na parterze hali widowiskowo-sportowej z przeznaczeniem na sale zabaw dla
dzieci na dziatkach nr 1026/82 i 1502/82 potozonych w Imielinie przy ul. Sapety 8a.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

= teren nieogrodzony,

= dziatka zabudowana budynkiem hali widowiskowo — sportowej wraz z infrastruktura
techniczng, komunikacja, mata architekturg i zielenia,

= gtowne wejscia do budynku zlokalizowane sg od strony wschodniej i zachodnie;.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W zakresie zagospodarowania terenu nie projektuje sie zmian.
2.4 BILANS DZIALKI

Nie dotyczy.

2.5 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Zgodnie z opisem cze$ci konstrukcyjnej.
2.7 DOSTEPNOSC TERENU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W projekcie przewidziano mozliwos¢ poruszania sie 0sob niepetnosprawnych, w szczegoélnosci
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Aby umozliwi¢ dostep osobom niepetnosprawnym
dostep do budynku zaprojektowano wejScie z poziomu terenu bez konieczno$ci stosowania
pochylni. W budynku zaprojektowano WC dla osob niepetnosprawnych. Miejsca postojowe dla
0s6b niepetnosprawnych w ramach istniejacego parkingu.

2.3 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

2.9 ZASIEG | RODZAJ UCIAZLIWOSCI OBIEKTU

Nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci w obrebie projektowanej inwestycii i jej negatywnego
oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci.
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2.10 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania zawiera sie w catosci na dziatkach objetych zakresem opracowania tj.
na dziatkach nr 1026/82 i 1502/82.
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - opis techniczny
3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie (cze$ci) budynku: przebudowa czesci pomieszczen hali widowiskowo-sportowe;
z przeznaczeniem na sale zabaw dla dzieci.

Na program uzytkowy (wg projektu pierwotnego przestrzen przeznaczona pod gabinet
fizjoterapii) sktada sie:
- parter: wiatrotap, sala zabaw, jadalnia, magazyn, pom. porzadkowe, pokdj socjalny,
gastronomia/barek, zmywalnia, toaleta dla 0séb niepetnosprawnych i kobiet, toaleta meska
oraz pokoj dla matki z dzieckiem.

3.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE - zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 9 (PN-ISO
9836:1997) oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012r.

BUDYNEK HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ

Powierzchnia zabudowy budynku — bez zmian - 2377 m?

Gabaryty budynku tzn. szeroko$¢, dtugos¢ i wysokos¢ bez zmian.

Powierzchnia uzytkowa/netto (fragment budynku podlegajacy przebudowie) — 178,1 m2
Kubatura budynku — bez zmian tj. 24607 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ/NETTO
fragment budynku podlegajgcy przebudowie

PARTER
Numer Nazwa pomieszczenia Podtoga Pow.[m?]
pomieszczenia
1.01. WIATROLAP 13,4
1.02. SALA ZABAW 96,9
1.03. JADALNIA 225
1.04. MAGAZYN 2,8
1.05. POM. PORZADKOWE 1,6
1.06. POKOJ SOCJALNY 6,9
1.07. GASTRONOMIA / BAREK 14,7
1.08. ZMYWALNIA plytki ceramiczne/ 43
1.09. WC MESK|E wykfadzina PCV 7.8
1.10. POM. MATKI Z DZIECKIEM 2,8
111 WC NIEPELNOSPRAWNYCH / 44
U WC DAMSKIE ’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA/NETTO: | 178,1 m?
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3.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, kryty dachem fukowym o kacie
nachylenia 5 - 16%.
Obiekt petni funkcje budynku uzytecznosci publicznej o charakterze widowiskowo-sportowym.

3.4. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Uktad konstrukcyjny hali stanowig zelbetowe stupy oraz oparte przegubowo dzwigary z drewna
klejonego. Budynek posadowiony na fawach zelbetowych oraz stopach fundamentowych.
Sciany murowane i stropy typu Filigran, z wyjatkiem wylewanej ptyty Zelbetowej pod widownia.

3.5. ZAKRES PRZEBUDOWY

Ze wzgledu na zakres przebudowy projektuje sie:
= wydzielenie za pomocg $cian dziatowych murowanych lub GK pomieszczen
sali zabaw, punktu gastronomicznego (barek), komunikacji wewnetrznej, zaplecza
socjalnego, pomieszczenia dla matek z dzie¢mi i toalety w tym réwniez dla oséb
niepetnosprawnych;
= rozbiorki fragmentow Scian murowanych i montaz nadprozy (zgodnie z czescig
opisowg konstrukcji) w celu dokonania nowych przejs$¢ i zamurowan
dotychczasowych;
»  montaz drzwi wejsciowych;
= likwidacja istniejacego sufitu podwieszanego i wykonanie nowoprojektowanego
sufitu z ptyt GK na stelazu aluminiowym;
*  wyposazenie pomieszczen w niezbedne instalacje wewnetrzne — woda na cele
socjalno-bytowe, woda na cele p.poz. — hydrant wewnetrzny HP 25, kanalizacja
sanitarna, centralne ogrzewanie i wentylacja mechaniczna oraz elekiryczna —
zgodnie z cze$cig - instalacje sanitarne i elektryczne.
= wykonczenie scian - $ciany murowane tynki cem.-wapienne z gtadzig gipsowq
lub gipsowe, $ciany dziatowe systemowe — piyty GK, piytki ceramiczne na wys.
2,50m na Sciany toalet, pom. porzadkowego, pom. matki z dzieckiem oraz w
przestrzeni nadblatowej w punkcie gastronomicznym, zaplecza socjalnego |
zmywalni;
= wykonczenie podtdg — na istniejacej wylewce — plytki ceramiczne/wyktadzina
PCV,
= malowanie $cian i sufitu - malowane dwukrotnie farbami o wysokiej
paroprzepuszczalnosci,
= stolarka drzwiowa, nadwietla i $lusarka drzwiowa — wg zestawien stolarki i
Slusarki
= rysunek sufitu oraz posadzek oraz rodzaj wyposazenia wg. rys. 08,09 10

3.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Lokalizacja obiektu.

Budynek hali widowiskowo-sportowej w Imielinie usytuowany jest na dziatkach nr 1026/82 i
1502/82 przy ul. Sapety 8a. Przedmiotowy obiekt potozony jest w poblizu budynku Gimnazjum,
budynki te sg potaczone ze sobg tacznikiem (oddzielony od strefy pozarowej hali $ciang o
klasie REI 120). Budynek dwukondygnacyjny, brak ingerencji w kubature zewnetrzng budynku,
w zwigzku z powyzszym odlegto$ci od granic z sasiednimi dziatkami oraz budynkami nie
ulegajg zmianie w stosunku do projektu pierwotnego.
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Usytuowanie obiektu ze wzgledu na potrzebe zapewnienia ochrony przeciwpozarowej jest
prawidtowe.

Szczegotowa lokalizacje obiektu przedstawiono na planie sytuacyjnym.
2. Powierzchnia, grupa wysokosci.

Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, wysoko$¢ zmienna 8,90-10,87 m -
budynek niski (N).

Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi 2545,3 m2, w tym :

- piwnica -300,6 m2,
- parter -2183,5m2,
- pietro -1061,2 m2,

3. Funkcja obiektu (kondygnacji), ilo§¢ oséb.

Obiekt uzytecznosci publicznej z funkcjg widowiskowo-sportowa.

llo$¢ 0s6b mogacych jednoczesnie przebywaé w budynku hali sportowej to 617 oséb. W strefie
objetej przebudowg znajdowac sie bedzie 2 statych pracownikéw na jednej zmianie oraz 30
0s6b niebedace ich statymi uzytkownikami. Sala zabaw przeznaczona wylgcznie dla dzieci
szkolnych (od 6-7 roku zycia), dzieci mniejsze wytgcznie pod opiekg osoby dorostej.

4. Kategoria zagrozenia ludzi.

Wydzielony lokal ustugowy zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, jednakze
ze wzgledu na to, ze istniejaca hala widowiskowo-sportowa jest w kategorii zagrozenia ludzi
ZL | - cato$¢ zakwalifikowano do wyzszej klasy -ZLI.

Pomieszczenia techniczne i pomieszczenia zaplecza charakteryzujg sie gestoscig obcigzenia
ogniowego Q do 500 MJ/m2.

5. Podziat na strefy pozarowe.
W budynku hali wyrézniamy jedng strefe pozarowa;

- strefa | : projektowana sala zabaw i hala sportowa z wydzielonymi pozarowo i oddymianymi
klatkami schodowymi oraz wydzielong pozarowo rozdzielnia elektryczng na parterze
budynku. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m2, dopuszczalna
wielko$¢ strefy nie zostata przekroczona.

- strefa Il : facznik pomiedzy halg a istniejacym budynkiem Gimnazjum o powierzchni 38,40m2
wliczony do kubatury strefy pozarowej Gimnazjum.

6. Klasa odpornosci pozarowej.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej to klasa ,B” w tym przypadku zastosowano obnizenie
wymaganej klasy budynku zgodnie z przepisami (§ 212 ust.3 warunkow technicznych) do klasy
,C” odpornosci pozarowej z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)

Klase odpornosci ogniowej poszczegolnych —elementow  konstrukcyjnych — budynku
z uwzglednieniem stopnia rozprzestrzeniania ognia przez poszczegolne elementy
konstrukcyjne przedstawiono w tabeli Nr 1.
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Tabela Nr 1
Klasa odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych budynku

Nazwa elementu budowlanego Klasa odpornosci ogniowej
Rodzaj materiatu budowlanego Stopien rozprzestrzeniania ognia

Konstrukcja gtéwna no$na — strop

miedzykondygnacyjny — zelbetowy, R 60

stupy — zelbetowe, Sciany nosne - cegty

wapienno -piaskowej Silka

Konstrukcja dachu — dzwigar drewniany R 15

Strop — strop miedzykondygnacyjny — REI 60

zelbetowy

Sciany zewnetrzne - cegty wapienno - E| 30

piaskowej Silka

Sciany wewnetrzne - cegly wapienno -
piaskowej Silki lub dziurawki El15
ptyt cementowo — wtoknistych

Przekrycie dachu RE 15

7. Warunki ewakuacji.

- poziome drogi i ciggi ewakuacyjne — min 1,40m
- maksymalna ilo$§¢ oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na jednej kondygnacji w strefie
pozarowej — 285 0sob, w przebudowywanym lokalu — 300s6b + 2 osoby personelu,
- maksymalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w projektowanym lokalu wynosi 20,16 m -
dopuszczalna dtugo$¢ 40 m.
- Zachowano dwa kierunki ewakuacji w czesci gtéwnej budynku z zachowaniem maksymalne;
dtugosci dojécia 40m.
- ze wzgledu na wydzielony lokal dojscie obudowanej klatki schodowej po prawej stronie
wydzielonego lokalu zaprojektowano jako dojScie jednokierunkowe z zachowaniem 10m.
Wobec czego warto$ci dopuszczalne doj$¢ i przejs¢ ewakuacyjnych w pozostatej czesSci
budynku sg zachowane.
- dwie klatki schodowe wydzielone $cianami o odporno$ci ogniowej klasy REI 60 oraz drzwiami
przeciwpozarowymi klasy El 30,
- klatki schodowe o parametrach uzytkowych:

- biegi proste o konstrukcji zelbetowej,

- szeroko$¢ biegu — ponad 1,50m,

- szerokos¢ spocznika — 1,60 m,

- maksymalna wysoko$¢ stopni - 0,17 m,
- klatki schodowe wydzielone pozarowo oraz w holu gtéwnym wyposazone w klapy dymowe
powierzchnia otworéw pod klapy dymowe wynosi min. 5% rzutu klatek schodowych,
- korytarze i klatka schodowa wyposazona w o$wietlenie ewakuacyjne, zapewniajace natezenie
o$wietlenia na poziomie co najmniej 1 luksa, czas dziatania co najmniej 2 godziny.
Dopuszcza si¢ oprawy z indywidualnym Zrodtem zasilania (akumulatorek NiCd) podtaczone
na state do obwodow elektrycznych o$wietlenia podstawowego.
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- wyjScia ewakuacyjne z klatek schodowych zamykane drzwiami rozwieranymi
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,40m i 1,50m w Swietle oScieznicy, skrzydio zasadnicze o
szerokosci w $wietle 0,90 m, kierunek otwarcia drzwi na zewnatrz (zgodny z kierunkiem
ewakuacji),
- kierunki ewakuaciji i wyjScia ewakuacyjne oznakowac tablicami informacyjnymi wg normy :

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenistwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

8. Warunki wykonczenia wnetrz.

Oktadziny sufitdw - tynk i ptyty g-k - elementy niezapalne.

Oktadziny scian - nie wystepuja, zaprojektowano Sciany z materiatow niezapalnych z tynkiem
cementowo-wapiennym.

Posadzki : ptytki ceramiczne, wyktadzina PCV niepalne

Uwaga :

Do aranzacji wnetrz stosowaC tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajacymi
wymagany stopient palnosci - co najmniej trudno zapalne, sufity niepalne lub niezapalne,
niekapigce i niedymigce.

9. Instalacje uzytkowe.

9.1. Instalacja wentylacyjna.

Urzadzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach nalezy wykonaé
z zachowaniem nastepujacych warunkow :

1/ Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych.

2/ Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
mogq by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajacy przed
rozprzestrzenianiem ognia.

3/ Wentylatornia wydzielona pozarowo z drzwiami wewnetrznymi klasy EI 30, na przewodach
klapy przeciwpozarowe klasy El 60.

Instalacja wentylacyjna powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z warunkami
technicznymi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75,
poz. 690/.

Projekt branzowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej uzgodnic z rzeczoznawca
d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

9.2. Instalacja grzewcza.

Zaprojektowano instalacje grzewczg c.o. z kotta gazowego usytuowanego w kottowni (Sciana
El 60, strop REI 60, drzwi El 30).

9.3. Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa - zgodnie z projektem pierwotnym.
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9.4. Instalacja elektroenergetyczna.

Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi normy PN-IEC 60364 w tym :

- PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-482:199. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Dobdr  $rodkéw  ochrony
wzaleznosci od  wplywéw  zewnetrznych.  Ochrona
przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Budynek wyposazony w :

- gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony przy wejsciu do budynku od strony
gimnazjum,

- o$wietlenie awaryjne (Swiatta ewakuaciji) na klatce schodowe;j i korytarzach komunikacyjnych;
- doprojektowac w strefie komunikacyjnej w czesci objetej przebudowg oswietlenie awaryjne;

Projekt branzowy instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg
d/s zabezpieczen przeciwpozarowych na etapie projektu wykonawczego.
9.5. Instalacja odgromowa.

Obiekt chroniony jest przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacjg odgromowg
o zwodach poziomych niskich umieszczonych na obiekcie - instalacje odgromowg
zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-IEC 61024 - 1: 2001 Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

10. Urzadzenia przeciwpozarowe.

10.1. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa.

Z uwagi na parametry projektowanego obiektu (budynek niski, KZL ZL [) nie jest wymagane
stosowanie pozarowej instalacji sygnalizacyjno-alarmowe;.

10.2. State i potstate urzadzenia gasnicze.

Z uwagi na parametry projektowanego obiektu (budynek niski, KZL ZL [) nie jest wymagane
stosowanie statych lub potstatych urzadzen gasniczych.

10.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Z uwagi na parametry projektowanego obiektu (budynek niski, KZL ZL [) nie jest wymagane
stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego.

10.4. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Budynek hali widowiskowo-sportowej wyposazony jest w instalacje wodociggowg wewnetrzng
przeciwpozarowg z hydrantami 25 wyposazonymi w weze potsztywne. Ze wzgledu na
przebudowe czesci pomieszczen na sale zabaw dla dzieci doprojektowuje sie w wiatrotapie
dodatkowy hydrant 25.
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Zagwarantowa¢ nalezy mu nastepujace parametry techniczno-uzytkowe :

- ciSnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,

- wydajno$¢ hydrantu 25 co najmniej 1,0 dm3/s,

- zasieg hydrantu w poziomie 33 m (dla weza o dtugosci 30 m),

- zastosowac hydranty 25 z wezem pdtsztywnym np. typu GRAS HW-25N-K-30

Hydranty 25 zostaty rozmieszczone tak, aby kazdy punkt na kondygnacji byt objety zasiegiem
o najmniej z jednego hydrantu.

Projekt branzowy (techniczny) instalacji wodociggowej wewnetrznej przeciwpozarowej
z hydrantami 25 wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcy d/s zabezpieczen przeciwpozarowych
na etapie projektu wykonawczego.

10.4. Urzadzenia oddymiajace.

Klatki schodowe wyposazyno w urzadzenia do oddymiania — klapa dymowa o czynnej
powierzchni oddymiania co najmniej 1,0 m2. Klapa dymowa jest uruchamiana automatycznie
(przez czujki dymu) z mozliwoscig recznego otwarcia przyciskiem usytuowanym na poziomie
poszczegolnych kondygnacji (parter i pietro) - stosowano tylko urzadzenia z aktualnymi
atestami (aprobatami technicznymi) ITB W Warszawie.

W czesci objetej przebudowa nie projektuje sie dodatkowych klap oddymiajacych.

11. Wyposazenie w gasnice.

Gasnice zlokalizowano wg zasad okreslonych w § 29 rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 80, poz. 563/.

State miejsca ustawienia gasnic oraz hydranty wewnetrzne nalezy oznakowac zgodnie z posta-
nowieniami normy PN-92/N-01256/01.

12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Dla hali widowiskowo-sportowej wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm3/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zostato zrealizowane przez sie¢
wodociggowq . Na sieci tej w odlegto$ci 5-75m od budynku (DN100), a do 150m miedzy sobg
zabudowano hydranty naziemne DN 80.

13. Droga pozarowa.

Dla budynku hali widowiskowo-sportowe] zapewniono dojazd pozarowy wzdtuz elewacii
budynku.

Zapewniono parametry techniczno-uzytkowe drogi pozarowe;j :
- minimalna szeroko$¢ jezdni - 4,0 m,

- no$no$¢ jezdni - 100 kN/o$,

- minimalny promien zewnetrznych tukéw - 11,0 m,

- odlegtos$¢ krawedzi jezdni od Scian budynku - 5 m do 15 m.

Dostep do segmentow zapewniony ze wszystkich stron.

FREITAG ZOENA ARCHITEKCI
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3.7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Wysoko$¢ pomieszczen - 2,5 m (toalety, pokd] matki z dzieckiem, zmywalnia punkt
gastronomiczny,  pom.  socjalne oraz  czesciowo  jadalnia), sala  zabaw
- 3,00 m. Zostata wiec zapewniona minimalna wysoko$¢ pomieszczen.

taczny czas przebywania tych samych osob w lokalu do 2 godzin.

Podtoge i $ciany pomieszczen higienicznosanitarnych obtozy¢ ptytkami ceramicznymi, ptytki do
wysokosci min. 2,5 m. W pomieszczeniu socjalnym zapewni¢ minimalny obszar fatwo-
zmywalnej powierzchni Sciany wg WT tzw. fartuch” wokét umywalek i zZlemozmywakéw oraz
w przestrzeni nadblatowej w punkcie gastronomicznym. Zastosowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewna,

3.8. DOSTEPNOSC BUDYNKOW DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscie gtéwne do budynku prowadzi z poziomu terenu, bez stopni.
Zaprojektowano sanitariat dla 0séb niepetnosprawnych dostepny bezposrednio z lokalu.

39. WPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete rozwigzania techniczne nie powodujg pogorszenia stanu $rodowiska przyrodniczego,
zagrozenia ludzi i mienia, ani pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych i zwigkszenia
ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BPH oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Ledziny, grudzier 2018 r. opracowata:

mgr inZ. arch. Katarzyna RADWANSKA-MUSIOL
nr upr. 20/03/SLOKK/II
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OBIEKT

INWESTOR

NR PROJEKTU

DATA

OPRACOWALA

IV. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN NA PARTERZE HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W IMIELINIE PRZY UL. SAPETY 8a
NA DZIALKACH NR 1026/82 | 1502/82 Z PRZEZNACZENIEM NA SALE
ZABAW DLA DZIECI

GMINA IMIELIN

UL. IMIELINSKA 81
43-407 IMIELIN

51W/2018
12.2018 r.

mgr inz. arch. Katarzyna RADWANSKA-MUSIOL
nr upr. 20/07/SLOKKIII
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4.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSCI
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ZADAN

Zakresem robdt objeta jest przebudowa cze$ci pomieszczen na dziatkach nr 1026/82, 1502/82
potozonych w Imielinie przy ul. Sapety. Wszystkie prace, ktdre nalezy wykona¢ nalezg do
typowych robdt budowlanych i instalacyjnych. Przewiduje sie realizacje robot technologig
tradycyjng. Prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpiecznej
pracy.

Kolejnos¢ wykonywania zadarn — wg harmonogramu planowanej inwestycji w uzgodnieniu
z Inwestorem.

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka zabudowa budynkiem starostwa wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa.

4.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Wysoko$¢ budynku, przy zastosowaniu zwyktych rutynowych zabezpieczen BHP
w wykonawstwie nie stanowi szczegdlnego zagrozenia.

4.4. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie czy tez osobie zatrudnionej przez Inwestora
— przed rozpoczeciem pracy — odpowiedniego dla danego rodzaju rob6t instruktazu. Instruktaz
winien zawieraC elementy przestrzegania zasad i przepisow BHP i p.poz., jak réwniez
konieczno$¢ stosowania przez nich srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen (kaski, rekawice, pasy asekurujgce). Zaznacza sie, iz wykonawstwo robét
specjalistycznych mogacych stwarza¢ szczegélne zagrozenie 1j. instalacji elektroenergetycznej
i wody realizowane bedzie przez pracownikow (firme) posiadajacych stosowne uprawnienia.
Powyzsze zdarzenia odnotowane zostang w Dzienniku Budowy.

4.5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

= mozliwos¢ upadku pracownikéw budowlanych z dachu

= mozliwo$¢ przedostania sie na teren placu budowy 0s6b postronnych, narazenie ich na
mogace spadac z dachu elementy

= zagrozenie huraganem, wiatrem i zwigzane z tym przemieszczanie sie materiatow
budowlanych

FREITAG ZOLNA ARCHITEKCI
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4.6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEPIECZNSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT WYSTEPUJACYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Szczegolne srodki techniczne ani organizacyjne przy budowie nie bedg wymagane. Roboty
szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg. Budowa bedzie realizowana przez wyspecjalizowang
firme. Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane bedg
przez Inwestora w miejscu, zabezpieczonym przed dostepem o0sdb postronnych.

Rutynowe $rodki zabezpieczenia to w szczegdlnosci:

e teren budowy lub robdt nalezy w miare potrzeby ogrodzi¢. Ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

e za prace na wysokoSci uwaza sie taka, ktora jest wykonywana 1 m ponad poziomem podtogi
lub terenu. Od tej wysokosci podest powinien ostoniety balustradg umieszczong na wysokosci
1,1 m i kraweznikami o wysoko$ci co najmniej 15 cm (po to, by nie spadaly materiaty i
narzedzia).

e podest roboczy powinien byC wystarczajaco szeroki, by zmiescit sie na nim robotnik, narzedzia i
niezbedne materiaty. Podtoga powinna by¢ pozioma i roéwna, trwale przymocowana do
rusztowania.

e przed rozpoczeciem rob6t na rusztowaniu kierownik budowy powinien potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy odbiér rusztowania.

® nie nalezy ustawia¢ rusztowania ani pracowac na nim po zmroku, w deszczu, w czasie opadow
$niegu, podczas burzy i silnych wiatréw.

e pracujgcy na wysokosSci bez rusztowania powinien sie zabezpieczy¢ szelkami i linkg
bezpieczenstwa. Koricowka linki powinna by¢ spieta poziomg ling ochronng przywigzang do
trwatych elementow budowli. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa nie moze wynosi¢ wiecej niz pottora
metra.

e drabina:

o powinna mie¢ znak bezpieczenstwa;

o wolno ustawi¢ jgq wytacznie na stabilnym podtozu;

o drabiny rozstawnej nie wolno uzywac jako przestawnej;

o drabina przestawna powinna by¢ oparta w taki sposob, aby kat nachylenia wynosit od
65°-75°, zbyt pionowo postawiona grozi odpadnigciem od Sciany, a zbyt poziomo
Ztamaniem sie¢;

o nie dopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;

o zabronione jest stosowanie drabin jako drogi statego transportu materiatéw, a takze do
przenoszenia ciezarow o masie powyzej 10 kg;

o z drabin przestawnych nie wolno murowac ani tynkowac. Inne prace np. montazowe
czy ciesielskie mozna wykonywaé do wysokos$ci 3 m, a malowanie do wysoko$ci 4 m.

e nalezy stosowac atestowane $rodki ochrony: rekawice, okulary, nauszniki, potmaski filtrujace,
odziez, obuwie.

e nie dopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotdw o masie powyzej 30 kg na wysokos¢
powyzej 4 metréw lub na odlegto$¢ powyzej 25 m.

e masa fadunku przewozonego na taczce (tacznie z masq taczki) nie moze przekracza¢ 100 kg.

e materiaty sypkie, drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2 m. Worki
z cementem powinny by¢ uktadane krzyzowo, nie wigcej niz 10 warstw.

e wszystkie urzadzenia trzeba obstugiwa¢ zgodnie z instrukcjg ich obstugi.

e nalezy zadba¢, by stan instalacji elektrycznych na budowie nie zagrazat ludziom (stosowaé
bezpieczniki réznicowo-pradowe i nadmiarowo-pradowe).
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nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji elektrycznych w sposéb prowizoryczny, bez
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi.

nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe obwodow odbiorczych, gniazd wtyczkowych
i wpustow o$wietleniowych.

praca przy sztucznym Swietle jest niebezpieczna.

_ opracowata:
mgr inz. arch. Katarzyna RADWANSKA-MUSIOt
nr upr. 20/07/SLOKK/II
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V. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA
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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ustawy ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 tekst jedn.)
oswiadczam, iz projekt wykonawczy:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN NA PARTERZE HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W IMIELINIE PRZY UL. SAPETY 8a
NA DZIALKACH NR 1026/82 1 1502/82 Z PRZEZNACZENIEM NA SALE ZABAW DLA DZIECI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA FUNCKJA
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Katarzyna RADWANSKA-MUSIOL mgr inz. arch. Grzegorz ROSTANSKI

nr upr. 20/07/SLOKKI/II nr upr. 36/SLOKK/2014/11
KONSTRUKCJA mgr inz. Krzysztof FIEDOR mgr inz. Piotr JASINSKI

nr upr. SLK/5534/POOK/14 nr upr. SLK/6965/PWBkb/17
INSTALACJE mgr inz. Michat GRZYB inz. Bolestaw KLYS
SANITARNE nr upr. SLK/1938/PWOS/07 nr upr. 518/93, 562/78
INSTALACJE mgr inz. Szymon PARUCH mgr inz. Krzysztof RAZNIEWSKI
ELEKTRYCZNE nr upr. SLK/4930/PWOE/13 nr upr. SLK/4700/PWOE/13
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VI. CZESC RYSUNKOWA - architektura
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VIl. KONSTRUKCJA

7.1. ZALOZENIA OBLICZENIOWE
Obliczenia wykonano na podstawie aktualnych norm i przepiséw:

= PN-90/B-03000: Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

= PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci,

= PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

= PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,
PN-80/B-02010/Az1: Zmiana do Polskiej Normy. Pazdziernik 2006.
PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
PN-77/B-02011/Az1: Zmiana do Polskiej Normy. Lipiec 2009.
PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie.

7.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej stwierdzono wystepowanie

w podtozu gruntowym warstwy nasypow niebudowlanych, ponizej warstwy zwietrzelin

triasowych zbudowanych z okruchow wapieni i dolomitow duza domieszkg gliny.

Do gtebokosci 6,0m nie stwierdzono wody gruntowej. Wobec powyzszego zgodnie

z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 25 kwietnia 2012r.

, W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”

oraz dokumentacji archiwalnej, stwierdza sie, ze projektowany obiekt posadowiony

bedzie w prostych warunkach gruntowych. Zgodnie z rozporzadzeniem, o ktorym

mowa wyzej projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych: nie projektuje sie odwodnier budowlanych.

= QOcena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych.
Nie przewiduje sie wykonania budowli ziemnych.

= Zaprojektowanie barier lub ekrandéw uszczelniajgcych - nie projektuje sie.

= Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego.
Stwierdza sie, ze istniejace podioze spetni warunki stanéw granicznych nosnosci
i uzytkowania fundamentéw bezposrednich projektowanego obiektu. Szczegoétowe
obliczenia zawarto w czesci konstrukcyjnej niniejszego projektu.

= Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi:
Oddziatywanie projektowanego obiektu w kazdej fazie budowy i eksploatacji na podtoze
gruntowe oraz obiekty sasiadujace nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zycia uzytkownikow (nalezy zabezpieczy¢ fundament istniejacy aby nie doszio do
uplastycznienia i podebrania gruntu spod jego podstawy) .

= Ocena, stateczno$ci zboczy, skarp i nasypdw: Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg
warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypdéw. Nie dopuszcza sie
wbudowania gruntow mokrych, ktorych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia (Is=min 0,97). Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie
na catej szerokosci. Takie wykonanie i zageszczenie zapewnia wystarczajacq
statecznos¢ nasypu.
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Wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarpy
wykopow i nasypow: do zageszczania nasypow nalezy stosowac: walce ogumione
i wibracyjne, a takze ubijaki i ptyty wibracyjne.

= Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego:
Wody gruntowe nie wptyng na projektowany obiekt. Projektowany obiekt nie wptynie na
istniejgce wody gruntowe.

= Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobor metody oczyszczania
gruntéw: Nie przewiduje sie zanieczyszczenia podioza gruntowego

Po wykonaniu wykopu fundamentowego powyzsze nalezy potwierdzic wpisem do
Dziennika Budowy.

7.3. ZABEZPIECZENIA BUDYNKU NA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Z uwagi na powyzsze budynek nie wymaga zabezpieczania na szkody goérnicze.
7.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
BELKA ZELBETOWA
POZ..1.0.

Beton C20/25 stal A llIN

40

SZKIC ZBROJENIA
1]
2p12
ZJ 8916 |2
1l
¥ 10x7=70 ¥ 13x24,5=319 ¥ 10x7=70 ¥
e 460 25y
@2¢12 1=506
506
®8¢16 1=506
506
©
3
@34¢6 =123
25 21
WYKAZ ZBROJENIA
Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugosé | Liczba | St0S-b RB500W
pre| [mm] [cm] [szt.] 06 012 16
ta
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dla jednej belki

1 16 506 8 40,48
2 12 506 2 10,12

3 6 123 34 41,82

Dtugosc¢ catkowita wg [m]| 41,9 10,2 40,5
Srednic

Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,888 1,578
Masa pretow wg srednic [kg] 9,3 9,1 63,9
Masa pretow wg [kg] 9,3 73,0
gatunkéw stali

Masa catkowita [kg] 83

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiar6éw w osi preta (metoda B wg
PN-EN ISO 3766:2006)

BELKA STALOWA HEA 280 stal St3

Uwaga belke posadowi¢ na podlewce wysoko wytrzymatosciowej 5,0cm.

Grubos$¢ sciany przed rozbidrkag zweryfikowac. W przypadku stwierdzenia grubosci
innej niz w projekcie wezwac projektanta w celu weryfikacji. Przed wyburzeniem
podstemplowac cato$¢ stropu, w pierwszej kolejnosci wykonac¢ wykucia otworu a
nastepnie wykuc catosc sciany nosnej.

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
y

'y
Przekréj: HE 280 A
Av=21,6 cm?, m = 76,4 kg/m
Jx = 13670 cm*, Jy = 4760 cm*, Jo = 785400 cm®, Jr = 62,4 cm*, Wx =

1010 cm?

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,050) Mg = 228,12 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 VR = 269,35 kN

Nosnos¢é na zginanie
Przekr6jz =3,15m
Wspbtczynnik zwichrzenia oL = 0,842
Moment maksymalny Mmax = 128,12 kNm
(52) Mmax / (pL-Mg) = 0,667 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekr6jz = 6,30 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -81,35 kN
(53) Vmax/ VR =0,302 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze scinaniem
Vmax = (-)81,35 kN < Vo=0,6-Vr=161,61 kN — warunek niemiarodajny
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Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz =3,15m
Ugiecie maksymalne fkmax = 16,46 mm
Ugiecie graniczne fgr =10/ 350 = 6300/ 350 = 18,00 mm
fumax = 16,46 mm < fgr = 18,00 mm

7.5. EKSPERTYZA TECHINCZNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego
istniejacego budynku hali sportowej znajdujacej sie przy ul. Sapety w Imielinie pod katem
mozliwosci jej przebudowy.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO - ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH, MATERIALOW,
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji archiwalnej przeanalizowano istniejaca
konstrukcje przedmiotowego budynku.

Budynek jedno i dwukondygnacyijny, cze$ciowo podpiwniczony. Posadowiony na tawach
zelbetowych oraz stopach fundamentowych. Uktad konstrukcyjny hali stanowig zelbetowe
stupy oraz oparte przegubowo dzwigary z drewna klejonego. Rozstaw stupéw no$nych co
6,0m. Szerokos¢ hali 30,0m dtugos¢ 45,12m

Cze$é zaplecza wykonana w technologii tradycyjnej. Sciany murowane oraz zelbetowe.
Stropodach niewentylowany konstrukcje nosng stanowig elementy z drewna klejonego.
Stropy prefabrykowano- monolityczne typu Filigran.

Sciany piwnicy i fundamentowe grubo$é 25,0cm zelbetowe. Sciany kondygnacji
nadziemnych z ceglty wapienno-piaskowej gr 15,0cm. Stan techniczny $cian ocenia sie
jako bardzo dobry.

Klatki schodowe oraz trybuny zelbetowe stan techniczny bardzo dobry

Dach hali sportowej dzwigary z drewna klejonego GL40 o rozstawie 6,0m i rozpietosci
30,0m. Kat nachylenia potaci 5,0% stan techniczny bardzo dobry.

Zadaszenie zaplecza stanowig krokwie z drewna klejonego w ksztatcie tukowym
0 wysokosci 12x50 i 12x36¢cm w rozstawie co 1,1m. stan techniczny bardzo dobry.

Stropy typu Filigram z prefabrykowang ptytg szalunkowa grubosci 22,0cm stan techniczny
bardzo dobry.

OCENA STANU TECHNICZNEGO
Stan $cian zewnetrznych oraz wewnetrznych no$nych w poziomie piwnicy, parteru
ocenia sie jako bardzo dobry.

Stan techniczny stropow, belek no$nych oraz nadprozy wszystkich kondygnacji ocenia
sie jako dobry.

W trakcie ogledzin nie stwierdzono widocznych uszkodzen, rys, peknie¢, zawilgocen,
zagrzybien oraz ugie¢ elementébw no$nych konstrukcji budynku jak i elementéw
wykonczenia budynku.
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Stan techniczny $cian dziatowych w poziomie piwnicy, parteru oceniono jako dobry. Stan
Instalacji wewnetrznych tj. wody, kanalizacji sanitarnej oraz c.o. ocenia si¢ jako dobry.

Stwierdza sie jednoznacznie, ze obiekt moze byC nadal uzytkowany oraz istnieje
mozliwo$¢ przebudowy zgodnie z dokumentacjg techniczng. Elementy konstrukcyjne
budynku po wykonaniu robét zgodnie z projektem bedg spetniaty stan graniczny nosnosci
i uzytkowania konstrukgji.

7.6. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Konstrukcja zostata zaprojektowana w sposob zapewniajgcy nie przekroczenie stanéw
granicznych no$nosci oraz uzytkowania zadnego elementu dla wszystkich kombinacji
obcigzen.

7.7. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strefe prowadzenia robdt nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac tabliczkami
ostrzegawczymi. Stanowiska robocze nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku,
a materialy i surowce sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy swobodny do nich dostep, tak,
aby nie utrudniaty poruszania sie.

Prace podczas montazu konstrukcji wymagaja szczegoinej ostrozno$ci. Pracownicy
powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP.

W miejscach prowadzenia rob6t nie powinny przebywac osoby postronne.

7.8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzic pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Cato$¢ robét powinna by¢ prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Wykonawstwo robdt budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowaC sie nalezy do
wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi
odpowiednim normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robot.

Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagajg projektow konstrukcyjnych.
Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane wykonywanego obiektu.

Przestrzegac nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.
Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatow
i technologii nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem i wtasciwymi projektantami.
Wszystkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacii,
ktdrego opracowana jest niniejsza informacja, mozliwe sg wytacznie za zgodq jego
autora, a ich wykonanie moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownego pozwolenia
w formie decyzji, wiadciwego organu administracji.
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Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac aprobaty techniczne,
atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym i by¢
zgodne z projektowanymi.

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadaé
Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢
stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego
z07.07.1994r. z pbzniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania
Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

Przy realizacji obiektu nalezy zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz warunki bhp, jakie obowigzujg w budownictwie.

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Wydawnictwo
Arkady Warszawa 1989 uwzgledniajac pdzniejsze aktualizacje oraz zmiany norm

i przepisbw zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu, pod nadzorem
uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek odstepstwa od projektu
budowlanego.

Przed rozpoczeciem rob6t kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z rysunkami architektury oraz innych branz.

opracowat:
mgr inz. Krzysztof Fiedor
nr upr. SLK/5534/POOK/14
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VIII. INSTALACJE SANITARNE
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IX. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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