Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... = wytgcznik mocy
2Q...— roziqcznik mocy
3Q... — roztgcznik izolacyjny

OF... — bezpiecznik topikowy
1F... — roztgcznik bezpiecznikowy
2F... — wytgcznik nadprqdowy
3F... — wyfgcznik nadprgdowy
z modufem rdznicowoprgdowym
4F... — wytgcznik silnikowy

Fl... — wytgcznik rdznicowoprqdowy

K... — stycznik instalacyjny
KM...— przekaznik instalacyjny
KT... — przekaznik czasowy

TR... = transformator bezpieczefistwa
T... — przektadnik prqdowy

Uktad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,

— obudowa urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wytqgczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupetniajqca:

— wyfqczniki réznicowoprgdowe, wysokoczute,

— miejscowe potgczenia wyréwnawcze, ochronne.
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UWAGA:
1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
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