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Kineta
Z betonu

BITIZOL R w gruntach nienawodnionych
[Bitizol R+2xP w gruntach nawodnionych/

MATERIALY
. Zeliwny wiaz uliczny @600 typu ciezkiego wg PN-EN-124
. Plyta pokrywowa tgczona na uszczelkg
. Komora robocza z kregéw zelbet. fgczonych na uszczelke
. Uszczelka
Element denny faczony na uszczelke
. Beton klasy B15 gr 10cm
. Stopnie ztazowe wg PN-64/H74-86
. Przejscie przez studzienke poprzez tulejg ochronng dtugg
z uszczelkg gumowa
9. Pierscien odcigzajacy kl. betonu B30
O 10. Piasek gruboziarnisty zageszczony gr. 10cm
— 11. Tluczen drogowy warstwa gr. 50 cm
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> IZOLACJA: mgr inz. Michat Grzyb

Woda nieagresywana i stabo agresywna
Pozima: 2 x papa na lepiku asfaltowym
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Pionowa: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R" OPRACOWAL :
2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na gorgco
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mgr inz. Grzegorz Zotna

JEDNOSTKA PROJEKTUIACA:

Projeky Ekologiczne "PLATAN"

Woda agresywana i silnie agresywna
a. do wys. zw. wody gruntowej na podioze:
B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody stabo agresywne;j

ul. kysinowa 30
43-150 Bierun

glina plastyczna w gruntach

3m<<OQ_.=OS<O—J or T0cm o . . . UWAGA s ) Tel./Fax (0-32) 216-30-00
b. N.<<_m.8_ma_o wody @E:S.Em_ powyzej 1,0m od podtoza: 1. Studnie nalezy skompletowaé wg wskazan producenta. w Bieruniu ) fss.u_mnm?c_cab_
m Pozima: 2 x papa na lepiku asfaltowym s ; kich el t6 fabrvk h studni e-mail: biuro@platan-biuro.pl

2 wypetniaczem mineralnym (np. grys wapienny) - taczenia wszyskich elementow prefabrykowanych studni :

—— Pionowa: impregnacja 2 x powierzchni abizolem "R" na uszczelki gumowe EMAT OPRACOWANIA.:

3. Elementy prefabrykowane studni wykonane z betonu
C-35/45, wodoszczelnego W-8, o nasigkliwosci do 5% i
mrozoodpornosci F-150

2 warstwy abizolu "P", mata szklana DM-1004

Projekt zarurowania rowu wzdtuz ulicy Lesnej na odcinku od ul. Brata Alberta do
przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"

rowu G oraz przebudowa przepustu na potoku Imielinka w Imielinie

4. Przejscie przykanalikéw z wpustéw ulicznych przez

UWAGA: studzienke poprzez tuleje ochronng diugg z uszczelkg TGS SCHEMAT STUDNI REWIZYINEJ BETONOWE]
1. Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnosci gumowsg
wg. PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12 PROJEKT: S DATA: e NR RS-
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