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1. ZALOZENIA URBANISTYCZNE

Lokalizacja projektu to jedno z waznych miejsc w mie$cie Imielin. Jest to punkt rozpoznawalny dla
wiekszosci mieszkancéw, nie tylko miasta, ale takze okolicznych miejscowosci.

Na co dzien z terenu korzystajg sportowcy, gtéwnie pitkarze w kilku grupach wiekowych. Na obiekcie
odbywajg sie takze rozgrywki miedzydruzynowe, na ktérych pojawiajg sie widzowie korzystajacy z
trybun. Na terenie funkcjonuje budynek przeznaczony na obstuge zaplecza sportowego z szatniami,
sitownig oraz salg konferencyjna. Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym i dobrze spetnia
swoje zadanie.

Z terenu korzystajg takze dzieci, ktére moga bezpiecznie skorzystac z placu zabaw zlokalizowanego
tuz przy wejsciu. Dzieci starsze chetnie korzystajg z utwardzonej asfaltem drogi oraz placu, jezdzac
na rowerach oraz rolkach. Organizowane sg takze spotkania i zawody modelarzy.

W ciggu roku obiekt stuzy do organizacji miejskich imprez, z ktérych gtéwna sg ,Dni Imielna”. Jest to
najwieksza z nich, trwajaca przez dwa dni i sktadajaca sie z programu rozrywkowo-kulturalno-
sportowego. W czasie trwania obchodow na terenie potocznie nazywanym ,boiskiem” organizowane
sg koncerty, wystepy oraz zawody sportowe przyciggajace ttumy uczestnikow.

OPIS TECHNICZNY

Na terenie aktualnie znajduje sie petnowymiarowe boisko z nawierzchnig naturalng, wokot ktérego
oznaczona zostata trawiasta bieznia. Jest to gtéwne boisko do rozgrywek, z tablicg wynikow i
trybunami. Drugie boisko przeznaczone jest do celéw treningowych, wyposazono je w oswietlenie
pozwalajace na korzystanie po zmroku. Dodatkowo zorganizowane zostato mate boisko do siatkowki
plazowej.

Pozostaty teren w obrebie ogrodzenia jest czysty i zadbany. Trawniki pomiedzy boiskami
wykorzystywane sg do ¢wiczen pitkarzy co sygnalizuje, ze istnieje zapotrzebowanie na dodatkowa
infrastrukture sportowg. Na terenie wystepujg zadrzewienia, gtoéwnie wzdtuz ogrodzenia. Sg to w
przewadze brzozy, kilka lip, debéw oraz drzewa iglaste.

2. OPIS OGOLNY KONCEPCJI

W przedmiotowym projekcie koncepcyjnym skupiono uwage na dwéch najwazniejszych aspektach:
poszerzeniu zaplecza sportowego oraz wprowadzenie wyraznej funkcji rekreacyjnej, ktéra pozwoli
wykorzysta¢ ogromne walory terenu.

Jako funkcje dominujaca na terenie projektuje sie nawierzchnie boisk sportowych, pokrytych trawg
naturalng oraz sztuczna, w ustawieniu pozwalajgcym na zoptymalizowane wykorzystanie terenéw
przeznaczonych pod inwestycje. Majgc na uwadze rozwdj miasta i coraz wieksze zainteresowanie
sportem, nie tylko mtodziezy i dzieci, podjeta zostata decyzja o zaprojektowaniu dodatkowego,
petnowymiarowego boiska ze sztuczng nawierzchnig, ktére mogtoby zosta¢ okresowo nakrywane
hala pneumatyczna, oraz dwoch boisk mniejszych, z nawierzchnia trawiasta. Planuje sie takze
rozbudowe boiska piaskowego, by mogto stuzy¢ do rozgrywek beach soccera oraz, po podzieleniu,
do siatkowki plazowe;.

Cato$¢ zatozenia ma na celu nie tylko powiekszenie oferty do profesjonalnego wykorzystania, ale
powinna sta¢ sie centralnym punktem sportowym, rowniez dla amatoréw sportu i zdrowego trybu
zycia, w réznym wieku oraz w réznym stopniu zaawansowania, niezaleznie od kondycji. Zadaniem dla
nowego zagospodarowania bedzie zachecenie do uprawiania sportu na S$wiezym powietrzu, by
spedzi¢ czas przyjemnie i pozytecznie, wspdlnie z catg rodzing.

.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA Z PODZIALEM NA ETAPY

W ramach projektu przewidziano mozliwo$¢ podzielenia inwestycji na etapy, czesciowo niezalezne.
Etapy zostaty przygotowane w porozumieniu z inwestorem, po wskazaniu priorytetowych zatozen dla
mieszkancow i przewidywalnej mozliwosci ich wykonania.

Kazdy z etapdw wymaga wykonania szczegotowej dokumentaciji geodezyjnej, uwzgledniajacej
istniejace obiekty a takze zadrzewienia. Zaleca sie wykonanie inwentaryzacji zieleni, by moc wskazaé
drzewa zdrowe, o wyzszej wartosci, a takze drzewa, ktére beda podlegaty usunieciu.

Etapy, ktore sg zwigzane z powstaniem nowych obiektéw budowlanych, w tym tymczasowych,
wymagajg wykonania badan gruntu, wg. scistych wytycznych projektanta.

Wszystkie elementy wymagajg wykonania szczegotowej dokumentacji projektowej, na etapie
projektow budowanych oraz wykonawczych nalezy przygotowa¢ petng dokumentacije wielobranzowa.

ETAP |
LA - NOWE ATRAKCJE DLA ROLKARZY

Etap mozliwy do wykonania bez istotnej ingerencji w istniejaca infrastrukture sportowa.
Budowa toru rolkarskiego poprowadzona zostata wokét dziatki, na jej obrzezach. Diugosé toru zostata
przewidziana jako dwie petle: 800m oraz 200m, co daje mozliwo$é tatwego obliczenie przebytego
dystansu.
Podstawowe elementy to:

- usuniecie elementéw kolizyjnych (placu zabaw, ogrodzenia, drzew)

- wykonanie toru rolkarskiego z nawierzchnig mineralno-asfaltowa, barwiong, o szer. 3m

A

AB-PROJEKT

A —

architektoniczne biuro

projektow



KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENOW SPORTOWYCH

IMIELIN, UL. HALLERA

- zagospodarowanie terenu wokét toru: zielen, oswietlenie, monitoring

- wykonanie nowej, spojnej z torem, nawierzchni placu lub natozenie cienkowarstwowej
powierzchni barwionej w kolorze toru

- wykonanie ramp zintegrowanych z istniejgcym podestem

I.B - TERENY SPORTOWE

Etap majacy na celu powiekszenie oferty gtéwnej funkgcji terenu, czyli funkcji sportowej,
profesjonalnej, ukierunkowanej na pitkarzy. Jest to etap ktéry wymaga tymczasowego wytgczenia
boiska treningowego oraz demontazu elementéw jego wyposazenia.
- usuniecie elementow kolizyjnych (istniejacego o$wietlenia, wyposazenia boiska treningowego,
boiska piaskowego)
- wytyczenie nowych boisk oraz wykonanie nawierzchni sztucznych, naturalnych oraz piaskowych
- wykonanie oswietlenia i monitoringu
- montaz wyposazenia boisk

ETAP II
ILA - PLAC ZABAW | ATRAKCJE DLA NAJMLODSZYCH

Etap zalecany do wykonania przy lub bezposrednio po realizac;ji toru rolkarskiego. Jest to potgczenie
funkcji sportowej z atrakcjami dla najmtodszych mieszkancow. Terenprzeznaczony pod funkcje
rekreacyjne zostat otoczony ciggiem pieszo-jezdnym — mniejsza petlg toru rolkarskiego. Proponuje
sie takze wykorzystanie boiska piaskowego poprzez jego wydtuzenie i udostepnienie czesci piasku
dla najmtodszych mieszkancow. Pomiedzy placem zabaw a boiskiem piaskowym zaprojektowane
zostato zadaszenie azurowe, dajgce mozliwo$¢ odpoczynku i schronienia przed stoncem dla
opiekunéw z dzieémi, a takze dla kibicow beach soccera oraz siatkowki plazowe;.

Podstawowe elementy do wykonania:

- wykonanie i wyposazenie placu zabaw

- wykonanie zadaszenia i tarasu pomiedzy boiskiem piaskowym a placem

- potaczenie funkcji sportowej boiska piaskowego z rekreacjg dla dzieci

- wykonanie utwardzen i dojs¢ pieszych

- miejsce na ognisko z fawkami

- wykonanie o$wietlenia i monitoringu

II.B - AKTYWNOSC SPORTOWA DLA WSZYSTKICH

Etap ma na celu powiekszenie oferty ukierunkowanej na sport dla wszystkich mieszkancow, w
kazdym wieku. Na tym etapie projektuje sie nowe utwardzenia nawierzchnig naturalna, zwirowg lub
bezpieczng w obrebie projektowanych urzadzen sportowych. Projektuje sie gtéwny plac do éwiczen
sprawno$ciowych oraz sitowych w strefie rekreacji ogélnodostepnej. Projekt przewiduje takze
wykorzystanie urokliwych miejsc zadrzewien, przez ktére przeprowadzony ma zostaé tor rolkarski.
Wokét toru proponuje sie wykonanie elementow $ciezki zdrowia: urzadzen najczesciej wykonanych z
drewna, pozwalajacy na trening podstawowych umiejetnosci rownowagi i ogélnego rozwoju
fizycznego, dla uzytkownikow w kazdym wieku.

- wykonanie nawierzchni oraz wyposazenie strefy street workout

- wykonanie doj$¢ i Sciezek pieszych

- wyposazenie Sciezki zdrowia w sprzety i tory przeszkdd wraz z tablicami informacyjnymi i
instrukcjami

- wyposazenie w fawki i kosze na $mieci

- wykonanie monitoringu i o$wietlenia

OPIS TECHNICZNY

ETAP Il
lILA - OBSLUGA UZYTKOWNIKOW - KAWIARNIA ORAZ TOALETY

Etap mozliwy do wykonania w momencie realizacji toru rolkarskiego. Funkcja toalet publicznych na
terenach rekreac;ji jest elementem obowigzkowym do realizacji. W projekcie zaproponowano
potaczenie tej funkcji z pawilonem gastronomicznym, z mozliwo$cig catorocznego korzystania z
budynku. Budynek w konstrukgiji tradycyjnej lub szkieletowej, z zadaszeniem oraz tarasem na dachu
obiektu. Projektuje sie wykonanie toalet damskiej i meskiej oraz toalety dla osob niepetnosprawnych,
dodatkowo wyposazonej w przewijak dla matych dzieci. Pawilon gastronomiczny z niewielkim
zapleczem oraz przeszklong salg konsumpcyjna. Dach budynku zostat wydtuzony, dajgc mozliwo$¢
wykonania zadaszenia dla roweréw oraz chronigcego gosci na tarasie.
Podstawowe elementy:

- budowa pawilonu gastronomicznego z zadaszonym tarasem oraz ogélnodostepnym weztem

sanitarnym

- wyposazenie w stoty, tawki, hustawki

- wykonanie dojs¢ i taraséw

Il .B - DLA KIBICOW

Etap niezalezny. Projekt przewiduje zadaszenie istniejgcych trybun na 1/3 ich ditugosci. Na etapie
projektu budowlanego nalezy rozwazy¢é mozliwo$¢ wykonania konstrukcji niezaleznej od istniejgcych
trybun. Na etapie koncepcyjnym przyjeto, ze rozwigzanie konstrukcyjne ingerujgce w istniejgce
trybuny, ma uzasadnienie gtéwnie ekonomiczne.
- wykonanie zadaszenia w konstrukcji stalowej, o wysokiej estetyce wykonczenia, nawigzujgcego
do catosci zatozenia koncepcyjnego
- wyposazenie strefy wejsciowej w punkt informacyjny z tablicg, gablotg oraz masztami flagowymi

Ill .C - HALA PNEUMATYCZNA

Zakfada sie mozliwo$¢ wykonania hali pneumatycznej nad nowoprojektowanym boiskiem ze
sztuczng nawierzchnig. Etap zaliczany jako opcjonalny, do wykonania jako niezalezne opracowanie.

4. PODZIAL NA STREFY

Koncepcja przewiduje podziat terenu na strefy aktywno$ci, uzaleznione od preferencji oraz potrzeb
uzytkownikéw.

STREFA SPORTU - Podstawowa, istniejaca funkcjg jest dziatalno$¢ klubu sportowego. Tereny
przeznaczone dla pitkarzy stanowig najwiekszag cze$¢ powierzchni. Sg niezalezne od innych funkcji,
dziataja odrebnie. Dzieki rozbudowie zaplecza boisk sportowych mozliwy bedzie nie tylko rozwoj
dziatalnosci klubu, zwiekszenie czestotliwo$ci oraz ilosci treningdéw a takze ich poziomu, ale takze
powiekszenie oferty dla kibicow. Dziatalno$¢ sportowa jest mocnym elementem promocyjnym dla
catego zatozenia.

STREFA REKREACJI:

AKTYWNEJ - Wyraznie rysuje sie tendencja coraz wiekszej popularnosci codziennej,
niewyczynowej, aktywnosci fizycznej. Istniejgca w Imielinie sitownia zewnetrzna jest obleganym przez
mieszkancow punktem. Projekt zaktada urozmaicenie oferty miasta w tym kierunku przez projekt
sitowni zewnetrznej oraz $ciezki zdrowia. Dzigeki nowemu torowi rolkarskiemu bedzie mozliwe
spedzenie czasu bezpiecznie i komfortowo na $wiezym powietrzu. Tor bedzie dawat mozliwos¢
kontrolowania swojej kondycji oraz ilosci przebytej drogi a takze ¢wiczenia swoich umiejetno$ci na
rampach. Projektuje sie 1 km toru wokot boisk.
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DZIECIECEJ — Dzieci znajdg bezpieczne i przyjemne miejsce do wypoczynku i zabawy w centralnym
punkcie terenu. Dzieki sciezkom bedzie mozliwe dojscie i dojazd do placu zabaw wozkiem lub
rowerkiem. Opiekuni bedg mieli do dyspozycji tawki oraz zadaszenia zacieniajgce, z siedziskami oraz
hustawkami. Teren dla dzieci powinien zosta¢ wykonczony nawierzchnig bezpieczna. Ze wzgledu na
lokalizacje i brak zagrozen nie projektuje sie dodatkowego ogrodzenia. Dzieki ogélnodostepnemu
weztowi sanitarnemu kazdy uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ skorzystania z toalety, umycia rak oraz
przewiniecia najmtodszych.

WYPOCZYNKOWEJ — Caty teren to powierzchnia o wysokich walorach estetycznych i naturalnych.
Wolna przestrzen jest zadbana i zazieleniona. Dzieki nowej infrastrukturze bedzie mozliwe
korzystanie z niej przez catg rodzine, przez ludzi mtodszych i starszych, takze w celach
wypoczynkowych. Projektowany lokal gastronomiczny przewiduje mozliwos¢ dziatalno$ci catorocznej
lub okresowej. Taras z hamakami oraz stolikami bedzie $wietnym miejscem wypoczynku. Przy tarasie
przewidziane zostato miejsce na ognisko, z ktérego mogg skorzystaé nie tylko szkoty, ale takze
mieszkancy.

5. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE | MATERIALOWE

Wiekszos¢ terenu to powierzchnie zieleni. Kazdy z etapéw powinien uwzgledniaé inwentaryzacje
drzew oraz poziomu terenu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie mozliwie najwiekszej
ilodci najbardziej wartosciowych zadrzewien.

Chodniki i ciagi piesze projektowane sg w dwojaki sposéb:
- jako nawierzchnie asfaltowo-mineralne, zwigzane z integracja ciggéw z torem rolkarskim
- jako nawierzchnie z kostki betonowej, réwniez dekoracyjnej, w na pozostatych powierzchniach

Strefy aktywno$ci wykona¢ z materiatow certyfikowanych, zapewniajacych bezpieczenstwo
uzytkowania wybranych sprzetow.

Wszystkie tarasy oraz elementy drewniane wykornczen proponuije sie wykonaé z desek
kompozytowych, ktére pozwalajg zachowa¢ wysoka i przyjemng estetyke wykonczen zachowujac
wysoki poziom odpornosci i niskie naktady konserwacji.

Nawierzchnie sztuczng nalezy wykonac¢ w catosci w systemie wybranego dostawcy.

6. MALA ARCHITEKTURA

Elementami uzupetniajacymi sg indywidualnie projektowane tawki w formie ciggdw przy placu zabaw,
ognisku, oraz placu giéwnym. Pozostate fawki powinny nawigzywaé materiatowo do catego
wyposazenia.

Teren nalezy wyposazy¢ w dodatkowe stojaki na rowery oraz kosze na $mieci wraz z pojemnikami na
psie ekstrementy.

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania bedg miaty wyrdzniajaca sie forme o
nowoczesne;j i nieco rzezbiarskiej stylistyce — ktdéra wobec chaosu stylistycznego otoczenia ma nadaé
strefie nowy wyraz architektoniczny — bedacy nowym znakiem tego miejsca. Zaleca sie stosowanie
materiatow naturalnych i szlachetnych oraz koloréw harmonijnie wspotgrajacych ze soba.

Oswietlenie ma funkcje dwojaka. Przede wszystkim ma zapewnia¢ bezpieczenstwo i komfort
uzytkowania. Jest tez waznym elementem podnoszgcym walory estetyczne.

Jako staly element projektowane jest wzdtuz toru rolkarskiego oraz w czesci rekreacyjnej placu
zabaw i pawilonu. Dodatkowo projektuje sie oswietlenie uzytkowe boisk.

Monitoring. Na terenie przewiduje sie monitoring. Gtéwnie cantralnych elementoéw, ale takze boisk i
toru rolkarskiego.

OPIS TECHNICZNY

7.ZIELEN

Zielen istniejgca na terenie jest kluczowym elementem dla projektu oraz jego funkgiji.

Niezbednym dziataniem dla wykonania kolejnych etapéw projektu jest inwentaryzacja istniejgcej
zieleni, w towarzystwie specjalisty dendrologa. Czes¢ istniejgcego drzewostanu jest chaotyczna,
zaniedbana, zaatakowana przez choroby lub zniszczona . W zwigzku z brakiem mozliwosci uzyskania
na etapie koncepcyjnym informacji na temat drzew niezbednych do zachowania, przed
przystgpieniem do etapu projektu budowlanego, nalezy przeprowadzi¢ konfrontacje zatozen
koncepcyjnych z wnioskami z inwentaryzacji i wprowadzi¢ ewentualne korekty rozwigzan.

Projektowane nasadzenia stanowi¢ powinny kontynuacje istniejgcego zadrzewienia. W miejscach
usuniecia drzew, a takze w miejscach ich brakéw, nalezy nasadzi¢ drzewa zblizonego, szlachetnego
gatunku, do tych usunietych lub sgsiednich drzew.

Calos¢ zieleni projektuje sie jako niewymagajaca statego, regularnego podlewania. Nalezy stosowac¢
krzewy i trawy przystosowane do nasadzenh w przestrzeni miejskiej.

8.ROZBIORKI | DEMONTAZE

Istniejacy teren przed przystgpieniem do wykonania kolejnych etapéw projektu nalezy oczysci¢ z
istniejgcych elementéw, usuna¢ cze$¢ ogrodzenia, oraz zlikwidowac boisko treningowe i piaskowe.

Czes¢ istniejacych utwardzen w miejscach zmian nalezy rozebra¢, zdemontowaé elementy
infrastruktury sportowej oraz o$wietlenia.

Nalezy zdemontowaé urzadzenia na istniejacym placu zabaw, wraz z ogrodzeniem i nawierzchnig.

Przeniesienie tablicy wynikéw oraz zmiana jej fundamentéw zwigzana jest z prowadzeniem toru
rolkarskiego.

Projekt przewiduje wymiane zadaszen dla zawodnikéw rezerwowych

Po wykonaniu ogledzin oraz projektu konstrukcyjnego zadaszenia istnieje mozliwo$¢ koniecznosci
czesciowej rozbidrki w strefie trybun.

9.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

CALOSC WYTYCZNYCH NALEZY TRAKTOWAC JEDYNIE JAKO WSKAZOWKI,KTORE POWINNY
ZOSTAC SZCZEGOLOWO | CALOSCIOWO PRZEANALIZOWANE NA ETAPIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ WYKONAWCZEGO.

Caly teren powinien zosta¢ wyposazony w nowe instalacje elektryczne, z miejscami chronionymi
monitoringiem miejskim. Instalacje wodno- kanalizacyjng nalezy doprowadzi¢ do budynku
gastronomii.

Budynek powinien zosta¢ wyposazony w instalacje wewnetrzne: elektryczne, wentylacji, cieptej i
zimnej wody uzytkowej, co.
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INSTALACJA WOD-KAN
Przektadki sieci.

Ze wzgledu na brak danych, w tym cato$ciowej mapy uzbrojenia terenu, przed przystgpieniem do
kolejnej fazy projektu nalezy wykona¢ mape do celéw projektowych ze zaktualizowang siatkg
istniejgcych sieci.

Doprowadzanie wody zimnej

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie wody zimnej do obiektu toalet publicznych wg. wczesniej wydanych
warunkoéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe

W budynku ciepta woda bedzie przygotowana lokalnie w pojemnosciowych i przeptywowych
podgrzewaczach elektrycznych.

Wode ciepta nalezy doprowadzi¢ do wszystkich urzgdzen sanitarnych zlokalizowanych w budynku.
Instalacje wodociggowa (zimna, ciepta, cyrkulacja) nalezy zaprojektowaé z rur wodociggowych z
tworzyw sztucznych np. wielowarstwowych, w posadzce oraz w bruzdach sciennych
doprowadzajacych instalacje do poszczegdlnych odbiornikéw. Instalacje wodociggowa na catej
dtugosci nalezy zaizolowac piankg PE.

Odprowadzenie sciekoéw sanitarnych do kanalizacji

Scieki bytowo-gospodarcze powstajace w budynku odprowadzane byé powinny za pomocg nowo
projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej (zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenia
Sciekow).

Instalacje wewnetrzne — kanalizacja sanitarna
Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w budynku gastronomii.

Odprowadzenie sciekéw deszczowych

Z planowanej inwestycji Scieki deszczowe bedg odprowadzone z dachéw budynku oraz zadaszen.
Dla odprowadzenia wod opadowych z dachdw przewidziano system grawitacyjny wyposazony w rury
spustowe na zewnatrz budynku.

Wszystkie wody deszczowe planuje sie odprowadzi¢ i rozsaczy¢ na terenach zielonych.

INSTALACJA WENTYLACJI, CO

W pomieszczeniach toalet i gastronomii przewiduje sie wentylacje wywiewna. Wywiew z pomieszczen
za pomoca elementéw wywiewnych montowanych w sufitach podwieszanych. Wentylacja
pomieszczen za pomoca osobnych uktadéw wywiewnych obstugiwanych przez wentylatory dachowe
lub kanatowe. Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczen poprzez transfer (otwory w
drzwiach lub kratki transferowe) z innych pomieszczen. Ogrzewanie budynku toalet za pomoca
grzejnikoéw elektrycznych

OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przebudowa istniejacych sieci elektrycznych i teletechnicznych

Wprowadzajac kolejne etapy projektu nalezy mie¢ na uwadze konieczno$¢ synchronizacji wszystkich
instalacji i mozliwo$¢ ich wspétdziatania. Dotyczy to gtdwnie instalacji monitoringu oraz pdzniejszej jej
rozbudowy

Demontaz istniejacego i budowa nowego oswietlenia.

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji boiska nalezy zdemontowa¢ istniejgce oswietlenie, w miejsce
ktérego nalezy zabudowa¢ nowa instalacje o$wietlenia. Nalezy stosowa¢ oprawy w oparciu o zrodta
LED. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych opraw oraz uzupetnienie nowymi o podobnym
wzornictwie

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oswietlenie dekoracyjne .

Oswietlenie sterowane bedzie za pomoca zegara astronomicznego.

Instalacje elektryczne w obiektach
Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji oSwietlenia:

- Ogolnego,
- Ewakuacyjnego — kierunkowego,
- Awaryjnego,

Instalacja wykonana bedzie w oparciu o aktualne przepisy i normy.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji gniazd elektrycznych oraz zasilania technologii.

Projektowane tablice elektryczne powinny by¢ w Il klasie ochronnoéci, i podigczone do gtéwnej szyny
wyréwnawcze;.
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