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2. SPIS RYSUNKOW.

1. Mapa skala 1:500
2. Rzut przyziemia-stan istniejacy skala 1:150
3. Rzut potaci dachowej -stan istniejacy skala 1:150
4. Przekroj poprzeczny-stan istniejacy skala 1:100
5. Elewagje stan istniejacy skala 1:150
6. Rzut przyziemia skala 1:150
7. Rzut polaci dachowej skala 1:150
8. Przekroj poprzeczny skala 1:100
9. Elewacje skala 1:100
10.1-10.11 Szczegoly
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 DANE OGOLNE
3.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji
budynku zaplecza sportowego przy ul. Hallera 37a w Imielinie.

3.1.2 Inwestor.

Inwestorem zadania jest Gmina Imielin, ul. Imielifiska 81, 41-407 Imielin.

3.1.3 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna i inwentaryzacja do celéw opracowania

- dokumentacja fotograficzna

- odpis z planu zagospodarowania przestrzennego terenu

3.1.4 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe termomodernizacji istniejacego budynku zaplecza sportowego.

3.1.5 Zakres robot budowlanych

Roboty demontazowe - demontaz rur spustowych, okien i parapetow,
obrébek blacharskich.

Roboty ogoélnobudowlane - przygotowanie $cian zewnetrznych pod
ocieplenie, ocieplenie $cian zewnetrznych budynku, montaz rur spustowych,
nowych okien i parapetéw, obrébek blacharskich.

3.1.6 Stan istniejqcy budynku.

Przedmiotowy budynek jest wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony.
Budynek wykonany po roku 2003, w technologii tradycyjnej. Stropodach ptaski,
pograzony. Elewacje w wiekszodci tynki cementowo-wapienne. Parapety
zewnetrzne stalowe.

Budynek jest uzytkowany jako zaplecze sportowe.
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3.1.7 Zestawienie powierzchni i kubatury

» powierzchnia zabudowy 778,0 m 2
=  kubatura 3501,25 m 3
» iloé¢ kondygnacji nadziemnych 1

3.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku zaplecza
sportowego.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Hallera 37a, powiat Bierurisko-
Ledzinski, gmina Imielin, obreb ewidencyjny Imielin.

3.2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Dzialka zabudowana, dostepna od strony poilnocnej. Ksztalt dziatki
regularny. Na dzialce obecnie znajduje sie boisko i 2 budynki zaplecza sportowego.

Dojscia i dojazdy istniejace z drogi dojazdowej zlokalizowanej wzdiuz
potnocnej granicy dziatki.

Teren dziatki w spadku na potudnie.

3.2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Przewiduje si¢ termomodernizacje budynkow.

Przylacza energetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne bez zmian.
Hydranty istniejace bez zmian.

Dojazd i dojscie istniejace od strony péinocne;j.

3.2.4 Wpis do rejestru zabytkow oraz przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego terenu.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie jest objety ochrona konserwatora
zbytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Gminy Imielin projektowana inwestycja jest zgodna z zalozeniami planu.
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3.2.5 Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

3.2.6 Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych

Projektowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na Srodowisko
ani na higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow.

Projektowana budowa nie wymaga wycinki zieleni. W trakcie ogledzin nie
stwierdzono wystepowania siedlisk ptakéw ani na budynku, ani w bezposrednim
otoczeniu.

3.3 DOCIEPLENIE

3.3.1 Ocieplenie Scian

Przyjmuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metoda bezspoinowego
systemu ociepleny, zwana réwniez ,lekka”, np. Atlas, STO, Baumit. System ma
zapewni¢ ochrone przed wplywami niekorzystnych warunkéw klimatycznych i
atmosferycznych. System powinien posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski- potwierdzone Swiadectwem ITB oraz certyfikatem Zgodnoséci. Wszystkie
elementy zastosowane przy wykonywaniu docieplenia winny by¢ elementami tego
samego systemu.

3.3.2 Technologia ocieplenia

System docieplefi polega na przymocowaniu do powierzchni zewnetrznej Scian
cigglej warstwy plyt styropianowych i pokryciu ich powierzchni warstwa zaprawy
klejowej, zbrojonej siatka z wildkna szklanego. Plyty klejone do Scian klejem
mineralnym i mocowane dodatkowo kotkami rozporowymi.

Na powierzchni styropianu wykonuje sie warstwe ochronng z mineralnej masy
klejowo-szpachlowej gr. 3-4m, z zatopiona w niej siatka z wldkna szklanego, a
nastepnie wyprawe tynkarska elewacyjna o grubosci 2mm. Zaprawa zbrojaca winna
zapewniaé systemowi duza odpornoé¢ na uszkodzenia mechaniczne i powstawanie
rys. jako powloke konicowa stosuje sie tynki wiazane organicznie- tynk zewnetrzny
cienkowarstwowy. Tynki te powinny odznacza¢ sie¢ bardzo duza elastycznoscia,
dobra paroprzepuszczalnoscia i odpornoscia mchy, algi i in. oraz na zacinajacy
deszcz. Zaleca sie zastosowac tynk silikonowy.

System ociepleniowy winien posiadac atest jako nie rozprzestrzeniajacy ognia (NRO)
przy grubosci plyt styropianowych nie przekraczajacej 16cm.

Ponadto wyroby w sklad systemu winny odpowiada¢ wymaganiom higienicznym.
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Ocieplenie nalezy wykona¢ wedtug Instrukcji ITB nr 334/2002 , Bezspoinowy system
docieplania $cian zewnetrznych budynkéw”.

3.3.3 Obszary stref krawedziowych

Zgodnie z PN-77/B-02011 ,Obcigzenie wiatrem” w obrebie krawedzi pionowych i
poziomych budynku, wystepuja zwiekszone tzw. krawedziowe obcigzenia wartosci
ssania wiatru.

W strefach krawedziowych Scian budynku nalezy na powierzchni 1m? Sciany
zastosowac¢ 8 kolkéw rozporowych do mocowania plyt styropianowych, przy
zachowaniu warunku 4 kotki/mb po kazdej ze stron naroznika Sciany.

3.3.4 Materiaty

Zgodnie z atr. 10 Prawa budowlanego ,, wyroby wytworzone w celu zastosowania w
obiekcie budowlanym w sposéb trwaly, o wlasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych ~ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagarn podstawowych(...) mozna stosowaé przy
wykonywaniu rob6t budowlanych wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone
do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi”.

Kazda partia wyrobéw powinna by¢ dostarczna na budowe z kopiag certyfikatu
zgodnosci z Aprobata Techniczng lub dekleracja zgodnosci z Aprobatg. Deklaracje
zgodnosci wydaje producent wyrobu. Partia wyrobu dostarczona bez kopii
certyfikatu zgodnosci lub dekleracji zgodnosci moze by¢ odrzucona.

Plyty styropianowe.

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy zastosowaé plyty styropianowe
samo gasnace FS odmiany 15 zgodnie z PN-B-20130:1999, o wymiarach nie
wiekszych niz 60x120cm, przy zachowaniu wymaganej wg normy stabilizacji
wymiaréw +1,0%.

W oparciu o obliczenia zawarte w ,, Audycie energetycznym” przyjeto grubosci plyt
14cm da écian i 19cm dla stropodachu.

Plyty styropianowe powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

e Struktura styropianu zwarta, niedopuszczszalne sa granulki zwigzane luzno

e Powierzchnia szorstka po krojeniu blokow

e Krawedzie frezowane do ulozenia na zakladke, bez wyszczerbieni i wytaman

e Wytrzymalo$¢ na rozrywanie sila prostopadia do powierzchni nie mniej niz
100 kPa

e Styropian w blokach przed pocieciem na plyty winien by¢ sezonowany przez
okres 6 tygodni.
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Kolki rozporowe.

Przyjeto mocowanie styropianu do podioza na klej i dodatkowo tacznikami
mechanicznymi. Kotki wbijane i rozprezane o dlugosci dobranej odpowiednio do
grubosci styropianu. Przed przystapieniem do robét nalezy dobraé¢ diugosci kotkow
zgodnie z wymogami Systemu.

Siatka zbrojeniowa.
W systemie nalezy zastosowac siatke zbrojeniowa spetniajacg wymagania Aprobaty
Technicznej.

Zaprawa klejowa.
Do klejenia plyt styropianowych do podtoza nalezy zastosowac zaprawe klejowo-
szpachlowa posiadajaca Aprobate Techniczna ITB i Ocene Techniczna PZH.

Zaprawa klejaca i zbrojaca.

Do wykonania na ptytach styropianowych warstwy cienkowarstwowego zbrojenia
systemu dociepleniowego nalezy zastosowa¢ zaprawe klejowo-szpachlowa
wybranego systemu.

Podktad pod tynk.
Do zagruntowania podloza pod tynk zastosowac srodek gruntujacy.

Tynk wierzchni.

Do wykonani cienkowarstwowego tynku zewnetrznego nalezy zastosowac
sylikonowa zaprawe tynkarska barwiona w masie . tynk zacierany o strukturze
,baranek” o wielkoéci ziaren od 2-3 wg kolorystyki.

Uwagi

Dylatacje istniejace zachowacé- stosowac listwy dylatacyjne.

Naroza Scian budynku na wysokosci parteru budynku nalezy wzmocni¢ metoda
stosowang w wybranym systemie.

Narozniki drzwi wejSciowych wzmocni¢ siatkami lub listwami systemowymi na
pelna wysokos¢.

3.3.5 Technologia wykonywania robét

Kolejnoé¢ robé6t przy wykonywaniu ocieplenia metodg BSO:
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e DPrace przygotowawcze obejmujace skompletowanie materialéw, sprzetu i
urzadzeri, montaz rusztowan, zdjecie obrobek blacharskich i innych
elementow elewacji

e Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian, ewentualna naprawa i
wyréwnanie podtoza

e Przygotowanie masy klejacej i przyklejenie plyt styropianowych

e Wiercenie otworéw i zalozenie tgcznikéw do mocowania ptyt styropianowych

e Wykonanie ochronnej warstwy tynkarskiej na styropianie, zbrojonej tkaning z
wlokna szklanego

e Wykonanie zewnetrznej wyprawy

¢ Wykonanie nowych obrébek blacharskich

e Wykoriczenie elewacji budynku

e Montaz elementéw elewacji budynku

e Demontaz rusztowan

e Uporzadkowanie terenu wokét budynku

Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku przygotowa¢ materialy, narzedzi i
sprzet. Dostarczcone na budowe materialy powinny by¢ sprawdzone czy
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Sprawdzenie jakosci materialow jest
obowiazkiem wykonawcy. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jakos¢ styropianu,
zwlaszcza samo ga$niecie i wytrzymalo$é na rozrywanie, a takze zapraw klejacych i
tynkarskich.

Nastepnie nalezy dokonaé¢ montazu rusztowar.

Zdemontowac tablice informacyjne, kable zewnetrzne, instalacje piorunochronna,
lampy oswietleniowe i inne urzadzenia zamontowane na elewacji, obrébki
blacharskie, parapety i rury spustowe.

Przygotowanie podloza.

Warunkiem prawidlowego wykonania ocieplenia $cian jest wlasciwe przygotowanie
podlioza. Podloze , na ktérym ma by¢ przyklejony styropian, powinno by¢ mocne,
rowne i czyste. Wytrzymatosé¢ wyprawy wierzchniej powinna by¢ zbadana przez
naklejenie na plaszczyzne Sciany odpowiednich prébek styropianu o wymiarach
10x10cm- do préby na odrywanie zgodnie z wymaganiami Swiadectwa ITB nr
334/2002. Przyczepnos¢ tynku do podloza nalezy sprawdzi¢ przez opukanie.
Dzwiek przytlumiony $wiadczy o tym, Ze nie jest zwigzany z podlozem. W
przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podlozem, jest staby, tatwo sie
wykruszajacy, osypliwy i pylacy - nalezy go zbi¢ narzuci¢ warstwe zaprawy
cementowej 1:3. Nalezy tez sprawdzi¢, czy nie wystepuja wyszczerbienia w $cianach.
W przypadku wystapienia ubytkéw oraz rys szerokoéci wiekszej niz 2mm - nalezy
miejsca te obrzuci¢ i zatrze¢ wyréwnawcza warstwa zaprawy cementowej z
dodatkiem $rodkéw zwiekszajacych przyczepnoéé zaprawy do podloza lub gotowa
zaprawa do prac naprawczychi szpachlowych.

Powierzchnia $ciany musi by¢ réwna, a nieréwnosci nie wieksze niz +5mm/m.
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Przy nieréwnosciach podloza do 10mm zastosowac¢ szpachléwke systemowgq lub
zaprawe cementowy 1:3 z dodatkiem dyspers;ji akrylowej w ilosci 4-5%.

Przy nieréwnosciach podtoza od 10-20 mm - zastosowac takie same rozwigzania jak
wyzej wykoane w kilku warstwach.

W przypadku nieréwnosci powyzej 20mm - zastosowaé naprawe przez naklejenie
styropianu odpowiedniej grubosci ( w takim wypadku w miejscach pogrubienia
izolacji termicznej skorygowaé rozmiar tacznikéw mechanicznych, aby zachowacé
wlasdciwa glebokos¢ zakotwienia w Scianie).

Ocieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych jest podstawowym elementem
ocieplenia budynku. Aby nie pomniejsza¢ otworéw okiennych na zewnatrz nalezy
zbi¢ tynk z oSciezy i wyréwnaé powierzchnie zaprawa 1:3. Do ocieplenia osciezy
okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé plyt styropianowe o grubosci min. 2cm
(dopasowac¢ do wysiegu wegarka).

Cala powierzchnie $Scian wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi oraz
powierzchnie cokoléw nalezy oczys$ci¢ szczotkami stalowymi, a nastepnie zmyd¢
woda pod ci$nieniem z dodatkiem $rodkéw myjacych, emulgujacych. Do dalszych
prac przystapié¢ po calkowitym wyschnieciu powierzchni Scian.

Mocowanie plyt styropianowych.
Przyjmuje sie mocowanie styropianu do podloza na placki kleju i dodatkowo
lacznikami mechanicznymi- kotkami rozporowymi.

3.3.6 Roboty koticowe montaz elementow

e Okna

e DParapety zewnetrzne
e Opierzenia

e Rury spustowe

e Lampy oé$wietleniowe

3.3.7 Kolorystyka
Ze wzgledu na szeroki wachlarz kolorystyczny zalezny od systemu danej firmy
kolorystyke uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.
3.4 INSTALACJE
3.4.1 Instalacja c.o.
Zgodnie z wytycznymi audytu, zaklada sie¢ wymiane kottéw w istniejacej

kotlowni oraz czedci grzejnikéw wraz z montazem zaworéw termostatycznych.
Przyjeto przy ty, ze jeden kociol zasili budynek zaplecza sportowego, drugi

STRONA 10



przylegty budynek swietlicy, za$ trzeci bedzie stuzyt do przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j.

Zaktada si¢ pozostawienie istniejacej instalacji grzewczej. Z rozdzielaczy galezie
zasilajace strefy zasilania wykona¢ w razie potrzeby na nowo. Kazdy obieg z rozdzielni
wyposazy¢ w kotnierzowe zawory odcinajace, utatwiajgce dziatania eksploatacyjne; pompe
obiegu grzewczego oraz zawdr mieszajacy sterowany regulatorem strefowym. Dzigki temu
mozliwe begdzie dostosowanie zapotrzebowania na ciepto w poszczeg6lnych strefach.

Pozostale instalacje bez zmian.

3.5 ZAGADNIENIA BHP

Zaprojektowane materialy pozwolg utrzymac caloé¢ obiektu w nalezytej
czystosci i higienie .

3.6 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek spelnia nastepujace warunki:

1. Budynek uzytecznosci publicznej

2. Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII - wymagana klasa
odpornosci pozarowej D.

3. Obiekt posiadac bedzie klase odpornosci ogniowej " D"
Obiekty powinny by¢é wykonane  wylacznie z  materialow
niepalnych  lub  co najmniej  posiadajgcych  ceche  nie

rozprzestrzeniajgcych ognia / NRO /.
Ceche NRO winny posiada¢ réwniez wszystkie elementy
konstrukcyjne obiektow

4. Obiekt zamkniety. Dlugosci dojs¢ mniejsze od dopuszczalnych (40 m).
Warunki ewakuacji sg zgodne z przepisami. Drzwi na drogach
ewakuacyjnych otwieraja sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji

5. Instalacje znajdujace sie¢ w budynku zabezpieczone beda w sposéb
standardowy
6. Obiekt jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w postaci

gasnicy proszkowej lub $niegowej o wadze 6 kg do gaszenia pozaru
grupy A ,B,C. Obiekt nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/02 .
7. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowia
istniejagce hydranty zewnetrzny. Jest on zlokalizowany w odlegtosci
mniejszej niz 75 m.
8. Droge pozarowa stanowi¢ bedzie przylegajaca do dziatki od potudnia
droga dojazdowa.
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3.7 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie materialy powinny posiadaé¢ stosowne aprobaty i certyfikaty
zgodnosci, by¢ zgodne z PN

Przy budowie nalezy zastosowaé¢ materialy i urzadzenia o parametrach
technicznych nie gorszych niz podane w projekcie.
Charakter budowy nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia
robot budowlanych i przepisy BHP.

3.8 UWAGI KONCOWE

e Zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociagowej;

e Firmy wykonujace roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robét, a wykonawcy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania zastosowanych technologii;

e Materialy uzyte do realizacji projektu powinny posiada¢ dopuszczenia do
obrotu ipowszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10,
Ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Zgodnie z powyzszym
wszystkie materialy musza posiada¢ wymagane aprobaty techniczne wydane
przez uprawnione jednostki certyfikujgce zgodnie z: Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (Dz. U.
z dnia 20 sierpnia 1998 r.).

e Roboty winny by¢ realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ,
przyjetymi technologiami oraz przepisami i normami

mgr inz. Joanna Matuszczak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEN
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
NR UPRAWNIEN 91/02

STRONA 12



