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A.

1.

DANE OGOLNE

Inwestor.

Gmina Imielin

ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

2.

Biuro projektowe.

Biuro Inzynierskie MK Spétka Jawna

M. Krawczyk, K. Strzezyk

ul. Unii Europejskiej 10
32-600 Oswiecim

3.

Podstawa formalno-prawna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186

z 21 maja 2019);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462 z p6zn. zmianami) t.j.—Dz.U.2018 poz. 1935;
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r. poz. 1643, z pézn. zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., Poz. 2222
z pézniejszymi zmianami) t.j. — Dz.U. 2018 poz. 2068;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690 z pézn. zmianami) tj. - Dz. U. 2019 poz. 1065;

Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej;
Uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, opinie;
Wizja lokalna w terenie, pomiary uzupetniajgce.
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4. Zakres i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentaciji
projektowej dla zadania pn.: ,,Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego
przebudowy ulicy Marii Dabrowskiej w Imielinie  w zakresie remontu: jezdni,

utwardzonego pobocza oraz elementéw odwodnienia drogi.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej i uzgodnien
dla uzyskania mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami

projektowymi.

5. Materialy wyjsciowe.

- mapa zasadnicza wraz z ewidencyjng w skali 1:500;
- uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,;

- informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora,;

- inwentaryzacja i pomiary w terenie;

- dane ewidencyjne.

B. OPIS TECHNICZNY

1.1. Opis stanu istniejgcego.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Srodkowej czesci miasta Imielin,
w powiecie bierunsko - ledzinskim. Obszar inwestycyjny stanowi odcinek drogi
od ul. Dobrej do ul. Aptecznej o dlugosci 208,05m.

W sasiedztwie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. W chwili obecnej jezdnia posiada nawierzchnie
z betonowe] kostki brukowej, z ktérej woda odprowadzana jest do wpustow
deszczowych podtgczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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W terenie objetym opracowaniem istniejg nastepujgce sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu:
e sieC gazociggowa;
e sie¢ wodociggowa,;
e sieC energetyczna,
e sieC telekomunikacyjna;
e sie¢ kanalizacji deszczowej;
e siec kanalizacji sanitarne;j.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ recznie

i pod nadzorem odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed przystgpieniem
do robét, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w uzgodnieniach branzowych

stanowiagcych zatacznik do dokumentaciji.

1.2. Dane ewidencyjne.

Dziatki inwestycyjne nr: 1208/345, 1210/334, 1207/345, 636/345, 1211/343,
1212/343, 347, 457, 1213/335, 1215/342, 1216/342, 992/336, 1484/341, 1220/339,
1219/339, 1482/340.

Wojewodztwo: Slgskie
Powiat: bierunsko-ledzinski
Miejscowosc: Imielin

Jednostka ewidencyjna: Imielin-miasto

1.3. Geotechniczne warunki posadowienia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 wrzednia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z dnia
8 pazdziernika 1998 r.), Polskg Normg PN-B-02479 ,Dokumentowanie
geotechniczne - zasady ogdélne” na omawianym terenie wystepujg proste warunki

gruntowe. Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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1.4 Opis stanu projektowanego.

Zakres objety opracowaniem stanowi droga gminna ul. Marii Dgbrowskiej
w Imielinie. W ramach zamierzenia projektowego przewiduje sie remont: jezdni,
utwardzonego pobocza oraz elementéw odwodnienia drogi.

ELEMENTY REMONTOWANE :

Jezdnia

Remont jezdni polega na naprawie nawierzchni jezdni wraz z naprawg
gornych warstw konstrukcyjnych drogi. Szerokos¢ jezdni ul. Marii Dgbrowskie;
wynosi 3,0m. Jezdnie zaprojektowano z jednostronnym spadkiem o wartosci 2%
w kierunku $cieku przykraweznikowego. Jezdnie nalezy obramowac betonowym
kraweznikiem najazdowym o wymiarach 15x22x100cm. Odkrycie kraweznika
w stosunku do krawedzi jezdni nalezy wynie$¢ o warto$¢ 2cm. Nawierzchnie jezdni
nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej typu ,Bruk Bet Kontur” kolor szary.
Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano sciek odwadniajgcy z betonowej kostki
brukowej o szerokosci 20cm.

Remontowang jezdnie w rejonie skrzyzowania nalezy dowigza¢ szerokoscig
oraz spadkami poprzecznymi do stanu istniejgcego ul. Dobrej, ul. Aptecznej oraz
ul. Ztociste).

Zjazdy

Zakres projektu obejmuje remont zjazdéw indywidualnych. Zjazdy nalezy
wykona¢ z bet. kostki brukowej w kolorze grafitowym, typu ,Bruk Bet Kontur”
gr. 8cm w kolorze grafitowym. Spadek zjazdéw nalezy dostosowac do projektowanej
jezdni oraz terenu istniejgcego. Obramowanie zjazdéw od strony poses;ji
zaprojektowano jako opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm oraz betonowy
kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22x100cm, zlokalizowanych zgodnie z planem
sytuacyjnym. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdéw i jezdni zaprojektowano
na skosach 1:1.

Utwardzone pobocze

Zaprojektowano remont utwardzenia pobocza po obu stronach ul. Marii
Dagbrowskiej, pomiedzy krawedzig jezdni a istniejgcymi ogrodzeniami i budynkami
w szerokosci od 0,35m do 1,1m. Remont pobocza obejmuje wymiane uszkodzonej
nawierzchni oraz goérnych warstw podbudowy. Nawierzchnie pobocza nalezy
wykona¢ z betonowej kostki brukowej typu ,Bruk Bet Kontur” w kolorze brgz
kasztanowy.
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Odwodnienie

Woda z remontowanej jezdni odprowadzana bedzie poprzez nadanie
elementom odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych. Wody deszczowe
odprowadzane bedg poprzez remontowane wpusty deszczowe do istniejgcej
kanalizacji deszczowe.

Wopusty deszczowe przewidziano wykonac z osadnikiem szlamu o gtebokosci
0,80m. Potgczenie wpustow deszczowych z istniejgcymi studniami kanalizaciji
deszczowej nalezy wykona¢ za pomocg przykanilka PVC fi 200 SN8 z wydtuzonym
kielichem.

Rury nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowe] (zageszczonej do stopnia
zageszczenia 1s=0,95) uwazajgc by dno wykopu byto wyréwnane, a rura
kanalizacyjna stykata sie z podtozem na catej swojej dtugosci. Obsypka przewodu
musi byé prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30cm,
z zageszczeniem do stopnia zageszczenia 1s=0,95. Obsypke nalezy tak wykonac
by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, by obcigzenia
mogty byC¢ przekazywane réwnomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Nalezy zwrociC uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach
przewodu. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same
warunki co materiat do wykonania podtoza.

StosowacC rury kanalizacyjne o potgczeniach z wydluzonym kielichem,
uszczelnionych uszczelkg gumowa. Przy montazu ztgczy kielichowych nalezy
zwraca¢ uwage na czystos¢ kohcowek rur, prawidtowe umieszczenie uszczelek
w kielichach oraz liniowos¢.

Do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia zastosowane zostang materiaty
I wyroby budowlane umozliwiajgce prawidtowe dziatanie systemu kanalizacyjnego.
Wszystkie zastosowane materialy i wyroby winny by¢ wolne od wad fabrycznych,

posiadac dtugg zywotnos¢ oraz odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca robét w trakcie prac jest zobowigzany wykonaé wszelkie
niezbedne pomiary w celu uzyskania prawidlowego odwodnienia

remontowanych elementéw.
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W przypadku przeciecia sie lub zblizenia elementéw projektowanych

do sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykona¢ wykopy kontrolne
celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz gtebokosci

posadowienia.

1.5. Dane liczbowe, charakterystyka inwestycji.

Podstawowe dane liczbowe:

- Szerokos$¢ remontowanej jezdni 3m

- szerokosc¢ utwardzanego pobocza 0,35-1,1m
- llos¢ remontowanych wpustow 4 szt

- Dtugos¢ przykanalikéw 6,5 mb

Charakterystyka inwestyciji:

Przedmiotowy teren nie podlega wplywom eksploatacji gornicze;.

Planowana inwestycja nie znajduje sie ani nie oddziatuje na obszar NATURA 2000.

1.6. Droga w planie.

Przebieg remontowanej drogi zostat dostosowany do stanu istniejgcego.
Nie planuje sie zmiany uksztaltowania terenu. Doktadny przebieg przedstawia
Rys. 1 Plan sytuacyjny. Zakres robét powoduje nieznaczne zmiany w uksztattowaniu
wysokosciowym terenu polegajgce na wyrownaniu zdeformowane] nawierzchni
jezdni w profilu podtuznym. Zmiana ta nie ma wplywu na stosunki wodne

na dziatkach inwestycyjnych oraz sgsiednich.

1.7. Drogaw przekrojach poprzecznych.
Kierunek i wartos¢ pochylen poprzecznych remontowanej jezdni
zaprojektowano jako jednostronny o wartosci 2% w kierunku Scieku

przykraweznikowego.
1.8. Konstrukcja nawierzchni.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, Rozporzgdzeniem MTIGM z dnia

2 marca 1999 r, przyjeto nastepujgcg konstrukcje:
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Konstrukcja jezdni remontowanej:

- w-wa Scieralna — betonowa kostka brukowa,
typu ,Bruk Bet Kontur”, kolor: szary 8 cm
- zaprawa cementowa M10 (wyréb gotowy) 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 10 cm
- podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego
0 uziarnieniu 31,5/63 40 cm
- geowtoknina separacyjno-filtracyjna --

- istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni - bez zmian -

tacznie 61 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
Dla obcigzenia ruchem KR2, grupy nosnosci podioza G1/G2 i gtebokosci
przemarzania Hz=1m
Sumaryczna grubosc¢ warstw:
H=0,45* Hz
H=0,45*1,0 =0,45m
Przyjeta grubos¢ 61cm, warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

Konstrukcja zjazdu:

- w-wa Scieralna — betonowa kostka brukowa, typu
,Bruk Bet Kontur”, kolor : grafit 8cm
- zaprawa cementowa M10 (wyréb gotowy) 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 10 cm
- podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego
0 uziarnieniu 31,5/63 40 cm
- geowtoknina separacyjno-filtracyjna --

- istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni - bez zmian --

tacznie 61 cm

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



»Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego przebudowy
ulicy Marii Dgbrowskiej w Imielinie ”

Konstrukcja utwardzanego pobocza:

- w-wa $cieralna — betonowa kostka brukowa, typ
,Bruk Bet Kontur”, kolor : brgz kasztanowy 8cm
- zaprawa cementowa M10 (wyréb gotowy) 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 10 cm
- podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego
0 uziarnieniu 31,5/63 40 cm
- geowtoknina separacyjno-filtracyjna --
- istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni - bez zmian -

tacznie 61 cm

1.9. Odwodnienie.

Odwodnienie z remontowanych elementow odbywacC sie bedzie poprzez
nadanie remontowanym elementom odpowiednich spadkéw  podtuznych
i poprzecznych. Wody deszczowe odprowadzane bedg za pomocg remontowanych

wpustéw deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

1.10. Obramowanie z elementéw betonowych
Obramowanie jezdni, zjazdow oraz utwardzonego pobocza stanowia:
- krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm
- oObrzeza betonowe o0 wymiarach 12x25x100cm - utozone na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 3cm oparte na fawie betonowej z oporem —
beton C12/15
W wyznaczonych miejscach kraweznik najazdowy nalezy utozy¢ wraz

ze Sciekiem z betonowej kostki brukowej na wspdlnej fawie betonowej z oporem
wykonanej z betonu C12/15. Odkrycie kraweznika najazdowego powinno wynosié
2cm wzgledem nawierzchni jezdni, a $ciek z kostki brukowej nalezy utozy¢ tak, aby
kostka byta obnizona w stosunku do krawedzi jezdni o 1 cm.

Krawezniki i obrzeza nalezy utozy¢ na tawie betonowej bezposrednio na wilgotny,
Swiezy i niestezony beton, zachowujgc zatozong w projekcie niwelete kraweznika.

Elementy obramowania nalezy wykona¢ na tawie betonowej z oporem wykonanej
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z betonu C12/15. tawa pod kraweznikiem musi mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 10cm,

opor kraweznika — grubos¢ nie mniejsza niz 15.

Do obramowania utwardzonego pobocza w miejscach, w ktérych nie ma
istniejgcych podmurowek nalezy zastosowaC obrzeze betonowe 8x30x100cm
utozone na tawie betonowej z obustronnym oporem z betonu C12/15.

Zastosowane materiatu muszg by¢ klasy (I) i powinny posiadac atesty, certyfikaty
lub aprobaty techniczne stwierdzajgce dopuszczanie ich do stosowania

w budownictwie.

1.11. Roboty ziemne.

Sposdéb prowadzenia robot ziemnych:

Do wykonania robét zwigzanych z korytowaniem moze by¢ wykorzystany
sprzet: spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe, mioty pneumatyczne, pity
mechaniczne, koparki, itp.

Doty (wykopy) powstate po korytowaniu jezdni, znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosSci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy
wypeti¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu

i zagescic.

1.12. Dane z planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla obszaru objetego inwestycjg nie zostat opracowany miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.

1.13. Charakterystyka ekologiczna.

Prowadzone roboty ziemne nie bedg miaty negatywnego wptywu na glebe.
Z uwagi na gtebokos$¢ wykopdw (korytowanie) przedmiotowa inwestycja nie wptynie
negatywnie na wody gruntowe.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie, na ktérym i w poblizu ktérego
nie wystepujg obszary Natura 2000. Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura
2000.
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1.14. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystepowad nastepujgce

zagrozenia:
— praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robot ziemnych oraz

nawierzchniowych,

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

— najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujgcy na wstecznym
biegu”,

— uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu

wykonywania recznie wykopéw w strefie ochronnej.

Przed przystapieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez:

- wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robét,

- nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw i sprzetu na budowe,

- przy prowadzeniu roboét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia
nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca roboty jest
zobowigzana w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami (wiascicielami
instalacji) okresli¢ odlegtosci od sieci, w jakich mozna bezpiecznie wykonywaé
te roboty, w pionie i poziomie,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robdt ziemnych jakichkolwiek
instalacji - nalezy niezwtocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob jest mozliwe dalsze
bezpieczne prowadzenie robot,

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej.

UWAGA:
Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
BHP, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac

zasade starannego wykonania robét.
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Wszystkie wskazane w projekcie materialy oraz ich producenci stanowiag
wyznacznik standardu jakosciowego. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
innych producentéw pod warunkiem zastosowania materiatdw nie gorszych
niz podane w projekcie. Ujete w dokumentacji nazwy wtasne sa przyktadowe.

Inwestor dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym a opisane
traktowaé nalezy jako dokladne okreslenie ich parametréw technicznych

i jakosciowych.
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C. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. Uzgodnienia branzowe

Wszystkie uzgodnienia branzowe z zarzgdcami sieci wystepujgcymi na terenie
objetym projektowanymi elementami zostaty spetnione. Kopia uzgodnien stanowi

zatgcznik do niniejszej dokumentaciji.
Uzgodnienia i decyzje:

a) uzgodnienie planu sytuacyjnego wydanego przez Urzgd Miasta Imielin z dnia
23.08.2019r. (znak: GK.7013.0128.2019.MK);

b) uzgodnienie planu sytuacyjnego wydanego przez Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z.0.0. w Imielinie z dnia 25.07.2019r.(znak:MSK/W/JK/175/2019).
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D.

Orientacja

Rys. nr 1

Rys. nr 2

Rys. nr 3.1 -3.2
3.1
3.2

Rys.nr4.1-4.2
4.1

4.2

CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny osi jezdni

Przekroje typowe

Przekroje typowe A-A; B-B; C-C; D-D; E-E
Przekroj typowy zjazdu

Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne 1 -7

Przekroje poprzeczne 8- 17

skala 1:500
skala 1:50, 1:500
skala 1:50, 1:25
skala 1:50, 1:25
skala 1:50, 1:25
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
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