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UWAGI WSTEPNE

Niniejszy raport zostat przygotowany przez firme ROAD-SKAN-EXPERT z nalezytg starannoscig i zgodnie z warunkami
kontraktu uzgodnionego ze Zleceniodawcg, a takze w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

Niniejszy raport stanowi wytgczng wtasnos¢ Zleceniodawcy, zatem ROAD-SKAN-EXPERT nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za przekazanie informacji zawartych w tym raporcie osobom trzecim. Osoby trzecie ponosza catkowita odpowiedzialno$¢ za

uzytkowanie danych oraz informacji zawartych w tym opracowaniu.

Niniejszy raport nie moze zosta¢ wykorzystany, jako czes¢ innego opracowania lub dokumentacji wykonawczej bez pisemne;j
zgody autora oraz osoby zatwierdzajacej. Status opracowania powinien by¢ wyraznie okreslony, jako ,,ostateczny”.
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1. WSTEP

1. Podstawa opracowania

(1]

[2]

3]

(4]

(5]
(6]
[7]
(8]
)
[10]

Podstawg do przeprowadzenia badan i opracowania niniejszego opracowania jest zleceni dla
ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz Komraus od Biura Inzynierskiego MK Sp. J. z siedzibg przy ul. Unii
Europejskiej 10 w Oswiecimiu — zwanym ,Zamawiajacym”.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwieciet 2012 poz.
463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

PN — EN 1997 — 1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady Ogdlne PN-88/B-04481 —
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN — EN 1997 — 2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;
PN-81-B-03020 Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich

»Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wkit, Warszawa 1982.

Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000. Instytut Geologiczny, Warszawa

Mapa Geosrodowiskowa Polski. Instytut Geologiczny, Warszawa

2. Cel opracowania

Celem prac jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza w wyznaczonych punktach

na terenie objetym inwestycj3.

3. Zakres opracowania

Wykonanie 2 odwiertéw geotechnicznych do gtebokosci 1,50m p.p.t,

Badanie makroskopowe gruntéw z podtoza gruntowego,

Pomiar gtebokosci sgczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowej w przypadku jej nawiercenia,
Zabezpieczenie ruchu na czas prowadzenia robét

Wykonanie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac w terenie,

Wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych,

Opracowanie wynikow badan laboratoryjnych,

Sporzadzenie raportu.
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2. PRACE | BADANIA TERENOWE, LABORATORYJNE | DOKUMENTACYJNE

1. Lokalizacja odwiertow

Odwierty zlokalizowano na podstawie domiaréw prostokatnych, zgodnie z mapa otrzymana od

Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie ruchu

Prace na drodze prowadzono zgodnie ze schematem prac szybko postepujgcych. W miejscach gdzie
wymagane byto zabezpieczenie miejsca pracy, podjeto srodki bezpieczeristwa w postaci oznakowania
pionowego i sygnalizacyjnego. Przed miejscem wykonywanych prac ustawiono znak prowadzonych robét
drogowych, zwezenia jezdni. Samochdd obstugi technicznej miat zatgczone na dachu migajace Swiatta

ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym (koguty ostrzegawcze) i strzate swietlna.

3. Prace terenowe

Nawierzchnie odwiercono wiertnica elektryczng wyposazong w korone fi 160mm. Podbudowe
rozebrano przy pomocy mtota. Ponizej odwierty prowadzono przy uzyciu sprzetu do wiercen recznych.
Podczas wykonywanych wiercen przeprowadzano na wydobywanych prébkach pomiary grubosci i
migzszosci zalegajgcych warstw oraz wykonano badania makroskopowe oceniajac rodzaj materiatu.
Pobrano i zabezpieczono préby gruntu do badan laboratoryjnych. Po zakoriczeniu prac otwory likwidowano
zageszczonym urobkiem z tych otworéw zachowujac kolejnos¢ litologii z przewiercanych warstw oraz

przywiezionym kruszywem. Miejsce oczyszczono z pozostatosci wydobywanych urobkow.

4. Prace Dokumentacyjne

W ramach prac dokumentacyjnych przeanalizowano wyniki prac terenowych i na tej podstawie

opracowano czesc tekstowq i graficzng dokumentacji.
Czesc graficzna zawiera:

—Mape orientacyjna,

—mape dokumentacyjng z lokalizacjg wykonanych otworéw,

— karty dokumentacyjne otworéw,

—Zestawienie wynikdéw badan laboratoryjnych,

— Wykres uziarnienie gruntu,

—Objasnienie znakow i symboli,

— Dokumentacje fotograficzna.
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5. Badania laboratoryjne

Z pobranych préb Kategorii B, Klasy 3 wykonano badania laboratoryjne:
e wilgotnosci naturalnej,
e analize granulometryczng,

e wskaznik piaskowy.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie przebudowe w miejscowosci Imielin ulicy

Marii Dgbrowskie;.

4. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w miejscowosci Imielin. Catos¢ badanego odcinka przebiega pomiedzy
budynkami jednorodzinnymi.

Badany teren zlokalizowany jest w obszarze wystepowania nie korzystnych warunkéw dla
budownictwa. Na podstawie danych z Panstwowego Instytutu Geologicznego omawiany teren lezy na
terenie gérniczym Ledziny oraz Imielin Pétnoc, do ktérego kopalin nalezg wegle kamienne. Najblizej lezgca
aktywna kopalnig wegla kamiennego jest KWK Piast- Ziemowit. Ruch Ziemowit zlokalizowana okoto 4,5 km
od badanego miejsca na potudniowy zachdd. Na pdétnoc od badanego miejsca w odlegtosci ok 2,2km
zlokalizowana jest odkrywkowa kopalnia dolomitu.

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski rejon badan potozony jest w obrebie

mezoregionu Wyzyna Slaska ktérg pokrywaja osady polodowcowe, przede wszystkim piaski.

5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

1. Model budowy geologicznej oraz stratygrafia i litologia

Na podstawie mapy geologicznej polski [9] na badanym terenie wystepujg utwory z okresu
czwartorzedu: piaski i zwiry wodnolodowcowe.

Po wykonaniu prac terenowych do badanej gtebokosci nawiercono utwory rodzime w postaci
piaskdw srednich, piaskéw sSrednich z domieszkg zwiru. Utwory rodzime przykryte sg utworami
antropogenicznymi o migzszosci od 0,43m p.p.t. do 0,54m p.p.t. Do badanej gtebokosci nawiercono utwory

czwartorzedowe.

2.  Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie mapy Geosrodowiskowej Polski [10] teren badan lezy na terenie gtéwnego zbiornika
wod podziemnych — Chrzandw (Nr GZWP  452). Utworami wodonosnymi sg utwory z okresu triasu dolnego

oraz srodkowego o sredniej gtebokosci 150m.
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6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Po przeprowadzeniu odwiertéw geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordw antropogenicznych

i rodzimych, ktore podzielono na warstwy geotechniczne:

Pakiet |

Warstwa la

Warstwa Ib1l

Warstwa Ib2

Pakiet Il

Warstwa lla

Obejmuje utwory antropogeniczne

Obejmuje nawierzchnie wykonana z kostki brukowej o grubosci 8cm

Do warstwy tej zaliczono podbudowe nawiercong w postaci piasku Sredniego zaglinionego
z kruszywem tamanym i kruszywem dolomitowym. Utwér ten nawiercono w otworze nr 1.
Warstwa ta zalega na gtebokosci 0,44 —0,54m p.p.t. Na podstawie badan laboratoryjnych
utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci.

e Srednig wilgotno$¢ naturalna W,=13,5%

e Wskaznik piaskowy WP=26

Obejmuje podbudowe nawiercong w postaci kruszywa tamanego dolomitowego z
domieszky piasku sredniego, piasku sredniego, piasku Sredniego z kruszywem famanym
dolomitowym o frakcji 0/31,5 i 0/45mm. Warstwe tg nawiercono w obu utworach. Strop
tej warstwy wystepuje na gtebokosci 0,08m p.p.t. Natomiast spag warstwy wystepuje na
gtebokosci 0,43 — 0,44m p.p.t. Na podstawie badani laboratoryjnych dla tej warstwy
0znhaczono:

e Srednig wilgotno$¢ naturalna W,=6,7%

e Wskaznik piaskowy WP=36 - 67
Na podstawie oceny makroskopowej i badan laboratoryjnych utwory tej warstwy

zaliczono do gruntéw nie wysadzinowych.

Obejmuje utwory czwartorzedowe

Obejmuje utwory piaszczyste zaglinione nawiercone w postaci piasku $redniego
zaglinionego. Przyjeto ze utwory te wystepujg w stanie Srednio zageszczonym. Warstwe
t3 nawiercono w otworze nr 2. Strop tej warstwy zalega na gtebokosci od 1,30m p.p.t. do
spodu otwordw tj. 1,50m m p.p.t. Na podstawie badan laboratoryjnych dla tej warstwy
0znhaczono:

e  Wilgotnos¢ naturalna W,=13,8

Na podstawie oceny makroskopowej utwér ten zaliczono do gruntéw wysadzinowych.
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Warstwa llb

Do warstwy tej zaliczono utwory piaszczyste nawiercone w postaci piasku sredniego oraz
piasku $redniego z domieszkg zwiru. Utwory te zalegajg w otworze nr 1 i 2. Strop tej
warstwy wystepuje na gtebokosci od 0,43m p.p.t do 0,50m p.p.t.. Spag tej warstwy
wystepuje na gtebokosci od 1,30m p.p.t. do spodu otworu tj. 1,50m p.p.t. Przyjeto ze
utwory te zalegajg w stanie $rednio zageszczonym. Na podstawie badan laboratoryjnych
dla tej warstwy oznaczono:

e Srednig wilgotno$¢ naturalna W,=4,3%

e Wskaznik piaskowy WP=49 - 66
Na podstawie oceny makroskopowej i badan laboratoryjnych utwory tej warstwy

zaliczono do gruntéw nie wysadzinowych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sq zatgczone karty dokumentacyjne otworow badawczych

(zatqgcznik nr 3).

7. WNIOSKI

1. Wystepujace w podtozu grunty pod wzgledem wysadzinowosci zaliczamy do grupy gruntéow nie

wysadzinowych (podbudowa — 1b2, utwory czwartorzedowe Ilb), watpliwych (podbudowa - Ib1,),

wysadzinowych (utwory czwartorzedowe lla)

2. Nie zaleca sie stosowaé w strefie przemarzania oraz mozliwego zawodnienia utworéow watpliwych i

wysadzinowych z uwagi na jego wysadzinowosé.

3.  Warunki wodne opisano w punkcie nr 5.2 — przyjeto przecietne warunki wodne.

4. Z uwagi na wysadzinowos¢ nawierconych utwordw, ich wystepowanie w strefie przemarzania gruntu

oraz warunki wodne, przyjeto kategorie nosnosci:

G1 dla rejonu otwordéw nr 1

G2 dla rejonu otwordw nr 2

5. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejgcymi normami i instrukcjami.

6. Prace ziemne prowadzié¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

7. Zuwagi na zaleganie warstw utwordéw spoistych nalezy zachowa¢ ostroznosé przy pracach ziemnych by

nie dopusci¢ do zawodnienia tych utwordw oraz nie zageszcza¢ w/w utwordw sprzetem wibracyjnym,

co skutkuje znacznym pogorszeniem warunkdéw geotechnicznych. Wykopy nalezy stale odwadniac.
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Zatacznik nr 3
Karty dokumentacyjne otworow badawczych
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ROAD - SKAN - EXPERT

Il. Kochanowskiego 9, 43 - 200 Pszczyna

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr:

Wiertnica: ---

Miejscowos¢: Imielin
Gmina: Imielin

Obiekt: ul. Marii Dabrowskiej, wg. zat. nr 2
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: recznie

Powiat: Bierurisko - Ledzifiski Rzgdna:

Wojewddztwo: Slaskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2019-06-05
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g 0.12
g kruszywo tamane dolomitowe z domieszka 0.32 - - 1b2
é piasku $redniego, jasnobrazowy mw
0.44 piasek $redni zagliniony z kruszywem 0.10 b1
- 1 054 |\_tamanym i kruszywem dolomitowym,
8 iemnoszaro - brgzowy
g
S
§
8 . y 0.76 Ps b
gfl_o piasek $redni jasnobrgzowy w | szg
<
o .
) ,u “0 1'30 . . ..
R Piasek Sredni zagliniony brgzowy 0.20 Ps(+G) lla
Lot 6:00
1.50 ’

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ROAD - SKAN - EXPERT

Il. Kochanowskiego 9, 43 - 200 Pszczyna

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr:

Wiertnica: ---

Miejscowos¢: Imielin
Gmina: Imielin

Obiekt: ul. Marii Dabrowskiej, wg. zat. nr 2
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: recznie

Powiat: Bierurisko - Ledziriski Rzgdna:
Wojewddztwo: Slaskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2019-06-05
82 2 = 5| & :§
S & i \ S 3 2 N
v 89| < _ Proiil Przelot o 2 =4 g S UE ER §
= %_g g g litologiczny Opis litologiczny 2 5 B 5 |8 gg =
e = [=2] c = Q =]
gl ">l g o £ s 8 37§ &
= [mppd| @ | [m] [m] e ° 3
1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
; Kostka .08 - la -
g 0.08 [~_piasek $redni, bragzowy U
2 0.11 Piasek $redni z kruszywem tamanym 0.19 _
g dolomitowym fr 0/45mm, jasnobrgzowy w
X 0.30 piasek $redni z kruszywem tamanym 0.13
i dolomitowym i kamieniami fr 0/31,5mm, b2
0.43 iemnobazowy
2 0.37 PS(+G)(+Z
& Piasek $redni z domieszka zwiru, brgzowy e+
(=}
s
g 3 0.80
o
%71.0 mw | szg
piasek $redni jasnobrgzowy 0.70 Ps IIb
066
1.50 ’

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zatacznik nr 4
Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

ROAD-SKAN-EXPERT Raport: 27/2019 dla Biura Inzynierskiego MK Sp.J
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJINYCH Zat . 4

Przebudowa ulicy Dabrowskiej w Imielinie

Temat:
ANALIZA UZIARNIENIA KONSYSTENCJA
Pobrana prébka Badania makroskopowe CECHY FIZYCZNE - -
y e 2 e | x
Zawartoéé frakcji [%] Granice|E N & N S
= ™ = N T o < [ § > B2 E 2
o Q o s | ¢ 22 Z2lscBN®Y Y |v Y
F s : g 3 g 2 INE Glho.g38 8888 ®shaqI s
83 s 82109 |lo || 2|2 (3582E53
N . . e Q
. 8 ‘g_ Rodzaj gruntu i barwa g é 5 b S ol £ Py ox ¥ g% §‘ ¥ Wn w, | W I I WP
i S g e |88 2|5~ 5| o S 1S =
° £ g o 2 N2l § 2| e €| 2 S S AY . . . . .
z 3 e g = 1 o e R £ (%] %] [%] | (%] | %]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 11. 12 13 14, 15. 18. 19. 20. 21, 22.
0,08-0,11 | NW brazowy
011-030 | NW Jjasnobrazowy w 57 67
0,30-0,43 | NW cirmnobrazowy w 7,6 36
0,43-0,80 | NW Ps(+Z) brazowy mw szg 8 5,5*10-5 5,0 49
0,80-150 | NwW Ps Jjasnobrazowy mw szg 3 8*10-5 3,6 63
0,08-0,12 | NW Jjasnobrazowy w
012-0,44 | NW Jjasnobrazowy mw
s 0,44-0,54 Nw brazowy mw 135 26
054-1,30 | NW Ps Jjasnobrazowy w szg 4 7*10° 42 66
1,30-150 | NW Ps(+6) brazowy w szg 13,8




Zatacznik nr 5
Wykres uziarnienia gruntu

ROAD-SKAN-EXPERT Raport: 27/2019 dla Biura Inzynierskiego MK Sp.J
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




ROAD - SKAN - EXPERT

= &'!3
D)ﬁ’ ul. Kochanowskiego 9
e e

43 -200 Pszczyna

Analiza granulometryczna wg. PN-EN 933-1

Inwestycja: Przebudowa ul. Marii Dabrowskiej w Imielinie
Metoda na sucho
Odwiert/Gtebokos¢ poboru 1_0,54-1,30m Data Poboru 05.06.2019
L Pawet Trela Data Badania 10.06.2019
Pobierajacy - -
Patryk Szczypior Badanie wykonal Pawet Trela
Rodzaj materiatu
Sito [mm)] Zawartos$¢ procentowa [%] Przechodzi rzez sito [%]
250,000 0 100
125,000 0 100
90,000 0 100
63,000 0 100
45,000 0 100
31,500 0 100
22,400 0 100
16,000 0 100
11,200 0 100
8,000 0 100
5,600 0 100
4,000 0 100
2,000 0 100
1,000 1 99
0,500 22 77
0,250 45 32
0,125 26 6
0,063 4 2,8
<0,063 2,8 -
Wykres:
frakcja: pylowa piaskowa iwirowa kamienista
100,0 BE R AR R TR
£ ogo Al pilb A b oL e LD
© : ' H A KK .
£ w0
i oo AR it ENERE Rl iR ARl
£ 00 {—t f / B e et
5 500 +————f— /— LA (21
: 400 % IRERE AR IR (R EAmRRI
£ 300 {————f— / e
P omop— A e
0,0 — ; H Lo 3o il :
0,002 0,063 0,125 0,25 Q0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 22431545 63 90 125 250
fT[: 3% fp= 97% f2= 0% fi= 0% k= 8*"10% [m/s] ucy)= 29 C= 1
Wykonat; Opracowat:

mgr ini. Pawel Trela
Laborant

Z, Tre
Laborant




_d
ADAD - SRAN - EXPERT

ROAD - SKAN - EXPERT
ul. Kochanowskiego 9
43 -200 Pszczyna

Analiza granulometryczna wg. PN-EN 933-1

Inwestycja: Przebudowa ul. Marii Dabrowskiej w Imielinie
Metoda na sucho
Odwiert/Gtebokos¢ poboru 1_0,43-0,8m Data Poboru 05.06.2019
L Pawet Trela Data Badania 10.06.2019
Pobierajacy - :
Patryk Szczypior Badanie wykonat Pawet Trela
Rodzaj materiatu
Sito [mm)] Zawarto$¢ procentowa [%] Przechodzi rzez sito [%]
250,000 0 100
125,000 0 100
90,000 0 100
63,000 0 100
45,000 0 100
31,500 0 100
22,400 0 100
16,000 0 100
11,200 0 100
8,000 0 100
5,600 0 100
4,000 0 100
2,000 0 99
1,000 1 99
0,500 17 82
0,250 43 39
0,125 28 12
0,063 4 7,7
<0,063 7,7 -
Wykres:
frakcja: pylowa piaskowa iwirowa kamienista
100,0 = —7 Pt
£ o0 A
B ; ! : ' ! ondr w i il !
£ B0 e / T e
2 700 - R SRS R e o = I S R
= SRR SN TR R BHE
£ T R _ PR R R 0 I AL
L T SN P E
s 50,0 AT / I e b
S w00 b LRI
v | ) ' H [ H PN ‘\:. ! |
£ 300 | Tt T
£ oa0 L MUERERE: ] 111 R
g d: 12 5 Rt I )
i 100 — A T
d 0,002 0,063 0,1‘25 U,ZJS 0,5 1 4 5',5 8 1;.,2 ]‘.G 2‘2,4 3'1,5 4.5 63 9|0 1;5 25.0 T
fn= 8% fp: 92% f2= 0% fk= 0% k= 5,5%105 [m/s] U(C,)= 3.8 C~e 12
Wykonat: Opracowat:

Laborant

ROA

awel
Laborant




HROAD - SKAN - EXPERT

ROAD - SKAN - EXPERT
ul. Kochanowskiego 9
43 -200 Pszczyna

Analiza granulometryczna wg. PN-EN 933-1

Inwestycja: Przebudowa ul. Marii Dabrowskiej w Imielinie
Metoda na sucho
Odwiert/Gtebokos¢ poboru 2_0,54-1,30m Data Poboru 05.06.2019
N Pawet Trela Data Badania 10.06.2019
Pobierajacy - -
Patryk Szczypior Badanie wykonal Pawet Trela
Rodzaj materiatu
Sito [mm] Zawartosé procentowa [%] Przechodzi rzez sito [%]
250,000 0 100
125,000 0 100
50,000 0 100
63,000 0 100
45,000 0 100
31,500 0 100
22,400 0 100
16,000 0 100
11,200 0 100
8,000 0 100
5,600 0 100
4,000 0 100
2,000 0 100
1,000 0 100
0,500 19 80
0,250 46 34
0,125 26 8
0,063 4 4,3
<0,063 4.3 -
Wykres:
frakeja: pytowa piaskowa wirowa kamienista
100,0 T kTR A TR P GO (7
£ 900 i MEREITEE A (R R AR
b : : R HE 5
2 800 - . FEEIIEIR RiE 1 .
g i R
$ 700 - | TRt (I A
S S0 ——— T T
§ 500 e = e o 11 B N 1
S a0 L ; L L L L
g : | ' I N !
g 300 —— -+ 7/ T i T
§ w0 ——r T e T
: 0,002 0,063 0,1'25 O,ZIS 0,5 1 2 ] 5',6 8 11l.,2 1I6 2I2,4 3'1,5 4I5 63 9I0 1‘;5 25|0
fr= 4% f= 9% f= 0% f= 0% k= 7*10'5 [m/s] ucy)= 29 C= 1
Wykonal: Opracowat:
AD-S

a
Laborant

rela

mgr iD‘L/. awet Trela
Laborant




Zatacznik nr 6
Objasnienie znakdw i symboli

ROAD-SKAN-EXPERT Raport: 27/2019 dla Biura Inzynierskiego MK Sp.J
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




OBJASNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
zl Zuzel

B gruz betonowy

C gruz ceglany
Bt beton

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H hurus 2% < lom = 5%
Nm  namut 5% < lom = 30%
T torf 30% < Inm

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

K kamienie

z Zwir

Zg  2Zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby
Ps  piasek Sredni
Pd piasek drobny
Prn  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Mp  pyt piaszczysty

I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Grx  glina pylasta

glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezia

Gnrz glina pylasta zwigzla

Ip it piaszozysty

| it

Ix it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda WEB  wegiel brunatny
SM  skala miekka WK wegiel kamienny
T granity q kwarcyty
B bazalty d dolomity
g gnejsy w wapienie
t tupki p piaskowce
SYMBOLE GENETYCZNE
q osady lodowcowe (glacjalne)

gl osady wodno-jeziome (zastoiskowe)
fg osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
pg osady peryglacjalne

f osady rzeczne (fluwialne)

li osady jeziomne (limniczne)

d osady zboczowe (deluwialne)
Ze  osady eluwialne (zwietrzelinowe)
e osady eoliczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Gzwartorzed J o Jura 5 Sylur

ah Holocen T Tras a Ordowik
Qp  Plejstocen F  Perm Cm  Kambr

Tr Trzeciorzed C  Karbon Pr Prekambr
Cr Kreda D Dewon

180
210
240

[M™e™ 530

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

okreslenia uzupeniajgce dotyczace skladu nasypu,
rodzaju gruntow organicznych, petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnegj strukturze (NNS)

prébka o naturalngj wilgotnosSci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

440 Ppiezometryczny poziom wody ustalony w

czasie wiercenia i giebokos¢ (wm p.pt.)

4sg Nawiercony poziom wody gruntowej i

glebokost (wm pp.t)
grunt nawodniony

saczenie wody i giebokosC (w m p.pt.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
penetrometr thoczkowy (PP)

: Scinarka obrotowa (TV)
s rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda

W — udarowo — obrotowg

SL - lekka wbijang

5C —ciezka wbijang

96 glebokosE otworu
s otwor suchy
INNE OZNACZENIA
I=0.45 stopien zageszozenia
IL=0,20 stopien plastycznosci
i numer warstwy geotechnicznej
— podstawowe granice litologiczno stratygraficzne
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotnosé:
s suchy
mw  mato wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw  nawodniony
stan gruntu:
w zwarty I.=0
pzw potzwarty I<0
tpl  twardoplastyczny O0<I1. =025
pl plastyczny 025<1.=2050
mpl  mickkoplastyczny 050<1. 1,00
pt phynny 0=l
stopien zageszczenia:

In luzny Ir=0,33
szg Srednio zageszczony 0,33 <1y=0,67
2g Zageszoczony 0,67 < I =0,80
bzg bardzo zageszczony Iz = 0,80

ROAD-SKAN-EXPERT
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9
NIP: 638-145-10-78

Raport: 27/2019 dla Biura Inzynierskiego MK Sp.J
e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




Zatacznik nr 7
Dokumentacja fotograficzna

ROAD-SKAN-EXPERT Raport: 27/2019 dla Biura Inzynierskiego MK Sp.J
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




Dokumentacja fotograficzna

odwiert nr 1 odwiert nr 1

Odwiert nr 2
ROAD-SKAN-EXPERT Raport: 26/2019 dla Biura Inzynierskiego MK Sp.J
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl

NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444



Kruszywa:

: .k‘;.,&:h i
1,

odwiert nr 1 0,43—0,80m p.p.t‘ : . o-dwi‘e‘rt.nr-l O,éd- 50m p.p.t

odwiert nr 2 0,08-0,12m p.p.t ' odwiert nr 2 0,12-0,44m p..t

ROAD-SKAN-EXPERT Raport: 26/2019 dla Biura Inzynierskiego MK Sp.J
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl

NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444



; 77 Gh e . i
odwiert nr 2 0,44-0,54m p.p.t odwiert nr 2 0,54-1,30m p.p.t

ROAD-SKAN-EXPERT Raport: 26/2019 dla Biura Inzynierskiego MK Sp.J
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




