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Przebudowa ulicy Marii Dgbrowskiej w Imielinie

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

77314100-5 Ustlugi w zakresie trawnikow

34922100-7 Oznakowanie drogowe
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strona nr: 2
Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robot
1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbi6érkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02)
2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01)
3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
REGULACJA | ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, SST D-01.04)
4 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
ODWODNIENIE (SST D-10.01)
5 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK (SST D-05.01, D-05.03, D-06.03)
6 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
JEZDNIA (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)
7 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
UTWARDZONE POBOCZE (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)
8 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
ZJAZDY (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)
9 Kody CPV: 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
ZIELENCE (SST D-08.01)
10 |Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe
OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-09.01)
Przedmiar robét
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Przebudowa ulicy Marii Dgbrowskiej w Imielinie
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02)
1.1 |Kalkulacja Organizacja ruchu na czas robot
indywidualna kpl 1,00
1.2 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5 cm m 28,00
1.3 |KNNR5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
gtebokosci (ponad 5) - dodatek do 10 cm m 28,00/ 5,00
1.4 |KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j m2 1 050,00
1.5 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce
............................. PSR O O e
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""" 117+4+9+40 70,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 70,000000|m 70,00
1.6 \Rgzebranie kraweznikdw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
RAZEM:: 373,000000|m 373,00
1.7 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonu
. 4,200000]
RAZEM:: 41,500000/m3 41,50
1.8 |KNR405/411/2 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu kpl 4,00
1.9 |Kalkulacja Rozebranie rur kanalizacji deszczowe;j - przykanalik fi 200
indywidualna m 8,00
1.10 |KNR 405/410/5 |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odcigzajacym i wiazem dla
kominoéw o srednicy 100 mm kpl 6,00
1.11 |KNR 405/410/2 |Demontaz kregdéw betonowych o $rednicy 100 mm m 6,00
1.12 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
............................. koparko-fadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
Wyliczenie iloscirobot:
... 1050°0,08+70°0,08°0,3+373°0,15"0,3+415+4,0+4,0+60  157,965000
"""""""""""""""""" RAZEM:: 157,965000 m3 157,97
1.13 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 157,97
1.14 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -
dodatek do 5 km m3 157,97| 4,00
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.15 Kalk. ind. Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3 157,97
2 Element ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01)
2.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym km 0,21
2.2 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40 m3, grunt
............................. kategorii IIl - 90% mechanicznie
Wyliczenie iloscirobot:
.. (157,37°0,55+267,30°0,55+784 570,550,900 | 508573800
RAZEM:: 598,573800 m3 598,57
2.3 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10 m,
............................. kategoria gruntu lll - 10% recznie
Wyliczenie floscirobot:
. (157,3770,55+267,300,65+784,570,65)0,10 - | 66,508200
RAZEM:: 66,508200|m3 66,51
2.4 |KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(2) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-ll,
............................. spycharka 55 kW, samochod 5-10t
Wyliczenie floscirobot:
1157,37*0,55+267,30*0,55+784,57*0,55 i 665,082000
RAZEM:: 665,082000 m3 665,08
2.5 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-1IV, samochéd 5-10 t - dodatek do 5 km m3 665,08/ 8,00
2.6 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. kategorii -1V
Wyliczenie ilosci robét:
BT 374267,30478457 i 1209,240000
RAZEM:: 1 209,240000|m2 1209,24
3 Element REGULACJA | ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, SST D-01.04)
3.1 |KNNR5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il - wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
kabla m3 5,00
3.2 |KNNR5/702/2 |Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il - zasypanie przekopdw kontrolnych m3 5,00
3.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV - wykopy pod rury ochronne
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 47,250000
RAZEM:: 47,250000/m3 47,25
34 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek gr 10 cm - pod rury
OO O e
"""""" 9,450000
9,450000/m3 9,45
3.5 |KNRW Rury ochronne (ostonowe) energetyka
210l808/8 (1) |
WyliCzenie 08 OOt e
e EERBRTASO ___189,000000
RAZEM:: 189,000000|m 189,00
3.6 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie rur ochronnych
............................. piaskiem ponad wierzeh rury
WyliCzenie 08 OOt e
:1189%0,50,4-(189*3,14*0,1*0,1) : 31,865400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 31,865400|m3 31,87
3.7 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii -1,
spycharka 55 kW - wywoz nadmiaru gruntu
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 66,150000|m3 66,15
3.8 |KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samochéd do 5 t - dodatek do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 66,15 8,00
3.9 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 14,00
3.10 |KNR 218/626/2 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych, kregi Fi 100 cm m 6,00
3.11 |KNR 218/626/5 |Kominy wlazowe z kregéw betonowych, pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem
odcigzajgcym i wkazem dla kominéw o Fi 100 cm szt 6,00
3.12 |KNRW Osadzenie w studzienkach i komorach, stopnie ptaskie lub skrzynkowe
218/529/4 szt 12,00
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
4 Element ODWODNIENIE (SST D-10.01)
4.1 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt
............................. kategorii IIl - 90% mechanicznie
Wyliczenie iloscirobot:
200 i8*1*1,6"0,9 11,520000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,520000|m3 11,52
4.2 |KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10 m,
............................. kategoria gruntu IV - 10% recznie
Wy liCzenie 08 OOt e
200 B0 1,280000
RAZEM 1,280000|m3 1,28
4.3 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbidrka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gtebokos$¢ wykopu do 3.0 m,
............................. kategoria gruntu -1V
Wyliczenie floscirobot:
200 181,62 ' 25,600000
RAZEM 25,600000|m2 25,60
44 |KNNR1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek20em
Wy liCzenie 08 OOt e
200 18*1*0,2 % 1,600000
RAZEM 1,600000|m3 1,60
4.5 |KNRW Kanaty z rur typu PVC-U SN8 z wydtuzonym kielichem, Fi 200 mm
2B 08 S L e
Wy liCZenie 08 OOt e
O o2 8000000
RAZEM 8,000000|m 8,00
46 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie kanatow
piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury
L 3,748800
3,748800/m3 3,75
4.7 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu szt 4,00
4.8 |KNR401/208/2 |Przebicie otworéow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, grubos¢ do 20
cm szt 4,00
4.9 |KNR401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w studniach, otwory do 0,2 m2, gtebokos$¢ ponad 10 cm szt 4,00
4.10 |Kalkulacja Przejscie dostudzienne dla studzienek wpustowych dla rur Fi 200 mm
indywidualna szt 4,00
4.11 |Kalkulacja Przejscie dostudzienne dla rur Fi 200 mm
indywidualna szt 4,00
4.12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa goérna,
............................. grubos¢ warstwy po zageszezeniu8cm
Wy liCZenie 08 OOt e
L . 8000000
RAZEM 8,000000/m2 8,00
4.13 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa gérna,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 30 cm m2 8,00/ 22,0
4.14 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii -1,
............................. DY ONAIKa O K e
Wy liCZenie 08 OOt e
i11,52+1,28 12,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  12,800000/m3 12,80
4.15 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-1V, samochdd do 5 t - dodatek do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 12,80 8,00
5  |Element KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK (SST D-05.01, D-05.03, D-06.03)
51 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporemC12/15
Wy liCZenie 08 OOt e
NAJAZDOWY BEZ SCIEKU 23350084 19,614000
...... 20,500000
: 4,915500
: 45,029500 m3 45,03
52 [KNR231/403/5 |Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22 cm na podsypee cementowo-piaskowej
535 500000
205,000000
RAZEM:: 438,500000|m 438,50
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
5.3 |KNR231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - oporniki
Wyliczenie 08 OOt e
. (6.5¥5,5+6,5+10, 545 54445 545,647 56,500000
RAZEM:: 56,500000|m 56,50
54 |KNR231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowazoporemC1215
""""" 8,575000
8,575000/m3 8,58
5.5 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 8x30 cm m 245,00
5.6 |KNR 231/315/8 |Wypelnienie szczelin miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowg (jednostronnie) o gtebokosci
analogia 14°cm, masg zalewows, szczeliny szeroko$ci 8 cm m 28,00
5.7 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typ "Bruk Bet Kontur" lub réwnowazny gr. 8 cm, na
analogia podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm - Sciek z kostki (kolorszary)
- N 41,000000
RAZEM:: 41,000000m2 41,00
6 Element JEZDNIA (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)
6.1 |KNR911/201/3 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina separacyjno - filtrujgca uktadana wzdtuz osi drogi,
SPOSObemM MeCNaNICZNY M. e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 643,000000
. 237,440000]
RAZEM:: 1 138,740000|m2 1138,74
6.2 |KNR231/114/7 |Podbudowa z tiucznia kamiennego 31,5/63 mm, grubosc warstwy po zageszczeniu8em
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 643,000000
: 73,920000
784,570000|m2 784,57
6.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z ttucznia kamiennego 31,5/63 mm, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek
............................. B0 A0 O e
....741,000000
..... 108,650000
73,920000
RAZEM:: 784,570000|m2 784,57| 32,0
6.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm m2 602,00
6.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 602,00/ 2,00
6.6 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej, typ "Bruk Bet Urbanit" 16x24 cm lub rownowazny, grubos¢ 8 cm,
(1) wytrzymato$¢ 4MPa, na zaprawie cementowej M10 (wyréb gotowy) gr. 3 cm, kolor granit szry jasny
P-Lamino 5 (RUSHCal) e
..... 643,000000
. -41,000000]
RAZEM:: 602,000000m2 602,00
7 Element UTWARDZONE POBOCZE (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)
7.1 |KNR911/201/3 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina separacyjno - filtrujgca uktadana wzdtuz osi drogi,
............................. SPOSObemM MeCNaNICZNY M. e
Wy liCZenie 08 OOt e
259,500000
28,600000
RAZEM:: 288,100000m2 288,10
7.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5/63 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 267,30
7.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z ttucznia kamiennego 31,5/63 mm, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek
do 40 cm
obrzeze . MBF22¥55)024 7,800000
RAZEM:: 267,300000|m2 267,30/ 32,0
7.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm m2 259,50
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
7.5 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 259,50/ 2,00
7.6 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej, typ "Bruk Bet Kontur" lub réwnowazny, grubosé 8 cm, kostki
(2) 13,9x10,4 cm, 13,9x13,9 cm, 13,9x17,4 i 13,9x20,9 cm, na zaprawie cementowej M10 (wyréb
gotowy) gr. 3 cm, kolor grano brgzowy
111,5+12+38,5+23+12+6+8+3+3,5+15,5+32,5+13,5+11+2!
MBS ... 249500000
dobrukowanie 0 . 10,000000]
RAZEM:: 259,500000 m2 259,50
8 Element ZJAZDY (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)
8.1 |KNR911/201/3 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina separacyjno - filtrujgca uktadana wzdtuz osi drogi,
sposobemmechanicznym.
k-
70,060000
10,070000
RAZEM:: 210,630000m2 210,63
8.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5/63 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 157,37
8.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z ttucznia kamiennego 31,5/63 mm, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek
B0 A0 Cm e
: 3,135000
RAZEM:|  157,365000/m2 157,37| 32,0
8.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm m2 130,50
8.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 130,50/ 2,00
8.6 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej, typ "Bruk Bet Kontur" lub rownowazny, grubos¢ 8 cm, kostki
(2) 13,9x10,4 cm, 13,9x13,9 cm, 13,9x17,4 i 13,9x20,9 cm, na zaprawie cementowej M10 (wyréb
............................. gotowy) gr. 3 cm, kolor grano brazowy
Wy liCzenie 08 OOt e
i20,5+5+7+16+443+15+6+5+945 i 95,500000
RAZEM:: 130,500000|m2 130,50
8.7 |Kalkulacja Regulacja wysokos$ciowa istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem 10 cm
indywidualna _ |warstwy kruszywa /31,5 mm ]
Wy liCZenie 08 OOt e
O . 35000000
RAZEM:: 35,000000{m2 35,00
9  |Element ZIELENCE (SST D-08.01)
9.1 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii -1,
spycharka 55 kW - dowéz humusu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 4,00
9.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-1V, samochdd do 5 t - dodatek do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 4,00/ 8,00
9.3 Mat. Humus m3 4,00
9.4 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
|R=0,955 M=1,000 S=1,000
L 4,000000
4,000000|m3 4,00
9.5 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-11
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 20,00
10 |Element OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-09.01)
10.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne -
2O CI e
: 4,000000
: 8,000000 |szt 8,00

Przebudowa ulicy Marii Dgbrowskiej w Imielinie



Imielin - ul. Marii Dgbrowskiej - aktual

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00055C1B)

strona nr: 7
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
10.2 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw doznakow
Y lCZenie 08 TOD Ot e
00 . 4,000000]
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
10.3 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, Fi 60 mm szt 4,00
10.4 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,

powierzchnia do 0,3 m2

4,000000
8,000000

szt

8,00
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