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1. DANE OGOLNE

1.1 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, tj. oznakowania
pionowego i poziomego dla zadania inwestycyjnego pn. “ Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

przebudowy ulicy Marii Dgbrowskiej w Imielinie ".

1.2 Inwestor
GMINA OSWIECIM
ul. Zamkowa 12

32-600 Oswigcim

1.3 Podstawa prawna opracowania

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 177 poz. 1393

. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach — Dziennik Ustaw —
Zatgcznik do numeru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
—Dz. U.Nr177 poz. 1729

] Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych — Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60

] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” — Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602
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2.  OPIS TECHNICZNY

2.1 Informacje podstawowe / charakterystyka.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Srodkowej czesci miasta Imielin, w powiecie
bierunsko-ledzinskim. Obszar inwestycyjny stanowi odcinek drogi od ul. Dobrej do ul. Aptecznej
o dtugosci 208,05m.

W sgsiedztwie przedmiotowe] inwestycji zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, z ktérej woda
odprowadzana jest do wpustdéw deszczowych podtgczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko.

2.2 Dane ruchowe
Uktad komunikacyjny petnié¢ bedzie funkcje drogi obstugujacej przylegte posesje, tj. dojazd do
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Na odcinku objetym opracowaniem przewiduje sie

wystepowanie ruchu lokalnego. Ze wzgledu na stan istniejacy - przedmiotowy odcinek po wykonaniu

inwestycji bedzie oswietlony.

2.3 Opis stanu projektowanego

Zakres objety opracowaniem stanowi droga gminna ul. Marii Dabrowskiej. W ramach
zamierzenia projektowego przewiduje sie remont: jezdni, zjazdéw, utwardzonego pobocza oraz
elementow odwodnienia drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Marii Dagbrowskiej w Imielinie”.

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stosunki wodne na dziatkach inwestycyjnych oraz
sgsiednich. Planowana inwestycja nie wykracza poza dziatki inwestycyjne.

Remont jezdni polega na naprawie nawierzchni jezdni wraz z naprawg gornych warstw
konstrukcyjnych. Szerokos$¢ jezdni ul. Marii Dabrowskiej wynosi 3,0m. Jezdnie zaprojektowano
z jednostronnym spadkiem o wartosci 2%. Jezdnie nalezy obramowac betonowym kraweznikiem
najazdowym. Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac z betonowe] kostki brukowej. Wzdtuz krawedzi
jezdni zaprojektowano Sciek odwadniajgcy z betonowej kostki brukowe;j.

Remontowang jezdnie w rejonie skrzyzowania nalezy dowigzac szerokoscig oraz spadkami
poprzecznymi do stanu istniejgcego ul. Dobrej, ul. Aptecznej oraz ul. Ztocistej.

Zakres projektu obejmuje remont zjazdéw indywidualnych. Zjazdy nalezy wykona¢ z bet. kostki
brukowej. Spadek zjazdéw nalezy dostosowac¢ do projektowanej jezdni oraz terenu istniejgcego.
Obramowanie zjazdéw od strony posesji zaprojektowano jako opornik betonowy oraz betonowy
kraweznik najazdowy. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdéw i jezdni zaprojektowano na skosach

1:1.
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Zaprojektowano remont utwardzenia pobocza po obu stronach ul. Marii Dgbrowskiej,
pomiedzy krawedzig jezdni, a istniejgcymi ogrodzeniami i budynkami. Remont pobocza obejmuje
wymiane uszkodzonej nawierzchni oraz gérnych warstw podbudowy. Nawierzchnie pobocza nalezy
wykonaé z betonowej kostki brukowe;j.

Woda z remontowanej jezdni odprowadzana bedzie poprzez nadanie elementom
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody deszczowe odprowadzane bedy poprzez

remontowane wpusty deszczowe do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Zakres zmian obejmuje nastepujacg zmiane oznakowania:

- W ciggu drogi ul. Aptecznej projektuje sie oznakowanie pionowe w postaci znaku B-22 wraz
z tablicg T-0 ,Nie dotyczy pojazdoéw budowy i dojazdu do posesji na odcinku robot”;

- Na poczatku zakresu opracowania (od ul. Aptecznej) projektuje sie oznakowanie pionowe
w postaci znakéw B-1 wraz z tablicg T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw budowy i dojazdu do posesji na
odcinku robét” — zgodnie z zatgcznikiem graficznym;

- W ciggu ul. Dobrej projektuje sie oznakowanie pionowe w postaci znakéw A-12b,
A-12ci A-14 w odlegtosci min. 50,00m od miejsca prowadzenia robot budowlanych;

- Odstepuje sie od wprowadzenia dodatkowych znakéw B-21 i B-22 z tablicg T-1 od strony
ul. Dobrej ze wzgledu na istniejgce oznakowanie;

- W rejonie w/w skrzyzowania projektuje sie znaki U-3d, U-20b oraz U-21a/b (3 szt.).

- Jednoczesnie odstepuje sie od ustawienia znakéw A-30 i T-3 ,Piesi” ze wzgledu na

prowadzenia pieszych po przeciwnej stronie ul. Dobrej.

Ze wzgledu na lokalny charakter ruchu oraz ograniczenie tonazu wystepujace na przebudowywanym
odcinku odstepuje sie prowadzenia objazdu, dopuszczajgc jednoczesnie ruch pojazdéw nalezacych do

mieszkancow.

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykonac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Docelowa

organizacja ruchu zostanie wykonana po zakornczeniu prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycija.

2.4 Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu wyznacza sie na:

Rok 2020

3. WYTYCZNE WYKONAWCZE.

- Rozmiar znakéw: Srednie z folig Il.

— Malowanie chemoutwardzalne.
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Oznakowane pionowe powinno byé zamontowane zgodnie z warunkami technicznymi dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (zawartych w Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003r.) Nalezy zwraca¢ szczegdlng
uwage na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia podziemnego, umieszczonego zbyt ptytko pod
powierzchnig ziemi. Wykopy pod stupki do mocowania znakéw i tablic nalezy wykonac recznie.
Montaz znakéw na stupkach stalowych ocynkowanych @ 60 mm. Minimalna odlegto$¢ dolnej

krawedzi znaku lub tablicy od powierzchni terenu min 2,2 m.

O terminie rozpoczecia zmian w organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi, zarzadzajgcego
ruchem i komende policji z uwzglednieniem danych personalnych osoby odpowiedzialnej za

prawidtowe oznakowanie.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakdw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach
poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowad zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego

kierunku.

al N otdcinku Srostym bl na fuky POSOMYMm W Grawo ¢! na luku poziomym w ewo

Rys. ,,Odchylenie poziome tarczy znaku”
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Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$é znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m.

W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak
powinien by¢ umieszczony wg ponizszych rysunkdow:

jezdnia _pobocze

] — pae— |

Rys. ,,Umieszczenie znakow na drodze z poboczem gruntowym”

0.5 -2,0m

T —kraweznik

jezdnia chodnik

Rys. ,,Umieszczenie znakow na ulicy z chodnikiem”
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Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniac, jest ruch pieszych,
dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

Wysokos¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) obrazujg
ponizszy rysunek:

min. 2,0 m

Rys. ,,Umieszczenie znakow na drodze”
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Rys. ,,Umieszczenie znakdéw na drogach innych niz ulice”
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4. ZAtACZNIKI GRAFICZNE.

Rys. 1.0 Orientacja
Rys. 1.1 Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome
Rys. 1.2 Projektowane oznakowanie pionowe i poziome
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