Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 1S.09.02.01.

STWIORB 1S.09.02.01
INSTALACJA GAZU

KOD CPV 45331000 — instalacje gazowe;
45453000 — roboty remontowe;
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych w zakresie instalacji gazu dla zasilania
budynku zaplecza sportowego w Imielinie ul. Hallera 37a

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych
w p. 1.1, i wspolnym stownikiem zamowien CPV :
45331000 — instalacje gazowe;
45453000 — roboty remontowe;
zwigzanych z:
- wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie instalacji gazu
- zakupienie 1 dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich skladowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)
- demontazu istniejacej instalacji gazu,
- montaz instalacji 1 urzadzen zgodnie z zestawieniem materialow ujetych w projekcie
budowlanym "Przebudowy wewnegtrznej instalacji gazu"

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Instalacja gazowa — to uktad przewodow gazowych za kurkiem glownym ,
spetniajaca okreslone wymagania szczelnos$ci, prowadzony wewnatrz lub zewnatrz
budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innymi
wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami
uzytkownika i przeznaczeniem budynku.

1.4.2.Gazomierz — przyrzad (urzadzenie) do pomiaru objetosci przeptywajacego

1.4.3.Kociol gazowy — urzadzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego
przeznaczone do wytwarzania ciepla w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej.

1.4.4. Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajaca pionowe
przewody(przewdd) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na
zewnatrz budynku

1.4.5. Kotlownia gazowa — jako element budowlany: pomieszczenie stuzgce do
instalowania w nim kotta gazowego ( kottow), spetniajaca okreslone wymagania w
zakresie kubatury, wysokosci, wentylacji, odprowadzenia spalin, nawiewu powietrza
oraz bezpieczenstwa pozarowego

1.4.6.Kurek gléwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa
gazowego z przylacza do instalacji gazowej, element odcinajacy doptyw paliwa z sieci
gazowej, za ktorym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa

1.4.7.Zrédlo ciepla — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy),
uktad z pompg ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w
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zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.8. Kurek odcinajgcy —urzadzenie nie bedace kurkiem gldéwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji,
gazomierza lub urzadzenia gazowego

1.4.9. CisSnienie proby szczelnosci — wartos¢ cisnienia ustalona dla wykonania proby

szczelno$ci w zaleznos$ci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ci$nienia
roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewoddw instalacji gazowej
oraz rodzaju materiatu, ktérego wykonana jest instalacja gazowa

1.4.10. Préba szczelnoSci instalacji gazu — czynnos$¢ polegajaca na utrzymaniu przez

okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej cze$ci, cisSnienia powietrza lub gazu
obojetnego, odpowiednio wyzszego do cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania
do eksploatacji w zakresie szczelnoSci rur, armatury, potgczen oraz

1.4.11. Przewod nawiewny — przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia

1.4.12. Przewdd spalinowy — pionowy, poziomy lub uko$ny przewod z materiatu
niepalnego, stuzacy do odprowadzania produktéw spalania na zewnatrz pomieszczenia,
w ktorym zainstalowane sg urzadzenia

1.4.13. Srednica nominalna DN lub d,— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong
liczba, w przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej ( dla rur-$rednicy zewnetrznej, dla
kielichow 1 ksztaltek — $rednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.14. Obudowa kurka glownego — wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu
niepalnego, stanowigca zabezpieczenie kurka gtéwnego 1 zapewniajaca tatwy do niego
dostep, ochrong przed uszkodzeniem lub dostepem 0s6b niepowotanych oraz
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych

1.4.15. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazu — aktywny system wykrywania
1 odcinania gazu stosowany w kotlowniach

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos$¢ z Projektem
Budowlanym, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementow nabywane s3a przez Wykonawce u
Wytwoércy. Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworey, stwierdzajacy zgodno$¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2  Odbior materialow na budowie

Materialy takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia nalezy dostarczy¢ na
budowe =ze $wiadectwami, jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokolami odbioru
technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodno$ci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materialow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwos$ci mogacych mie¢ wptyw, na
jakos¢ wykonywanych robdt, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajacym okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.
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2.3 Skladowanie materialow na budowie
Rury stalowe, zawory do gazu nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym.

2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej

Do budowy instalacji gazowej stosowac rury stalowe czarne bez szwu wg

PN-H/-74219, taczenie rur przez spawanie, potgczenie z armaturg odcinajgcg przez skrecanie.
2.5 Zawory

Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu

2.6 Zawoér gléwny
- Zastosowano zawor odcinajacy kotnierzowy zgodnie z zestawieniem materiatow ujetych
w projekcie budowlanym "Przebudowy wewnetrznej instalacji gazu"

2.7 Wszystkie materialy

Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inzynierowi Kontraktu przed sprowadzeniem
materialow na plac budowy.

2.8  Materialy

Materiaty nieposiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nieodpowiadajgce wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usunigte z
placu budowy na koszt wykonawcy.

3 SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- miot do kucia,

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprzet pomocniczy do montazu rur,

strona 5



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 1S.09.02.01.

4 TRANSPORT

4.1 Materialy powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna
uzy¢ dowolnego srodka transportu spetniajagcego wymagania okre§lone przez
producenta.

4.2 Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ oraz ukladac¢
w warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznos$ci od $rodka transportu i
wytrzymatos$ci palety.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonawca

przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja gazowa .

5.2 Zakres robét przy wykonywaniu instalacji gazowej

- wykona¢ zgodnie z pkt. 1.3 specyfikacji

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng i wskazaniami
podanymi w ST.

6.2. Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestow producentow,
porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola w zakresie budowy :

Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robdt lub ich fragmentow musi

doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i

odbioru instalacji gazowe;j.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczeg6lnych elementow sa:
- Rury stalowe - metr (m),
- zawory - komplet (kpl.),

8 ODBIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera Inzynier Kontraktu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicéw 1 protokotéw wg zasad okreslonych w ST ,,Wymagania Ogolne”.
Odbiér wykonanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robdt bez hamowania ich postepu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji gazowej:

Cena jednostkowa stanowi cen¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje

wykonanie wszystkich elementow sktadowych instalacji gazowe;.
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Cena jednostkowa wykonania instalacji gazowej obejmuje wykonanie wszystkich
elementow sktadowych instalacji gazowej ujetych w Projekcie Budowlanym.

e wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i badan,

e oczyszczenie terenu Robot

e oznakowanie i zabezpieczenie Robot 1 jego utrzymanie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-89/M-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja ci$nienia i
temperatur dla armatury przemystowe;j i rurociggow

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-86/M-75198 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania

BN-82/8976-50 Przejscia gazociagow przez przegrody budowlane. Ogolne wymagania i
Badania

BN-72/8976-52 Przejscia gazociagow przez przegrody budowlane. Rury ochronne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

10.2 INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz..
1157, Nr 120/00 poz.. 1268, Nr 5/01 poz..42, Nr100/01 poz.. 1085, Nr 110/01
poz.. 1190, Nr 115/01 poz.. 1229, Nr 129/01 poz.. 1439, Nr 154/01 poz.. 1800, Nr 74/02
poz.. 676, Nr 80/03 poz.. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz..
690, Nr 33/03 poz.. 270) z poz. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia, 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz.. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
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sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spehnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania
tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan W zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
(wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462) z
pOzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Spotecznej
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalne;j
z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1997 r.; zm.: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811)

Rozporzadzenie Ministar Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401 )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych I Administracji z dn. 16.06.2003 w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terendw (
Dz.U. Nr 121

z2003r., poz. 1138)
USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
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