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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Orientacja
2. Rzut kottowni
3. Schemat technologiczny
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr207,poz.
2016 z p6Zniejszymi zmianami)

Oswiadczamy,
ze projekt budowlany dla zadania pn.:

PROJEKT BUDOWLANY
Technologia kottowni gazowej dla budynkéw zaplecza sportowego i Swietlicy przy ul. Hallera 37a w Imielinie
Technologia kottowni gazowe;

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat sprawdzony.

Sanitarna

UAN/U/7342/121/91

Jarostaw Waszek SLK/IS/6970/01

UAN/U/7342/87;140/94,

Jerzy MIKRZAK ZAP/1S/3009/02
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Opis techniczny

Opis techniczny do projektu modernizacii istniejacej kottowni gazowej zaplecza sportowego i Swietlicy przy ul. Hallera 37a w
Imielinie.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji istniejacej kottowni gazowej zaplecza sportowego przy
ul. Hallera 37a w Imielinie.

Zakres opracowania obejmuije:
1. czes¢ technologiczna kottowni z dostosowaniem do istniejacego uktadu instalacji c.o. i cwu
2. AKPIA - czesci technologicznej

2. Stan istniejacy :
Na potrzeby zabezpieczenia na cele centralnego ogrzewania i cwu pracuje istniejaca kottownia gazowa zlokalizowana na
parterze budynku zaplecza sportowego. Kottownia zabezpiecza w ciepto istniejacy budynek swietlicy zlokalizowany i budynek
zaplecza sportowego.
Istniejaca kottownia wyposazona w jeden kociot gazowy typu Viadrus o nominalnej mocy cieplnej 49,5 kW oraz dwa gazowe
podgrzewacze wody typu Richmond o mocy 20kW kazdy.
W pomieszczeniu kotlowni wykonana jest instalacja gazu, ktéra zasila istniejace kotly w gaz, instalacja bedzie podlegacé
przebudowie wg. oddzielnego projektu.
Pomieszczenie kottowni wyposazone w system detekcji gazu.

3. Lokalizacja kottowni:
Kotty zabudowane sa w istniejagcym pomieszczeniu kottowni zlokalizowanej na parterze budynku zaplecza sportowego.

4. Opis rozwiazan projektowych - kottownia

Projektuje sie zabudowe kaskady dwoch kottéw kondensacyjnych z zamknigta komora, spalania jednofunkcyjnych o mocy 6,6-
35kW i mocy zestawu 6,6-70 kW pokrywajacej zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie zaplecza sportowego i cwu dla potrzeb
zaplecza sportowego i budynku Swietlicy oraz kociot kondensacyjnych z zamknieta komora, jednofunkcyjny o mocy 20kW, ktdry
pokrywa zapotrzebowania na centralne ogrzewanie budynku swietlicy.

Kotly centralnego ogrzewania wyposazone fabrycznie w naczynie przeponowe i zawdr bezpieczenistwa.

Instalacja centralnego ogrzewania budynku zaplecza sportowego zabezpieczona naczyniem przeponowym do centralnego
ogrzewania 0 pojemnosci uzytkowej 68litréw, ciSnieniu dopuszczalnym 6 bar, przytacze DN25. Instalacja zabezpieczona
zaworem bezpieczenistwa @ 25 zabudowanym na kolektorze pomiarowym zasilajacym.

Potaczenie kaskady kottdw i istniejaca, instalacjg, poprzez sprzegto hydrauliczne o mocy 95kW.

Sterowanie praca kottdw w kaskadzie poprzez sterownik, potaczenie zgodnie ze schematem technologicznym.

Do sterownika nalezy podtaczy¢ istniejace dwa obiegi grzewcze:

- obieg wentylacji - pompa

- obieg centralnego ogrzewania - pompa + zawdr tréjdrogowy

- obieg projektowany zasobnik cwu np.

Sterowanie praca kotta zasilajacego budynek Swietlicy poprzez sterownik .

Instalacja centralnego ogrzewania budynku swietlicy zabezpieczona naczyniem przeponowym do centralnego ogrzewania o
pojemnosci uzytkowej 32 litry, cisnieniu dopuszczalnym 6 bar, przytacze DN20

Polaczenie kotla z istniejaca, instalacja poprzez sprzegto hydrauliczne o mocy 40kW.

Do sterownika nalezy podtaczy¢ istniejacy obieg grzewczy:

- obieg centralnego ogrzewania - pompa

Jako zawory odcinajace zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi miejsce montazu pokazano na schemacie
technologicznym.

41. Armatura i odprowadzenie spalin
Przewody zasilajace i powrotne, oraz rozdzielacze wyposazone sa W hiezbedng armature kontrolno-pomiarowa; manometry,
termometry, patrz schemat technologiczny kottowni.

Odprowadzenie spalin z kottéw poprzez indywidualny przewdd powietrzno-spalinowy ¢ 60/200mm stalowy ze stali nierdzewne;
lub PP( posiadajace niezbedne certyfikaty) do istniejacych przewoddéw kominowych ponad dach.
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Powietrze do wentylacji pomieszczenia kottowni dostarczane istniejacym przewodem wentylacyjnym umieszczonym w Scianie o
wymiarach ¢ 250mm, sprowadzonym nad podtoge 0.3 m.

Na przewodzie zabudowac przepustnice (urzadzenie) zapewniajace ograniczenie przekroju przeptywowego nie wiecej
jednak niz o 50%.

Wywiewny z pomieszczenia kottowni poprzez istniejacy przewdd wentylacyjny o wymiarach 14x27cm.

4.2, Uktad uzupetniajacy
Uzupelniania instalacji z istniejacej instalacji wody zimne;j.

4.3. Rurociagi i armatura

Rurociagi kottowni wykonac:

- rury stalowe bez szwu faczone przez spawanie

Armature odcinajaca nalezy stosowac:

e zawory odcinajace kulowe gwintowane

Srednice przewoddéw, miejsce zabudowy armatury i urzadzen przedstawiono na schemacie technologicznym kottowni i rzucie
kottowni.

4.4. Proby

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonac:
- instalacje w kottowni przeptukad i poddac prébie szczelnosci cisnieniowej zgodnie z
PN-66/B-10405 i PN -64/B- 10400, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.II”

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Przewody i urzadzenia po zakoriczeniu i odebraniu préb cisnieniowych nalezy oczyscié z brudu i rdzy, nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami zgodnie z ISO 8501.

Przewody i urzadzenia zaizolowac zgodnie z pkt. 5.8

z oznaczeniem izolacji:

- zasilenie inst c.o. - czerwony ciemny
- powrdt inst c.o. - niebieski jasny

- woda zimna - zielony

- przewody odpowietrzajace - brazowy

i odwadniajace

4.6. lzolacja przewodéw

Instalacje w pomieszczeniu kottownia wykonac z rur stalowych czarnych taczonych za pomoca spawania.

Przewody izolowac¢ welng mineralna w plaszczu z folii aluminowej, A=0,035 W/mK grubosci izolacji przyjmowac zgodnie z
warunkami okreslonymi w DU. poz. 926 z dnia 13 sierpnia 2013r. pkt.1.5:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (A=0,037 W/(mxK)):

—  Srednica wewnetrzna do 22mm -g=20mm

—  Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm -g=30mm

—  Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm - g = réwna Srednicy wewn. rury
—  Srednica wewnetrzna ponad 100mm —-g=100mm

4.7. Zabezpieczenia p.poz.

Przejscia rurociagéw instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej, gazowej przez przegrody wydzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo poprzez zamontowanie na zaizolowanym przewodzie pojedynczej opaski ogniochronnej z
wymaganym atestem do stosowania. W przejsciu przez Sciane nalezy zamontowac po 1 opasce z kazdej strony Sciany, w
przejsciu przez strop nalezy zamontowac 1 opaske od spodu.

Grubosci opasek dla Srednic przewoddw w izolacji jak ponizej:

- $rednice 52-64 mm — grubosc¢ 4,5 mm

- Srednice 65-78 mm — grubosc¢ 4,5 mm

- $rednice 79-91 mm - grubosé 9,0 mm

- Srednice 92-115 mm - grubos¢ 9,0 mm

- $rednice 116-125 mm - grubos¢ 9,0 mm

Przestrzen pozostatg pomiedzy opaska a sciang nalezy szczelnie wypetié zaprawa, ogniochronng, dla przepustéw instalacyjnych
lub zaprawa, cementowg w przypadku Scian. Dla wypetnienia wolnej przestrzeni pomiedzy opaska a stropem nalezy uzy¢
zaprawy ogniochronnej dla przepustéw instalacyjnych. ]
Przejscia przewoddw przez przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowymi nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Srednice
wewnetrzna tulei nalezy zastosowaé wieksza od Srednicy zewnetrznej rury przewodowej w izolacj.
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48. Kominiczopuch

Odprowadzenie spalin z kottéw poprzez indywidualny przewdd powietrzno-spalinowy ¢ 60/200mm stalowy ze stali nierdzewne;
lub PP posiadajace niezbedne certyfikaty do istniejacych przewodéw kominowych ponad dach.
Skropliny z komina odprowadzane poprzez neutralizator kondensatu do istniejacej kratki i dalej do kanalizacji.

4.9. Studzienka schtadzajaca
W kottowni znajduje sie istniejaca kratka Sciekowa.

4.10. Wytyczne dla branz

elektryczna i AKPiA
o doprowadzi¢ energie do uktadu automatyki kotta
o doprowadzi¢ energie do pomp obiegowych
instalacji gazowej:
o doprowadzi¢ gaz do palnikdw kottdw rura stalowa, bez szwu

411. Uwagi koricowe

- Pomieszczenie kotlowni dostosowac zgodnie z projektem budowlanym

- uktad automatyki kottowni wykona¢ zgodnie z schematem AKPIA i wytycznymi firmy

- calosc robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.II” i
przestrzeganiem przepiséw bhp

- materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i posiadac stosowne atesty
zgodnosci

firmy wykonawcze powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzeri

w kottowniach.

Kottownie wyposazy¢ w gasnice proszkowa, 6kg do gaszenia pozaréw grupy A,B,C.

5. Obliczenia i dobor urzadzen w kottowni

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku zaplecza sportowego ok. ®=40 kW
Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej:
llos¢ zawodnikow -32

llo$¢ natryskow -25

Zapotrzebowanie wody - 7l/min.osobe

Czas korzystania z natrysku 5 min

Godzinowe zapotrzebowanie cwu

Gmax =32 X 7 X 5 =1120 kg/h

Zapotrzebowanie ciepta do podgrzania cwu

Qma=1120 x 50/10 =58,6 1kW

Do przygotowania cieptej wody przyjeto zasobnik o parametrach:
Pojemnos¢ catkowita - 800 litréw

Pojemnos¢ przestrzeni c.o. - 125 litréw

Pojemnos¢ przestrzeni c.w. - 675 litréw

Wymagane catkowite zapotrzebowanie cieptej wody - 1120 |
Szczytowe natezenie przeptywu -1608 litry/10min

Czas pierwszej odbudowy - 57minut

Czas odbudowy - 37minut

Przyjeto kaskadowa, kottownie 0 mocy 70 kW.
Kottownia wyposazona w 2 kotty kondensacyjne z zamknieta komorg, spalania (35 kW szt -2)

5.1. Wydajno$¢ pompy obiegu cwu
V=Qx860/( 80-60)
V=70x0.860/( 80 - 60)
V =3,01 m¥h
Dobrano pompe o wydajnosci V=3,01 m%h, wysokos$¢ podnoszenia 5,0m , n-230V/50Hz
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5.2.  Obliczenie zaworéw bezpieczerstwa

wg. przepiséw DT

DT-UC-90 / ZSIEp.4.1.3

DT-UC-90 / KW/04p.1.2

m; - przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa

my>3600 x N/r

N - najwieksza trwata moc cieplna kotta 70 kW

r - ciepto parowania wody przy cisnieniu 0.25 MPa przed zaworem bezpieczeristwa
2283 kJ/kg

m; = 3600 x 70 / 2283

m; > 110,38 kg /h

mMy=5.03X0acXAXV (p2-p1)Xp

a.-0.25

A - 201 mm? - powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu

p: - 0.25 MPa ( ciSnienie zrzutowe)

p2 - 0 MPa ( ci$nienie dplywowe)

p =965.3 kg/m®

m, =5.03x 0.25 x 113.04 x V(0.275-0) x 965.3

m, =2318,39 kg /h

obliczenie powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczeristwa
110,38 + 2318,39

A=

503x0.25x Vv (0.275-0) x 965.3
A=114,56 mm?

do=V 4x204,62
3.14
do = 12,08 mm
cisnienie otwarcia - 0.25 MPa
przyjeto membranowy zawdr bezpieczeristwa @25, wspétczynnik wyptywu dla cieczy 0.41, d=20mm

5.3. Powierzchnia czynna otworéw nawiewnych:

Powierzchnia otworéw nawiewnych i kanatéw nawiewnych powinna wynosié¢ co najmniej 5cm? na kazdy kilowat nominalnej mocy
cieplnej kottéw, nie mniej jednak niz 300 cm?,

Moc kottéw projektowanych = 90 kW

Fn =5 x 90 = 450 cm?

Istniejacy kanat nawiewny typu B/l o wymiarach ¢ 250mm sprowadzony nad podioge 0.3 m.

Na przewodzie zabudowac przepustnice (urzadzenie) zapewniajace ograniczenie przekroju przeptywowego nie wiecej
jednak niz o 50%.

5.4. Powierzchnia czynna otworéw wywiewnych:

Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna byé réwna co najmniej potowie powierzchni otworédw nawiewnych, nie mniej jednak
niz 200 cm?,

Fw=0.5x 450 = 225 cm?

Powierzchnia istniejacy przewodu wywiewnego 336 cm? (o wymiarach 14x24cm), jest wystarczajaca.

5.5. Niezbedna kubatura kottowni :

Moc kottéw projektowanych = 90 kW

Wysokos¢ kottowni — 3,56 m

Powierzchnia kottowni — 19,50 m?

Kubatura — 11,96 x 3,56 = 42,57 m®

Kubatura pomieszczenia w stosunku do mocy taczne pracujacych kottéw wynosi : 1m? — 4,65kW

90 kW : 4,65 kW = 19,35

42,57 119,35 = 2,3 (maksymalna moc kottéw jaka moze by¢ zainstalowana 42,57x4,65 = 197,90 kW)

5.6. Obliczenia naczynia przeponowego
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Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zaplecza sportowego zabezpieczona naczyniem przeponowym 0 pojemnosci

uzytkowej 68litréw, cisnieniu dopuszczalnym 6 bar, przytacze DN25,

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Swietlicy zabezpieczona naczyniem przeponowym o pojemnosci uzytkowej 32
litry, ci$nieniu dopuszczalnym 6 bar, przytacze DN20

Instalacja wody zimnej zabezpieczona naczyniem przeponowym o pojemnosci uzytkowej 23 litry , ciSnieniu dopuszczalnym

10 bar, $rednica przytacza DN20.

Obliczenia dotaczone do opracowania

5.7. Obliczenie rury wzbiorczej

d=07vVvu Vu = 1.664 x 999.7 x 0.0287 = 47.74 dm3
d=0.7v47.74= 6.9 mm
Przyjeto rure wzbiorcza, DN 25 mm

6. BHPiochrona zdrowia

Zgodnie za Dz.U z dnia 17 wrzesnia 2002 Nr 151 poz.1256 w sprawie szczegétowego zakresu i form planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi kierownik budowy sporzadza plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany dalej ,plan bioz”, ktéry powinien
zawierac:

-strone tytutowa,

-czes$¢ opisowa,

-czes¢ rysunkowa,

W czasie budowy obiektu beda wystepowad nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

-montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych;

-roboty spawalnicze;

-montaz instalacii cieptej wody z rur PP;

Dla ww. robdét Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy

planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robét

budowlanych i przepisy BHP, zawierajace nastepujace informacije:

—  plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciagéw komunikacyjnych, granic stref
ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

—  zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdw robdt;

— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;

— informacje dotyczace wydzielenia i 0znakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajacych zagrozenie;

— informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych zawierajace:

o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o) okreslenie Srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

o okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem oséb
odpowiedzialnych za nadzor;

o okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy;

o wskazanie srodkGw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych;

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w trakcie eksploatacji obiektu

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 .)
2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1997 r.; zm.: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811)
3/ ROZPORZADZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401)
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4/ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138)

5/ USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

7. Uwagi koricowe:

catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych zeszyt 6" i

przestrzeganiem przepisow bhp

materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i posiadac stosowne
atesty, a wyroby objete wykazem stanowiacym zatacznik do Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9.11.1999r (Dz.U.nr. 5z
2000R poz.53) uzyskaly znak bezpieczeristwa ,B” lub deklaracje zgodnosci

prébe szczelnosci wykonac zgodnie z norma, PN-B-02413
przewody prowadzone przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ rurami ochronnymi,

f|rmy wykonawcze powinny posiadac stosowne uprawnienia do wykonania prac zwiazanych z wykonaniem i montazem
instalaciji centralnego ogrzewania.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN KOTLOWNI GAZOWEJ

Wwyszczegdlnienie

ilos¢é

Producent n/p

Przyjety do wykonania

Kottownia kompaktowa 0 mocy 70 kW, wyposazona w
kotly kondensacyjne z zamknieta komorg, spalania o
mocy 35 kW (6.6-35 kW—przy80/60°C) -szt-2.
Sprzegto hydrauliczne o mocy 95kW

Kottownia zabudowana na ramie montazowej
przewody powietrzno-spalinowe ¢60/200mm stalowy
e stali nierdzewnej lub PP

heutralizator kondensatu

kpl 1

Przeponowe naczynie wzhiorcze do c.o.

0 pojemnosci uzytkowej 68litréw, cisnieniu
dopuszczalnym 6 bar,

Zawor odcinajacy DN 25 zabezpieczony
rzed manipulacija,

Zawor bezpieczeristwa membranowy do c.o.
b 25 cinienie otwarcia 2.5 bar, wspdtczynnik wyptywu
dla cieczy 0.41, d=20mm

Kociot 0 mocy 20 kW, kondensacyjny z zamknieta,
komorg, spalania- jednofunkcyjny

Sprzegto hydrauliczne o mocy 40kW

Kottownia zabudowana na ramie montazowej
przewdd powietrzno-spalinowy ¢$60/100mm stalowy
ze stali nierdzewnej lub PP

kpl 1

Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.0. pojemnosci
uzytkowej 32 litry, ciSnienie robocze - 6 bar, przytacze
DN20

7awdr odcinajacy DN 20 zabezpieczony

rzed manipulacja,

Przeponowe naczynie wzbiorcze do wody

0 pojemnosci uzytkowej 23 litry , cisnieniu
dopuszczalnym 10 bar, Srednica przytacza DN20.
Zawdr odcinajacy DN 20 zabezpieczony

rzed manipulacja,

Zawor bezpieczeristwa membranowy do cieptej wody
[b 20 ci$nienie otwarcia 8 bar

Zawor do automatycznego napetniania

Instalacji ¢ 20
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7asobnik cwu

Pojemnosé catkowita - 800 litréw
Pojemnosé przestrzeni c.o. - 125 litréw
Pojemnosé przestrzeni c.w. - 675 litrow
Cisnienie robocze c.w.- 8,6 bar
Cisnienie obiegu c.o. - 4.0 bar

Temp maksymalna c.o. - 90°C 1
Temp maksymalna c.w. - 80°C

\Wymagane catkowite zapotrzebowanie cieptej wody -
1120 |

Szczytowe natezenie przeptywu -1608 litry/10min
Czas pierwszej odbudowy - 57minut

Czas odbudowy - 37minut

10.

Pompa fadujaca zasobnik
\V-3,01 m3h, wysokos$¢ podnoszenia 5,0m ,
n-230V/50Hz, moc-200W

11.

Zawdr kulowy ¢ 20

SN

12.

Zawor zwrotny ¢ 50

13.

Zawdr kulowy ¢ 40

14.

Zawdr kulowy ¢ 50

15.

N || W | -

Zawdr zwrotny ¢ 20

16.

Rury stalowe bez szwu ¢ 25mm 20m

17.

Rury stalowe bez szwu ¢ 32mm 10m

18.

Rury stalowe bez szwu ¢ 50mm 20m

19.

Rury PP PN20 ¢ 50mm 20m

20.

Rury PP PN20 ¢ 25mm 20m

21.

Termostatyczny zawdr mieszajacy o Srednicy DN32
Zakres temperatur 35-50°C, Kvs-2,5

Cisnienie robocze 1,0 MPa 1
Cisnienie roznicowe 0,3 MPa
Stabilnos¢ temperatury £2°C
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9. ZALACZNIK 1 - OPINIE, WARUNKI

- Opinia kominiarska z dnia 2020-09-04,

ZAKLAD KOMINIARSKT MAREK MRUKOWSKT
41-400 Myslowice Wielka Skefnfca 6

Teldfax 316 55 30 o 2233 78
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