Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 1S.09.01.01.

STWIORB 1S.09.01.01
KOTLOWNIA GAZOWA

KOD CPV 45331100 — instalowanie centralnego ogrzewania,
45331110 — instalowanie kottow;
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w budynku
zaplecza sportowego w Imielinie przy ul. Hallera 37a.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych
w p. 1.0, 1 wspdlnym stownikiem zaméwien CPV :
45331100 — instalowanie centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kottowni;
45331110 — instalowanie kottow;
zwigzanych z:
e wykonanie harmonogramu robo6t na wykonanie kottowni gazowe;j
e zakupienie i dostarczenie materialdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)
demontaz istniejacych kottéw i urzadzen, zaworow,
demontaz przewodow spalinowych stalowych,
demontaz pomp,
demontaz izolacji na rurach centralnego ogrzewania;

montaz instalacji i urzadzen w pomieszczeniu kottowni zgodnie z zestawieniem materiatlow
ujetych w projekcie budowlanym "TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ".

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Instalacja ogrzewcza wodna — Instalacje ogrzewcza wodng stanowi uktad potaczonych
przewodoéw napelnionych woda instalacyjng, wraz z armatura, pompami i innymi urzadzeniami (
w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od zrodta ciepta.
W szczeg6lnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze skladac si¢ z czeSci wewnetrznej i czgsci
zewngetrzne;.
1.4.2.Cze¢$¢é wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w
obstugiwanym budynku. Cze$§¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ zaworami
odcinajacymi te cze$¢ od czgsci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.
1.4.3.Czes$é¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — Cz¢s$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza
obstlugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrédlo ciepta znajduje si¢ poza nim, a
w budynku tym nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.
1.4.4.Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - Instalacja ogrzewcza w ktorej
przestrzen wodna ( ztad) nie ma swobodnego polaczenia z atmosfera.
1.4.5.Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca cze$¢ lub catosé¢
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzacej do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obslugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen .
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1.4.6.Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwor substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperaturg zamarzania wody, napeiniajacy
instalacje ogrzewcza wodna.

1.4.7.Zrédlo ciepla — Kotlownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy),

uktad z pompg ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.8. Ci$nienie robocze instalacji, pron (IUb poper) — Obliczeniowe (projektowe)

ci$nienie pracy instalacji ( podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze
by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.9. Cisnienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego

czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.10. Cis$nienie probne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnoSci.

1.4.11. Cisnienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowe;j, ktora dla zachowania zaktadanej
trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.12. Srednica nominalna DN lub d,— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong
liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej ( dla rur-$rednicy zewnetrznej, dla
kielichow i ksztaltek — $rednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowe;j, ktora dla zachowania zaktadanej
trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.14 Kociol gazowy — urzadzenie gazowe z komora do spalania paliwa gazowego przeznaczone
do wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub pary wodne;.

1.4.15.Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajaca pionowe
przewody(przewdd) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na
zewnatrz budynku

1.4.16. Kotlownia gazowa — jako element budowlany: pomieszczenie stuzace do
instalowania w nim kotta gazowego ( kottéw), spetniajaca okreslone wymagania w
zakresie kubatury, wysokosci, wentylacji, odprowadzenia spalin, nawiewu powietrza
oraz bezpieczenstwa pozarowego

1.4.17. Przewéd nawiewny — przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia

1.4.18. Przewdd spalinowy — pionowy, poziomy lub uko$ny przewod z materiatu

niepalnego, stuzacy do odprowadzania produktéw spalania na zewnatrz pomieszczenia,
w ktorym zainstalowane sg urzadzenia

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
Materiaty do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy
material musi posiada¢ atest Wytworey, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.
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2.2  Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak rur stalowe, zawory, kotly, przewody spalinowe, pompy itp. nalezy dostarczy¢ na
budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw, na jako$¢
wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym
okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3 Skladowanie materialow na budowie

Rury stalowe, kotly, zawory odcinajace, zawory regulacyjne, pompy, izolacje do rur nalezy sktadowac
W pomieszczeniu zamknigtym.

2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji w kotlowni

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosowac rury stalowe czarne bez szwu wg
PN-H/-74219 1aczenie rur przez spawanie, potaczenie z armaturg odcinajgca przez skrecanie.
Doprowadzenie wody do zasobnika cieptej wody wykonac z rur z tworzywa sztucznego polipropylenu
PN20 taczonego za pomocg zgrzewania polifuzyjnego.

25 Kotly

Zastosowano kottownie kompaktowg z kottami kondensacyjnymi o zabudowanej na wspolnej ramie
stalowej, ze sprzggtem hydraulicznym dla budynku zaplecza sportowego oraz kociot ze sprzegtem
hydraulicznym dla budynku swietlicy , uktady kotlow sterowane zgodnie z zestawieniem materiatow
ujetych w Projekcie Budowlanym.

2.6 Pompy

Przyj¢to pompe obiegu cieptej wody uzytkowej zgodnie z zestawieniem materiatdéw ujetych w
Projekcie Budowlanym, pozostate istniejgce pompy nalezy podtaczy¢ do sterownika.

2.7 Naczynie przeponowe

Dla zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ci$nienia przyjeto naczynie przeponowe i zawor
bezpieczenstwa zgodnie z zestawieniem materiatow ujetych w Projekcie Budowlanym.

2.8 Komin

Odprowadzenie spalin z kottow poprzez przewody powietrzno-spalinowe ze stali nierdzewnej lub z PP
( posiadajgce niezbedne certyfikaty) zgodnie z zestawieniem materiatdéw ujetych w Projekcie
Budowlanym.

- montaz kanalu powietrzno spalinowego cisnieniowego

- montaz neutralizatoréw skroplin z komina

2.9 Zawory odcinajace i zwrotne,

Przyje¢to zawory odcinajace kulowe i zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi zgodnie z
zestawieniem materialow ujetych w Projekcie Budowlanym.
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2.10 Napelnianie instalacji

Przyjeto zawor automatycznego napetniania zgodnie z zestawieniem materialow ujetych w Projekcie
Budowlanym.

2.11 lzolacja rur

Przewody izolowa¢ welng mineralng w ptaszczu z folii aluminowej, A=0,035 W/mK,

grubosci izolacji przyjmowac zgodnie z warunkami okreslonymi w DU. poz. 926 z dnia 13 sierpnia
2013r. pkt.1.5:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (A=0,037 W/(mxK)):

— Srednica wewnetrzna do 22mm —g=20mm

— Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm —g=30mm

— Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — g = rowna $rednicy wewn. rury
— Srednica wewnetrzna ponad 100mm —g=100mm

2.12 Wszystkie materialy

Powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca
przedtozy je do akceptacji Inzyniera Kontraktu przed sprowadzeniem materiatdw na plac budowy.

2.13 Materialy

Materialy nie posiadajace niezb¢dnych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okreslonym w
aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt
wykonawcy.

3 SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
Zuraw samochodowy 3t,

Samochdd dostawczy,

Gietarka do rur,

Spawarka elektryczna wirujaca 300A,
Zgrzewarka do rur PP

mitot do kucia,

gwintownica do rur mechaniczna,

zestaw do spawania gazowy,

sprzet pomocniczy do montazu rur,
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4 TRANSPORT

4.1  Materialy powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢ dowolnego
srodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

4.2  Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatos$ci palety.

5 WYKONANIE ROBOT

51 Woykonawca

Przedstawi Inzyniera Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz kottowni gazowej .

5.2 Zakres robét przy wykonywaniu montazu kotlowni gazowej

wykona¢ zgodnie z pkt. 1.3 specyfikacji

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng i wskazaniami podanymi
w ST.

6.2. Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestow producentdow, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola w zakresie budowy:

Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robdt lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych zeszyt nr 6.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczeg6lnych elementoéw sa:

e Rury stalowe i z tworzywa - metr (m),

e Zawory - sztuki (szt.),

e Kotly, pompy, odmulacze — komplet ( kpl),
e czopuch, komin — komplet ( kpl),

e Izolacja — metr kwadratowy (m?)

8 ODBIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera inzynier Kontraktu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow 1 protokotow wg zasad okre§lonych w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Odbiér wykonanych Robo6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest komplet (kpl) wykonanej kottowni gazowe;j :

Cena jednostkowa stanowi cen¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementow sktadowych kottowni gazowej ujetych w Projekcie
Budowlanym.

e wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, prob i badan,
e oczyszczenie terenu Robot
e oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci
PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001  Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania
PN-EN 1SO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02432-1 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania PN-B- 02414:1999
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04601:1985 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknigtych obiegow cieptowniczych
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
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PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w
rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerow. Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania.
Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999r.

10.2 INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr
120/00 poz.. 1268, Nr 5/01  poz.. 42,Nr 100/01poz.. 1085, Nr 110/01 poz.. 1190, Nr 115/01 poz..
1229, Nr 129/01 poz.. 1439, Nr 154/01 poz.. 1800, Nr 74/02 poz.. 676, Nr 80/03 poz.. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.. 690, Nr 33/03 poz..
270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia, 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na speilnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub s$rodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan W zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
1195)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462) z pdzniejszymi
Zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Spoleczne;j
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 . )

Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1997 r.; zm.: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811)

Rozporzadzenie Ministar Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401 )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dn. 16.06.2003 w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow ( Dz.U. Nr 121
z2003r., poz. 1138)
USTAWA Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
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