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Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr207,poz. 2016

z pdZniejszymi zmianami)

Oswiadczam,

ze projekt budowlany dla zadania pn.:

PROJEKT BUDOWLANY

Technologia kottowni gazowej dla budynkéw zaplecza sportowego i Swietlicy przy ul. Hallera 37a w Imielinie

Przebudowy wewnetrznej instalacji gazu

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami wtym techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat sprawdzony.

41-303 Dabrowa Gérnicza
ul. Pitsudskiego 32/168

Budynek zaplecza sportowego i swietlicy - Imielin, ul.Hallera 37a
PRZEBUDOWA WEWNETRZNMEJ INSTALACJA GAZU

Projektant: taw Waszek
rojektant Jarostaw Wasze UAN/UIT342/121/91,
sanitarna 09.2020
Sprawdzit: Jerzy MIKRZAK UAN/U/7342/87;140/94,
sanitarna
09.2020
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Opis techniczny do projektu instalacji gazowej zlokalizowanej w budynku zaplecza sportowego w miejscowosci
Imielin przy ul. Hallera 37a.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- projekt technologii kottowni gazowe;

- opinia kominiarska z dnia 2020.09.04
- obowiagzujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt:
- instalacji gazu zasilajacej kotly gazowe c.o0.,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejaca kottownia wyposazona w jeden kociot gazowy typu Viadrus o nominalnej mocy cieplnej 49,5 kW oraz dwa gazowe
podgrzewacze wody typu Richmond o mocy 20kW kazdy.
Pomieszczenie kottowni wyposazone w system detekcji gazu.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Ze wzgledu na zmiane istniejacych kottéw na nowe spetniajace wymogi obowiazujacych przepiséw zmianie ulega czesé istniejacej
instalacji gaz kolidujaca z nowym ustawieniem kottw.

Projektuje sie zabudowe kaskady dwdch kottéw kondensacyjnych z zamknieta komora, spalania jednofunkcyjnych o

mocy 6,6-35kW i mocy zestawu 6,6-70 kW pokrywajacej zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie zaplecza sportowego i cwu dla
potrzeb zaplecza sportowego i budynku Swietlicy oraz kociot kondensacyjnych z zamknieta komora, jednofunkcyjny o

mocy 20kW, ktdry pokrywa zapotrzebowania na centralne ogrzewanie budynku Swietlicy.

Zmiana dotyczy instalacji gazu na poziomie parteru budynku, w ktdrym zlokalizowana jest istniejaca kottownia.

Lokalizacje kottdw przedstawiono na rzucie kottowni.

Przewody starej instalacji gazu rozprowadzone w pomieszczeniu kottowni nalezy zdemontowac zgodnie z rzutem kottowni rys.G-2.
Instalacje doprowadzajaca, gaz do kottéw zasili¢ z istniejacej instalacji gazowej, miejsce wiaczenia zaznaczono na rzucie kottowni.
Przewody doprowadzajace wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu o Srednicy zgodnych z projektem taczonych przez
spawanie, potaczenie kotta i armatury odcinajacej z instalacja, skrecane.

Przewody mocowac do $cian za pomoca uchwytéw metalowych.

Odprowadzenie spalin z kottéw poprzez przewdd powietrzno-spalinowy ¢ 60/100mm zew stali nierdzewnej lub PP(posiadajace
niezbedne certyfikaty ) do istniejacych przewoddw kominowych ponad dach.

Pomieszczenie kottowni posiada istniejacy kanat nawiewny blaszany typ B/l o Srednicy ¢ 250mm i jest sprowadzony 0.3m nad
posadzke.

W kanale nawiewnym zastosowaé przepustnice do regulacji przeptywu powietrza zapewniajace ograniczenie przekroju
przeptywowego nie wiecej jednak niz o 50% ( przepustnica jednoptaszczyznowa).

Wywiew z kottowni poprzez istnigjacy kanat wywiewny murowany umieszczony w kominie o wymiarze 14x24cm i przekroju
336cm2,

5. PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac probe szczelnosci instalacji gazowej nowej i starej zgodnie z obowiazujacymi przepisami
sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem 50 kPa - czas trwania préby 30 minut.

Po dokonaniu prdby i pozytywnym odbiorze rury pomalowa¢ farba, antykorozyjng, podktadowa i farbg, nawierzchniowg, w kolorze
Z6ltym.

6. INSTALACJA ALARMOWA

W pomieszczeniu kottowni zainstalowany jest zainstalowany system alarmowy do wykrywania obecnosci gazu typu GX-2-Z.

7. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Przejscia rurociagéw instalacji gazowej przez przegrody wydzielenia ppoz. nalezy zabezpieczyC przeciwpozarowo poprzez
zamontowanie na przewodzie pojedynczej opaski ogniochronnej z wymaganym atestem do stosowania. W przejsciu przez Sciane
nalezy zamontowac po 1 opasce z kazdej strony Sciany, w przejsciu przez strop nalezy zamontowac 1 opaske od spodu.
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Grubosci opasek dla Srednic przewoddw jak ponizej:

- $rednice 15-20 mm - grubosc¢ 4,5 mm

- $rednice 25 -32 mm — grubos¢ 9,0 mm

- Srednice 40-50 mm - grubosé 9,0 mm

- $rednice 65-80 mm - grubosé 9,0 mm

- Srednice 100mm — grubos¢ 9,0 mm

Przestrzen pozostata pomiedzy opaska a sciana nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawa, ogniochronna, dla przepustéw instalacyjnych
lub zaprawa, cementowa, w przypadku scian. Dla wypetnienia wolnej przestrzeni pomiedzy opaska a stropem nalezy uzyé zaprawy
ogniochronnej dla przepustéw instalacyjnych.

Przejscia przewodow przez przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowymi nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen pomiedzy przewodem a rura ochronna wypetnic pianka, poliuretanowa,

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 nr 89 poz.414 z pdZniejszymi zmianami)

9. BHP | OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie za Dz.U z dnia 17 wrzesnia 2002 Nr 151 poz.1256 w sprawie szczegétowego zakresu i form planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi kierownik budowy sporzadza plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany dalej ,plan bioz", ktéry powinien zawierac:
-strone tytutowa,

-czes¢ opisowa,

-czes¢ rysunkowa,

W czasie budowy obiektu beda wystepowac nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
-montaz i demontaz instalacji gazowej z rur stalowych;
-roboty spawalnicze;
-roboty ogdlnobudowlane

Dla ww. robét Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzic¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot
budowlanych i przepisy BHP, zawierajace nastepujace informacje:
— plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciagéw komunikacyjnych, granic stref
ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;
—  zakres rohot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etap6w robét;
— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;
—  informacje dotyczace wydzielenia i 0znakowania migejsca prowadzenia rob6t stwarzajacych zagrozenie;
— informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych zawierajace:
o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
o okreslenie sSrodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
o  okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 0sdh
odpowiedzialnych za nadzér;
o okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy;
o wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych;
o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w trakcie eksploatacji obiektu

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych

pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000r.)
2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny

pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1997 r.; zm.: Dz.U. Nr 91z 2002 r., poz.811)
3/ ROZPORZADZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401)
4/ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz.U. Nr 121 z 2003 ., poz. 1138)
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5/ USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

10. UWAGI KONCOWE

- Wykona¢ odbioru odprowadzenia spalin przez Sp-nie kominiarzy.

- Osoby wykonujace instalacje gazowa powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

- Materialy uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- Instalacje gazu uziemic¢

- Oznakowanie rurociagdw wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Catos¢ robdt wykonad zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesé Il Instalacje
sanitarne i przemystowe, oraz przepisami bhp.

Przewody wentylacyjne nawiewne i spalinowe uja¢ w projekcie technologii kottowni.

Przebudowywana wewnetrznej instalacja gazu nie wymaga przebudowy istniejacego przytacza gazu zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia do sieci gazowej.

10.1. NIEZBEDNA KUBATURA KOTLOWNI

Moc kottéw projektowanych = 90 kW

Wysokos¢ kottowni — 3,56 m

Powierzchnia kottowni — 19,50 m?

Kubatura — 11,96 x 3,56 = 42,57 m3

Kubatura pomieszczenia w stosunku do mocy taczne pracujacych kottéw wynosi : 1m3 — 4,65kW

90 kW : 4,65 kW = 19,35

42,57/19,35 = 2,3 (maksymalna moc kottdéw jaka moze by¢ zainstalowana 42,57x4,65 = 197,90 kW)

11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ip | wyszczegdinienie ilos¢ uwagi

1. | Rura stalowa czarna bez szwu ¢ 15 2m

2. | Rura stalowa czarna bez szwu ¢ 32 12m

3. | Rura stalowa czarna bez szwu ¢ 65 1,45m

4, Zawor kulowy do gazu ¢ 15 3szt
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13. ZALACZNIK 2 - KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN WYDANYCH PRZEZ OlIB
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POLSEKA
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BUDOWHICTWA

Zaswizdczenie
LRT e T e 150
SLE-5IY-NLN-L3K *

Pan larostaw Waszek o numerze ewidencyjrym SLE/15/6970,/01

adres zamieszkaniz wl. Pilsudskiego 32/168, 41-303 Dabrowa Gorniczs

jest cztonkiem Slgskiej Okrggowe] lzby Infynicrow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zmfwisdzenie Tostaio wygererowans sisktronicnie | opatrzons berpiecrym podoisem sisktronicnym
weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalficowenezo certyfiketu w dniu 2045-13-16 roku przez:

Roman Karwowski, Preewsdniczacy Racy Saskis] Dlresowe] lzby iIndynisriw Eudosmictan.

{Sg=cinie art. 3wt 3 ustewy 3 dele 18 wrasinks 23000 r. o podpicle sielkiraclangm (Do WL 2001 Fr L3O gea. ) dere w powtad

L ey Py pEmocy wainega ek osragn certyfhai oy
P L b ¥=h ok = Fedzianl |
L kacy poprwareat - Mz 28 parIooy rTETL Y
rronde Poltia] L1ty I dprleraw Budawn kobwn seww 2ib oegisd lus Eig 1 Burem =1 { Ity bubyriede
Budorwrmiwn.
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gRIAD ¥R
weosL L
nr UAB/U[T362/87/98

25.03. ;9 94

Kosralin, dma . 570

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodrielmych funkcji techmiczmych w budownictwie

Ma podstawie § . 21§ 5uste 1 513 7okt B 1At @, b,
rozporzadzenia Ministra Cospodarki Terenowej | Ochrony Smcﬁ:n.wsi:a F dnia 20 futego 71975 rﬂku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, por. 46 i Nr 22,
por. 121 z 1986 r. Nr 26, por. 127 r 1988 r. Nr 42, poz. 334 z 1389 r. Nr 49, poz. 280

orar r 1991 r. Nr 69, poz. 299 [ slwierdza sig, Ze

Pansiy ..0€rzy - Mardan M I K R Z A K e

magister inzynier inzynierii sSrodowiska = =~

wrodzony/a/ daia ....11. 1UtegO 1947 roku w Lipnie

posiada przygolowanie zawodowe upowaZnidjgce do wykomywania samodzielnej FUnkcfi ...
PHDJEKTAHTA. oraz KIEROWNIKA HJDOUY I ?DB‘:PT

instalacyjnu inzynleryqnej w zakresie sieci i 1nntalacji
w specjalnoso Sanitarmych. z wyigczeniem. . siseci i.instalacji gazowych.

i Jerzy - Hﬂrian MIKRZAK
B PO N B S d L mn mmmmg = e = o e pa R = rTEY ETE
jest upowazZmiomv/al do -

1, sporzadzania projektdiw w zakresie :
a, sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociggowe,kanalizacyjne
i cieplne uzbrojenia terenu,
b, instalacjl sanitarnych obejmujacych instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2. kierowanlia, nadzorowanla i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementiéw
sieci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie:

a, sleci sanitarnych obejmujgcych sieci wodociggowe,kanalizacyjne

i cieplne uzbrojenia terenu,
b, instalacji saniatrnych obejmujgcych instalacje wodociggowe,

kanalizacyjne, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne._
s s e T T P S — e e i - ——-?+-i--n-ii‘rn--r—u--n—-—

Otrzymuje :
1.Jerzy Mikrzak
ul.Bauera 31

KoE2AL IN-— -
25 N - B!fﬂ
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ga741 T

4 HE L . -
w RidSIALIMIB Kaszalin, dnia .30s11a.. 19 9.
ne UAN/UST342/140/94
STWIERDZENIE PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodrielmych funkdi techniconych w budownictwie
2 ust.1 4 lit, a;
Na podstawie § .2 88%=1 ... i § 13 ust 7kt 4 Jita 8a Ba
rozporzpdzenia Ministra Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 futego 1975 roku
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ¢ Dz.U. Nr 8, paz. 46 § Nr 22,
pozr. 127 z 1986 r. Nr 26, poz. 127 z 1988 r. Nr 42, poz. 314 z 1989 r. Nr 99, pozr. 280
oraz r 1297 r. Nr 69, por. 299 /f stwierdza sig, e :
Panfif .....Jerzy MIKRZAK et e
...magister inZynier iniynierii srodowiska . ... ... ...
wrodzony/a/ dnia 111@9‘5919#?‘”“}1““1‘1?“13
posiada prrygotowanie Zawodowe upowainisjgee do wykompwania samodzieinef kel ...
o EROJEXTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT . . . ..
w specjatnosci . AhStalacyjno-inzynieryjne) w zakresie sieci i instalacji
] . gEazowych.
Panfid e, EmFrIKHZAK .........................................................................
jest wpowainiony/a/ do
1. sporzgdzania projektiw w zakresie:
8, = sieci gazowych
2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kiemwar}ia i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych
elementow sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie:
a, - sieci gazowych
b, - instalacji gazowych
- =, u .
Z up. 'NGJ?‘.-‘.:::DY
’ maripd, A, ¢ omin 2 almrski
) I o L] T e |
Otrrymuje - ’ . 3 o i
1. Mikrzak Jerzy . o P SOPLTI) #,,J#
““‘ﬂl‘;ﬂamm"i‘l“"“"“““ o =
KOSZALIN
E-a:u.aﬁ“..:.-.g?-g ------------------------ %
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POLSEKA
| 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

ZAP-SIW-ETO-MWXY *

Pan Jerzy MIKRZAK o numerze ewidencyjnym ZAPR/15/3009/02

adres zamieszkania ul. Bauera 31, 75-370 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2020-01-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanegoe certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzsic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswizsdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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14. ZALACZNIK 3 - RYSUNKI
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