TECHNOLOGIA KOTLOWNI, WYMIANA GRZEJNIKOW

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: TECHNOLOGIA KOTLOWNI, WYMIANA GRZEJNIKOW
1| 45331100-7 | KOTLOWNIA - TECHNOLOGIA
1.1|KNR-W 2-15| Kottownia kaskadowa o mocy 6.6-70 kW- wg zestawienia | koci
0501-03 | w projekcie kotlowni (kotty kondensacyjne o mocy 35 kW - | ot
analogia | 2 szt)
1 koci 1,000
of
RAZEM 1,000
1.2| KNR-W 2-15 | Kociot gazowy o mocy 20 kW- wg zestawienia w projekcie | koci
0501-03 | kottowni of
analogia
1 koci 1,000
of
RAZEM 1,000
1.3|KNR INSTAL| Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.o. o poj. uzytkowej . | szt.
0311-02 | 68 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4|KNR INSTAL| Zawory odcinajacy zabezpieczony przed manipulacja szt.
0308-04 | gwintowane o $r.nom. 25 mm w instalacji c.o.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5/ KNR-W 2-15| Zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 25 mm szt.
0134-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 KNR 7-07 | Pompy obiegowe cwu. kpl.
0102-01
z.0.3.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7/ KNR-W 2-15| Zawory zwrotne o $r. nominalnej 20 mm szt.
0522-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.8/ KNR-W 2-15| Zawory zwrotne Zeliwne, grzybkowe, dla ci$nien 1.6 MPa o| szt.
0522-03 | $r. nominalnej 50-65 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9|KNR INSTAL| Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. uzytkowej. 32 dm3 | szt.
0311-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10[KNR INSTAL | Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. uzytkowej 23 dm3 | szt.
0311-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.11|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
0130-03 | rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.12| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji z rur stalowych o $r. szt.
0130-06 | nominalnej 50 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.13| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
0130-05 | rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.14| KNR-W 2-15 | Zawory do napetnianai instalacji o $r. nominalnej 20 mm szt.
0134-02
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.15| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o | szt.
0130-02 | $r. nominalnej 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.16| KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
0131-03 | do przewoddéw o $r. do 315 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.17] KNR 2-20 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25-32 mm m
0401-02 | tgczonych przez spawanie w pomieszczeniach weztow
cieplnych i przepompowniach
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.18] KNR 2-20 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 50 mm tgczonych | m
0401-04 przez spawanie w pomieszczeniach weztoéw cieplnych i
przepompowniach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.19| KNR-W 2-15 | Uruchomienie kottlowni c.o. o dwdch osoby obstugi kpl.
0517-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.20| KNR-W 2-15 | Proby szczelnos¢ kottowni wez
0516-01 et
1 wez 1,000
et
RAZEM 1,000
1.21| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
z.52.3.3. | $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie,
9903-1 kottownie itp.
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.22| KNR-W 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. 800 dm3 - kpl.
0143-04 | zasobnik c.w.u.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.23] KNNR4 | Termostatyczny zawdr mieszajacy o sr. nom. 32 mm, szt.
0139-03 | zakres temperatury 35-50 stC,
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| 45317300-5 | AKPiA
2.1 KNR 7-08 | Przewody sygnatowe z elektroenergetycznych przewodéw | m
0509-01 kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnatowych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2.2 KNR 7-08 | Obrdbka koncéw kabli sygnalizacyjnych oraz przewodéw |konc
0512-01 kabelkowych i kompensacyjnych o ilosci zyt do 7 .
36 konc 36,000
RAZEM 36,000
3| 45442200-9 | ROBOTY ANTYKOROZYJNE
3.1 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-04 | stopnia czystosci rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
20 * 0,085 m2 1,700
20* 0,104 m2 2,080
200,186 m2 3,720
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RAZEM 7,500
3.2] KNR7-12 | Odttuszczanie rurociggéw m2
0105-04
7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
3.3| KNR7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
0201-04 | rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
4| 45320000-6 | IZOLACJA
4.1 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami z wetny m
0101-11 mineralnej w ptaszcu z folii aluminiowe;j -
z.0.3.1. 9903 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) - w kottowniach,
-1 stacjach wymiennikow na bezposrednim orurowaniu
urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4.2| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami z wetny m
0101-20 | mineralnej w ptaszcu z folii aluminiowej jednowarstwowymi
2.0.3.1. 9903 gr. 50 mm (S) - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na
-1 bezposrednim orurowaniu urzgdzen energrtycznych i
aparatury chemiczne;j
20 m 20,000
RAZEM 20,000
DEMONTAZ URZADZEN W KOTLOWNI
5.1| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
0506-01 o sr. 10-15 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
5.2| KNR4-02 | Demontaz rurociggéw stalowych o ér. 25-32 mm m
0308-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
5.3] KNR 4-02 | Demontaz i rozebranie kottow kpl.
0409-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5.4 KNR 4-02 | Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100 kg szt.
0418-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.5| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
1107-03 | zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢
do 1 km na ztomowisko
kotty+komin | 0,5+ 0,2 + 0,2 t 0,900
rury 30 *0,00129 t 0,039
rury 30 *0,0025 t 0,075
pozostata | 0,2 t 0,200
arm.
RAZEM 1,214
5.6/ KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
dalsze 9 km
Krotnos¢ =9
1,214 t 1,214
RAZEM 1,214
5.7|KNR-W 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie szt.
0310-03 | otworow
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.8 KNR-W 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie m
0310-05 | przewodow

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4827



TECHNOLOGIA KOTLOWNI, WYMIANA GRZEJNIKOW

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 m 11,000
RAZEM 11,000
5.9|KNR-W 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie szt.
0310-04 | otworow
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.10) KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i m2
0605-04 | sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
62,0 m2 62,000
RAZEM 62,000
WYMIANA GRZEJNIKOW
6.1 KNNR 8 | Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1i 2 ptytowego | kpl.
0422-07 | GP-2i GP-4 o wys. 660-1060 mm
12+6 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
6.2l KNNR8 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o szt
0412-05 | $r.15-20mm
<potgczenie boczne> 4 szt 4,000
RAZEM 4,000
6.3] KNNR 8 | Demontaz glowicy termostatycznej szt
0412-05
<podtgczenie dolne> 10+6 szt 16,000
RAZEM 16,000
6.4| KNR4-01 [ Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych | ptyt.
0819-07 | 20x20 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
2*10 plyt. 20,000
RAZEM 20,000
6.5/ KNNR 8 | Wymiana rur przytgcznych o $r.15 mm i potgczeniach kpl.
0419-03 | spawanych do grzejnika ptytowego z rur miedzianych o $r.
15 mm z zaworem powrotnym o $ér. 15 mm
2 kpl. 2,000
Obmiar dodatkowy: dtugosc¢ rury m
2 m 2,000
ilo$¢ wymian RAZEM 2,000
dtugosc rury RAZEM 2,000
6.6 Wymiana zaworow katowych do grzejnikow dolno kpl.
kalk. wtasna | zasilanych
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
6.7/ KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 500 | szt.
0418-07 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.8] KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dtug. 400 | szt.
0418-07 | mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6.9] KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 600 | szt.
0418-07 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.10] KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i diug. 1600 | szt.
0418-07 | mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6.11| KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1800 | szt.
0418-08 | mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.12[ KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dug. 600 | szt.
0418-07 | mm
-4 -
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.13[ KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dtug. 1200 | szt.
0418-07 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.14) KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i diug. 1100 | szt.
0418-07 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.15 KNNR 4 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawor + kpl.
0412-01 gtowica termostatyczna
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6.16| KNNR 4 Montaz gtowic termostatycznych szt
0412-01
analogia
10+ 6 szt 16,000
RAZEM 16,000
6.17( KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
0436-01 ogrzewania (na gorgco)
12+6 urz. 18,000
RAZEM 18,000
ROBOTY MONTAZOWE - INSTALACJA GAZU
7.1) KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
0304-04 | spawanych o $r. nom. 65 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
1,45 m 1,450
RAZEM 1,450
7.2 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach| m
0304-01 spawanych o $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
7.3] KNR 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm szt.
0310-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7.4 KNR 2-15 [ Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla m
0305-02 przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
ROBOTY ANTYKOROZYJNE
8.1 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-05 | stopnia czystosci rurociggdw o srednicy zewnetrznej
58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,204 * 1,45 m2 0,296
RAZEM 0,296
8.2 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-04 | stopnia czystosci rurociggdw o srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,066 * 2 m2 0,132
0,132*12 m2 1,584
RAZEM 1,716
8.3] KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggow m2
0105-04
0,296 + 1,716 m2 2,012
RAZEM 2,012
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8.4] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
0201-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
2,012 m2 2,012
RAZEM 2,012
8.5| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
0209-04 | olejnymi rurociggéw o Srednicy zewnegtrznej do 57 mm
2,012 m2 2,012
RAZEM 2,012
DEMONTAZ ISTNIEJACEJINSTALACJI GAZU
9.1 KNR 4-02 | Demontaz rurociggéw stalowych o ér. 25-32 mm m
0308-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
9.2 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
1107-03 | zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢
do 1 km na ztomowisko
rury 10 * 0,0025 t 0,025
RAZEM 0,025
9.3] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
dalsze 9 km
Krotnos¢ =9
0,025 t 0,025
RAZEM 0,025
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