Data opracowania:
2020-12-16

Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Przedmiar robét

"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej dla drogi gminnej ul.
Wyzwolenia (665002S), na odcinku od skrzyzowania z ul. Satelicka do Kopca, w Imielinie wraz
z niezbednymi uzgodnieniami."

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

34922100-7 Oznakowanie drogowe

Imielin, ul. Wyzwolenia

URZAD MIASTA IMIELIN, ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin

2020-12-16

Roboty drogowe z odwodnieniem



Imielin, ul. Wyzwolenia - aktual
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strona nr: 2
Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robét
1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)
2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01, D-13.01)
3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
REGULACJA | ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.04)
4 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
ODWODNIENIE (SST D-11.01, D-12.01)
5 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK (SST D-05.01, D-05.02, D-06.02)
6 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
JEZDNIA (SST D-03.02, D-03.03, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-04.03, D-07.01)
7 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
POBOCZE (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-10.01)
8 Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
POBOCZE UTWARDZONE (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)
9 Kody CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
MIEJSCA POSTOJOWE (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)
10 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
ZJAZDY (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)
11 Kody CPV: 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw
ZIELENCE (SST D-08.01)
12 Kody CPV: 77211400-6 Ustugi wycinania drzew
WYCINKA DRZEW (SST D-01.06)
13 Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe
OZNAKOWANIE POZIOME (SST D-09.02)
14 Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe
OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-09.01)
Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz.
Krot.
Kosztorys "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej dla
drogi gminnej ul. Wyzwolenia (665002S), na odcinku od skrzyzowania z ul.
Satelicka do Kopca, w Imielinie wraz z niezbednymi uzgodnieniami.”
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)
1.1 Kalkulacja Organizacja ruchu na czas robot
indywidualna kpl 1,00
1.2 SEK 601/103/9 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W1000C" z
(1 odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 9 cm, samochod
5,0-10,0t m2 5 380,00
1.3 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
............................. MW ZONNE B O e
Wyliczenie 08 00Ot e
e [B72HBT3HAT2E57245724471 546724873+12734772 | 156,000000]
RAZEM:: 156,000000{m2 156,00
1.4 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - dodatek do 5 cm m2 156,00, 2,00
1.5 |KNR 231/804/1 |Rozebranie nawierzchni, z tucznia recznie, grubosc nawierzchni 15cm
: 15,000000
15,000000|m2 15,00 2,00
1.6 |KNR231/815/2 |Rozebranie nawierzchniz ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
15,000000
: 15,000000|m2 15,00
1.7 |KNR231/804/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
02475 D464 3T4671 54572447 . 180,500000
RAZEM:: 180,500000{m2 180,50
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
18 |KNR231/804/5 |Rozebranie nawierzchni, z brukowca recznie, wysokos¢ brukowea 13-17em
"""""" 4,000000
: 4,000000{m2 4,00
1.9  |KNR231/813/1 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 642,000000
642,000000/m 642,00
1.10 |KNR231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej
""" 16,000000
16,000000|m 16,00
1.11
: 0,560000
: 39,080000|m3 39,08
1.12 |KNR231/816/4 |Rozebranie przepustow rurowych, scianki czolowe ifawy betonowe
Wyliczenie iloscirobot:
i(2,5*470,4)*3 12,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,000000|m3 12,00
1.13 |KNR 231/816/2 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 50 cm m 12,00
1.14 |KNR405/411/2 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu kpl 4,00
1.15 |KNR 405/411/2 |Demontaz studnifi 1000 mm kpl 1,00
1.16 |Kalkulacja Rozebranie rur kanalizacji deszczowej kd 200 mm
Ny WidUaING [ e
Wyliczenie 08 OOt e
- 45000000
RAZEM:: 45,000000|m 45,00
1.17 |Kalkulacja Rozebranie rur kanalizacji deszczowej kd 500 mm
indywidualna m 23,00
1.18 |Kalkulacja Rozebranie rur kanalizacji deszczowej kd 600 mm
indywidualna m 5,00
1.19 |Kalkulacja Rozebranie ptyt azurowych
indywidualna
N L a8 606000
RAZEM:: 48,000000|m2 48,00
1.20 |KNR 231/818/1 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m 10,00
1.21  |KNR 404/1103/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochoddéw na zmiane
:156*0,05+15*0,15+15"0,07+180,50*0,08+4*0,15+64 !
i2,00,15"0,30+16,0*0,30"0,08+39,08+12,0+2,0+1,0+:
........................................................................ 350 L 112,994000
RAZEM:: 112,994000/m3 112,99
1.22 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km m3 112,99
1.23 |KNR 401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -
dodatek do 5 km m3 112,99) 4,00
1.24 Kalk. ind. Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3 112,99
2 Element ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01, D-13.01)
2.1 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym km 1,10
22 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,40 m3,
............................. grunt kategorii lll - 90% mechanicznie
Wyliczenie 08 OOt e
i(442,6770,45+274,8270,45+1577,8"0,45+703,500,2 :
e B¥6511,26°080)00 __41603,060350
RAZEM:: 4 603,960350|m3 4 603,96
23 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10 m,
............................. kategoria gruntu Il - 10% recznie
Wyliczenie 08 OOt e
i(442,6770,45+274,8270,45+1577,8"0,45+703,500,2 :
... i5*8511,26%060)0,10 . 511,55115C
RAZEM:: 511,55115C/m3 511,55
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
24 KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40
m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochéd 5-10 t
:1442,67%0,45+274,82*0,45+1577,8*0,45+703,50*0,
_§+6511,26*0,60 5115,51150C
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5 115,51150C/m3 5 115,51
2.5 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-IV, samochdéd 5-10 t - dodatek do 5 km m3 5115,51 8,00
2.6 KNR 201/203/3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1 samowytadowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii IV, samochod 5-10 t - dowo6z
............................. kruszywananasypy
Wyliczenie flosci robOt:
e SBARIBNOS 34,500000
RAZEM:: 34,500000|m3 34,50
27 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegto$ci
(1 transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii -1V, samochéd do 5 t - dodatek do 5 km m3 34,50/ 8,00
2.8 Mat. Kruszywo na nasypy m3 34,50
2.9 KNR 201/313/2 |Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria
gruntu V- 10% recznie
............................................................................................................................................................... 3450000
RAZEM:: 3,450000|m3 3,45
2.10 |KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3,0 m, grunt kategorii lll-1V,
() spycharka 55 kW (75 KM) - 90% mechanicznie
Wyliczenie 08 OOt e
o BAS008 __31,050000
31,050000|m3 31,05
2.11 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV m3 34,50
2.12 |KNNRW Plantowanie reczne skarp i korony nasypéw, wyréwnanie terenu, plantowanie nasypow, grunt
10/2319/5 kategorii Ill m2 80,00
213 |KNNRS Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 40x60x10 cm, nakfady podstawowe
10/407/1 (1) - na zaprawie cementowej gr. 5cm
: 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 77,000000|m2 77,00
2.14 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................. gruntkategoril IV
Wyliczenie ilosci robét:
e g rra o isTr B 0s B0 26T 5 510,050000
RAZEM:: 9510,050000|m2 9510,05
3 Element REGULACJA | ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.04)
3.1 KNNR 5/701/2  |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll - wykopy kontrolne w celu doktadnej
lokalizacji kabla m3 12,00
3.2 KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll - zasypanie przekopéw kontrolnych m3 12,00
3.3 KNNR 1/307/4  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu lI-V - wykopy pod rury ochronne
483,750
13,600000
RAZEM:: 147,350000|m3 147,35
34 KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek gr 10 cm - pod rury
ochronne
: 1,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28,450000|m3 28,45
3.5 KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi 160 mm, PS - rura dwudzielna typu AROT
210080878 (1) |
Wyliczenie 08 OOt e
energetyka 8500 85,000000
teletechnika 89000 . 450,000000
RAZEM:: 535,000000/m 535,00
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
3.6 KNRW Rury ochronne na gazociggu
219030608 (1) |
Wyliczenie floscirobot:
S o 34,000000
RAZEM:: 34,000000|m 34,00
3.7 KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie rur ochronnych
kruszywem ponad wierzch rury
4,713811
RAZEM:: 100,962451/m3 100,96
3.8 KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15
m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW - wywéz nadmiaru gruntu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 147,35
3.9 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-1V, samochdd do 5 t - dodatek do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 147,35 8,00
3.10 |KNR501/505/2 |Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 800x1200 szt 2,00
3.11 |KNR 501/505/4 |Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 800x1200 szt 2,00
3.12 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
Wyliczenie iloscirobot:
3+136+54243+1248+546
hydragnt 55 5,000000
RAZEM:: 56,000000|szt 56,00
3.13 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 2,00
3.14 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 2,00
4 Element ODWODNIENIE (SST D-11.01, D-12.01)
4.1 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25 m3,
grunt kategorii Ill - 90% mechanicznie
1164,334500
218261250
29,700000
RAZEM:: 1652,595750/m3 1652,60
4.2 KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10 m,
kategoria gruntu IV - 10% recznie
3,300000
RAZEM:: 183,621750/m3 183,62
43 KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gtebokosé
wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV
................................................................................................................................................................. 30,000000
RAZEM:: 3 362,700000|m2 3 362,70
4.4 KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek 20 cm
4,400000
: 216,080000|m3 216,08
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
4.5 KNRW Kanaty z rur typu PP z wydtuzonym kielichem, Fi 200 mm
2B 08 S L e
Wyliczenie 08 OOt e
4+2+4+2+1 5+4+3,5+2+2+3,5+4,5+5 5+2+4+2 5+4+ !
{B+3+6+2,5+4+3+4+42+4+2 5+4+2,5+2 5+4+5 5+4 5+
19+12+2,5+4,5+2+4,5+42+4,542+4,5+2+4,5+2+4,5+2 |
U .23 . 178,000000
RAZEM 178,000000|m 178,00
4.6 KNRW Kanaty z rur typu PP z wydtuzonym kielichem, Fi 250 mm
D1BMOBIA |
Wyliczenie loscirobot:
i39+36+35+30+40+35+28+5,5+42+43+33+47+3+2+ |
e 30¥ABH135¥31+45,5+48,5¥6,5422421 | 684,500000
RAZEM 684,500000/m 684,50
4.7 KNRW Kanaty z rur typu PP z wydtuzonym kielichem, Fi 500 mm
DIBMOBIT e
Wyliczenie loscirobot:
........................................................................ gr+50 87,000000
RAZEM:: 87,000000|m 87,00
4.8 KNRW Kanaty z rur typu "WIPROQO" fgczonych na uszczelke gumowa, Fi 500 mm, zelbetowe, z
218/412/4 (4) rozwiezieniem rur na skraj wykopu
NS £ 2.1 S 24,500000
RAZEM:: 24,500000|m 24,50
4.9 KNRW Kanaty z rur typu "WIPRO" fgczonych na uszczelke gumowa, Fi 1000 mm, bez mozliwosci
218/412/7 (1) rozwiezienia rur na skraj wykopu m 10,00
4.10 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie kanatéw
piaskiem gr. 20 cm ponad wierzchrury
65610800
289,842969
........ 89,328125
18,550000
RAZEM:: 463,331894/m3 463,33
411 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki Sciekowe uliczne i podwérzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu szt 49,00
4.12 |KNNR 10/403/5 |Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubosci 5 cm, naktady podstawowe
(1) m2 26,50
4.13 |KNNR 10/403/6 |Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5 cm grubosci, transport
(2) technologiczny - dodatek do 30 cm m2 26,50/ 5,00
414 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1000 mm, gteboko$¢ 3 m
(1) szt 22,00
4.15 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1000 mm, dodatek za
(1) kazde 0,5 m gtebokosci ponad 3 m 0.5m 22,00, -1,00
416 |KNR218/613/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, gteboko$¢ 3 m
(1) szt 3,00
4.17 |KNR 218/613/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, dodatek za
(1) kazde 0,5 m gtebokosci ponad 3 m 0.5m 3,00/ -1,00
4.18 |KNR218/613/5 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1500 mm, gtebokos$¢ 3 m
(1) szt 1,00
419 |KNR 218/613/6 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1500 mm, dodatek za
(1) kazde 0,5 m gtebokosci ponad 3 m 0.5m 1,00 -1,00
4.20 |KNR 231/604/3 |Studnie chionne z kregéw, Fi 1,0 m, glebokos¢é 2 m szt 4,00
4.21 |KNR 231/604/4 |Studnie chfonne z kregdw, Fi 1,0 m, dodatek za kazdy dalszy 1 m gtebokosci szt 4,000 2,00
4.22 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, grubosc¢
............................. 40 20 CM
Wyliczenie floscirobot:
S £ . 150,000000
RAZEM:: 150,000000 szt 150,00
4.23 |KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w studniach, otwory do 0,2 m2, gteboko$¢ ponad 10 cm szt 150,00
4.24 |Kalkulacja Przejscie szczelne dla rur Fi 200 mm
indywidualna |~~~
e 841814420828 ___98,000000
RAZEM:: 98,000000|szt 98,00
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4.25 |Kalkulacja Przejscie szczelne dla rur Fi 250 mm
INAYWIUAING | oo s
Wyliczenie loSCi rODOt: e

6+10+12+16 44,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  44,000000|szt 44,00

4.26 |Kalkulacja Przejscie szczelne dla rur Fi 500 mm
Ay WidUaING |
Wyliczenie 108G TOD Ot e

RAZEM 6,000000 szt 6,00

4.27 |Kalkulacja Przejscie szczelne dla rur Fi 1000 mm
indywidualna szt 2,00

4.28 |KNR 231/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 50 cm szt 2,00

4.29 |KNNR6/703/1 [BarieraochronnaUt12-a

""""" 11,000000
RAZEM:: 11,000000|m 11,00
430 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa
|gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8cm
260 ... 88450t105 __ 718,725000
RAZEM:: 718,725000|m2 718,73
431 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa
gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 50 cm
:684,50%1,05 718,725000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 718,725000 m2 718,73) 42,0
4.32 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25

m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW

_1836,220000

RAZEM:: 1 836,220000|m3 1836,22
4.33 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci

transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-1V, samochdd do 5 t - dodatek do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1836,22| 8,00

5 Element KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK (SST D-05.01, D-05.02, D-06.02)

5.1 KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15
............................................................................................................................................................................ 22,141500
................................................................................................................................................................. . 7.530000

RAZEM:: 352,031500|m3 352,03

52 |KNR231/403/5 |Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

ze sciekiem i3584458+220+237+739 " 2014,000000
144,000000

RAZEM': 2 158,000000{m 2 158,00
5.3  |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
~125,500000

125,500000|m 125,50

54  |KNR231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej- oporniki

b 5+85+85+55+6+8+4+4 5+4+7 5+7 5+55+8+9+7 1
:,5+7,5+8+3,5+10+11+14+24+3+13+3+18+13+1 1+4+
2+4+6 : 254,500000
: 254,500000|m 254,50

55 |KNR231/402/4 [tawypod obrzeza, betonowazoporem C12/15 e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
oo OB I e 33,320000

RAZEM:: 33,320000|m3 33,32
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Krot.
56 |KNR231/407/3 |Obrzezabetonowe, 8x30cm
Wyliczenie ilosci robét:
6419+ 11+27+45+3+30+175+71+60+110+118+100 .
e tB0+44634645454104846 ___952,000000
RAZEM:: 952,000000/m 952,00
5.7 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
analogia -Sciekzkostkiszare]
e (3584458+22042374739)°02 . 402,800000
RAZEM:: 402,800000/m2 402,80
5.8 KNR 231/511/3 |Odwodnienie liniowe - ACO (wraz z studzienkg systemow3)
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
:5,5+5,5 11,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,000000|m 11,00
5.9 KNR 231/511/3 |Korytka betonowe 30x50x15
analogia m 2,00
6 Element JEZDNIA (SST D-03.02, D-03.03, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-04.03, D-07.01)
6.1 KNR 911/201/3 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina separacyjno - filtrujgca uktadana wzdtuz osi drogi,
SPOSObem MeChanicznym
sk o aassiaseiassasira) T s aoooo
410,20'5,5+549,71°5+86,83'5,3 5465344000
....................................................................... B5HI+72+184+54 o 316,500000
pod kraweznikiem betonowym {(358+458+222+237+739)*(0,53+0,53+0,35)
najazdowymze $ciekiem i 2 839,740000
pod kraweznikiem betonowym i(72+72)*(0,45+0,45+0,35)
najazdowymbez scieku G 180,000000
i 8398,784000/m2 8 398,78
6.2 KNR 231/114/7 |Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 31,5/63 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8
cm m2 6 511,26
6.3 KNR 231/114/8 |Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 31,5/63, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - dodatek do35em
5 465,344000
316,500000
pod kraweznikiem betonowym  ((358+458+222+237+739)0,53 T
najazdowym ze Sciekiem 1 067,420000
pod kraweznikiem betonowym  (72+#72)0,45
najazdowym bez $cieku : 64,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 6 511,264000m2 6511,26 27,0
6.4 KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm m2 5 379,04
6.5 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za
............................. kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatekdo20em .
Wyliczenie 08 OOt e
887804 __5379,040000
RAZEM:: 5 379,040000|m2 5379,04| 12,0
6.6 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 5 379,04
6.7 KNR 231/110/1 |Podbudowy z betonu asfaltowego 0/16, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 5 379,04
6.8 KNR 231/110/2 |Podbudowy betonu asfaltowego 0/16, dodatek za kazdy nastepny 1 cm warstwy - dodatek do 7
cm m2 5379,04| 3,00
6.9 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 5 379,04
6.10 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego 0/8 o grubosci 3 cm m2 5 379,04
6.11 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy0/8, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dodatek do 5 cm
5+1+72+184+54 316,500000
i 5379,044000/m2 5379,04| 2,00
7 Element POBOCZE (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-10.01)
71 KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji
5-8, kruszywo w ilosci 8 dm3/m2 m2 703,50
7.2 KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z grysu 5/8, warstwa gérna z grysu, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm m2 703,50

"Opracowanie kompletnej dokumentaciji
projektowo - wykonawczej dla drogi gminne;j ul.
Wyzwolenia (6650028S), na odcinku od skrzyzo...



Imielin, ul. Wyzwolenia - aktual

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00055C1B)

strona nr: 9
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
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7.3 KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z grysu 5/8, warstwa gdrna z grysu, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy - dodatek do 10 cm m2 703,50, 3,00
74 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,grys 8/11, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 703,50
7.5 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw,grys 8/11, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci,
dodatek do 15 cm
:0,75*(41+2+12+43+129+13+17,5+67+11+31+8+4
46+16+17+8+3+17+151+28+142+16+15+5+23,5+17:
DB . 703,500000
RAZEM:: 703,500000|m2 703,50, 7,00
8 Element POBOCZE UTWARDZONE (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)
8.1 KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grubo$é warstwy
............................. PO Zag@SZCZeNiU 8 CM | e
Wyliczenie loSci b0t
11357,00
0,244 (16+19+11+427+45+3+30+175+71+60+110+11
:+100+60+4+63+8) : 220,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1 577,800000|m2 1 577,80
8.2 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 25 cm m2 1357,000 17,0
8.3 KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm m2 1357,00
8.4 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 1357,000 2,00
8.5 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej typ "Kontur" lub réwnowazna, grubos¢ 8 cm, na
(2) zaprawie cementowej M10 (wyrdb gotowy), kolor czerwony
i28+74+27+40+65+2+40+190+104+92+144+173+15
e O¥O0#A2BHGA2AT . 1357,000000
RAZEM:: 1 357,000000|m2 1357,00
9 Element MIEJSCA POSTOJOWE (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)
9.1 KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm
34,815000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:]  274,815000|m2 274,82
9.2 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 25 cm m2 240,00, 17,0
9.3 KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm m2 240,00
9.4 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 240,00 2,00
9.5 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej typ "Kontur" lub réwnowazna, grubos¢ 8 cm, na
(1) zaprawie cementowej M10 (wyréb gotowy), kolor szary
e 11972)542672 545712, 5426725 . 240,000000
RAZEM:: 240,000000|m2 240,00
10 Element ZJAZDY (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)
10.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grubo$¢ warstwy
............................. PO Zag@SZCZeNiUu 8 CM | e
Wy liczenie 08 OOt e
342,50 342,500000
T (5,5+8,5+8,5+5,5+6+8+4+4 5+4+7 547 5+5548+9+ |
i7,5+7,5+8+3,5+10+11+14+24+3+13+3+18+13+11)"
e A2 . 100,170000
RAZEM:: 442,670000/m2 442,67
10.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 25 cm m2 342,50, 17,0
10.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm m2 342,50
10.4 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 342,50 2,00
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Krot.
10.5 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej typ "Kontur" lub réwnowazna, grubosé 8 cm, na
) zaprawie cementowej M10 (wyrob gotowy), kolor grafit
Wyliczenie 08 OOt e
§13+16+37+7+17+7+51+23+9+8+8+7+7+7+8+8+10,
... D*D,5¥5,5+17,5+8+18+4+16+6,5+6,5+115 . 342,500000
RAZEM:: 342,500000|m2 342,50
10.6 |Kalkulacja Przebrukowanie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej - regulacja wysokosciowa wraz z
indywidualna  |uzupetnieniem podbudowy z kruszywado 10em
Wyliczenie 08 OOt e
Zazdyindywiduaine  i80+104+15+2143+12 . 205,000000
RAZEM:: 205,000000|m2 205,00
11 Element ZIELENCE (SST D-08.01)
11.1  |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15
m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW - dow6z humusu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 64,05
11.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-1V, samochéd do 5 t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 64,05
11.3 Mat. Humus m3 64,05
114 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
20,995 M=1,000 S=1,000 e
1040507010 64050000
RAZEM:: 64,050000|m3 64,05
11.5 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-II
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie ilosci robét:
T (403+90+357+220+32+15+162+430+152+42248+17+
16+46+42+96+11+67+31+129+43+12+2+42)*0,3+1
L s 640,500000
RAZEM:: 640,500000|m2 640,50
12 Element WYCINKA DRZEW (SST D-01.06)
12.1  |KNR201/103/1 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi 10-15 cm szt 6,00
12.2 |KNR201/103/2 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi 16-25 cm szt 1,00
12.3 |KNR201/103/7 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi 66-75 cm (wraz z kosztem zwyzki) szt 1,00
12.4 |KNR 201/105/1 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15 cm szt 6,00
12.5 |KNR201/105/2 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi 16-25 cm szt 1,00
12.6 |KNR 201/105/7 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi 66-75 cm szt 1,00
127 |KNR201/110/1 |Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, transport na odlegos¢ do 2 km, diuzyce
1,390000
1,390000|m3 1,39
12.8  |KNR201/110/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2 km, karpina
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,250000
: 1,250000|mp 1,25
12.9 |KNR201/110/3 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2 km, gatezie i drggowina
e 8008¥0A 72082 [ 3,150000
RAZEM:: 3,150000|mp 3,15
12.10 |KNR 201/110/4 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dtuzyce -
dodatek do 5 km m3 1,40| 6,00
12.11 |KNR 201/110/5 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i
............................. galezie - dodatek do S KM e
Wyliczenie 08 OOt e
e BB 4,500000
RAZEM:: 4,500000{mp 4,50 6,00
13 Element OZNAKOWANIE POZIOME (SST D-09.02)
13.1 |KNR 231/706/3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng (malowanie grubowarstwowe), linie
|segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
1231 H119) 6,480000
................................................................................................................................................................. 1,875000
RAZEM:: 8,355000|m2 8,36
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13.2 |KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng (malowanie grubowarstwowe), linie
............................. segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
Wyliczenie 08 OOt e
N - S S 4800000
p2ia T eogs 12,920000
RAZEM:: 17,720000|m2 17,72
13.3 |KNR 231/706/5 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng (malowanie grubowarstwowe), linie na
............................. skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
Wyliczenie 08 OOt e
O .1 A . 9.000000
RAZEM:: 9,000000|m2 9,00
14 Element OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-09.01)
14.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne -
zdjecie szt 16,00
14.2 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 13,00
14.3 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, Fi 60 mm szt 17,00
14.4 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3 m2 szt 21,00
14.5 |Kalkulacja Demontaz stupka blokujgcego
indywidualna szt 1,00
14.6 |Kalkulacja Demontaz progu zwalniajgcego
indywidualna szt 1,00
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