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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Dziat 1
1] KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0519-04 | pierwsza warstwa
(18,8 *38,2) + (6,2 * 1,0) m2 724,360
RAZEM 724,360
2| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0519-05 [ nastgpna warstwa
Krotnos¢ = 2
724,36 m2 724,360
RAZEM 724,360
3| KNR 4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na | m2
d.1| 0414-03 |styk
724,36 * 35% m2 253,526
RAZEM 253,526
4] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku
(18,8 +38,2)*2*0,8+(4,8*0,4)*2 m2 95,040
[(18,8+38,2) *2-7,3]* 0,25 m2 26,675
[(0,56 + 1,75) * 2 + (0,56 + 1,0) * 2 + (0,56 + 0,68) * 2 + m2 11,244
(0,56 +0,97)*2+ (0,56 +1,7)*2 + (0,56 + 1,25) * 2 +
(0,56 +1,0)*2+(1,15+1,65)*2 + (0,56 + 1,3) * 2 + (0,56
+1,25)*2]*0,3
RAZEM 132,959
5| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z PCV nie nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
analogia
(19,0+38,4)*2-7,3 m 107,500
RAZEM 107,500
6| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
analogia
95%4 m 38,000
RAZEM 38,000
7 Wywiezienie materiatéw z rozbiorki wraz z opfatg za m3
d.1| kalk. wiasna | sktadowanie i utylizacje
724,36 * 0,01 + 300,0 * 0,032 + 2,0 m3 18,844
RAZEM 18,844
8| KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1| 0310-02 miejscu ponad 0.5 m3
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
9] KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
d.1]0203-13 z.sz.| monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do
2.6.9905-01| 0.5m3
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
10 Wywiezienie materiatow z rozbiorki wraz z optata za m3
d.1| kalk. wtasna | skladowanie gruzu
14,0* 0,07 + 3,0 m3 3,980
RAZEM 3,980
11| KNR 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
d.1] 0406-01 nasycone;j drew
(0,08 *0,16) *0,5* 175 m3 1,120
drew
RAZEM 1,120
12| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. | m2
d.1] 0613-03 10 cm poziome z ptyt ukladanych na sucho - jedna
warstwa
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54,35 m2 54,350
RAZEM 54,350
13| KNR 0-21 | Montaz ptyt OSB gr. 20 mm m2
d.1] 4007-03
analogia
[(19,8+38,2)*2-7,3]*0,5 m2 54,350
RAZEM 54,350
14| NNRNKB | Przybicie deski czotowej o szer. 20-25 cm m
d.1| 202 0421-02
111,5 m 111,500
RAZEM 111,500
15| KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. m
d.1| 0413-02 |32mm
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
16/ KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1] 0923-04
czapki 1,9+1,15+0,83+1,15+1,88+1,4+1,14+147+1,4) | m2 11,334
kominéw | *0,73 +(1,8*1,3)
ogniomury | (6,3+1,0*2)*0,45+(3,8*2)*0,3 m2 6,015
RAZEM 17,349
171 KNNR 2 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.1] 0507-01 - papa termozgrzewalna WK gr. 5,2 mm, PYE250 S52
NRO modyfikowana SBS, wktadka z widkniny poliestrowej
250g/m2, kolor posypki szary, gietkos¢ w warunkach temp.
-20 st. C, papa termozgrzewalna podkiadowa - PVE
PV250S4,0)
czapki 1,9+1,15+0,83+1,15+1,88+1,4+1,14+147+1,4) | m2 11,334
kominéw | *0,73 + (1,8 *1,3)
RAZEM 11,334
18| KNNR 2 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - | m2
d.1] 0507-02 | papa termozgrzewalna WK gr. 5,2 mm, PYE250 S52 NRO
modyfikowana SBS, wkiadka z wtokniny poliestrowej
250g/m2, kolor posypki szary, gietkos¢ w warunkach temp.
-20 st. C, papa termozgrzewalna podkfadowa - PVE
PV250S4,0)
724,36 + 54,35 m2 778,710
RAZEM 778,710
19 Montaz izoklinow m
d.1| kalk. wtasna
62+48*2+42*2 m 24,200
[(0,56 +1,75)*2 + (0,56 + 1,0) * 2 + (0,56 + 0,68) * 2 + m 37,480
(0,56 +0,97)*2+ (0,56 +1,7)*2+ (0,56 + 1,25) * 2 +
(0,56 +1,0)*2+(1,15+ 1,65)* 2+ (0,56 + 1,3) * 2 + (0,56
+1,25) * 2]
RAZEM 61,680
20| KNR 0-22 | Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 | mb
d.1] 0529-04 | cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
Krotnos¢ = 2
62+48*2+42*2 mb 24,200
RAZEM 24,200
21| KNR 0-22 | Obrobki dachowe komindw przy zastosowaniu papy mb
d.1[ 0529-06 | termozgrzewalnej (1x papa podktadowwa, 1x papa obw
nawierzchniowa) odu
Krotnos¢ = 2
[(0,56 +1,75)*2 + (0,56 + 1,0) * 2 + (0,56 + 0,68) * 2 + mb 37,480
(0,56 +0,97)*2+ (0,56 +1,7)*2+ (0,56 + 1,25) * 2 + obw
(0,56 +1,0)*2+(1,15+1,65)*2 + (0,56 + 1,3) *2 + (0,56 | odu
+1,25) * 2]
RAZEM 37,480
22| KNR 2-02 | Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub | szt.
d.1| 0515-05 | dachowka z blachy powlekanej
analogia
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
23| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1] 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - kolor ANTRACYT
37,48* 0,25 m2 9,370
RAZEM 9,370
24 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - kolor ANTRACYT
[(19,8 +39,2) * 2] * (0,25 + 0,5) m2 88,500
(6,2+1,0*2)*0,65+(3,8*2)*0,45 m2 8,750
RAZEM 97,250
25[KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.1| 0522-02 [ gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze ANTRACYT
(20,0+39,4)*2-7,3 m 111,500
RAZEM 111,500
26| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt.
d.1| 0519-08 powlekanej - kolor Antracyt
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27(KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z m
d.1| 0529-01 gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze ANTRACYT
9,50 * 4 m 38,000
RAZEM 38,000
28| KNNR4 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.1] 0222-02 | potaczeniach wciskowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29[ KNR 2-15 | Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o sr. 150 mm szt.
d.1| 0209-06
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
30 Wykonanie automatycznego systemu antyoblodzeniowego | kpl
d.1| kalk. wtasna | rynien i rur spustowych z wykonaniem tablicy
bezpiecznikowej, doprowadzeniem zasilania, wykonaniem
badan (rynny - 111,5, rury spustowe - 38,0 m )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR-W 2-02 | Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.1] 1605-01
9,0*2,0*6 m2 108,000
RAZEM 108,000
32 Czas pracy samochodowego podno$nika montazowego kpl
d.1| kalk. wtasna | hydraulicznego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.1| 2612-06
38,4 m2 38,400
RAZEM 38,400
34| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m2
d.1] 0933-01 tynkow dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
38,4 m2 38,400
RAZEM 38,400
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35| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1] 0931-02 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
KNR 2-02 | wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
z.5z.5.6. | Sciany ptaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow.do 5
9911 m2.
38,4 m2 38,400
RAZEM 38,400
36| KNR 4-03 | Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej | szt.
d.1] 1138-02 | na dachu ptaskim na papie na drewnie lub ptytach
panwiowych
190,0 szt. 190,000
RAZEM 190,000
37 KNR 4-03 | Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z m
d.1| 1140-05 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
190,0 m 190,000
RAZEM 190,000
38| KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.1| 0601-02 mocowane na wspornikach klejonych
190,0 m 190,000
RAZEM 190,000
39 KNNRS5 | Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
d.1| 0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
40[ KNR 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomi
d.1] 1205-03 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
41| KNR 4-03 | Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomi
d.1] 1205-04 ar.
9 pomi 9,000
ar.
RAZEM 9,000
2 Dziat 2
42| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2| 0519-04 | pierwsza warstwa
(95+175+95+53)*0,5 m2 20,900
RAZEM 20,900
43| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.2| 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsodw itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
(95+17,5+5,3)* (0,8 + 0,25) m2 33,915
(9,5%0,3)+(12,2*0,2) +[(0,43 + 0,85) *2 + (0,43 + 0,6) * | m2 6,214
2]1*0,2
RAZEM 40,129
44 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z PCV nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-04
analogia
95+175+53 m 32,300
RAZEM 32,300
45| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacej sie do m
d.2| 0535-06 | uzytku
analogia
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
46| KNR 4-01 | Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.2| 0212-04
(0,55 *0,75) + (0,55 * 1,0) m2 0,963
RAZEM 0,963
47 Wywiezienie materiatéw z rozbiorki wraz z opfatg za m3
d.2| kalk. wtasna | sktadowanie i utylizacje
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20,9*0,01+0,3 + (0,963 * 0,1) m3 0,605
RAZEM 0,605
48| KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
d.2 0310-01 miejscu do 0.5 m3
[(0,55 * 0,75) + (0,55 * 1,0)] * 0,5 m3 0,481
RAZEM 0,481
49( KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
d.2[0203-13 z.sz.| monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do
2.6.9905-01| 0.5m3
0,963 m2 0,963
RAZEM 0,963
50 KNR 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy [ m3
d.2| 0406-01 nasycone;j drew
(0,08 *0,16) * 0,5 * 42 m3 0,269
drew
RAZEM 0,269
51 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. [ m2
d.2| 0613-03 10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
(95+17,5+5,3)*0,5 m2 16,150
RAZEM 16,150
52 KNR 0-21 | Montaz ptyt OSB gr. 20 mm m2
d.2| 4007-03
analogia
16,15 m2 16,150
RAZEM 16,150
53| NNRNKB | Przybicie deski czotowej o szer. 20-25 cm m
d.2| 202 0421-02
32,3 m 32,300
RAZEM 32,300
54| KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.2| 0507-01
(10,0 *18,0) +(5,3+0,5) - 32,8 m2 153,000
RAZEM 153,000
55| KNNR 2 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2| 0507-02
(10,0 + 17,5 +5,3) m2 32,800
RAZEM 32,800
56 Montaz izoklinow m
d.2| kalk. wiasna
12,2 m 12,200
(0,43+0,85)*2+(0,43+0,6)*2 m 4,620
RAZEM 16,820
57| KNR 0-22 | Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 | mb
d.2| 0529-04 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
Krotnos¢ = 2
12,2 mb 12,200
RAZEM 12,200
58 KNR 0-22 | Obrobki dachowe komindw przy zastosowaniu papy mb
d.2[ 0529-06 |termozgrzewalnej (1x papa podktadowwa, 1x papa obw
nawierzchniowa) odu
Krotnos¢ = 2
4,62 mb 4,620
obw
odu
RAZEM 4,620
59 KNR 2-02 | Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub | szt.
d.2| 0515-05 [ dachowka z blachy powlekanej
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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60| NNRNKB | (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm - kolor ANTRACYT
(10,0 * 0,25) + (12,2 + 4,62) * 0,2 m2 5,864
RAZEM 5,864
61 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - kolor ANTRACYT
(10,0 + 18,0) * (0,25 + 0,5) m2 21,000
RAZEM 21,000
62| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe poétokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.2| 0522-02 [ gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze ANTRACYT
10,0 + 18,0 + 5,3 m 33,300
RAZEM 33,300
63| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt.
d.2[ 0519-08 powlekanej - kolor Antracyt
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z m
d.2| 0529-01 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekanej w kolorze ANTRACYT
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
65 Wykonanie automatycznego systemu antyoblodzeniowego | kpl
d.2| kalk. wiasna | rynien i rur spustowych z wykonaniem tablicy
bezpiecznikowej, doprowadzeniem zasilania, wykonaniem
badan (rynny - 33,3 m, rury spustowe - 4,5 m)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.2| 2612-06
(0,43+0,6)*2*0,8+(0,43+0,83)*2*0,8 m2 3,664
RAZEM 3,664
67| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m2
d.2| 0933-01 tynkéw dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu -
natozenie podkfadowej masy tynkarskiej
3,664 m2 3,664
RAZEM 3,664
68 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2[ 0931-02 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
KNR 2-02 | wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
z.sz.5.6. | sciany plaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow.do 5
9911 m2.
3,664 m2 3,664
RAZEM 3,664
69 KNR 4-03 | Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej | szt.
d.2[ 1138-02 na dachu ptaskim na papie na drewnie lub ptytach
panwiowych
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
70 KNR 4-03 | Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z m
d.2| 1140-05 | ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
95*2+17,5+9,0 m 45,500
RAZEM 45,500
711 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.2 0601-02 mocowane ha wspornikach klejonych
45,5 m 45,500
RAZEM 45,500
72 KNNRS5 | Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
d.2 0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
2 szt. 2,000

-7-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4827 Uzytkownik: J6zef Rabicki




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
73| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomi
d.2[ 1205-03 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
74| KNR 4-03 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomi
d.2| 1205-04 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
3 Dziat 3
75| KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na m2
d.3] 0519-01 umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
76| KNNR-W 3 | Naprawa pokry¢ papa termozgrzewalng (obrobki z papy m2
d.3| 0506-04 [ nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym
podtozu)
12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
77| KNNR-W 3 | Naprawa pokry¢ papa termozgrzewalng (1-krotne pokrycie [ m2
d.3| 0506-01 papa wierzchniego pokrycia po wyréwnaniu istniejgcego
pokrycia papy)
140,0 m2 140,000
RAZEM 140,000
78| KNR 4-01 | Posmarowanie powierzchni dachu srodkami do m2
d.3| 0518-03 konserwowania papy termozgrzewalnej
150,0 m2 150,000
RAZEM 150,000
79 KNR 4-01 | Posypanie powierzchni dachu posypka bazaltowg m2
d.3| 0518-06
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
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