REMONT DACHUNA BUDYNKU 41-407 IMIELIN UL. MIARKI 7
SZKOLY

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJIl: ~ WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH. REMONT DACHU
ADRES INWESTYCJI: 41-407 IMIELIN UL. MIARKI 7

NAZWA INWESTORA:  Gmina Imielin
ADRES INWESTORA: 41-407 Imielin ul. Imielinska 81

SPORZADZIt. KALKULACJE:

BUDOWLANA JOZEF RABICKI - PODINSPEKTOR GK

DATA OPRACOWANIA: 01.03.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
01.03.2021

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4827 Uzytkownik: J6zef Rabicki



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Dziat 1
1] KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2
d.1] 0519-04
(9,3 +15,65) * 0,5 m2 12,475
(13,6 +4,6) * 0,5 m2 9,100
RAZEM 21,575
2| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
gzyms (9,3 +15,65) * (1,0 +0,3) m2 32,435
(13,6 +4,6)*0,4 +(258+18,7+16,9+9,81)*0,4 + m2 42,239
[(04+06)*2*2+(0,4+0,4)*2+(0,4+2,95)*2+(0,4
+3,0)*2+(0,65+2,75) * 2] * 0,25
RAZEM 74,674
3| KNR 4-01 | Rozebranie rynien nie nadajacej sie do uzytku m
d.1] 0535-04
9,3 + 15,65 m 24,950
18,7*2+7,1+16,9 + 22,05 m 83,450
RAZEM 108,400
4] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.1| 0535-05 | uzytku
9 m 9,000
RAZEM 9,000
5 Wywiezienie materiatow z rozbiorki wraz z optatg za m3
d.1| kalk. wtasna | skladowanie i utylizacje - papa
papa 21,575 * 0,005 m3 0,108
RAZEM 0,108
6| KNR 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
d.1] 0406-01 nasycone;j drew
(0,08 *0,16) * 0,7 * 31 m3 0,278
drew
RAZEM 0,278
7| KNR 0-21 | Montaz ptyt OSB gr. 20 mm m2
d.1] 4007-03
analogia
17,465 m2 17,465
RAZEM 17,465
8| NNRNKB | Przybicie deski czotowej o szer. 20-25 cm m
d.1| 202 0421-02
9,3*2+6,35 m 24,950
RAZEM 24,950
9] KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na m2
d.1| 0519-01 umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
(25,8 ¥ 9,8) * 60% m2 151,704
RAZEM 151,704
10| KNNR-W 3 | Naprawa pokry¢ papa termozgrzewalng (1-krotne pokrycie | m2
d.1| 0506-01 papa wierzchniego pokrycia po wyréwnaniu istniejgcego
pokrycia papy) -papa termozgrzewalna WK gr. 5,2 mm,
PYE250 S52 NRO modyfikowana SBS, wkiadka z
widkniny poliestrowej 250g/m2, kolor posypki szary,
gietkos¢ w warunkach temp. -20 st. C, reakcja na ogien -
NRO
(25,8*9,8)- 18,0 m2 234,840
RAZEM 234,840
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11| KNNR 2 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - | m2
d.1] 0507-02 | papa termozgrzewalna WK gr. 5,2 mm, PYE250 S52 NRO
modyfikowana SBS, wkiadka z wtokniny poliestrowej
250g/m2, kolor posypki szary, gietkos¢ w warunkach temp.
-20 st. C, reakcja na ogien -NRO, papa podktadowa PVE
PV250S4,0
(9,3+15,65)*1,0 m2 24,950
(13,6 +4,6)* 1,0 m2 18,200
17,465 m2 17,465
RAZEM 60,615
12 Montaz izoklinow m
d.1| kalk. wtasna
[(2,75+0,65)*2+(3,0+0,4)*2+(295+0,4)*2+(06+| m 25,900
04)*2*2+(0,4+04)*2]
RAZEM 25,900
13| KNR 0-22 | Obrébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy mb
d.1] 0529-06 | termozgrzewalnej -papa termozgrzewalna WK gr. 5,2 mm, | obw
PYE250 S52 NRO modyfikowana SBS, wkitadka z odu
wiokniny poliestrowej 250g/m2, kolor posypki szary,
gietkos¢ w warunkach temp. -20 st. C, reakcja na ogien -
NRO
259 mb 25,900
obw
odu
RAZEM 25,900
14| KNR 4-01 | Posmarowanie powierzchni dachu srodkami do m2
d.1| 0518-03 | konserwowania papy termozgrzewalnej
[(9,3*10,4) - (3,9 * 5,25) + (22,05 * 13,6)] * 40% m2 150,450
RAZEM 150,450
15| KNR 4-01 | Posypanie powierzchni dachu posypka bazaltowa m2
d.1| 0518-06
150,45 m2 150,450
RAZEM 150,450
16/ NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1] 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - kolor ANTRACYT
25,9* 0,25 m2 6,475
[(04+06)*2*2+(04+0,4)*2+(0,4+295)*2+ (0,4 | m2 6,475
+3,0)*2+(0,65+2,75) * 2] * 0,25
RAZEM 12,950
17] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1] 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm - kolor ANTRACYT
(9,3 +15,65) * (0,45 +0,3) m2 18,713
(13,6 +4,6)*0,4 +(258+18,7+16,9+9,81+220)* m2 44,564
0,4
RAZEM 63,277
18| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z m
d.1| 0522-02 [ gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze ANTRACYT
9,3+ 15,65 m 24,950
RAZEM 24,950
19| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej | m
d.1[ 0519-03 [ ocynkowanej
18,7*2+7,1+16,9+ 22,0 m 83,400
RAZEM 83,400
20[ KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt.
d.1] 0519-08 | powlekanej - kolor Antracyt
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. do 10,0 cm - montaz z m
d.1] 0529-01 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekanej w kolorze ANTRACYT
9,0 m 9,000
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RAZEM 9,000
22 Czas pracy samochodowego podno$nika montazowego kpl
d.1| kalk. wiasna | hydraulicznego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. | m2
d.1| 0735-01 Il na kominach ponad dachem ptaskim
25,9*0,7 m2 18,130
RAZEM 18,130
24| KNNR5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.1| 0601-02 | mocowane na wspornikach klejonych
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
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