Urzad Miasta Imielin 41-407 Imielin ul. Imielinska 81

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

NAZWA INWESTYCJI: Urzad Miastae - remont dachu
ADRES INWESTYCJI: 41-407 Imielin ul. Imielinska 81

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Imielin
ADRES INWESTORA: 41-407 Imielin ul. Imielinska 81

BRANZE: budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Jozef Rabicki - podinspektor GK

DATA OPRACOWANIA: 18.03.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
18.03.2021

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4827 Uzytkownik: J6zef Rabicki



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1] KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
0508-03
[(97*10)-(5*7)*3-(4*5)*2]/14 m2 58,929
[(34*10)-(11*4)-(4*5)*2]/14 m2 18,286
[(33*10)+(9*10)/2-(4*5)*3]/14 m2 22,500
[(12*2)*4+(10*4)/2*4]/14 m2 12,571
RAZEM 112,286
2| KNR 4-01 | Oczyszczenie dachowek do ponownego montazu szt.
0508-04
112,286 * 14 szt. 1572,004
RAZEM 1 572,004
3| KNR 4-01 | Oczyszczenie gagsioréw szt.
0508-05
10+10+5*4+2*4 szt. 48,000
RAZEM 48,000
4] KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu | m2
0430-05 | o odstepie tat ponad 24 cm
112,286 m2 112,286
RAZEM 112,286
5| KNR 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie m
0412-03 | narozne lub koszowe
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
6| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-08 okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku
3,0+4,8 m2 7,800
RAZEM 7,800
7| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz pasow nadrynnowych o szer. ponad | m2
0584-02 | 25 cm z blachy miedzianej
(10,0 ¥ 0,3) m2 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréow m2
0584-10 | ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym
dachowka
(35+25)*0,8 m2 4,800
RAZEM 4,800
9] KNR 4-01 | Rozebranie rynien nie nadajacych sie do uzytku m
0535-04
254 m 10,000
RAZEM 10,000
10| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych nie nadajgcych sie do uzytku m
0535-06
8 m 8,000
RAZEM 8,000
11] KNR 9-29 | Rozbiérka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy | m2
0101-01 powierzchni rozbiérki do 5 m2
70+15*3 m2 11,500
RAZEM 11,500
12| KNR 4-01 | Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze szt.
0432-02 | scian drewnianych - okno potaciowe
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13| KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie m
0526-01 konstrukcji nosnej
7 m 7,000
RAZEM 7,000
14| KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej szt
0526-02
7 szt 7,000
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RAZEM 7,000
15| KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
0928-05 | rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2
(1,2*0,8)*3 m2 2,880
RAZEM 2,880
16| KNNR 2 | Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche | m2
1703-02 z.sz.| tynki gipsowe) na $cianach, stupach, belkach i osciezach
5.1. 9929-02 | na zaprawie na paskach - powierzchnia mniejsza niz 5 m2
11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500
171 KNNR 2 | Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych | m2
1402-03
8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
18| KNNR 2 | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba m2
1401-03 | syntetyczng dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
19| KNR AT-09 | Ltacenie - rozstaw fat 25 cm m2
0101-03
112,286 m2 112,286
RAZEM 112,286
20| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m
112,286 m2 112,286
RAZEM 112,286
21| KNR K-05 | Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachéwki m2
0301-03 | ceramicznej HUGUENOT PARGNY UO02- co druga
mocowana
[(34*10)-(11*4)-(4*5)*2]/14 m2 18,286
[(33*10)+(9*10)/2-(4*5)*3]/14 m2 22,500
[(12*2)*4+(10*4)/2*4]/14 m2 12,571
RAZEM 53,357
22| KNR K-05 | Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki m2
0301-07 | ceramicznej HUGUENOT PARGNY UO02 - co druga
mocowana
[(97*10)-(5*7)*3-(4*5)*2]/14 m2 58,929
RAZEM 58,929
23| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory, m
0104-01 okna, obrébki
35*2+0,8*4+15*4 +145+72*2+(1,3*2+0,9) | m 84,600
*7+ 15
RAZEM 84,600
24| KNR K-05 | Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym szt.
0304-04 | dachowka ceramiczng profilowang - ggsior poczatkowy
2+4*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
25| KNR K-05 | Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym szt.
0304-03 | dachowka ceramiczng profilowang - ggsior
9*2+4*4+1%4 szt. 38,000
RAZEM 38,000
26| KNNR2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe m
0506-01 taczone na uszczelki - 63 mm
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
27 KNNR 2 | Montaz obrdbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe - m
0506-03 | 63 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
28| KNNR 2 | Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
0506-04
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
29| KNR 4-01 | Przetozenie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachowki m2
0504-06 z.sz.| ceramicznej HUGUENOT PARGNY UO02 - powierzchnia |przel
2.3.9909-01 | do 10 m2 - materiat z odzysku .pokr
6.0 m2 6,000
przel
.pokr
RAZEM 6,000
30 KNR 4-01 [ Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-07 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy miedzianej
nadajgcej sie do uzytku
12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
31| KNR 4-01 [ Przygotowanie blachy z rozbiorki do dalszego uzytku m2
0535-09
12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
32| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz obrobek blacharskich murow m2
0584-10 | ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym
dachéwka - blacha miedziana z demontazu
12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
33| KNR 4-01 | Wymiana podbitki z desek struganych o grubosci 25 mm m2
0410-04
analogia
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
34| KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. [ m
0413-01 32 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
35| KNR 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
0412-02 | zwykte i kleszcze
4 m 4,000
RAZEM 4,000
36| KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1604-01
30*7 m2 210,000
RAZEM 210,000
37 Wykonanie systemu antyoblodzeniowego - mata grzejna | kpl
kalk. wtasna | krokwi koszowej z doprowadzeniem zasilania,
wykonaniem badan (8,0 m)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38 Demontaz i ponowny montaz instacji odgromowe;j i kpl
kalk. wtasna | wspornikow na gasiorach na czas trwania robo6t
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39 Czas pracy samochodowego podnos$nika hydraulicznego | m-g
kalk. wtasna
8 m-g 8,000
RAZEM 8,000
40 Zatgdunek i wywo6z materiatow z rozbiorki wraz z optatg za | kpl
kalk. wiasna | sktadowanie i utylizacje
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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