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URZAD MIASTA IMIELIN

41-407 Imielin, ul. Imielifiska 81, tel. 0-32/22-55-505, fax. 0-32/22-55-507
e-mail: gk@imielin.pl

Imielin,dn.18.03.2010 r.

Pelnomocnictwo

Burmistrz Miasta Imielin reprezentujacy Miasto Imielin, upowaznia Projektantdw Biura

Inwestycyjnego ,ARGO” S.C. z siedzibg w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42,
w osobach:

1. mgr inz. Janusz Kasprowicz, legitymujacego sie dowodem osobistym nr AMF 671805,
PESEL 36092201933

2. Krystyna Maksymiuk, legitymujaca sie dowodem osobistym nr AME 166845, PESEL
52072814229

do wystepowania w imieniu Miasta Imielin o :N/\mxm@m wymaganych uzgodnien, pozwolen |

decyzji dia potrzeb opracowania § dokumentacji projektowej
dla zadania pn.: :

o

~Aktualizacja dokumentacji technicznej Qanmmnmu. przejscia siecia kanalizacyjna
pod torami PKP w Imielinie w ul. Klonowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe”

a w szczegdlnosci:

uzyskania map wtasnosciowych wraz z wypisami z reestru gruntéw,

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

wywiadow branzowych, uzgodnien ZUD, zgdd wiadcicieli na wejécie w teren celem
realizacji w/w zadania,

uzgodnien branzowych,

pozwolenia na budowe,

Projektanci nie maja prawa do zaciagania w imieniu Burmistrza Miasta Imielin zobowiazan i
uzgodnien mogacych rodzié skutki finansowe.

Zataczniki:

1. Brak
Otrzymuia:

1. Adresat

2. a/a
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I. CZESC OPISOWA



BIURO INWESTYCYJNE

43-100 TYCHY UL.GROTA ROWECKIEGO 42 TEL\FAX 227-29-89
NIP:646-000-98-91 ;

W Dotyczy: P.B. — Wyk. Kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin II etap- obszar od nr 1- nr4

Inwestycja obejmuje:
- budowe kanatéw grawitacyjnych &3160PVC
- - zabudowe studzienek @ 1000 - & 425
- budowe sieci podcisnieniowej & 90- & 225mm PEHD
- budowe sieci ciénieniowej &5 90 - @ 160 mm PEHD _
_ - budowe przekroczen toréw kolejowych P.K.P. -
a) linii nr 138 O$wiecim — Katowice w km 12.294
b) linii nr 138 O$wiecim — Katowice w km 12.862
- budowe przepompowni prézniowo — ttocznych ( 4 kpl)

W

Zakres proj. inwestydji przebiegajacej przez tereny P.K.P. ( zamknigte) wyznaczony zostat na
kopii mapy zasadniczej w skali 1: 500

~—OPIS INWESTYCII:

Kanalizacja sanitarna @ 160 — 225 mm PEHD prowadzona bedzie po terenach P.K.P.
( zamknigtych) w rejonie ulicy: Klonowej, Drzymaly, Brata Alberta j Dunikowskiego oraz przez
tory kolejowe P.K.P. w km 12.294 i km 12.862 na linii nr 138 O$wiecim — Katowice.

Na trasie kanalizacji sanit. graw. — podcisnieniowej zamontowane beda studzienki
& 425 -1000 mm oraz o przekroju 0,8 x 0,8 m z zaworami prozniowymi.

Gtebokos¢ kanalizacji sanitarnej waha sie w granicach od 1,20m - 3,50m pod terenem.
Roboty prowadzone beda w pasie 2,0m — 3,0m. Wykopy waskoprzestrzenne zabezpieczone
beda Scianka szczelng lub azurowq w zaleznosci od spoistoéci gruntu. Przekroczenie toréw
P.K.P. zaprojektowano metoda przewiertu, a konstrukcje uzgodniono z stuzbami P.K.P..
Do wykonania przewiertu w km 12.294 j km 12.862 przewidziano dwie komory ( nadawcza
i odbiorcza) zabezpieczone grodzicami G 61. Przewierty w km 12.294 i km 12.862 wykonane
beda z rur @ 355,6 x 12,5 m oraz @ 711,0 x-14,2 mm. W rurach przewiertowych utozone
bedq rurociagi podcisnieniowe ¢ 160 mm PEHD i @ 225 PEHD. Przestrzen pomiedzy rurg
przewiertowa a przewodowa bedzie wypetniona betonem B-20.

Cata inwestycja zlokalizowana jest na terenie czesciowo objetym szkodami gérniczymi IiI
kategorii, i na takie zostala projektowo zabezpieczona.
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6. OPIS TECHNICZNY

do Projektu.Bud. — Wykonawczego zewnetrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
podcisnieniowo — ciSnieniowej dla miejscowosci Imielin — II etap, OBSZAR Nr 2, Nr 3

SPIS TRESCI OPISU

Dane ogodine
Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania
Opis przedmiotowej inwestycji
Stan istniejacy uzbrojenia
Warunki gérnicze
Fizjografia i hydrogeologia
Warunki gruntowo — wodne
. Bilans sciekdw
10. Rozwigzania projektowe
10.1. Sie¢ kanalizacji podcisnieniowej
10.2. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
10.3. Przewody ttoczne ( cisnieniowe )
10.4. Przewierty
10.5. Kolizje z istn. uzbrojeniem
10.6. Prdby cisnieniowe
11. Monitoring sieci kanalizacyjnej ( wytyczne )
11.1. Opis ogdliny
11.2. Zadania monitoringu
11.3. Monitoring pompowni
11.4. Monitoring sieci
11.5. Wysyfanie informacji SMS
11.6. Kabel magistrali BUS
11.7. Wizualizacja
12. Roboty ziemne
13. Odwodnienie wykopu
14. Odtwarzanie nawierzchni drogowych :
15. Zabezpieczenie przed szkodami gérniczymi i wysokim poziomem wéd
gruntowych
16. Eksploatacja sieci
17. Wytyczne realizadji
17.1. Kanalizacja grawitacyjna
17.2. Kanalizacja podcisnieniowa i ciénieniowa
18. Uwagi koricowe
19. Kategoria obiektu
20. Srodowiskowe uwarunkowania
20.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
20.2. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska
20.3. Wymagania w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii
przemystowych
20.4. Wymagania w zakresie transgranicznego oddziatywania
na srodowisko
20.5. Stwierdzenie koniecznoéci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét kanalizagii podcisnieniowej
22. Zestawienie materiatow

W oo NOURA W=



1. DANE OGOLNE

- Adres inwestycji: Imielin, gmina IMIELIN, pow. bierunsko - ledzinski
- Inwestor: Gmina Imielin, ul. Imielinska 81, 41 — 407 IMIELIN
- Nazwa inwestycji: Zewnetrzna kanalizacja sanitarna grawitacyjno — podcisnieniowo —
cisnieniowa m. Imielin II etap — OBSZAR Nr 2, Nr 3
- Biuro Projektéw: Biuro Inwestycyine ,, ARGO ” S.C.
ul. G. Roweckiego 42, 43 - 100 Tychy

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA -

Przedmiotem opracowaniem jest Projekt Bud. — Wyk. kanalizagji sanitarnej grawitacyjno —
podcisnieniowo - cisnieniowej m. Imielin — obszar nr 2 ( zakres zgodnie z S.I.W.Z. ). Niniejszy projekt
swoim zakresem obejmuje teren w rejonie ulic: Adamskiego, Lipowej, Grabowej, Dunikowskiego,
Klonowej, Kuczynskiego, Banachiewicza, Kusocinskiego, Rubinowej, Malornego, Bluszczowej, Brzozy,
Brata Alberta, Kordeckiego, Hallera, P.Skargi, Kolejowej, Baranowicza, Drzymaly i Le$nej.

Z w/w terenu Scieki sanitarne zostang zebrane proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjno —
podcisnieniowg i sprowadzone do proj. przepompowni prézniowo - tlocznej nr PPT - 3
( wg osobnego opracowania proj. ), a dalej do proj. oczyszczalni Sciekéw ,, IMIELIN ” ( wg osobnego
opracowania proj. I etap ) rurociagiem cisnieniowym ( tocznym ) wigczonym w rejon proj.
przepompowni prozniowo-ttocznej nr PPT-1 ( I etap ) do proj. rurociagu tlocznego etap 1.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej Zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
jest umowa zawarta pomiedzy Gming Imielin, ul. Imielinska 81, 41 — 407 Imielin
a
Biurem Inwestycyjnym ,, ARGO “ S.C., ul. G. Roweckiego 42, 43 — 100 Tychy.
Merytoryczng podstawa opracowania stanowia:
- Miejscowy plan ogdlnego zagospodarowania przestrzennego m. Imielin, obejmujacy
rejon ulic Banachiewicza, Kusocinskiego, Rubinowa, zgodnie z uchwata Nr XL/ 204 /2002
Rady Miasta Imielin,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla proj. kan. sanit. II etap —
obszar nr 2, wydana przez Urzad Miasta Imielin, ,
- Mapy zasadnicze do celdw projektowych w skali 1: 1000,
- Mapy wiascicieli terenu w skali 1: 1000 i 1: 2000,
- Wypisy z ewidencji gruntow uzyskane w Starostwie Powiatowym,
- Dane wyjsciowe uzyskane z U.M. Imielin zawarte w PROTOKOLACH,
- Warunki wykonania proj. kan. sanitarnej wydane przez U.M. Imielin, pismo z dnia
15.03.2006 rok,

- Odbiornik $ciekéw sanitarnych wskazany i potwierdzony przez U.M. Imielin, pismo
z dnia 14.03.2006 rok,

- Mapa syt. — wys. powierzchni z prognozowanymi deformacjami terenu od projektowanej
— docelowej eksploatacji gorniczej ( wg stanu zasobdw na dzien 01.01.2006 rok ),
wydana przez KW.K. ,, Ziemowit “ w Ledzinach,

- Okazanie Radnym Miasta do akceptacji rozwiazan projektowych kan. sanit. II etap
(obszar nr 1 + 4 ), spisane Protokotem w U.M. Imielin dnia 30.03.2006 rok,

- Uzgodnienia z poszczegoinymi zarzadcami uzbrojenia pod - i nadziemnego,

- Umowy zawarte z wilascicielami dziatek gruntowych; zgody na wejécie w teren
z realizacja proj. kan. sanit. uzyskane przez B.I. , ARGO ” S.C.,

- . Wizje lokalne,

- Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bieruniu, posiedzenie z dnia
10.10.2006 r. Nr 61 / 2006,

- Literatura naukowa i techniczna,

- Obowigzujgce normy PN i przepisy w projektowaniu i wykonawstwie robdt budowlano —
montazowych.



4. OPIS PRZEDMIOTOWE] INWESTYCII

Miasto Imielin potozone jest w powiecie bierunsko - ledzinskim. Zabudowe stanowi przede
wszystkim budownictwo jednorodzinne i willowe, zabudowa zageszczona wzdtuz drdg i ulic gminnych,
powiatowych i wojewddzkiej. Drogi gtdwne; powiatowe i wojewddzka o nawierzchni asfaltowej, -
natomiast drogi gminne w wiekszosci o nawierzchni asfaltowej. Drogi znajdujq sie obecnie
w nienajlepszym stanie technicznym. Brak w miejscowosci wiekszych zakiaddw przemystowych.
Zamieszkata tu ludno$¢ trudni sie przede wszystkim pracg w okolicznych zaktadach, prowadzi
dziatalno$¢ gospodarcza na wiasny rachunek, jak réwniez trudni sie rolhictwem. Na terenie objetym
zakresem opracowania kan. sanit. brak jest zbiorczych oczyszczalni Sciekow, istniejg jedynie
przydomowe bezodptywowe osadniki gnilne, z ktdrych czeéc Sciekdw jest okresowo wybierana
i wywozona wozami asenizacyjnymi. Losy pozostatej czesci Sciekdw sg nieznane, przypuszczalnie
odprowadzane sg one poza posesje mieszkalne do rowdw przydroznych lub ciekédw wodnych. O takim
stanie $wiadczy duze zanieczyszczenie rowdw oraz eutrofizacja wod powierzchniowych na terenie
m. Imielin. Taki stan powoduje powstawanie zagrozen natury sanitarno — epidemiologicznej oraz
rosngce zanieczyszczenie Srodowiska. Odwodnienie terenu realizowane jest gidwnie rowami
otwartymi a czesciowo kanatami zamknietymi petnigcymi ukrytg funkcje kanalizacji ogdlnosptawnej.

Teren obszaru nr 2 proj. kan. sanitarnej potozony jest czesciowo w strefie oddziatywania eksploatadi
gorniczej.

5. STAN ISTNIEJACY UZBROJENIA

Na terenie miasta Imielin znajduje sie sie¢ wodociagowa, gazowa, telekomunikacyjna
i energetyczna.

Sie€ energetyczna jest w wiekszosci napowietrzna, jedynie sporadycznie wystepujq kable
ziemne energetyczne. Podobnie do sieci energetycznej ksztattuje sie sie¢ telekomunikacyjna. Przez
teren gminny Imielin przebiegaja dwie nitki gazociagu wysokocisnieniowego o S$rednicy
© 200 mm i & 500 mm; oraz wodociagi przesytowe 2 x & 1600, @ 400 mm i @ 200 mm bedace
administrowane przez G.P.W. Katowice, a takze kan. deszczowa @ 800 mm i kan. & 300 / 200 mm.

6. WARUNKI GORNICZE

Dla czesci inwestycji potozonej w granicach terenu gdrniczego KW.K. , Ziemowit ”

w Ledzinach oraz Przedsiebiorstwa Produkgji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z 0.0. w Katowicach —

Z. G. , Imielin " nalezy spetni¢ warunki natozone przez Dyrektora O.U.G. Katowice postanowieniem

z dnia 28.06.2006 rok, przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystepowania nastepujacych
czynnikdw geologiczno - gorniczych:

- zgodnie z mapg syt. — wys. 1: 5000 prognozowane deformacje terenu ( wg stanu

zasobdw na 01.01.2006 r.) wskazujg od I + III kategorii przydatnodci terenu
do zabudowy,

- wstrzasy sejsmiczne pochodzenia gorniczego o przyspieszeniu drgan do 120 mm / <%,

- woda wystepuje na gt. od 1,5+ 2,5 m. i nie przewiduje sie zmian

- poza oznaczonym zasiegiem wplywéw ( mapa 1: 5000 ) na obszarze objetym
inwestycja, kopalnia nie prowadzita i nie planuje prowadzi¢ eksploatacji gdrniczej,

7. FIZ3JOGRAFIA T HYDROGEOLOGIA

Miasto Imielin potozone jest w obrebie tzw. Pagorkéw Jaworznickich, wchodzacych
w sktad Wyzyny Slaskiej: Obszar ten zbudowany jest z pojedynczych pagérkéw réznych wielkosci,
rozdzielonych obnizeniami dolin rzecznych — Przemszy i Imielinki. Cze$¢ centralna obszaru m. HB_m_S
ma charakter gdrski, ze znacznymi wzniesieniami terenu i duzymi spadkami terenu. Pozostaty obszar
opracowania ma charakter znacznych zréznicowan terenu. Rzedne terenu na catym obszarze wahajg,
sie od 235,00 n.p.m do 307,00 n.p.m. Ogdlnie spadek terenu skierowany jest zasadniczo w rejon

projektowanej oczyszczalni Sciekéw ,, IMIELIN ” ( I etap ), czyli w kierunku miejscowosci Chetm
Slaski.



8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Hydrograficznie teren ten poprzez potok Imielinka oraz rzeke Przemsze nalezy do zlewni rzeki
Wisty. Teren budujg’ utwory rzeczne i rzeczno — zastoiskowe. Sg to: gliny pylaste, gliny pylasto -
préchnicze przewarstwione czasami namutem organicznym, pyty prochnicze z domieszkami zwirdw.
Sa to osady niewielkich ciekdw wodnych. Wystepuja rowniez gliny pylaste zwigzte, czasem gliny
pylaste i piaszczyste. Wyzej wymienione grunty stanowig spag kompleksu czwartorzedowego.

Ogdlnie grunty wystepujace w podtozach sg nosne i korzystne dla posadowienia projektowanej
kanalizacji, poza dolinami ciekéw wodnych i rejonu proj. przepompowni nr PPT — 3 (ul. Baranowicza ).

W obrebie wzgdrz i wysoczyzn woda -gruntowa prawie nie wystapi do gt. 3,0 m p.p.t,
w dolinach ciekdw wodnych ma charakter zwierciadta napietego a stan gruntow jest
miekkoplastyczny.

Poziom lustra wody w ciekach wodnych zwigzany jest z poziomem wody gruntowej. Gtebokosc
przemarzania grunfu na tym terenie wynosi 1,0 m p.p.t.

WNIOSKI:

Warunki do utozenia rurociggdw kan. sanitarnej poza dolinami ciekdw wodnych sg w miare
korzystne. W obrebie dolin ciekdw warunki mogg by¢ niekorzystne z uwagi na lokalne zabagnienia
i udziat w podtozu gruntdw plastycznych stabo trzymajacych Sciany wykopdw.

Najgorsze warunki wystepujg w rejonie proj. przepompowni nr PPT — 3, gdzie nalezy dokonad
gruntu ( wystepuia gleby torfowe i torfowo — murszowe ).

9. BILANS SCIEKOW

Do kanalizacji sanitarnej przyjeto:

- jednostkowe zuzycie wody - 0,15 m?/ dobe

- ilo$¢ oséb w bud. mieszkalnym -4

- perspektywa rozbudowy do 2020 r. - 10 % wzrostu

oraz:

- liczba budynkdw - 500

- liczba mieszkancow - (500 x4 ) = 2000 oséb
- wspdt. nieréwnomiernosci dobowej -Ng=1,1

- wspot. nierdwnomiernosci godzinowej -Nh=1,8

- liczba mieszkancéw na 2020 r. - 2200 osdb,

stad wielkosci sprowadzonych Sciekdw sanitarnych z obszaru nr 2 wyniesie:

Q sraob. = 2200 x 150 dm® / d = 330,0 m? / dobe
oggunwwoon\gong i 1wmw03w\aovm
Q max godz.= Awmwomev 24=2723m*/ h

0 max godz.= M~mm QB / sek.

Powyzsza ilosC Sciekdw z obszaru nr 2 zostata przewidziana w bilansie ogélnym m. Imielin
do odbioru przez projektowang oczyszczalnie ,, IMIELIN “ opracowang przez ,, EKOLAND “ Warszawa.

10. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zewnetrzng kanalizacje sanitarng grawitacyjno ~ podciénieniowo — cisnieniowa zaprojektowano
w oparciu o aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 1000. Projektowana kanalizacja
sanitarna zostata oparta na mieszanym ukfadzie mimamﬁQB sie z sieci grawitacyjnej,
podcisnieniowej i cisnieniowej.

Kierujgc sie postawionymi wymaganiami Inwestora, warunkami lokalnymi, opracowang
kanalizacjg sanitarng wraz z oczyszczalnig Sciekow I etap, trasy kanalizagji sanit. grawitacyjnej



zaprojektowano po terenie dziatek prywatnych wiascicieli, natomiast rurociggi podcisnieniowe
generalnie w drogach gminnych a rurociag ttoczny ( ci$nieniowy ) po terenie wt. prywatnych.
Zaprojektowana kanalizacja sanit. biegnie poza sieciq wodociagowa, energetyczng
I telefoniczng, jedynie w miejscach potaczen poszczegdlnych budynkéw mieszkalnych krzyzuje sie
z istniejgcym uzbrojeniem, jednakze w sposéb bezkolizyjny. Przytacza poszczegdinych budynkdw
mieszkalnych do ciggéw gtéwnych podcisnieniowych poprzez studzienki prézniowe zostaty w miare
mozliwosci zgrupowane ( od 1 + 5 budynkdw ) a trasa tak dobrana, by w jak najmniejszym stopniu
naruszyc istn. zagospodarowanie posesji oraz unikna¢ kolizji z istn. uzbrojeniem nad — i podziemnym.
Srednia gteboko$¢ przytaczy wynosi 1,50 m p.p.t. i nie przekroczy 2,50 m p.p.t.  Glebokodé
utozenia rurociaggéw podcisnieniowych waha sie w granicach 1,40 + 1,60 m, a jedynie
w sporadycznych przypadkach przekracza te wielkos¢ do ok. 2,5 m.
Za takim rozwigzaniem gospodarki Sciekowej m. Imielin przewazajg takie czynniki, jak:
- uksztattowanie terenu,
- wysoki poziom wody gruntowej,
- istniejaca zabudowa,
- nowoczesnos¢ rozwigzan,
- zgodnos¢ rozwigzania z dotychczasowymi rozwigzaniami na terenie miasta,
- wykorzystanie proj. uktadu cisnieniowego Sciekdw sanit. I — ego etapu kan. sanit.,
- oprac. oczyszczalnia Sciekow ,, IMIELIN “ ( wg. proj. I etapu ).

Zakres opracowanie i rozwigzania techniczne zostaty oparte na KONCEPCII PROGRAMOWO ~—

PRZESTRZENNE] Urzedu Miasta Imielin, oraz ustaleniach zawartych w S.I.W.Z. okreélonych przez
Urzad Miasta Imielin. :

Na terenie opracowania obejmujacego 2 - gi obszar kanalizacji sanitarnej m. Imielin — II etap,
znajduje sie ok. 500 budynkéw mieszkalnych.

10.1. SIEC KANALIZACII PODCISNIENIOWE]

Na wyrazne zadanie Inwestora na terenie miasta Imielin projektuje sie sie¢ kanalizacji bytowo-
gospodarczej w systemie podciSnieniowym. Trasy wytyczono zgodnie z sugestig Inwestora
i Koncepcja Programowo — Przestrzenng m. Imielin.

Zasada dziatania kanalizacii podcisnieniowej polega na doprowadzeniu grawitacyjnie Sciekdw
z pojedynczych posesji lub grupy budynkdw do studzienek zbiorczo — zaworowych, z ktdrych Scieki sg
zasysane | siecig przewoddw podcisnieniowych doprowadzane do pompowni prézniowo — ttoczne;.
Z pompowni przewodem ttocznym odprowadzane sa na oczyszczalnie $ciekéw. .

Nalezy zastosowal sie¢ do wymagart normy PN — EN 1091 / 2002 , Zewnetrzne systemy
kanalizacji podci$nieniowej .

Norma powyzsza w punkcie 4.1. definiuje system:

» Kiedy ilos¢ Sciekéw doplywajaca do studzienki zbiorczej osiagnie okreslony poziom, normainie
zamknigty zawdr rozgraniczajacy otwiera sig. Podcisnienie panujace w sieci powoduje zasysanie
Sciekdw ze studzienki zbiorczej do sieci. Po opréznieniu studzienki zawdr zamyka sie. Powietrze
zasysane jest razem ze Sciekami pod koniec cyklu. Scieki przeptywaja w przewodach do czasu kiedy
opory przeptywu zrownowaza roznice cisnien, nastepnie zatrzymuiq sie w najnizszych miejscach
wyprofilowanego przewodu. System charakteryzuje sie natychmiastowym przejeciem przeptywdw
szczytowych. Scieki doptywaja do zbiornika w pompowni. Podcisnienie jest wytwarzane
I utrzymywane na okreslonym poziomie przez pompy generujace podcisnienie. Scieki z pompowni
przepompowywane sg przez pompy ttoczne do oczyszczalni Sciekdw .

Sie¢ kanaldw zaprojektowano z rur PEHD SDR17 PE100 faczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe SciSle wg wskazdwek producenta rur, co zapewni catkowitg, szczelnos¢. Stosowane rury
muszg, posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obrotu: odpowiednie
aprobaty, certyfikaty i atesty. Zastosowac rury np. produkcji WAVIN — Metalplast Buk S.A.

, Srednice przewoddw oraz dtugosci poszczegdinych odcinkdw opisane sg na planach
sytuacyjnych i profilach podtuznych.

Ponadto na sieci kanalizacyjnej projektuje sie zasuwy z obudowg podziemng i trzpieniem

np. typu AVK 06/30 lub inne o podobnych parametrach posiadajace atest producenta na podcisnienie
o $rednicach podanych na profilach.



Integralng czescig systemu podciénieniowego s studnie zaworowe, wykonane jako
monolityczny element betonowy. Standardowa glebokoéé wiaczenia przykanalika grawitacyjnego
do studni wynosi 1,5 m p.p.t. Studnie wyposazone sg w tlokowe zawory oprdzniajace o Srednicy
zaworu & 90 mm ( wolny przelot dla kuli o $rednicy 78,0 mm ). Charakterystyka zawordw
przedstawia sie nastepujaco:

- zawor  tlokowy (wolny przelot  dla kuli 0  Srednicy 78,0mm)
srednica nominalna: 90 mm,

- materiat: polipropylen / nylon , ,

- starter: pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu,

- konstrukcja: gtowica zaworu potaczona z korpusem na gwint,

- przystosowany do pracy w zanurzeniu

- przystosowany do monitorowania jego stanu pracy wraz z identyfikacja.

Monitorowanie pracy zawordw odbywal sie bedzie w systemie magistrali BUS. Przelot
w zaworze umozliwia przejscie czedci statych o $rednicy do 78,0 mm. Srednica przykanalikéw
podcisnieniowych tj. przewoddw taczacych studnie zaworowa z kolektorem podcisnieniowym, wynosi
© 90 mm. W przypadku dtuzszych przykanalikéw Srednica pierwszych 50 m wynosi¢ bedzie & 90 mm,
a na pozostatym odcinku & 110 mm. -

Minimalna dtugo$¢ przykanalika podcisnieniowego wynosi 1,5 m.

Ze wzgledu na przewidywane szkody gémicze w rejonie miasta Imielin przewody
podcisnieniowe dobrano z szeregu wymiarowego SDR 17 PE 100.

Kanalizacja podcisnieniowa ma profil pitoksztattny, a zagtebienie sieci waha sie w granicach
1,40 + 2,50 m. Zagtebienie przykanalikéw podcisnieniowych od 0,7 m. Srednie zagtebienie WYnNoSsi
1,50 m.

Trajniki i lifty nalezy wykonac jako elementy prefabrykowane. Wiaczenia przewoddw bocznych
do gtéwnych oraz zmiany kierunku nalezy wykona¢ za pomoca kolan i ukéw 45 °. Niedopuszczalne
jest wiaczenie pod katem prostym. Wiaczenie przykanalikéw oraz przewoddw bocznych nalezy
realizowac z réznicq rzednych podang na profilu.

Wyposazenie technologiczne studzienek podci$énieniowych musi by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie certyfikaty dostawcy technologii.

10.2. SIEC KANALIZACII GRAWITACYINEJ

SieC kanalizagji grawitacyjnej stanowi¢ beda jedynie krétkie odcinki taczace kilka domdw
i doprowadzajace Scieki do studzienek zaworowych. \ .

Projektuje sie wykonanie przykanalikdw z rur PVC faczonych kielichowo produkgji np. WAVIN —
Metalplast Buk S.A. o $érednicy Dz 160 mm. Stosowane rury muszg posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikat i atesty.
kaczenia powinny by¢ wykonane Scisle wg wskazéwek producenta rur, co zapewni catkowita
szczelnose.

Ponadto ze wzgledu na szkody gdrnicze wystepujace w rejonie miasta Imielin przewody
grawitacyjne uktadane w rejonie I + III kategorii szkéd musza naleze¢ do klasy sztywnosci min. SN 8
a maksymalna dtugos¢ uktadanych odcinkéw wynosi 6 m. Na kazdym odcinku rury, na jej bosym
koricu, nalezy zaznaczy¢ dtugo$¢ montazowa w postaci kontrastowego paska na catym obwodzie rury.

Na kazdym podfaczeniu budynku oraz na trasie przykanalikéw projektuje sie studzienki
rewizyjne i kierunkowe z PE np. Wavin Dz 425 mm i @ 1000 mm Tegra z wtazem hermetycznym typu
ciezkiego 12,5 T. Stosowane studnie musza posiadaé Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikat i atesty.

W terenie nieutwardzonym studnie rewizyjne nalezy wynies¢ ponad teren o okofo 5 cm w celu
zapobieZenia naptywowi wod opadowych, a tym samym nadmiernemu obcigzeniu i zapiaszczeniu siec
kanalizacyjnej i poérednio oczyszczalni éciekdw.

Sie¢ kanatow oraz studnie rewizyjne musza by¢ szczelne. Jezeli tradycyjny sposdb budowy nie
zapewni szczelnosci ( np. silny naplyw wdéd gruntowych ) nalezy zastosowa¢ odpowiednie
uszczelniacze. ,

Gteboko$¢ kanatéw  grawitacyjnych waha sie w granicach 1,5+2,5m.



10.3. PRZEWODY TtOCZNE ( CISNIENIOWE )

Zaprojektowano przewdd ttoczny odprowadzajacy Scieki z projektowanej pompowni prézniowo
— tlocznej PPT — 2 zlokalizowanej przy ul. Baranowicza, ktéry wigczono w rej. przepompowni PPT-1
do proj. rurociggu ttocznego etap 1. Przewdd ttoczny zaprojektowano z rur PEHD PN 10 taczonych
przez zgrzewanie. Srednica przewodu tlocznego wynosi Dn 160 mm. Stosowane Tury muszg posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikat
i atesty. Potgczenia musza by¢ wykonywane Scisle wg wskazéwek producenta, co zapewni szczelnosé
przewodu. Zastosowa¢ rury np. produkcji WAVIN — Metalplast Buk S.A. ‘

Przewdd ttoczny uktadany bedzie na gtebokosci ok. 1,40 m od istniejacego terenu.

10.4. PRZECISKI

Przejscia przez tory kolejowe PKP oraz przejécia przewoddw pod wszystkimi ulicami na terenie
miasta wykonac przewiertem sterowanym w rurze stalowej ochronnei.

W przypadku przekraczania drég powiatowych nalezy zastosowac sie do wytycznych zawartych
w Postanowieniu wydanym przez Powiatowy Zarzad Drég w Bieruniu.

Ponadto zaréwno w przypadku przekraczaniatoréw P.K.P., drdg powiatowych i gminnych przed

przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ o zezwolenie na zajecie pasa drogowego i wejécie na tereny
zamkniete P.K.P.

10.5. KOLIZJE 7 ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Gazociagi. Skrzyzowania gazociagéw z projektowang siecig kanalizacyjng nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z norma PN — 91 / M - 34501 poprzez zamontowanie na proj. kanalizacji lub gazociagu rury
ostonowej. W przypadku zabezpieczenia kolizji z gazem niskopreznym rurg ostonowa zabezpieczyc
proj. kanalizacje sanitarna. W przypadku gazu wysokopreznego dtugo$¢ rury ostonowej powinna
wynosiC 10 m z obydwu stron skrzyZzowania, mierzac prostopadle do osi skrzyzowania. Jako rury
ostonowe zastosowaC rury stalowe, takie aby wytrzymaty obcigzenie pochodzace od pojazdéw
drogowych. Srednica rury ochronnej musi by¢ o co najmniej 0,2 m wieksze od $rednicy gazociagu.

Stalowe gazociagi nalezy odizolowa¢ od rury ostonowej stalowej za pomoca elementéw
dystansowych.

W rejonie kolizji gazociagu na sieci grawitacyjnej nalezy zastosowa¢ studzienki wykonane jak
monolityczne np. REHAU ROMOLD Combi, a przejécie rury kanalizacyjnej w studzience wykonac jako
gazoszczelne. .

Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrznymi $ciankami krzyzujacych sie rurociagéw w kazdym
przypadku powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m.

10.6. PROBY CISNIENIOWE

Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ zgodnie z procedurami normy PN — 81 / B — 10725 przy
ciSnieniu prébnym 1 MPa, ze wzgledu na zastosowanie rur klasy PN 10.

Prébe podcisnieniowa przeprowadzi¢ zgodnie z procedurami normy PN — EN 1091/2002. Prdby
przeprowadzi¢ odcinkami dtugosci 450 m. Rurociagi poddaé podcisnieniu 70 + 5 kPa ponizej cisnienia
atmosferycznego z mozliwoscia stabilizacji przez 30 min. Podciénienie nie powinno spasc wiecej niz
1 % w ciagu godziny. W trakcie préby podcisnienia nalezy zakorkowaé przytacze podcisnieniowe.

Po wykonaniu proby i po uzyskaniu pozytywnego jej wyniku, korki s obcinane, a na ich miejsce
montowane zawory podcisnieniowe.

11. MONITORING SIECI KANALIZACYINE] ( WYTYCZNE )

11.1. OPIS OGOLNY

Zadaniem systemu monitoringu jest zapewnienie petnego nadzoru nad dziataniem kanalizacji
podcisnieniowej poprzez stat kontrole i wizualizacje pracy pompowni oraz zawordw
zamontowanych we wszystkich studzienkach zbiorczych.



Mozliwos¢ ciagtego monitorowania pracy wszystkich zaworéw pozwala na poprawe pracy sieci
oraz minimalny czas reakcji na zakldcenia czy awarie.

System komunikuje sie w sposéb ciagly ze wszystkimi zaworami sieci. Transmisja odbywa sie
poprzez kabel utozony wzdtuz rurociagu podcisnieniowego.

Zbierane informacje sa przekazywane do centralnego komputera ( stacja dyspozytorska )
znajdujacego sie na projektowanej oczyszczalni Sciekdw — I etap.

Oprogramowanie wizualizacji internetowej umozliwia nadzdr nad monitorowanym procesem
z dowolnego miejsca za. posrednictwem Internetu. Nie jest wymagana instalacja zadnego
dodatkowego  specjalistycznego oprogramowania - wystarczy dowolna przegladarka internetowa
obstugujaca jezyk Java i inne z nim kompatybiine. Za pomocg przegladarki internetowej uprawniona
osoba ( znajaca hasta zabezpieczajace ) posiada pefny dostep do danych zaréwno biezacych, jak i
historycznych. W przypadku wystapienia awarii wysytane sq komunikaty alarmowe SMS do wybranych
numerow telefondw. Mozliwe jest takze wysytanie informacji poprzez e — mail (poczte elektroniczna ).

11.2. ZADANIA MONITORINGU

Zo:;oﬁos\m:mmmwm:cNmioﬁozmoanmwamaozﬁ:m ogmASNme:ﬁ?mEmzmv.
Zliczanie ilosci zataczen zawordw.

Zliczanie czasu pracy urzadzen technologicznych.

Sygnalizowanie ewentualnych standw awaryjnych pompowni i zaworéw.
Przesytanie informacji do wskazanych uzytkownikéw poprzez sie¢ SMS lub GPRS.
Archiwizacja danych pracy sieci i pompowni. _

Nadzdr i ewentualna ingerencja w prace urzadzen poprzez sie¢ internetowa.
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11.3. MONITORING POMPOWNI

Monitoring pompowni zapewnia kontrole pracy pompowni i zbiornika ( zbiornikdw ). Rejestruje
prace / awarie pomp ttocznych i pomp prozniowych, awarie napiecia zasilania, niskiego podcisnienia,
poziomu minimalnego ( suchobiegu ) i maksymalnego zbiornika podciénieniowego oraz awarie 0godlng
pompowni.

Sygnaty wchodzace do sterownika centrainego pompowni przekazywane sa ( za poérednictwem
modutu DIM 20 ) poprzez tacze RS 285 do modutu sieciowego ( serwera lokalnego ) HI — 02.

Modut HI — 02 sprzegniety w sie¢ komputerowg przetwarza dane na jezyk oprogramowania
e — FlowNet. .

Elektroniczny miernik podciénienia rejestruje podcisnienie wytwarzane poprzez przepompownie.

Program e — FlowNet i oprogramowanie wizualizacyjne - zapewnia pokaz pracy pompowni
W postaci synoptycznej na monitorze komputera.

11.4. MONITORING SIECI

Nadajnik — odbiornik linii MASTER wysyta i odbiera sygnaty ( poprzez magistrale BUS )
informacje od zakodowanych czujnikdw  pozycji  zawordw zamontowanych na zaworach
podcisnieniowych. Numer czujnika ( kod ) okresla lokalizacje monitorowanej studzienki. Do jednego
urzadzenia MASTER mozna podtaczy¢ ok. 100 zaworéw. Na koricach linii BUS i w co ok. 20 studzience
nalezy montowac ograniczniki przepiec i odbic sygnatéw DT 01.

W przypadku magistrali BUS dtuzszej niz 3 km stosowane sa wzmacniacze linii ( reapetery )
celem wzmocnienia sygnatu nadajnika.

Modut MASTER odbiera sygnaty z czujnikdw okredlajac stan zaworu ( otwarty / zamkniety ).
Sygnaty przesytane sg do modutu HI — 02 j Poprzez oprogramowanie wizualizacyjne sieci pokazywane
W postaci synoptyk na monitorze komputera. W pamieci komputera zbierane sq dane o stanach
Zaworéw w czasie rzeczywistym (data, czas ) oraz nastepuje archiwizacja danych.

Dla sprawnego dziatania systemu, sie¢ monitoringu nalezy podzieli¢ na kilka linii BUS.



11.5. WYSYFANIE INFORMACII SMS

Po ‘doposazeniu w modem GPRS mozna uzyskiwa¢ wiadomosci o stanie sieci i pompowni.
Informacja jest kierowana do wskazywanych uzytkownikéw i tylko oni majg do niej dostep.
Zasadniczo komunikaty SMS stuzg w tym przypadku gtéwnie do alarmowania o stanach awaryjnych.
System zapewnia dwa sposoby alarmowania:

- wysylanie SMS po wytepieniu sytuacji alarmowej,
- wysytanie SMS na zadanie operatora ( operator dzwoniac na pompownie otrzymuje
+* komunikat o aktualnej sytuacji ).

W kazdym przypadku do telefonu komdrkowego operatora wysytana jest informacja o rodzaju
awarii, np. awaria zaworu SZ 33 ul. Wandy 8, awaria pompy PT — 2 itp.

11.6. KABEL MAGISTRALI BUS

Dla przesytania i odbioru informacji po magistrali BUS nalezy stosowaé kabel 5 — cio Zylowy
NYY -J5x1,5mm* (Ck <40 nF / km, Rk < 150 ohm / km ).

Wytyczne do uktadania kabla magistrali BUS:

1. Poczatek kabla musi by¢ wprowadzony do pompowni ( dot. kazdego ciagu ).

2. Kabel musi by¢ prowadzony kolejno pomiedzy studzienkami na zasadzie wejécie / wyjscie.

3. Kabel wchodzacy do studzienki i wychodzacy ze studzienki powinien byé zaznaczony
( np. tasma izolacyjng ) réznymi kolorami. ;

4. Dla utatwienia ukfadania kabla i zmniejszenia jego dtugosci moga by¢ stosowane
odgatezienia ( wtedy do jednej studzienki moze wchodzi¢ wiecej kabli i nalezy je oznaczyc¢ ).

5. Odgatezienia nalezy wykonywac wylacznie w studzienkach

6. Po wprowadzeniu do studzienki nalezy zostawi¢ zapas ok. 1,5 m kazdego konca kabla
do dalszego montazu.

7. Kabel pomiedzy poszczegdinymi studzienkami nalezy uktadaé bez stosowania potaczen
mufowych. W sporadycznym przypadku przy nieuniknionej koniecznoéci zastosowania mufy
poza studzienka mufe taka nalezy wykonac écile zgodnie z odnoséng norma a jej lokalizacje
odnotowa¢ w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

8. Dla ograniczenia kosztéw zaleca \si¢ uktadania kabla razem z rurociagami
( wzdtuz ich trasy ).

9. Roboty kablowe nalezy wykonaé zgodnie z norma PN — 76 / E — 05125.

11.7. WIZUALIZACIA

Do graficznej prezentaciji pracy sieci kanalizagji podcisnieniowej z przepompownig prozniowo —
ttoczng  wykorzystany bedzie zestaw komputerowy klasy PC umieszczony w budynku proj.
oczyszczaini Sciekdw — I etap. Wizualizacja jest wykonana na bazie oprogramowania narzedziowego
e — FlowNet. W sktad programu wizualizacyjnego wchodza:

- Oprogramowanie wizualizacyjne z zawordw sieci,
- Oprogramowanie wizualizacyjne pompowni,

- ogdinodostepna baza danych SQL,

- oprogramowanie do obstugi serwera SMS.

Dodatkowo przewiduje sie wyposazenie uktadu monitoringu w modem GPRS, umozliwiajacy
przesyfanie wiadomosci tekstowych SMS na zadane numery telefondw komadrkowych.

12. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykona¢ ze Scianami pionowymi, umocnionymi  wypraskami. Szeroko$¢ wykopu
wynosi¢ bedzie ok. 1,0 m w przypadku uktadania pojedynczego przewodu, 1,8 m w przypadku
podwdjnego rurociagu. -

Przed przystapieniem do robSt ziemnych nalezy wytyczy¢ i zabezpieczy¢ zblizenia
i skrzyzowania z istn. uzbrojeniem terenu.



Roboty ziemne w ok. 60 % nalezy wykonaé mechanicznie, natomiast roboty reczne stanowi¢
beda pozostate 40 %. W miejscu zblizenia i skrzyzowania z istn. uzbrojeniem i drzewami, roboty
ziemne nalezy wykonac recznie. . :

Ziemie wydobywac na odktad wzdtuz wykopu. W razie koniecznosci ziemig z wykopdw nalezy
wywiez¢ na miejsce sktadowania, na odlegtos¢ do 5 km.

Wszystkie przewody ( podci$nieniowe, grawitacyine i tloczne ) nalezy uktadaé na podsypce
piaskowej. Grubosc¢ podioza piaskowego powinna wynosi¢ 25 % Srednicy rury, jednak nie mniej niz
0,20 m na catej szerokosci dna wykopu i powinna siega¢ do wysokosci 20 % $rednicy
od zewnetrznego dna rury wg normy PN = 92 / B — 10735. Materiatem podsypki powinien by¢ piasek
o Srednicy ziaren nie wiekszej niz 2,0 mm. Na terenach o podtozu skalnym wysokos$¢ podsypki natezy
zwiekszy¢ 0 10 cm. Do zasypywania wykopdw zalezy stosowaé grunt z wykopdw. Recznie nalezy
zasypywac rury na wysokosci 0,4 m, powyzej ich gdrnej krawedzi. Pozostatq zasypke wykonaé
mechanicznie warstwami, co 30 cm staranie ubijajac. Wykop zabezpieczy¢ i oznakowac. Przewody
przecinajace ulice asfaltowe wykonaé metoda bezwykopowa,

Stosowac zalecenia normy PN — 92 / B — 10735.

13. ODWADNIANIE WYKOPOW

Na terenie m. Imielin, gdzie zaproj. kanalizacja sanitarng, wystepuje dosy¢ wysoki poziom wdéd
gruntowych pod poziomem terenu ( gtdwnie rejony ciekéw wodnych )- Na czas realizacji kanalizacji
sanitarnej przewiduje sie odwadnianie wykopéw w sposdb ciagty, w miare potrzeb. W trakcie
uktadania rurociagédw wymagany jest odpowiednie odwodnienie prowadzonych wykopdw, np. przez
pompowanie naptywajacych wod gruntowych do najnizszego punktu ( rzapia ), a dalej do najblizszych
istniejacych ciekéw wodnych ( rowy otwarte ). Odwodnienie wykopdw zwilaszcza w terenie
kurzawkowym mozliwe jest réwniez za pomoca igtofiltrow, jezeli w poblizu nie znajduja sie budynki
I nie wysteruje napiete zwierciadto wody podziemnej. Przewiduje sie réwniez zastosowanie &cianki
szczelnej. Odwodnienie wykopdw i roboty montazowe prowadziC nalezy w taki sposdéb, aby nie
dopusci¢ pogorszenia no$nosci gruntu rodzimego, a co za tym idzie nie stwarza¢ zagrozenia dla
budynkdw i infrastruktury w terenie.

14. ODTWARZANIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Odtwarzanie nawierzchni drdg proj. sie¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 rok ( Dz. U. 99. 43.430 z pdzniejszymi zmianami ).
Przywrocenie nawierzchni zajetych paséw drogowych nalezy wykonaé¢ do stanu pierwotnego przed
robotami. W przypadku odtwarzania warstwy Scieralnej na catej szerokosci, warstwe wigzacq
z podbudowg dostosowaé do istniejacej niwelety drogi. Zakres odtworzenia istn. nawierzchni
poszczegdinych drog wynika z przebiegu proj. kanalizacji sanitarnej w/w obszaru projektowego, oraz
od wymogdw Zarzadcy danej drogi (powiatowej, gminnej ).

15. ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODAMI GORNICZYMI I WYSOKIM POZIOMEM WOD
GRUNTOWYCH

Na terenie m. Imielin w oparciu o opinie gorniczo — geologiczng K.W.K ,, Ziemowit ” wydang
postanowieniem przez Dyrektora O.U.G. w Katowice z dnia 28.06.2006 rok, wysteruje od I = III
kategorii przydatnosci terenu do zabudowy. Z opracowanych przez K.W.K ,, Ziemowit ” izolinii osiadan
Wg projektowanej — docelowej eksploatadii gorniczej ( wg stanu na dzier 01.01.2006 rok ) wynika, ze
osiadanie terenu wynosito bedzie od 0,0 + 5,0 m. W wyniku proj. eksploatacji gorniczej nie nastapi
na tym terenie podniesienie zwierciadia wody gruntowej. Z powodu szkdd gorniczych
i prognozowanych osiadan terenu pewne odcinki kanalizacji zostaty przegtabione.

Kanalizacje sanitarna oraz przytacza zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC typ ciezki , S "
z wydtuzonym kielichem do stosowania na terenach podlegajacych wptywom eksploatacji gérniczej.

Rurociagi cisnieniowe i podci$nieniowe zaprojektowano z rur PEHD — SDR 17 — PE 100
taczonych przez zgrzewanie do czotowe, przewidzianych do zabudowy na terenach szkéd goérniczych.
Przewiduje sie pompowanie wody z wykopdw, jak réwniez wykorzystanie w terenach mocno
nawodnionych igtofiltréw. Zastosowano studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 425 mm



i & 1000 mm , Tegra “, posiadajace pozytywna opinie G.I.G. Katowice do stosowania na terenach
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prefabrykowane. .

16. EKSPLOATACIA SIECT

Eksploatacjg proj. sieci kanalizacyjnej zajmie sie przedsiebiorstwo, ktére zostanie powotane
przez Urzad Miasta :am::.

17. WYTYCZNE REALIZACII

Eﬁﬁmxnmmﬂmm__wm@.m_Am:m:NmQ.m:m_my\ unmmﬂﬂm@mm :mmﬁu&m@\nsgaomoia_mUOmNnNmmo_:ﬁr
sieci projektowanej kanalizacji: ;

17.1. KANALIZACIA GRAWITACYINA

1. Przed przystapieniem realizacji kanalizagji grawitacyjnej sprawdzi¢ gtebokos¢ wyjsc kanalizacii
sanitarnych z poszczegdinych posesji. W trakcie dokonywania inwentaryzadji geodezyjnej tych
wyjS¢ wiele obiektow byto zalanych wodg i sciekami, tak wiec dokonanie pomiaréw byto nie
mozliwe. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wyjscia z posesji przyjeto nie giebiej niz 1,0 m
pod terenem. Jezeli okaze sig, ze posesje o wyjsciach ptytszych, nalezy z tego skorzystaé
i kanaty grawit. posadowi¢ odpowiednio ptycej z zachowaniem spadkow i glebokosci strefy
przemarzania. Plytsze wykonanie kanatdw musi uwzglednia¢ jednak istn. uzbrojenie
podziemne.

2. Wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne o cianach pionowych, szalowanych. Szerokog¢
wykopu 1,0 m. Szalunki w miejscach, gdzie nie wysteruje woda gruntowa stosowaé azurowe.
Przy wystepowaniu wody gruntowej szalowa¢ deskowaniem petnym.

3. Przy natrafieniu na grunt nosny w poziomie posadowienia rur ( torf, namut organiczny )
nalezy wymienic¢ ten grunt na piasek.

4. Przy wystepowaniu w poziomie posadowienia rury gruntu innego niz piasek wykop pogtebi¢
tak, aby rura spoczeta na 15 cm warstwie zaggszczonego piasku oraz byta obsypana warstwa
30 cm piasku.

5. Przy realizacji kanatdw w drogach nalezy dokonac catkowitej wymiany gruntu z wykopu
na piasek, warstwami zageszczony. Gorng warstwe wykonaé z zaggszczonego ttucznia
grubosci 20 cm oraz pofozyé dywanik asfaltowy o gr. zgodnej z rozebrang warstwa.

6. Stosowal studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z zainstalowanymi przejsciami
szczelnymi przez Sciany.

7. Pokrywe wiazu Zeliwnego osadzi¢ na uszczelce z miekkiej gumy grubosci ok. 5 mm, a otwory
zatkac kitem asfaltowym lub pianka poliuretanowa.

8. Przekroczenia drogi wojewddzkiei, powiatowe] lub gminnej dokonywa¢ metoda przewiertu
stosujac rury stalowe ochronne.

9. Przy rozbidrce nawierzchni asfaltowej stosowad przecinanie dywanika asfaltowego,
ograniczajac do minimum jego rozbidrke.

10. Obszary lezace na terenach zabudowanych o bardzo wysokim poziomie wéd gruntowych
(08 + 1,0 m ppt. ) wymagac beda realizacji kanalizagi przy podiozu odwadnianym
igtofiltrami. Realizujac ciagi z rur PVC o wydtuzonym kielichu nalezy przestrzega¢ instrukciji

budowy kanalizadji opracowanej przez dostawce rur, montowanych na terenach objetych
szkodami gdrniczymi.

17.2. KANALIZACIA PODCISNIENIOWA I CISNIENIOWA

1. Studzienki podci$nieniowe zaworowe powinny by¢ dostarczone jako prefabrykaty wymagaijace
jedynie wykonania wykopdw i montazu elementdw nadbudowy i przykrycia. Z zewnagtrz
powinny posiadac izolacje 2 x Abizol R.

2. Wykopy pod studzienki zbiorcze. wykonywac o écianach pionowych umocnionym szalunkiem
szczelnym. Dno wykopu wyréwnaé piaskiem o grubosci warstwy 15 cm.



Po zamontowaniu wszystkich koniecznych podejs¢ rurowych studzienke zbiorcza obsypac
ziemig zageszczad warstwami co 0,3 m.

Uktadanie przewoddw podcisnieniowych nalezy zawsze rozpoczynac od koncowki najdtuzszego
ciggu.

Wykopy pod- przewody podcisnieniowe i cisnieniowe wykonywac jako wasko Uﬂmﬂnm::m
0 Scianach _u_o:oé<n: deskowanych. Szerokosé¢ <<<xocc -1,0m.

Przewody zgrzewacC na powierzchni i opuszcza¢ do wykopu na przygotowane uprzednio
podioze piaskowe grubosci 0,2 m i obsypac nadsypka piaskowa 0,3 m.

Do U.‘og\ szczelnosci- ciggdw  pozostawi¢ nie zasypane, Nmmwm_oém:m komory w miejscach
zgrzewow i odgatezien.

Przy prowadzeniu ciggow pod asfaltem w ulicach gminnych wycina¢ pasy asfaltu szersze
0,1 m od szerokosci wykopu.

wcaoém sieci w ulicach gminnych wymaga catkowej wymiany gruntu w wykopie na piasek

warstwami zageszczany oraz wykonanie podbudowy pod drogg z tlucznia i uzupetnienie
dywanikiem asfaltowym.

10. Przejscia przez ulice gminne zgodne z uzgodnieniem z U.M. Imielin.

11.

Przeprowadzenie ciagéow kanalizacyjnych w  pasach drog powiatowych  zgodnie
z uzgodnienie nim P.Z.D. w Bieruniu.

12.PrzejScia poprzeczne przez drogi powiatowe realizowad wykonujac przewierty rurami

13.

ochronnymi stalowymi, w ktdrych na specjalnych plozach z PE prowadzone beda przewody
kanalizacji podcisnieniowej i grawitacyjnej.

Po utozeniu odcinka przewodu coan_m:_m:_oém@o o dtugosci do 450 m nalezy cﬂmuﬂosmaun
probe szczelnosci poprzez Eﬁéoﬂms_m cisnienia 70 + 5 kPa agregatem przewoznym. Probe
mozna uznac za udana, o ile ciSnienie w ciagu 0,5 h nie wzroénie wiecej niz ok. 10 kPa. Nalezy
sporzadzi¢ protokdt z przebiegu kazdej proby. Jezeli odcinek jest nie szczelny, nalezy przed
rozpoczeciem budowy nastepnych odcinkéw zlokalizowa¢ i zlikwidowaé nieszczelnosdi.
Po wykonaniu catej sieci nalezy przeprowadzi¢ probe podcisnieniowa catej sieci, przy czym
czas trwania proby przediuza sie do 1 h. Odbidr robdt nastepuje dopiero wowczas, gdy caty
kanat podcisnieniowy wykazuje wymagang szczelnosé

18. UWAGI KONCOWE

1.

~

CatoS¢ robét instalacyjno — montazowych nalezy wykonywaé z:
- zaleceniami zawartymi w Opinii Z.U.D.P. Bieruni,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych
Tom II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 rok w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 rok ).
Odbidér techniczny gxo:m:mu. kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN — 92 / B — 10735 z zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zbadanie szczelnosci, wykazujac

préby na infiltracje i eksfiltracje, potwierdzajac to odpowiednimi PROTOKOLAMI.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjna na pewnych odcinkach ( zgodnie z proj. ) prowadzi¢ we
wspolinym wykopie z rurociggiem kanalizacji podci$nieniowe;.

Budowe kanatéw w drogach, o ile jest to mozliwe prowadzi¢ przy zamknietym ruchu
drogowym z dopuszczeniem ruchu lokalnego. W ciggu ulic i drég powiatowych przewiduje sie
pozostawienie ruchu na jednej potowie drogi. Nad wykopem kanatu przewiduje sie
przerzucenie mostkéw dojsciowych i przejazdowych do poszczegdinych posesii.

Po zakonczeniu robdt nalezy odtworzy¢ trawniki na poboczach ulic. Nawierzchnie drog
i chodniki musza by¢ odtworzone ze zwrdceniem szczegdinej uwagi na odpowiednie
dostosowanie wysokosci wiazdw studzienek kanalizacyjnych, ktére nalezy zlicowaé
z nawierzchnig jezdni.

Cze$¢ gruntu jest znacznie nawodniona. W zwiazku z tym prace ziemne nalezy prowadzié
z uwzglednieniem zabezpieczenia $cian wykopu boczng $cianka petna.  Przewidzie¢
pompowanie wody; czas pompownia wg dziennika obmiarowego.

W rejonach wystepowania istn. drenazu odwadniajacego roboty wykonywaé recznie;



9.

konieczne jest jego przywrdcenie do stanu sprzed rozpoczecia robét i staranna naprawa jego

uszkodzen.

Budynki znajdujace sie w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od krawedzi wykopu muszg byc¢

zabezpieczone Sciankg szczelng zabita o 0,5 m ponizej gtebokosci wykopu. Przed

przystapieniem do zabijania Scianki szczelnej przy istniejacych budynkach mieszkalnych lub
gospodarczych, nalezy kazdorazowa okredli¢ stan techniczny budynku; w przypadku ztego
stanu technicznego budynku przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie ich konstrukgji.

Przed przystapieniem do robét budowlano — montazowych nalezy sprawdzi¢ rzedne przyjete

w projekcie ze stanem istniejgcym w terenie. .

Przed przystapieniem do robdt nalezy réwnies: ‘

1. PowiadomiC Rejon Telekomunikacji Bielsko — Biata 0.S.D. Tychy, w celu zlecenia
nadzoru i ustalen na miejscu budowy uzg: SSB/Z/E/T/AP. 215-258/06 — 10.04.2006 r.
- zachowac odlegtosci od urzadzen telefonicznych,
- zabezpieczyC stupy telefoniczne przed skrzywieniem i obsunieciem,
- W miejscu skrzyzowania z kablem wykonac przekopy kontrolne, na istniejace kable
telefoniczne zatozy¢ ochronne rury stalowe dwudzielne.
2. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem Bedzifiskiego Zaktadu Energetycznego
Mystowice,ul.Obrzezna Pétnocnal2 uzg:BZE/RDS8/RGN/AM/1984/U-76/2006-26.04.06r.
- zachowaC odlegtosci poziome i pionowe od urzadzen elektroenergetycznych
wynikajacych z norm PN — 76 / E - 05100 — 1, PN — 76 / E — 05125 oraz norm
branzowych,
- przed przystapieniem do robdt kazdorazowo ustalaé doktadnie potozenie kabli
za pomocy lokalizatorg, .
- zachowac odlegtos¢ 1,5 m od istn. stupdw lini energetycznej,
- zabezpieczenie istniejgcych ziemnych kabli energetycznych wykonaé zgodnie
znormg PN — 76/ E - (05125
3. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem Urzedu Miasta Imielin, ul. Imielinska 81
zachowa¢ odleglosci poziome i pionowe od istn. wodociagdw, skrzyZowania
wodociagow z kanalizacjg wykonywac jako bezkolizyjne,

wykonywac przekopy kontrolne w celu dokiadnego zlokalizowania wodociagdw,

 kazdorazowe przerwania sieci drenarskiej nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego tzn. dreny nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych lub deskach
ze starannym zageszczeniem,

rowy melioracyjne przekracza¢ w rurach ochronnych na gtebokosci min. 0,5 m pod
istniejacym dnem rowu od wierzchu rury ochronnej liczac; skarpy i dno rowu
przywroci¢ do stanu sprzed przystapienia do robdt ziemnych,

kazdorazowe naruszenie istn. stanu drenarki i rowdw melioracyjnych nalezy zgtosi¢
do Urzedu Miasta Imielin.

4. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem Rejonowego Przedsiebiorstwa Wodociagdw
I Kanalizacji w Katowicach, ul. Obrofcéw Westerplatte 89, zgodnie z uzgodnieniem.

5. Prace ziemne i montazowe prowadzi¢ pod zleconym nadzorem Rozdzielni Gazu
Mystowice, Katowice ul. Krakowska 203, zachowujac zalecenia w  wydanym
uzgodnieniu branzowym, znak K-S-111-72/210/2006 z dnia 27.04.2006 r.

+ w przypadku niezgodnosci rzeczywistych rzednych terenu z rzednymi podanymi

w projekcie, jak réwniez w przypadku jakichkolwiek innych  odstepstw

od dokumentadji projektowej podczas realizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej,

nalezy wspdtdziatajac réwniez z pozostatymi autorami opracowania projektowego,
powiadomiC projektanta w celu zapewnienia prawidtowej realizacji inwestycji,

montaz urzadzen i zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z instrukcjami wydanymi przez producentdw,

skrzyzowania proj. kanalizagji sanitarnej z istn. uzbrojeniem, nalezy wykonaé pod

nadzorem odpowiednich instytucji zarzadzajacych tym uzbrojeniem,

punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie. W razie ich uszkodzenia lub

zniszczenia w trakcie wykonywania robot ziemnych, nalezy je bezwzglednie

odtworzy¢ do stanu pierwotnego,

wystepujace w ninigjszym opracowaniu urzadzenia i materiaty konkretnych
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producentéw, podane sa jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych
urzadzen i materiatdw réwnowaznych parametrach po akceptagji przez projektanta,

+ przed przystapieniem do budowy, trasy proj. kanalizacji wytyczy¢é musi geodeta
uprawniony, a po wybudowaniu zinwentaryzowac.

+ przekroczenie toréw kolejowych P.K.P. ( dwa przepusty ) obejmuje proj.
konstrukeyjny wg osobnego oprac. projektowego wchodzacego w zakres niniejsze;

S umowy. :
19. KATEGORIA OBIEKTU

Obszarem oddziatywania przedmiotowego obiektu sg dziatki, - przez ktére przebiega trasa
projektowanej kanalizacji sanitarnej, trasa projektowanej linii kablowej zasilajacej projektowang
przepompownig i przytacze wody do niej, wymienione w decyzji lokalizacji inwestydji celu publicznego
wydanej przez Burmistrza Miasta Imielin oraz w UMOWACH - zgodach podpisanych przez wiascicieli
poszczegolnych dziatek gruntowych.

Zgodnie z zatgcznikiem do Prawa Budowlanego (Dz. Ustaw nr 80 poz. 718) obiekt zakwalifikowano
do XXVI kategorii.

20. SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA

20.1.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizadii i eksploatadii

Roslinnos¢  wystepujaca na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej moze zostad
uszkodzona jedynie na szerokoSci pasa wykopdw. Teren po robotach ziemnych przywrdcié¢ do stanu
pierwotnego. Wycinka drzew i krzewdw w niezbednym zakresie. Inwestycja nie bedzie zrddtem

ponadnormowej emisji hafasu, przy zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz rozwigzan
organizacyjnych.

20.2. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Trasa kanalizacji zostata zaprojektowana, aby zniszczenia zieleni byty minimalne,
a w koniecznych przypadkach usuniecia drzew i krzewdw nalezy uzyskac zgode Burmistrza. Nie bedzie
skazona powierzchnia ziemi i wody gruntowe poprzez zapewnienie szczelnosci rurociagéw kanalizacji
i urzadzen przepompowni. Pompownia wyposazona bedzie w aparature pomiarowa i sterownicza
oraz drugostronne zasilanie. Gospodarke odpadkami prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie. Masy ziemne z wykopdw wykorzystywane beda do zasypywania tych wykopdw,
natomiast nadmiar ich odwozony bedzie na miejsce wskazane przez Inwestora, celem
zagospodarowania. Tymczasowe miejsca sktadowania mas ziemnych ustali wykonawca z Inwestorem.
Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzowa¢ bedzie sie bezkolizyjnie z istniejgcymi sieciami
infrastrukturalnymi nad - i podziemnymi, co nie spowoduje uciazliwoéci dla Srodowiska.
Na skrzyzowaniach z podziemnymi istn. sieciami (wodociagi, gaz, telefon) przewidziano rury ochronne

zgodnie z przepisami w tym zakresie. Pas drdg istn. po realizacji kan. sanit. odbudowa¢ zgodnie
z zaleceniami ich administratora.

20.3. Wymagania w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych

Niniejsze przedsiewziecie nie nalezy do zaktaddw stwarzajacych wystgpienia powaznych awarii.

20.4. Wymogi w zakresie trans granicznego oddziatywania na $rodowisko

Planowanie przedsiewziecia nie bedzie oddziatywaé trans granicznie na $rodowisko.

20.5. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczaneqo uzytkowania

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzied wymagajacych utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania :



2{.Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét kanalizacji podcisnicniowej.

I. Rurociagi kanalizacji podci$nieniowej nalezy ukladaé z minimalnym spadkiem
0.2 % w kicrunku do pompowni (zbiornika podciSnieniowego).

2. Rurociagi d 90 b&o,.ﬁ\ i@moimmwwmmo studzienek betonowych poziomo, na
gleboko$¢ min. 25 cm. 1 zakorkowag. .

. Nalezy zwrécié szezegélna uwage na prawidlowe zamontowanie tréjnika .
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4. Rurociggi podcisnieniowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg
S\mﬁ\mﬂam zmiany w projekcie wykonawezym nalezy uzgodhié z
projektantem i uzyskaé jego pisemn3 akceptacje.

W przypadku kolizji rurociggu podcisnieniowego z niezainwentaryzowanymi
urzadzeniami podziemnymi nalezy przestaé faksem' do Biura

szkic z naniesionymi rz¢dnymi urzadzenia i miejscem kolizji. Odwrotnie
zostanie przestane Wykonawcy rozwigzanie.

6. Niedopuszczalne jest wykonanie obejécia kolizji w spos6b pokazany na szkicu
PEXD
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1. Istnieje mozliwo$¢ przesuwania wznioséw wzdtuz osi rurociagéw.(np. w celu
obejscia kolizji. oo
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8. W przypadku zblizenia wznioséw nalezy zachowac nast¢pujace warunki przy
" ukladaniu rurociggéw mi¢dzy wzniosami :

- rurociggi d= 90 _
spadek = 0,2 % x odleglo$¢ miedzy wzniosami [ub 6 cm na odlegtosci
miedzy SNEOmmBW. — WYBRAC WIEKSZA WARTOSC.
- aooﬁmm d>90

spadek = 0,2 % x odleglosé migdzy wzniosami lub 8 cm na o&omﬁow
miedzy wzniosami — WYBRAC WIEKSZA WARTOSC.

Minimalna odleglo$¢ migdzy wzniosami—6 m

Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie ruroci

3go0w zabezpieczajgce przed
Zamarzaniem

9 . Minimalna odleglo$é wigczenia trojnika za i przed wzniosem — 6 m

10. w&c%.mNONoEoWom rurociggéw podcisnieniowych.
- czgiciowe
Po utozeniu odcinka przewodu podcisnieniowego o dhugosci maks. 450 m. nalezy

podiaczy¢ podcisnienie o wartosci 70 kPa + S kPa, ktére powinno podlegaé
stabilizacji przez co najmniej 30 min.

Prébe nalezy uznad za pozytywna, jezeli podczas badania trwajgcego 2 h
warto$¢ podciSnienia nie spadnie wigcej niz 1% wartosci zadanego

podciSnienia na godzine. .
Kazdorazowo nalezy sporzadz

1¢ protokél z préby szezelnosci podpisany
przez Inspektora Nadzoru,

Przedstawiciela Wykonawey robét.

W przypadku, gdy proba szczelnosci badanego od

cioka nie wypadnie
pozytywnie , nalezy usunad nieszczelnosé j badanie powtorzyé.

- kornicowa

Prébe nalezy uznaé za pozytywng,
warto$¢ podc

na godzine.

jezeli podczas badania trwajacego 4 h
iSnienia nie spadnie wiecej niz 1% wartosci zadane podci$nienia

Wszystkie proby rurociggéw podciSnieniowych prowadzone sg przed

zainstalowaniem zawordw podcisnieniowych.

11. Minimalna odlegto

$¢ rurociagu womomaoioénmo d= 90 taczacego
‘studzienke podcisn

leniowa 2z rurociagiem gléwnym Wynosi S m.



2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- mgr inz. Janusz KASPROWICZ - nr 715/68, 409/92

- Jan SZCZEPANEK - nr 72/94,299/81

ZASWIADCZENIA O EWIDENCJI

- mgr inz. Janusz KASPROWICZ - Nr SKIL./1S/8257/02

Jan SZCZEPANEK - Nr SKL/IS/7496/02
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Wy =zial Ucbanisfyki i"Architektury
w KATOWICACH

Nr ¢ xid. uprawn. l..x.N..._Jm.\bmw!‘}fltill: .

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art, {9rust. ._.Uf 13 ol 20 ust. 1 ustawy z daia

31 slyczeia 1961 r, — prawo: vcaoc«_o:o (Dz. U. Za 7, poz. 46) oraz § 29

ig_la_ . .‘OHUOanmNo:_o mﬂunfonw:_nunooao Wod:ﬁc Budow-
aictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzetnia SON r.
rforrroo: fachowych os6b £<ro:c50<n tunkcje techniczne w vcmofsmonimo ,
powszechnym {Dz. U. Nc 53; poz. 266)

W sprawie

Obyw. K'a 8 Pprowicas

Janusz

_mgr Hﬁan&WﬁiNWWWHHH mmbwwmwbmJ

cwoaNo:,x dnia I)l&tNg:N)mw«%g .\Eggﬁ
POW. Sandomierz woj. kieleckie

otrxymuije

w specialnotel WWMW%W-HB@WMWWOUH i GHN@@NmW sanitarnych

uprawnienia rcmoziozm do lm.mxmum:Nz,@@wazﬁHmw @HOQWWM.&E HﬁmmmukmwOuH
1 urzadzen mmbHdem%ow oraz kierow

ania robotami budowlanymi
mbvamwa%ow.t

w zakresgie instalcji-4 urzadzed s

//H . O = '
Lo dmao wgg e

T BIURO INWESTYCY R
Janus Nxmgmw\%&ﬁ 5
AZ100 TYCHY, ul
2 Rmoo@ wmwmmmu

Gléway Acchltekt foyhm\wmn.ic

I8K R19(j66.6000 A,
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Nr ewid. 304/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODAWEGD
00 PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

.

Na podstawie % 2.ust. 1 pkt Am.w.wm

6 13,
i 8§13 ust.l pkt.2, .. ndmnoﬂNmaNm:Mm Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w Sprawie samg-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie Amw.c.zn.m,ucm.pm
z pézn.zm.(Bz.U.Nr 69)91 P0z.299) stwierdza sig, ze:

ust, 1 ..

Obywatel .YANUSZ K ASPROWT C Z

-Qolv..tisccn.clﬁaﬂlq!ltllanoeaeclltlaclolnclltlltoutn

cieeo.... magister insynier urzadzen sanitarnych

'ivtelelt;uvvunulccOdetllnuccllocco R A A T T

urodzony dnia ., 22 £HmmmsHm 1936 r w Obrazowie

posiada przygotuwanie zawodowe upawazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcii ﬁmgiﬁHWm,Uﬂ»@Oﬁ i robdt

A A I T I I S ks

n.-cconaluu«'co'ccctcﬂivlc

‘nnltﬂ!»#o!li&tva?oc-.-cocInchttI'.l:cltotiactanltoctnac

w specjalnosci.. Xonstrukeyjno - budowlanej

:lh:tncutuoootoaittloaiilv A A T T T

c&:;ltulvcol‘wlst..c..-onvinbccil:ntceaasnnz:nn.cu:vaao..sn

Obywatel .@w%@mw..w¢%.m.m.w.©.€.w.@.w. jest upowazniony do

kierowania, nadzorowania i kontrolowanisa budowy i robét, kierowania

1 kontrolowania wytwarzanis konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw

i innych budowli, 2z wytaczenienm linii, wezXdéw 1 stacJi Wmeuoswor» drég
Oraz nawierzehni Ho&sumWozqaw‘ mostéw, budowli w<a60dm055MON5<nw

i zdanoamwwo%mo%uswowﬂ

o%

sporzgdzania w budownictwie umanowoanwsz%a‘ zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m3 projektéw w

2akresie rozwigzan
konstrukeyino t,wcaoswmswﬁw wszelkich budyn as i budowli,

£

.

Saniteni Urban
Wydziat
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
00 PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJIX TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § N.£Mﬂuw.mwﬁ-mﬁ-m-M.SMﬁAHr-wXA-N-»-Cmﬁ»Ns § 7

wej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6fn.zm.(Bz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:

Obywatel ..... &#z---.M.N.n-N-m-m’?-z-m.ﬁ

urodzony dnia 8 kwietnia 1951 r. w HWOﬁwOU

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji .RTQJektanta oraz kierownika hudawy .1 .rehdt

W mamoumwzownw-MJMﬁMMﬂo% J@Ahﬁwﬂjhﬁﬁﬁwﬂﬁu-i-NﬂxﬂnMﬂn-annP-Mdedmﬁd%od

z ograniczenfem do sieci obejmijacej sieci wodociggowe,
WQBWHHNmo%u:m‘ gazowe 1 cieplne

oooooooooooooooooo - =Y . B R e P e I PP

JAN
Obywatel ... %70 ... S ZCZEPYA NE wm%m upowazniony do :

sporzgdzania projektdw sieci wodoclggowych, kanalizacyjnych, gazowych
i clevinych uzbrojenia terenu — o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych 1 schematach technicznych,

2/ ¥ierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy 1 Tobdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw siecl oraz oce-
niania i badania stanu technicznego w zakresie siect wodoclggowych,

xm:mwwwmﬂ%us%03‘ gazowych 1 cleplnych uzbrojenia terenu - o powszechni-
znanych rozwigzaniach xOSMwﬁcxo%u:%oU. |
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SLASKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan = Janusz Kasprowicz
ul. KONECZNEGO 10/39
43-100 Tychy

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Kasprowicz Janusz

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8257/02

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.04.2011 r.

PEZEWODNICZACY RADY
laskie{ D3¢0 \w%s%w\ W\%ﬁé

mgr inz. Franciszek BUSZKA

OKREGOWA Katowice, 4 maja 2010 r.

608 07 22: www.oiib katowice.pl

;032

a4, tel/fax: 0

érn

o
&

40-026 KATOWICE, ul. Pod



UZGODNIENIA



WYKAZ DZIALEK

Sasiednich na terenach zamknigetych PKP S.A. dla zadania pn.
,2Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta IMIELIN - etap II obszar 2”

NR DZIALKI ZAMKNIETE] NR DZIAYLKI SASIEDNIEJ
PROJEKT ZAG. NR 132

1. 263/148 - 284/77 , 225/79

PROJEKT ZAG. NR 134

2. 266/147 - 238/142,267/147
3. 267/147 - 180/77 , 266/147




Jednostka ewidencyjna:
IMIELIN M.

Obreb:
IMIELIN

Zaswiadczenie o terenach zamknietych

zdnia: 8 czerwca 2010

Nr. Ksiggi Wieczystej: KW Nr 26471
Wiasciciel: SP/PKP

Wtadajqcy: PKP S.A.

Teren zamknicty TAK - Zgodnie z decyzjg Nr45 Ministra infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009

(Dziennik Urzedowy Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2009 Nr 14 poz.51)

N Nr. dzialki Rodzaj Powierzchnia (ha) Tereny kolejowe Nr

. M X . ..
f. mapy T dziatki uzytkw/klasa | uzytkéw |ogélna dzialtki Od km Do_km linii
18D.2 263/148 TK 0,2625 0,2625 12,730 12,900 138
18D.2 266/147 K 0,5160 0,5160 12,069 12,343 138
18D.2 267/147 TK 0,0073 0,0073 12,293 12,340 138

.L..ﬁmeOw

el
e

Strona 1 z |




wojewddziwo: Slaskie
powiat: bierunisko-ledzinski

WLADAJACY DZIALKAMI
data wydruku; 2010-08-26

MZIALKA: IMIELIN.O001.AR_18.225/79 powierzchnia dzialki: 0.0671
1dz.: 241402_1.0001.AR_18.225/79 numer arkusza mapy;18 numer JR: G3308
Jzytki:

symbol: powierzchnia:

dr 0.0671
Dokumenty:
‘odzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer): 21840
VLASCICIELEMWEADAJACY dzialicer 226178
DZIAL 14T grupa: 41 char. st wladania: whasciciel 7T
SMINA MIASTO IMIELIN REGON:272586874
IMIELINSKA 81, 41-407 IMIELIN
JZIALKA: IMIELIN.OOO1.AR_18.238/142 powierzchnia dzialki: 0.0383
1dz.: 241402_1.0001.AR_18.238/142 numer arkusza mapy: 18 numer JR: G3308
Jzytki:

symboi: powierzchnia:

dr 0.0383
Dokumenty:
‘odzaj. Ksiega wieczysta sygnatura{numer): 24810
WLASCICIELEMWKADAIACY dzialia; 2381142
DZIAL 1A e a1 T char. st wladania: wiasciciel T
SMINA MIASTO IMIELIN REGON:272586874
IMIELINSKA 81, 41-407 IMIELIN
JZIALKA: IMIELIN.0001.AR_18.266/147 powierzchnia dzialki: 0.5160
fdz.: 241402_1.0001.AR_18.286/147 numer arkusza mapy:18 numer JR: G3477
Jzytki:

symbol: powierzchnia:

Tk 0.5160
Jokumenty:
odzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer). 26471
VLASCICIELEWEADAIACY dzialka; 2661147 T
DzIAL 1 e T char. st wiadania: whasciciel T
SKARB PANSTWA
WLEADYSEAWA JAGIELLY 1, 43-155 BIERUN
DZIAL 11 e e T char. st wiadania: uzytkownik wieczysty

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA - PKP S.A.  REGON:000126801
SZCZESUWICKA 62, 00-973 WARSZAWA

YZIALKA: IMIELIN.0CO1.AR_18.267/147 powierzchnia dziatki: 0.0073
fdz.: 241402_1.0001.AR_18.267/147 numer arkusza mapy: 18 numer JR: G3477
Jzytki:
symboi; powierzchnia:
Tk 0.0073
Jokumenty:
odzaj. Ksiega wieczysta sygnatura(numer). 28471

WLASCICIELEMWELADAJACY dziatks; 267147




IDZIAL: 11 - grupa: 1 char. st. wiadania: wlasciciel
SKARB PANSTWA
WELADYSLAWA JAGIELLY 1, 43-155 BIERUN

JDZIAL: 11 grupa: 2.2 char. st. wiadania: uzytkownik wieczysty
POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA - PKP S.A. REGON:000126801
SZCZESLIWICKA 62, 00-573 WARSZAWA

JZIALKA: IMIELIN.OOO1.AR_18.284/77 powlerzchnia dziakki: 0.0875
ddz.: 241402_1.0001.AR_18.284/77 numer arkusza mapy:18 numer JR: G3275
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
dr 0.0875
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer). Wykaz Imielin L-86
NEASCICIELEMLADAJACY drialiey 284f77 T
DZALC AT T grupa: 1 char. st wiadania: wiasciciel
SKARB PANSTWA
WEADYSLAWA JAGIELLY 1, 43-155 BIERUN
DZIALKA: IMIELIN.OCO2.AR_2.180/77 powierzchnia dziatki: 0.1720
Id dz.: 241402_1.0002. AR_2.180/77 numer arkusza mapy:2 numer JR: G140
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
dr 0.1720
Dokumenty:
rodzaj. Ksiega wieczysta sygnatura(numer). 19034
WEASCICIELEMWEADAJACY dzialika: 480177 T
UDZIAL T4 tupa: 4.4 char. st wladania:  whasciciel

GMINA MIASTO IMIELIN REGON:272586874
IMIELINSKA 81, 41-407 DMIELIN
wydruk sporzgdzony przez:  strona? ewid

Strona: 2
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKLAD LINIl KOLEJOWYCH
Dziat Nawierzchni, Obiektow Inzynierskich, Budynkow i Budowli

40-202 Katowice, Al. Rozdzienskiego 1, tel.: (0-32) 718-63-42, fax: (0-32) 719-56-31, e-mail: izdk4.kat@plk-sa.pl

[ZDKe-505/90/2010 Katowice dnia, 01 lipca 2010r.

» ARGO ,, s.c.
Biuro Inwestycyjne
Janusz Kasprowicz, Krystyna Maksymiuk
43-100 Tychy
ul. Gr. Roweckiego 42

Dotyczy: Prolongaty uzgodnienia projektowane;j trasy kanalizacji sanitarnej w Imielinie — etap Il

przekraczajgcej tory kolejowe w nizej wymienionych lokalizacjach: ‘

1. Linia nr 138 Oswiecim — Katowice km.12.294 projekt przejscia pod torami + projekt
konstrukcji odcigzajacej tory na czas wykonywanych robét

2. Linia nr 138 Os$wiecim — Katowice km. 12.862 projekt przej$cia pod torami

PKP PLK S.A. Zakiad Linii XO_Q.OEVB:. w  Katowicach prolonguje uzgodnienie

wymienionych projektow przejscia kanalizacjg sanitarng pod torami kolejowymi linii nr 138
Oswigcim — Katowice w km. 12.294 i 12.862 wraz z projektem konstrukeji odcigzajgcej tor na

czas wykonywanych robét przewiertow
505/4/2007 z dnia 09.01.2007r.

ych w km. 12.294, wydane za pismem Nr IZDKe-

Niniejsze pismo nie upowaznia do wykonywania robot w terenie. :
Zakfad Linii Kolejowych w Katowicach, wyda zgode na wykonanie rob6t w terenie, na zakres
robot objety wyzej wymieniong dokumentacjg /po terenach PKP/, w formie dwustronnej umowy

spisanej pomiedzy PKP a Inwestorem lub Wykonawcg robét po przediozeniu ponizszych
dokumentéw:

1

2.

- Wystapienie Inwestora z podaniem Nr NIP, konta bankowego oraz informaciji, czy Inwestor

lub Wykonawca jest uprawniony do przyjmowania faktur VAT

Harmonogram robét z podaniem planowanych zamknigc torowych i ograniczenia predkosci
ruchu pociggow

. Regulamin Tymczasowy prowadzenia ruchu pociggow na czas robot, spisany z

Dziatem Eksploatacji w tut. Zaktadzie.

. Umowe na korzystanie z terenu trwale zajetego przez pozostawienie obcych nakladéw

inwestycyjnych w gruncie spisang z PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
— Wydziat Geodezji i Wm@c_oéms_m Stanow Prawnych Nieruchomosci w Katowicach

- ul. Dworcowa 3

- L

Za dokonang prolongate zostanie wystawiona faktura VAT,

qumnoé&m“ Elzbieta Krélikowska

DYREKTOR ZAKELADU

nr telefonu: (0-32) 719-63-42




Katowice, 16 czerwca 2010

ERDS¢ -210/ 15072010

g

+ARGO”S.C.

" PKP ENERGETYKA

Biuro Inwestycyjne
ul. Grota Roweckiego 42

43-100 Tychy

W odpowiedzi na pismo o znakach ARGO/29/04/2010 z dnia 29.04.2010r.,
PKP Energetyka S.A. — Goérnoslaski Rejon D<mﬁm<cco: w Katowicach przesyta prolongate
uzgodnienia branzowego z dnia 22.06.2006r. zmmN 10a-210-29/2006 projektowanej trasy
sieci kanalizacji sanitarnej w Imielinie - Il etap - :Qm kolejowa Nr 138 Oswiecim — Katowice
km. 12.862 i 12.294 — bez uwag.

Jednoczesdnie

informujemy,

infrastruktury kolidujacej z przedmiotowym przedsigwzigciem.

Z powazaniem:

Spetiglista

I

Ryszah{Balinski

- PKP ENERGETYKA S.A.

Z siedzibg w Warszawie

ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Oddziat w Warszawie-
Dystrybucja Energii Elektrycznej
ul. Stawinska 7/9, 01-218 Warszawa

Gornosliaski Rejon Dystrybucji

ul. Damrota 8, 40-022 Katowice
tel. (+4832) 7196575

fax. (+48 32) 710 58 44
ed.rd9@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy
X1l Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestry Sgdowego
numer KRS 0000322634

ze na przedstawionej lokalizacji nie posiadamy

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
Kapitat zaktadowy:
669.554.900,00 zt
kapitat w catogci
wptacony



Oddziat Gospodarowania Nieruchomodciami
w Katowicach

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spila Akeyjna

ul. Dworcawa 3

40-012 Katowice

tel 48 32 710 63 40
fax.:+488 32 710 55 85
e-matl nukatowice@pkp.pl
vaww pkppl

Wydzial Geodezji i Regulowania
Stanéw Prawnych Nieruchomosci
Tel. 32 7105766 Katowice................
NT8-4-2220/428/10 Uzgodniono 18.06.2010

HARGO” S.C.
BIURQ INWESTYCYJINE
Janusz Kasprowicz, Krystyna Maksymiuk

43-400 Tych
ul. Grota Roweckiego 42

Dotyezy : uzgodnienia branzowego i trasy kanalizaciji sanitarnej, oraz przekroczen pod torami
PKP linii O$wiecim ~ Katowice w_km 12,862 i 12.294 na dzialkach PKP nr 263/148,
266/147, 267/147, obreb Imielin

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach w odpowiedzi na
wystapienie firmy j/'w ARGO/6/05/2010 z dnia 06.05.2010r. uzgadnia pozytywnie w/w zamierzenie
inwestycyjne i informuje, ze na przedmiotowym terenie brak urzadzen nad i podziemnych tutejszego
Oddzialu, tzn wodnych, kanalizacyjnych i gazowych.

Dla pelnego zaopiniowania ze strony kolei nalezy zwréci¢ sie o uzgodnienia do n/w Zaktadéw:
1. PKPPLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Katowicach 40-202, Al. Rozdziefiskiego 1

2. PKP Energetyka S.A. Zaktad Gornoslaski w Katowicach 40-022, ul. Damrota 8

3. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Zaklad w Katowicach, ul. Sadowa 7, 40-078 Katowice.

Wyjasnia si¢, ze niniejsze pismo nie upowaznia do wykonywania robét w terenie. W celu
uzyskania zgody na wejscie w teren, nalezy podpisa¢ umowe na czasowe zajecie gruntdw na w/w
dziatki z PKP PLK S.A. Zak}ad Linii Kolejowych w Katowicach.

Informujemy réwniez, ze niniejsze pismo nie upowaznia Inwestora do wystawiania o§wiadczenia
o zgodzie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane. W celu uzyskania zgody na
dysponowanie terenem w/w dziatki celem uzyskania pozwolenia na budowe w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego, proponujemy ustanowi¢ na niej stuzebnos¢ przesytu. Prosimy Inwestora o
akceptacje na pismie proponowanego rozwiazania, co pozwoli nam podjaé odpowiednie czynnosci, tj.
zleci¢ wykonanie operatu szacunkowego okreslajacego utrate warto$ci w/w-nieruchomosci, ktéry jest
niezbednym zalacznikiem do wniosku na Zarzad PKP S.A. w celu ustanowienia stuzebnosci przesytu.
W tej sprawie nalezy zwréci¢ si¢ do PKP S.A. OGN~ Wydzial Geodezji i Regulowania Stanéw
Prawnych Nieruchomosci, 40-012 Katowice ul. Dworcowa 3 tel 32 7106324

Zwracamy uwage, ze niniejsze pismo nie moze stuzy¢ jako dokument do wystapienia o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowg w terenach zamknigtych - w tym celu nalezy przedstawié¢ w tut.
Oddziale projekt wykonany na mapie do celéw projektowych dla terenéw zamknietych, tj.
potwierdzonej przez wlasciwy terenowo Kolejowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej. Informujemy
réwniez, ze prace geodezyjne na terenach zamknigtych wymagaja zgloszenia w KODG - Wydziat
Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomos$ci w Katowicach 40-012, ul. Dworcowa 3.

Polskie Koleje Panistwowe Spétka Akeyjna
z siedzibg w Warszawie

ul. Szczeshwicka 82, 00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

X Wydziat Gospodarczy

REGION 000 126 8U1-03654

MNP 525-00-00-251

Kapitat zakdadowy Spotki; 106150 715 660 &
w calosct wplacony

A C6 {r &3
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PKP

f_.m_m_noqi

Pion Operatorski
Biuro Techniki

Warszawa, dnia 16 czerwca 2010r.

LOTS3m-508-93-10

Ref: Marek Siwek

tel: 32 7101357

e-mail: m.siwek@tktelekom.pl

JARGO” S.C.

Janusz Kasprowicz, Krystyna Maksymiuk
43-100 Tychy

ul. Gr. Roweckiego 42

Dotyczy: projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w Imielinie - Il etap

w sasiedztwie ul. Klonowej i Drzymaly w Imielinie linii 138 Os$wiecim -
Katowice w km 12.862 oraz w sasiedztwie ul. Klonowej w Imielinie
w km 12.294 — prolongata.

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo ARGO/4/05/2010 zwraca mapy
sytuacyjne z naniesionym kablem teletechnicznym bedgcym wiasnoscig naszej Spotki
z nastepujgcymi uwagami, ktore nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu projektowym:

1.

2.

.Telekomunikacja Kolejowa” spétka z 0.0. 03-743 Warszawa,

Roboty ziemne na terenie PKP oraz Spétek Grupy PKP nalezy wykonywaé wylacznie
sposobem recznym,

Roboty ziemne w miejscach kolizyjnych (zblizenia lub skrzyzowania) bedg wykonywane
pod nadzorem (odptatnym) naszej Spétki,

. Powiadomienie o rozpoczeciu robét ziemnych wymagajacych nadzoru winno nastapié z

14 — dniowym wyprzedzeniem,

. Przed rozpoczeciem wykonywania przecisku lub przewiertu pod torami, nalezy przy

pomocy przekopow kontrolnych ustali¢ doktadne potozenie tych kabli

. Za wszelkie ewentualne straty Spoétki Telekomunikacja Kolejowa wynikle ze

spowodowania awarii kabla podczas robé6t (zerwanie, uszkodzenie lub kradziez)
obcigzony finansowo bedzie wykonawca robot: dotyczy to zaréwno kosztéw usuniecia
awarii kabla, jak tez i kosztéw odszkodowan na rzecz klientéw Spotki Telekomunikacja
Kolejowa za przerwy w tgcznosci i w $wiadczeniu innych ustug telekomunikacyjnych.

. W przypadku konieczno$ci odkrycia podczas robét kolejowych kabla telekomunikacyjnego

nalezy zabezpieczy¢ go przed uszkodzeniem lub kradziezg. Wszelkie koszty zwiazane z
naprawg kabla uszkodzonego podczas tych rob6t obcigzg Wykonawce.

I. Kijowska 10/12,

03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12, Tel. +48 22 392 20 09,

Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 385 659 000,00 ziotych, Fax +48 22 392 21 00,

Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie http://www _tktelekom.pl,

Xt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, e-mail: j.siekaczynski@tktelekom pi,
Numer KRS: 0000024788,

NIP: 526-25-48-753
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WOJEWODA SLASKI

Katowice, dnia 04 stycznia 2007 r.
RR-AB/1/AS/0551/45/06

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 54 i 57 ustawy z dnia 28.03.2003r o transporcie kolejowym (Dz.U. Z 2003r. Nr
86 poz. 789 —tekst jednolity z p6Zn.zm.) w zwigzku z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
10 listopada 2004r ( Dz.U. 2004 Nr 249, poz.2500) i art.82 ust.3 pkt 3ai pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 — tekst jednolity) oraz na podstawie

art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — KPA ( Dz.U. Z 2000r. Nr 98 poz. 1071 — tekst jednolity z
péin.zm.) . .

Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Burmistrza Miasta Imielin Gminy Gieratiowice
przekazanego futejszemu organowi w dniu 03.11.2006r ,uzupeinionego o brakujace dokumenty
( zgodnie z pismem z dnia 13.11.2006r.) w dniu 22.12.2006r.0 odstepstwo od zapiséw rozporzadzenia
M I z dnia 10 listopada 2004r ( Dz.U. 2004 Nr 249, poz.2500) , § 1.1. Budowle | budynki mogg by¢
usytuowane w odleglosci nie mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym 7e odlegho$c ta
od osi skrajnego toru nie moze by¢ mniejsza niz 20 m” w zakresie usytuowania projektowanej trasy

inwestycji dla zadania pt.:"Projekt Budowlano — Wykonawczy Kanalizacji dia miasta Imielin — etap |l
obszar 2.”

postanawiam

udzieli¢ zgody na odstgpstwo od ww. przepiséw w zakresie usytuowania projekiowanej kanalizacji
sanitamej oraz w miejscach przekroczen kanalizacji przez tory kolejowe linii 138 O$wiecim - Katowice
- {ereny zamknigte na dziatkach nr 289/150 |, 263/148, 267/147, 266/147, 271/147, 245/184, 247/181

obreb Imielin oraz na dziatkach nr 260/37, 1072/181, 1071/181, 250/177, 246/183 stanowigcych
obszar kolejowy obreb Imielin w nastepujgcych aoxmzwm&mg.ﬁmxﬂwmmm”.

a) lokalizacia wg zatgcznika graficznego — projekt zagospodarowania terenu nr 084

— odcinek potozony na dzialce nr m..@o\ww Z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru voﬁwm:m@o
na dziatce nr289/150 na 11 m oraz z wymaganych 10m do granicy obszaru kolejowego na?2m.

b) lokalizacja wg zatgcznika graficznego ~ projekt zagospodarowania terenu nr 132
odcinek potozony na dziakce nr 253/148 — miejsce przekroczenia toréw kolejowych w km 12.662.
c) lokalizacja wg zatgcznika graficznego — projekt zagospodarowania terenu nr 134

odcinek potozony w zblizeniu ( réwnolegto$¢ do toréw ) do dziatki nr 267/147 z wymaganych 10m

do granicy obszaru kolejowego na 4m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
potozonego na dziatce nr 266/147 na 16m.

odcinek potozony w zblizeniu ( réwnolegiosé do toréw ) do dziafki nr 266/147 z wymaganych 10m

do granicy obszaru kolejowego na 9m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego foru
polozonego na dziakce nr 266/147 na 17m. .

odcinek potozony w zblizeniu ( réwnolegtosé do toréw ) do dziatki nr 266/147 z wymaganych 10m

do granicy obszaru kolejowego na 4m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
pofozenego na dzialce nr 266/147 na 12m.

odcinek potozony w zblizeniu (réwnolegiosé do tordw ) do dzialki nr 266/147 z wymaganych 10m

do @.832 obszaru kolejowego na 3m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
- potozonego na dzialce nr 266/147 na 11m.

odcinek potozony na dzialce nr 266/147 — miejsce vﬂmﬁoﬂmzwm foréw kolejowych w km 12.687.




d) lokalizacja wg zatacznika graficznego — projekt zagospodarowania terent nr 182

Projekiowang kanalizacje sanitamg nalezy wykonac
miejscowo zarzgdeg linii kolejowej —

odcinek potozony w zblizeniu ( réwnoleglo$s do toréw ) do dziatki nr 267/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 6m oraz z wymaganych min. 20m od osi wxﬂm_:m@o toru
potozonego na dzialce nr 266/147 na 13m.

odcinek potozony w zblizeniu (réwnolegtosé do toréw ) do dziaki nr 271/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 3m oraz z 33m@m:<os min. 20m od osi mf&sm@o toru
potozonego na dzialce nr 266/147 na 14m. :
odcinek pofozony w zblizeniu ( réwnolegtos¢ do toréw ) do dziaki nr 271/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 2m oraz z wymaganych min. 20m od osi wx@:m@o toru
polozonego na dziatce nr 266/147 na 15m.

odcinek potozony w zblizeniu ( réwnolegtos€ do tordw ) do QN_&E nr 271/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 3m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

odcinek nQoNoi w zblizeniu i na dzialce nr 247/181 z wymaganych 10m do granicy obszaru
kolejowego na 9m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

odcinek pofozony w zblizeniu do dziatki nr 246/183 z wymaganych 10m do granicy ovamE
kolejowego na 4m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

odcinek potozony w zblizeniu do dziatki nr 246/183 z wymaganych 10m do granicy obszaru
kolejowego na 2m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

odcinek potozony w zblizeniu do dziatki nr 245/184 z wymaganych 10m do mBEQ obszaru
kolejowego na 2m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

na warunkach uzgodnionych z wiasciwym
PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Katowicach ,zarzadcg

nieruchomoéci - PKP PLK S A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach ,zarzadecg

infrastruktury - PKP Energetyka Sp.z 0.0. Zaktad Slaski w Gliwicach h.ﬂmﬂmxoﬂ:c:,xmﬂm Kolejowa Sp.z
0.0. Zakiad w Katowicach.

22.12.2006r o brakujgce zatgczniki uznat

Uzasadniene

Tutejszy organ przedmiotem rozpoznania uczynit wniosek z dnia 03.11.2006r uzupetniony w dniu
,2& udzielenie przedmiotowego odstepsiwa  jest

dopuszczalne w Swietle obowiazujacych przepiséw prawa i nie bedzie stanowié zagrozenia dla
UmNQmONm:ﬁEm ruchu kolejowego. <<<B~m:_o:m w tresci oomﬂm:ogm:_m odcinki_zostaty :m:nmm_o:m

¢ na zatgczniki graficzne.

{

W zwigzku z tym nalezato orzec jak w sentenciji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

“

Na postanowienie niniejsze nie stuzy zazalenie,

Otrzymuje: T

1. Urzad Miasta Imielin ‘ L
ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin ,

2. Slaski Eo_msoawz Inspektor Nadzoru mcaoi_m:w@o
Katowice ul. vosmﬁm:oos. 41a

Kopia:

a/a AS do 9053



WOJEWODA SLASKI

Katowice, 16 lutego 2007 r.
SR-111-66130/d$/26/5/06

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
Postanowienie

Na podstawie art. 51 ust. 2, art. 378 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902), oraz § 5 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
Z pOZn. zm.)

postanawiam

nie naktada¢ obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsiewziecia
pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-podcisnieniowo-cisnieniowej w Imielinie II etap —
obszar nr 1 —nr 4”,

Uzasadnienie

Janusz Kasprowicz i Jan Szczepanek przedstawiciele Biura Inwestycyjnego ,,ARGO” s.c. Janusz
Kasprowicz, Krystyna Maksymiuk w Tychach (posiadajacy petnomocnictwo Urzedu Miasta
Imielin) wnioskiem z dnia 24 listopada 2006 r. zwrécili sie o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
podcisnieniowo-cisnieniowej w Imielinie IT etap obszar nr 1 — nr 4” dolaczajac do wniosku
wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
informacje o przedsiewzieciu.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie czgsciowo na terenie zamknietym i nalezy do
przedsigwzig¢, o ktérych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska —
wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na srodowisko. :

Zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pbézn. zm.) wystapiono do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tychach pismem z dnia 31 stycznia 2007 r., znak SR-II1-66130/d$/26/4/06 o zajecie stanowiska
w sprawie obowigzku sporzadzenia raportu dla planowanego przedsiewziecia oraz ewentualnego
okreslenia jego zakresu. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach pismem
z dnia 12 lutego 2007 r., znak 17/NS/ZNS.523-21/145/07 wyrazil opinie o braku koniecznosci
sporzadzenia raportu.

Na podstawie przediozonych dokumentéw stwierdzono, ze przedmiotowe przedsiewziecie bedzie
polegalo na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-podci$nieniowo-ci§nieniowej na obszarze



ok. 500 ha. Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie miata wplywu na wody powierzchniowe
i podziemne a takze znaczaco oddziatywaé na obszary sieci NATURA 2000.

Po dokonaniu oceny charakterystyki ww. przedsiewziecia, o ktorej mowa w § 5 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko, nie
stwierdza si¢ koniecznoSci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewzigeia na Srodowisko.

Biorac pod uwage charakterystyke przedsiewzigeia i powyzsze wzgledy postanowiono jak
w sentencjl.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie shuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Wojewody Slaskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuja: Z up. Wojgwody Sigskiego
LARGO” s.c. i
Biuro Inwestycyjne %:&wmm@mw@mﬁ
Janusz Kasprowicz, Krystyna Maksymiuk wsmw mWme <»< : wm%mwé@,

ul. Gr. Roweckiego 42 /
43-100 Tychy {
2. Burmistrz Miasta Imielin
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
4. PKP Polskie Linie Kolejowe
ul. Rozdzienskiego 1
Katowice
5. Powiatowy Zarzad Drég
w Bieruniu
ul. Warszawska 168
43-155 Bierun
6. SR-II-(Nr %Y /07)

(o8]
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DY R EKXK TOR W&oc&,oﬂ dnia 28 czerwea 2006r.

Okre¢gowege Urzedu Gérniczego
w Katowicach

L.dz. KAT/5140/87/06/Kw

. POSTANOWIENIE :

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6Zn. zm.) oraz art.106 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 z péin. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Imiclin z dnia 27.04.2006r. znak: GPG-7331/24/06/M7.

w sprawie uzgodnienia warunkéw zabudowy terenu dia inwestycji celu publicznego p.n.: ;

» Budowa miejskiej sieci kanalizacyjnej dla miasta Imielin wraz z przepompownia proiniowsa
i zasilaniem energetycznym oraz przyiaczem wody do niej — etap II-gi, obszar nr 2 inwestycji”

w rejonie ulic wﬁmﬂnmo Brata Alberta, Jana Brzozy, Jana Baranowicza, Augustyna Kordeckiego,
Jozefa Hallera, Szczepana Molamego, Podmigjskiej, Janusza Kusociniskiego, Rubinowej Piotra

Skargi, Bluszczowej, Klonowej, Michala Drzymaly, Lesnej, Stefana Kuczyfiskiego, Ksawerego
Dunikowskiego, Tadeusza Banachiewicza, Biskupa Stanislawa Adamskiego, Grabowej, Lipowej

Yy

oraz Jana Baranowicza, jak wskazano na kopiach map topograficznych w skali 1:10000

w Imielinie, w granicach terenu gorniczego KWK ,Ziemowit” w Ledzinach, w zwigzku
z wnioskiem Gminy Miasta Imielin

Pt

uzgadniam

warunki zabudowy 1 zagospodarowania terermu przy uwzglgdnieniu mozliwosci wystapienia
nastgpujacych czynnikow geologiczno-gdrniczych:

fo

— pierwsza, druga i trzecia kategoria przydatnosci terenu gérniczego do zabudowy, zgodnie
1

z warto$ciami przedstawionvmi na zalaczniku mapowym w skali
KWK ,,Ziemowit”,

:5000 wykonanym przez

- przewiduje si¢ wystepowanie wstrzasow wywolanych dzialalnoS$cia gérnicza powoduj acych

drgania gruntu o przyspieszeniach do 120mm/s?,

immsw zwierciadla wod gruntowych znajduje si¢ na gigbokosci od 1.5m do 2.5m pod

powierzchnig i nie przewiduje si¢ jej zmiany.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Prezesa Wyzszego Urzgdu Gorniczego

w Katowicach, za posrednictwem Dyrektora Okregowego Urz¢du Gomiczego w Katowicach,
w terminie 7 dni od daty jego dor¢czenia. ‘ ‘



-2

Uzasadnienie

Rozpoznanie sytuacji gérniczo-geologicznej, dokonane na podstawie opinii nr 108/2006 KW S.A.
KWK ,Ziemowit” w Ledzinach z dnia 26.06.2006r. (data wplywu 28.06.2006r.), wykazalo.
ze projektowana eksploatacja gémicza przez KWK | Ziemowit” w rejonie przedmiotowego terent:
moze wywola¢ ruchy gorotworu. Stanowi¢ one mogg zagrozenie dla bezpieczenstwa lub cigglosc

uzytkowania obiektu, jezeli w fazie projektowania irealizacji nie zostana uwzglednione wyze;
okreslone warunki.

Ponadto informujg, Ze:

- zasady profilaktyki budowlanej na terenach gémiczych zawiera instrukeja nr 364/2000 Instytut:
Techniki Budowlanej- ,,Wymagania techniczne dla obicktéw budowlanych wznoszonyc

na terenach gorniczych” - Warszawa 2000.

zasady posadawiania obicktéw budowlanych na obszarach wplywow eksploatacji gornicze

okresla migdzy innymi rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dni:

24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektov

budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Zalgeznik: _ A co\cw;mx._dw\b,
1 egz. map | : y N.B D {TOR .
Otrzymuje:

. T
gr ,yﬂwm: PELCZYNSKY -
j

1. Bummistrz Miasta Imiclin J

ul. Imielinska 81
41-407 Imielin
2. OUG a/a

Do wiadomosci:

1. KW S.A. KWK | Ziemowit”
2. Buro Inwestycyjne ,,ARGO” S.C.
Janusz Kasprowicz, Jan Szczepanek

ul. G. Roweckiego 42, 43-100 Tychy

v ARG Y

RIURO INWEST
Janusz KasprowiczKiys]
43100 TYCHY, ul&r |
tel. herpodr 22729
NIF 846-C00
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01 07 11:43 OUG Katowice 3530662 str.1

DY RE K TOR
Okregowego Urzedu Géorniczego
w Katowicach

Katowice, dnia & stycznia 2007r.

L.dz. KAT/5140/2 17/06/K.w _ . .

POSTANOWIENIE

W
w

AT HoAe L

W »» Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Tmieli

|

Na podstawie art. 53 ust 4 pkt. 4 ustawy z

dria 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniy
przestrzennym (Dz. U. N

r 80, poz. 717 z pézn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku

“urmistrza Miasta Imielin z dnia 24.11.2006r., (data wplywu 30.1 1.2006r.) znak: GPG-7331/41/06/MZ.

W sprawie uzgodnienia warunkéw zabudowy terenu dla inwestycji celu publicznego p.n.:

2 Wrazz ﬁnN@@oBﬁoibm%g‘??é
m oraz przylacza wody do niej — etap drugi, obszar nr 3
inwestycji”

tloczna (PP1-4) i zasilaniem energetyczny

v

poloZonej w rejonie ulic Michala Drzymaly, Karola Miarki, Zenicéw, Imielinskiej, Satelickiej, Sosnowe;,
Turystycznej, Heweliusza, Wyzwolenia i Kamiennej, czeScicwo w granicach terenu gémiczego KW S.A.
KWK, Ziemowit” w Ledzinach oraz czedciows w granicach terenéw gémiczych odkrywkowych zakladow
gémiczych 4. Zakladu Gémiczego |, Iniielin” ; Ropalni Wapienia i Dolomitu , Imielin”, jak wskazano na
Xopi mapy topograficznej w skali 1:10000. oraz. mapie sporzadzonej przez KWK |, Ziemowit” w skali

1:10000, ktéra stanowi integr alng czed¢ niniejszego postznowicnia, w zwigzku z wnioskiem Gminy-Miasta— —
Imielin I ’ :

uzgadoiam _

arunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu, polozonegu w granicach ternu gérniczego KW S.A.

ﬁz\mﬂ,_NmmBoémm:“wﬁw :?.Nm_aain:Bow:ﬁ..owojd_mﬂnwwam nastepujacych czyrmikéw geologiczno-
gémiczych: . _

brak jest obecnie wplywiéw wywolanych dokonang eksploa
nie przewiduje si¢ prowadzenia eksploatacji gérniczej,
przewiduje sie wystepowanie wstrzgséw wywolanych dzialalnoSeia gérnicza, powodujacych
drgania gruntu o przyspieszeniach dochodzacyel do 120 mm/s.

— rzedna zwierciadla wod gruntowych znajduje si¢ na glebokosci okolo 1.7-2.5m pod powierzchnia
i nie przewiduje sig jej zmiany. .

tacjg gérpiczy,

Dla obszaru poloZonego w granicach terenu
Wapienia i Dolomitu _Inielin”
zagrozenia ze wzgledu na r
Jak w

goérniczego odkrywkowego zakiadu gomniczego Kopalni
projektowana inwestveja polozona jest czeSciowo w granicach strefy
ozrzut odlamkéw skalnych oraz strefy szkodliwych drgai sejsmicznych,
skazano na kopi mapy topograficznej w skali 1:10000.

Ponadio w obszarze polozonym w granicach terenu gdruiczego odkrywkowego Zakiadu Gomiczego
Hlmielin™ przewiduje sie wystegpowanie przyspieszen drgan gruntu o maksymalnej wielkoéei 0.11 m/s* oraz
predkeser drgan gruntu o maksymalne] wartodci PPV=0 005 m’s, ktore to wartosci moga byé odczuwalne
przez obiekt, ale nieszkodliwe dla jego konstrukeji.
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- Ponadto rozpoznania sytuacji gérniczo-geologicznej

2.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Prezesa Wyzszego Urzedu Goémiczego
w Katowicach, za posrednictwem Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Katowicach, w terminie
7 dni od daty jego dorgczenia. -

Uzasadunienic

Rozpoznanie sytuacji gorniczo-geologicznej, dokonane na podstawie opinii nr 1972006 KW S A. KWK

Zlemowit” w Ledzinach z dnia 11.12.2006r. (data wplywu 14. 12.2006r.) wykazalo, ze w granicach terenu

gérmiczego KWK _Ziemowit, wplywy dokonanej w latach 1977-1978 eksploatacji gémicze] wygasly,
a wplywy projektowanej eksploatacji gérniczej ujawniac si¢ beda w formie drgan gérotworu i powierzchni,
ktorych maksymalna wartod¢ przyspieszeri nie przekroczy wartodéei 120mm/s’.

dokonano na podstawie opinii nr 3/2006
Przedsigbiorstwa Wielobranzowego | DOLNAK” S.A. Kopalnia Odkrywkowa Imielin-Pénor™
z dnia 28.12.2006r., opinii nr 01/2007 Przedsicbiorstwa Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp.
z 0.0. — Zaklad Goérniczy ,Imielin” z dnia 03.01.2007r. oraz opinii nr 1/2007 Przedsigbiorstwa Kopalnie
Odkrywkowe Surowcdw Drogowych Kopalnia , Imielin” 1.dz. DMG 1/2/01/2007 z dnia 02.01.2007r. (data
wplywi 08.01.2007r.). F o T -

Pozostata czed¢ opiniowanego terenu, jak wskazano nd zalgczone] mapie, znajduje sie poza granicami

~terenu gorniczego. W zwigzku z pewyzszym brak jest podstaw prawnych do dziatania tut. Urzedu w trybie

art. 53 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o pl

anowarniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z2003r. Nr 80., poz. 717 z pbin. zm.). :

Ponadto informuje, ze:

- zasady profilaktyki budowlanej na terenach goriczych zawiera instrukcja nr 364/2000. Instytutu
Technild Budowlanej- ,Wymaganiatechniczne .dla obiektéw budowlanych wznoszonyeh-paterenach
gorniczych™ - Warszawa 2000, :

zasady posadawiania obiektéw budowianych na obszarach wplywow eksploatacji gomiczej okresla
migdzy tnnymi rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24.09.1998r. w

sprawle ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. Nr 12¢
poz. 839).

Zatgcznmk:
1 egz. map ‘

e '.|;|Q|l\\t\.
Quzvmuje:

1. Burmistrz Miasta Imielin
ul. Imielinska 81

41-407 Imielin , Q o
2. OUG a/a | Mo s S

‘ | - “ARGo AL o0
Do wiadomosci:

BIURO INWESTYCYINE -
. . Janusz Kasprowicz, Krystyna Maksymiuk
KW S A KWK . Ziemowit™ 43-100 TYCHY, ui. Gr. Rowefkiegn 42

monaawogﬁ.ggzm:5&?32% %N%wNMS@%W,,mw,@,%mmwm?mm\\
> : R . o NP 846-000.9801 LA
- Kopalnie Wapienia i Dolomitu ,,Imielin” v

1
2
3 :
4. Zaklad Gomniczy Imielin” . :




STAROSTWO POWIATOWE
L3 34 «ﬂ“

w fier

45-155 BIERUN, 11 lamielly | Bierun, dnia 19.04.2007 .
— 17 - ;

BA-7351/125/2/im/06/07

POSTANOWIENIE

Zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. nr 88 poz. 1071 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami) i art. 82 ust. 3 pkt 3a i 5
ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 tekst jednolity

z pdiniejszymi zmianami), w zwigzku ze ziozonym wnioskiem o pozwolenie na budowe
miejskiej kanalizacji sanitarnej dia miasta Imielina - etap Il obszar 2,

ZAWIADAMIAM, ZE W CZESCI DOTYCZACEJ DZIALEK 263/148, 267/147, 266/147,
271/147, 247/181 OBREB GAC, NALEZY WNIESC ODREBNE PODANIE DO
WOJEWODY SLASKIEGO O POZWOLENIE NA BUDOWE MIEJSKIEJ KANALIZACI
SANITARNEJ DLA MIASTA IMIELINA - ETAP I| OBSZAR 2 WRAZ 7
PRZEPOWPOWNIA | JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM. NA TERENIE

ZAMKNIETYM. ,

UZASADNIENIE

Inwestor wystapit o pozwolenie na budowe wyze] omawianego zamierzenia budowlanego,
usytuowanego na dziatkach wg zataczonego :do wniosku oswiadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane. W zakresie obejmujacym dziatki nr
263/148, 267/147, 266/147, 2711147, 247/181 inwestycje zaprojektowano na terenach
zamknigtych. Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 3a i 5 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
Wojewoda jest organem pierwsze] instancji w sprawach obiektéw i robot budowlanych,
usytuowanych na obszarze kolejowym. h,.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w mmsmw:o_.w niniejszego postanowienia.

POUCZENIE ]
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Wojewody Slgskiego za posrednictwem

Starosty Bierunsko-Ledzifskiego w terminie 7 dni od daty jego doreczenia. Zazalenie nalezy
sktada¢ w dwéch egzemplarzach.

Otrzymuja;
1. Burmistrz Miasta Imielin,
2. Janusz Kasprowicz, Jan Szczepanej - "ARGO" S.c.
ul. Grota-Roweckiego 42, 43-100 Tychy, ;
3. a/a Wydz. Bud. i Arch. Starostwa Powiatowego w Bieruhiu
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WOJEWODA SLASKI

Katowice, 30 pazdziernika 2006r.
RR-AU/IS/7045/76/06

DECYZJA NR 82/06
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art.50 ust.1, art.51: ust ] vE.u, art.54, w zwiazku art. 14 ust. 6
ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm) oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze

zm.), po rozpatrzeniu wniosku Biura Inwestycyjnego ARGO sc. w Tychach, ul. Grota Roweckiego
42, pelnomocnika Burmistrza-Miasta Imielin S — ,

ustalam :
) ‘ , lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji p.n.: ,,Budowa kanalizacj
czesel usytuowanej na terenie zamkni
. 271/147,247/181 obreb Gaé

t sanitarnej dla miasta Imielin — etap II, obszar nr2”, w
etym, obejmujacym dziatki nr 263/148, 267/147, 266/147.

dla: wE.::m.:.Nm Miasta Imielin

I. Rodzaj inwestvcii

Zewnetrzna kanalizacja sanitarna z przepompownia prézniows i zasilaniem energetycznym
4 oraz przytaczem wody do niej (NR PPT-3)
& "~ -zakres rzeczowy inwestycji:

* budowa ok.40.0 km kanalizacji sanitarnej; kanalow @ 160 PVC 1 rurociggow cisnieniowych
9 90-225 PE HD, ,

budowa przepompowni prozniowo - tlocznej,

- - przekroczenia torow kolejowych PKP linii Myst
PE HD) oraz przekroczenia drog,

* na traste sieci kanal

425 mm.”

- trasa przebiegu sieci zgodnie z zal

owice — Odwiecim (2x @ 225 PE i 1x @ 125

izacyjnej @160 PVC montaz studzienek z tworzyw wNEONB\or 0 1000 1

acznikami mapowymi.

. Warunki i szczegolowe zasady zasos odarowania terenu oraz jego zabudowy
- wynikajace z rzepisow odrebnyeh w zakresie: .

1. Ochrony i ksztaltowania fadu przestrzenneoo:




Dla wnioskowanej inwestycji nie ustala si¢ warunkow i wymagan ksztaltowania fadu
przestrzennego poprzez okreSlenie parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu, a w szczegolnoscei okreslenie linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu. ,

2. Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturoweeo zabytkdw
oraz._dobr kultury wspolczesne;j. .

- W:EomQ&.m winna spetnia¢ obowigzujace przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 ze zm.),

- podczas wykonywania robdt - budowlanych nalezy zapewni¢ ochrone gleby, naturalnego,
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych w obrebie prowadzonych prac oraz oszczedne
korzystanie z terenu,

-nalezy stosowac si¢ do wszelkich dzialan technicznych majacych na celu zapobieganie
ewentualnym czasowym negatywnym oddziatywaniom inwestycji na srodowisko, zaréwno
w okresie jej realizacji, jak i eksploatacji,

- w przypadku uzasadnionej koniecznosci dokonania wycinki drzew i krzewéw nalezy
uzyska¢ stosowng decyzje na ich usunigcie. . ,

3. Obstual w zakresie 5?@%85:2 technicznej 1 komunikacii. ‘ . -

»

doprowadzenie 0,2 m3 wody z istniejacej sicci wodociagowej w ul. Baranowicza (do
przepompowni NR PPT-3);

energia elektryczna — 36,0 kV, doprowadzona z istniejacej sieci energetycznej
napowietrznej ( do przepompowni j.w.),
odprowadzenie 0,2 m3 $ciekéw sanitarnych dg wewngtrznej sieci przepompowni,-a dalej
do projektowanej oczyszczalm sciekow, ‘ ,,
odprowadzenie' wod deszczowych powierzcl
zrodlo ogrzewania — energia elektryczna,
dojazd do przedmiotowej inwestycji nastapi, zardwno w okresie jej eksploatacji, jak 1w
przypadku awarii, nastapi drogami gminnymi.

iniowo, do najblizszego cieku wodnego,

4. Wymagan moQONmo/.\or ochrony interesdw 0so6b trzecich

Inwestycja powinna by¢ zaprojektowana w sposob zapewniajacy ochrone  interesow 0sob
trzecich, a w szczegdlnosci- zapewnié bezpieczenstwo wykonania 1 eksploatacji sieci oraz

mozliwos¢ korzystania z drogi publicznej i sieci infrastruktury technicznej w trakcie realizacji
zadania 1 po jego zakonczeniu.

5. Ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych.

- zgodnie z pismem Dyrektora Okregowego Urzedu, Goricze

go w Katowicach z dnia 28
czerwea 2006r. L.dz. KAT/5140/87/06/Kw. ‘

HI. ::,:m éwﬂ: :,rm,

1. Projekt budowlany powinien spelniaé wymogi art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118).



2. Projekt budowlany nalezy o
z dnia 3 lipca 2003r w s
( Dz.U. Nr 120, poz. 1133),

3. Projekt budowlany inwestycji nalezy uzgodni¢ z PKP S.A. Oddzialem Gospodarowania
Nieruchomosciami w Katowicach,

4. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nalezy uzgodnié z wlascicielami istniejacych sieci i
urzgdzen  infrastruktury technicznej  (niekolejowej) pozostajacych  w  kolizji
z wnioskowanym obicktem. : .

5. Uzyskac uzgodnienie Kolejowego Zespotu. Uzgadniania Dokumentacji z siedzibg w Oddziale
Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach przy ul. Dworcowej 3, zgodnie z zapisem
§12 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia

2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowe] (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

6. Inwestor zobowigzany jest do zreal
zawartych w opiniach i uzgodnieniac

pracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
prawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego

izowania w petnym zakresie warunkow 1 wytycznych
h zainteresowanych jednostek.

IV. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach ewidenc
266/147, 2HA4T 2378t ~stanowiacycl® Teren zamkniety. Granice terenu . zamknietego
oznaczono kolorem zielonym na mapach zasadniczych w skalj 1:1000, stanowigcych zalaczniki
do niniejszej decyzji.

yinych dzialek nr 263/148. 267/147

Niniejsza decyzja . zoodnie z ustawg

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) wigze organ wydajacy pozwolenie :mv bud
b) jest wazna do dnia jej wyg
pkt. 1 w/w ustawy.

owe zgodnie z art. 55 w/w ustawy,
aszenia odrebna decyzjg z powodow okreslonych w art. 65 ust. |

Uzasadnienie

Inwestor  zlozyl wniosek o wydanie decyzji
publicznego w granicach terenu zamknigtego, dI
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art.50 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja
celu publicznego jest lokalizowana, w przypadku braku planu miejscowego, w drodze decyz;ji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ,

Na podstawie art. 53 uyst. | Powyzszej ustawy, inwestora i wlascicieli nieruchomosci, na
ktorych zlokalizowana jest planowana inwestycja, zawiadomiono pisemnie 0 wszczeciu
postepowania W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pozostate - strony postepowania zawiadomiono poprzez obwieszczenie Wojewody m.EmEomo
Nr RR-AU/S/7045/76/06 7z dnia 22 wrzesnia 2006r, ktére ukazato st¢ drukiem w Gazecie

ﬁ?@QONQ.mNOmS*onoam:aao @cc:oN:Q.EwmaoBOm‘Q:mmﬁoam internetowej m.EmEomo Urzedu
Wojewodzkiego oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Imielin.

Strony postepowania nie wniosly zastrzezen dotyczacych przedmiotowej inwestycji.
W toku postepowania ustalono, ze zamierzenie inwestycyjne uzyskato uzgodnienia
~Wymagane przepisami ustawy o planowaniu j zagospodarowaniu przestrzennym i jest zgodne

-z przepisami .oan@gvﬁ:, a zatem dziatajac w mysl art.56 Cytowanej ustawy orzeczono jak
w sentencji niniejszej decyzji.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez
na listg czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Arcl

ustalajacej- lokalizacje inwestycji celu
a ktorego nie sporzadza si¢ miejscowego planu

mgr inz. arch. Adama Marka Wolnego, wpisanego
rtektdw.,

AV



Pouczenie

Od niniejszej decyzji
Budownictwa w Warszawie
dnia jej doreczenia.

przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Ministra
za posrednictwem Wojewody Slaskiego, w terminie 14 dni od

- 2 mapy zasadnicze w skali 1:1000 -

Otrzymuije wraz z .Nm*mowsmr‘ngw
- Biuro Inwestycyjne ARGO s.c.
" 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42

Do wiadomosci:
— = 1PKP SA - - - | -

g

g@.ﬁ@mmmmmOo“mvomm&ém:mm Nieruchomosciami . ,
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3
.PKPPILK S A .

Zaktad Linii kolejowych w Katowicach , y
40-202 Katowice, Al Rozdzienskiego 1 :
- Urzad Miasta Imielin ’

41-407 Imielin, ul.Imielinska 81
) m_\m 7485
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ﬂ WOJEWODA SLASKI

Wﬂoéwoav 4 kwietnia 2007 r.
SR-II-66130/d8/26/ 7 106

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

: DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z pozn. zm.), art 46a ust. 7 pkt 1 lit.b 1 art. 56
ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz. U. Nr 129 z 2006 r,,

p

0z. 902) po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Kasprowicza i Jana Szczepanka przedstawicieli

Biura Inwestycyinego ,,ARGO” w Tychach ul. Gr. Roweckiego 42 w sprawie wydania decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsiewzigeia pn.: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-podcisnieniowo-cisnieniowej W Imielinie II etap — obszar nr 1 — nr 47

ustalam

nastepujace $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje ww. przedsigwzigcia

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia

Przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-podcisnieniowo-
ciénieniowej w Imielinie dla rejonu ulic: Imielinskiej, Grzybowej, Karolinki, Liliowej, Hallera,
Kordeckiego, Skargi, Bluszczowej, Brzozy, Baranowicza, Drzymaly, Miarki, Zencow, Klonowej,
Brata Alberta, Adamskiego, Grabowej,' Lipowej, Kuczyiskiego, Banachiewicza, Rubinowe,
Kusocifiskiego, Dunikowskiego, Kolejowej, Sosnowej, Heweliusza, Turystycznej, Wyzwolenia,

Satelickie], Sciegignnego, Maratonskiej, Zachgty, Nowozachety, Sapety, Poniatowskiego.
Bartniczej, Szaniawskiego, Malczewskiego, Sikorskiego, Bursztynowej, Wandy, Koralowe),

< Skalnej, Wierzbowej, Malornego, Krotkiej, Lesnej, Orlej, Jastrzebiej, Kruczej. Przedsigwzigcle

2

realizowane bedzie czesciowo na terenie zamknietym obejmujacym dzialki nr: 263/148, 267/147,

66/147,247/181 obreb Imielin.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

KON

. W czasie prowadzonych prac budowlanych dotrzymywaé dopuszczalnych norm hatasu na
obszarach zabudowy.

Stosowa¢ nowoczesne maszyny, urzadzenia budowlane i  pojazdy transportujace,

charakteryzujace sie dobrym stanem technicznym, a w zwigzku z tym niskimi poziomami emisji

substancji do powietrza.

Ograniczaé niezorganizowana emisj¢ pytu poprzez zraszanie terenu w okresach suchych.
Zabezpieczy¢ odkladang warstwe humusowa i ponownie jg zagospodarowac. ;

Prace budowlane prowadzi¢ w sposob niezagrazajacy wodom podziemnym i powierzchniowym,
poprzez zapewnienie catkowitej szczelnodci calego projektowanego systemu kanalizacyjnego.

W fazie eksploatacji mnalezy prowadzi¢ kontrolg stanu szczelnoéel  kanalizacji, by



T

sminimalizowaé¢ mozliwo$é zanieczyszczenia §rodowiska wodno-gruntowego.

Usuniecie drzew i krzewdw zwiazanych z realizacjg przedsiewzigcia moze nastapi¢ w okresie
od 15 sierpnia do 15 marca. .

8. Sposdb prowadzenia prac zwigzany

ch z realizacja przedsigwzigcia winien maksymalnie

ograniczy¢ zajecie terendw zielonych, ktére po zakonczeniu prac bez zbgdnej zwloki nalezy
przywro6ci¢ do stanu wlasciwego. , .

9. Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do wycinki winny byé’ poprzedzone

zabiegami zabezpieczajacymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie
systeméw korzeniowych i pni).

10 Place manewrowe i skladowe oraz zaplecze administracyjne i techniczne nalezy tak

Zlokalizowaé i zorganizowa¢, by nie powodowaly usunigcia drzew i krzewéw oraz innych
zagrozen dla srodowiska. ‘

1. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska do uwzglednienia w cwo_.mwﬁa,vam?im:%:ﬂ

W projekcie budowlanym nalezy uwzglednic warunki podane w punkcie II niniejszej decyzji,
a ponadto:

1. roboty budowlane wykonywac¢ tylko w porze dziennej z uwagi na mozliwo$¢ oddziatywania
akustycznego, v

2. po wykonaniu robot budowlanych teren realizacji przedsigwzi

ecia przywréeci¢ do stanu
pierwotnego.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 24 listopada 2006 r. Biuro Inwestycyjne ,ARGO” s.c w Tychach
ul. Gr. Roweckiego 42 dzialajac z pelnomocnictwa Burmistrza Miasta Imielin zwrocilo sie
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsigwzigcia
pi.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej mH.mé:moE.so‘woao.ﬂm\iwaoéo-ﬁm\,swms._oﬁé. w Imielinie II etap —
obszarnr 1 —nr4”  © o .

Ze wzgledu na czedciowa realizacje planowanego przedsigwzigcia na terenie zamknigtym
i zakwalifikowanie go do przedsiewzieé, dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane na
podstawie § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szezegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), organem wiasciwym do.
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wojewoda. ’

Dane o zlozonym wniosku zostaly umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach, prowadzonym przez Wojewode Slaskiego.

Przedmiotowy wniosek uzupeiniono w dniu 14 grudnia 2006 r. o informacj¢ o planowanym
przedsiewzigciu. Z informacji tej wynika, ze: : : .
- planowane przedsiewziecie w fazie budowy jak 1 eksploatacji nie begdzie znaczaco
oddzialywaé na wyznaczone i proponowane obszary NATURA 2000,
- planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé transgranicznie.
Whniosek uzupelniono ponownie w dniu 18 stycznia 2007 r. o
i wladajacych dzialek znajdujacych sig na terenach oddziatywania inwestycji.
W toku prowadzonego postgpowania zawiadomieniem z dnia 31 stycznia 2007 ., znak SR-
[11-66130/ds/26/3/06 powiadomiono strony o wszczgeiu postgpowania w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia , ,

Pismem z dnia 31 stycznia 2007 r., znak SR-III-66130/d$/26/4/06 tut. organ wystapit do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach o opinig co do potrzeby

e

wykaz wtascicieli




LN

/ %oﬂmhwaam. N..mwo:: oddziatywania na srodowisko dla przedsigwziecia wn.” :wnaoém‘ Wmsm.mmmo_.w

mmz:mE&. my‘mémmos.:o‘@oaoasmmsmoéo-Qw:mﬂmoé&. w Imielinie I etap — obszar nr | — nr 4” oraz
do ewentualnego okreglenia jego zakresu. :
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach pismem z dnia 12 lutego 2007 r.,
znak 17/NS/ZNS.523-21/145/07 wyrazit opiniec o braku koniecznosci sporzadzenia raporty
oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia. o
Postanowieniem z dnia ‘16 lutego 2007 r., znak wW,HHH\mmHuo\QW\Mm\w\ou Wojewoda Slaski
odstapit od nalozenia obowiazku sporzadzenia faportu o oddzialtywaniu na srodowisko
przedsigwziecia realizowanego przez Biuro Inwestycyjne  ARGO” sc. w  Tychach
ul. Gr. Roweckiego 42. Na postanowienie nie zostalo wniesione zazalenie. ,
Dane o postanowieniu zostaly umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych
0 dokumentach, prowadzonym przez Wojewode wﬁmwmmmo. .
Przedsiewziecie realizowane bedzie czgsciowo na terenach zamknietych, dla ktérych nie
sporzadzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

v Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Tychach postanowieniem z dnia
14 marca 2007 r., znak 17/NS/ZNS.524-32/274/07 uzgodnit $rodowiskowe uwarunkowania dla
przedsiewzigcia pn.: , Budowa kanalizacji sanitarnej @.mé:mo&.:o‘@omomm‘.smmaoéo-owaoioé&
W Imielinie I etap — obszar nr 1 — nr 47, ;

Postanowienie stalo si¢ ostateczne w dniu 29 marca 2007 r.

Przeprowadzone postgpowanie  w  sprawie oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko - wskazalo potrzebe okreslenia  warunkéw wymienionych
w pkt ITi IT. Ustalone warunki wynikajg z obowigzujacych regulacji prawnych ochrony $rodowiska.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra Srodowiska w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody w_mmrmomou w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktére] mowa
W art. 46 ust.4 ustawy Prawo ochrony srodowiska, wniosek ten powinien UW& zozony nie pdzniej niz przed
uptywem dwéch'lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.,

Otrzymuja: ’

1. Biuro Inwestycyjne

LARGO” s c.

ul.Gr. Roweckiego 42

43-100 Tychy

Burmistrz Miasta Imielin

Starostwo Powiatowe w Bieruniu

PKP Polskie Linie Kolejowej

ul. Rozdzienskiego 1

Katowice ,

5. Powiatowy Zarzad Drég ’
w Bieruniu
ul. Warszawska 168
43-155 Bierun

6. SR-UI- (G}/07)




Wobec niezaskarzenia ninie

jszej decyzji
{(postanowienia) w czasie | trybie QNmE_aN_mEB
. ENmu_&s
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Katowice, 5 lipca 2007r
IF- AB/ 1/1P/ 7111/ 176/ 07

WOJEWODA SLASKI

DECYZJA Nr 31/07

Na podstawie art.28, art.33 ust. 1, art.34 ust.4 i art.36 , w zwigzku z art. 82 ust.3 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z. 2006r Nr 156, poz.1118)
oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r - Kodeks voﬂ@oﬁwém administracyjnego
(tekst jednolity Dz .U. z 2000r Nr 98, poz.1071 - z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z aEm 24.05.2007r Pana ,F:EmNm Kasprowicza
— pelnomocnika Burmistrza Miasta Imielin

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla: Gminy Imielin z siedziba: 41-407 Imielin, ul. Imielinska 81

inwestycji p.n.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin — Etap II, obszarnr 2 i 37,

w czescl usytuowanej na terenie zamknigtym, obejmujacym dziatki nr: 263/148; 266/147 i 267/147
obreb Imielin.

Kategoria obiektu: XXVI

Autor projektu:

- Pan Jan Szczepanek: uprawnienia Usmogw:m w specjalnosci instalacyjno-i EN%EQSSQ w zakresie-
sieci mm:;wav\or z ograniczeniem do sieci ow&BEm@% sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe i cieplne o numerze ewid. 72/94, wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Owﬁmoi& Izby
H:N%EQSE Budownictwa pod :cSMmRB ewid. SLK/IS/7496/02 M

z zachowaniem nastepujacych warunkéw , zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3

ustawy - Prawo budowlane:

1. szczegélne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

+ roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, spelniajac
wszystkie wymagania okreélone w mowosms%or CNmoaa@EmoF uzyskanych opiniach i decyzjach,
zgodnie z obowiazujacymi EN%GN:E :o:sma: i zasadami wiedzy technicznej, w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

« do rob6t budowlanych mozna przystapi¢ na podstawie ostatecznej Q@OVS_ o pozwoleniu
na budowe( art. 28 ustawy Prawo budowlane)

* pozwolenie na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem dwoéch lat
od dnia, w ktérym decyzja stala si¢ ostateczna lub budowa zostanie przerwana na czas dtuzszy niz
dwa lata (art.37 ust.1 ustawy Prawo budowlane)

2. Inwestor jest zobowigzany:

« zorganizowa¢ proces budowy z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( art. 18 ustawy Prawo budowlane)

zapewnié objecie funkeji kierownika budowy oraz nadzdr nad robotami przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci ( art.42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane)
bezzwlocznie zawiadomié wlasciwy organ o zmianie kierownika budowy Iub robét, inspektora

nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawujacego nadzér autorski podajac , od kiedy nastapita
zmiana( art.44 ustawy Prawo budowlane)



3. Kierownik budowy jest obowigzany:

« prowadzi¢ dziennik budowy oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy

« w oparciu o informacje , o ktérej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych ( art. 2la ustawy Prawo
budowlane) :

Obszar oddziatywania obiektu , o ktérym mowa w art.28 ust.2 ustawy Prawo budowlane, obejmuje
dziatki nr: 263/148; 266/147 1267/147 obreb Imielin.

Uzasadnienie

Pan Janusz Kasprowicz - petlnomocnik Burmistrza Miasta Imielin wystapit w dniu 24.05.2007r
do tutejszego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowe dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Do wniosku o pozwolenie na budowe mo*moowﬁ dokumenty 05@&05@ w art. 33 ust. 2 pkt 1; 2; 3i4b

‘ustawy Prawo budowlane.

W dniu 06.06.2007r tutejszy organ @oém&ogm inwestora oraz pozostale strony voﬂmmoémz_m
0 wszczeciu noﬁnmoémém W powyzszej sprawie.

Strony postepowania nie wniosty zastrzezen do @aNoaB_oﬂoéﬁ Séwmaé_ :

Wobec spelnienia wymogdw okreslonych w art.32 ust.1 pkt 1, 2 i ust4 pkt 1 i 2 oraz art. 35 ust.1
ustawy Prawo budowlane postanowiono jak w sentencji amo%Nt.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za moim posrednictwem , w terminie 14 dni od dnia jej dorg¢czenia.

wocoNnEm.

1. Inwestor wystepuje o sadm:_o dziennika gaoév\v ktéry nalezy zarejestrowaé w Wydziale Infrastriktury Slaskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Katowicach.

2. Inwestor jest obowigzany zawiadomié 0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych, na ktore jest wymagane
pozwolenie na budowe , wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia
realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem dotaczajac na pismie:

—~ o$wiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i oorﬂosw zdrowia
(jezeli jest wymagane w trybie art. 21a ustawy Prawo budowlane) oraz przyjecie obowigzku kierowania ccaoimh
a takze za$wiadczenie, o ktérym thowa w art. 12 ust.7 ustawy -Prawo budowlane.

— w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowiazku peinienia nadzoru inwestorskiego nad am:v\a:owoﬁmam budowlanymi, a takze zaswiadczenie,
o ktorym mowa w art.12 ust.7 ustawy - - Prawo budowlane

- informacje Nméaéunn@ dane zamieszczone w ogloszeniu, o kidrym mowa w art, AN ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane ( nie dotyczy obiektéw liniowych)

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod warunkiem
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

4. W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane , do uzytkowania obiekti mozna przystapié
po uptywie 21 dni od dnia dorgczenia do wiasciwégo organu nadzoru budowlanego zawiadomiédia o zakonczeniu
budowy, o ile organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwa w drodze decyzji

5. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ wiasciwy ofgan nadzoru budowlanegd o zakonczeniu - budowy obiektu
budowlanego dotaczajac do zawiadomienia dokumenty okredlone w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.



Zalgczniki:
2 komplety projektu budowlanego

Otrzymuje wraz z zalacznikami:

Burmistrz Miasta Imielin

41-407 Imielin, ul. Imielinska 81

Do wiadomoSci:

1.

PKP S.A.

0Oddziat Gospodarowania Nieruchomoéciami

40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3

PKP PLK S.A.

Zaklad Linii Kolejowych w Katowicach

40-012 Katowice, Al. Rozdzienskiego 1

Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Slaski Wojew6dzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
40-032 Katowice, ul. Powstaficow Slaskich 41A
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Katowice dnia: 2010-07-14
KOLEJOWY ZESPOL UZGODNIANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
N17-2220-Z-62/2010

tel.:0-32-710-53-82

OPINIA Nr62/7 2010

dotyczy : uzgodnienia lokalizacji dla zadania inwestycyjnego
p-n.: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Imielin- etap I1 ..

Lokalizacja: linia 138 km 12,294, 12,852 d=263/148, 266/147, 267/147 pow. m. Imielin obreb Imielin

Branza: wodno-kanalizacyjna

Dla:

Gmina Imielin.
41-407 Imielin, ul. Imielinska 81

Zlecenie z dnia :08-07-2010
Data wplywu do uzgodnienia: 14-07-2010

Na podstawie art. 2 pkt 9 art. 4 ust 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (
Dz.U. z200r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 200 1r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).Decyzja Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26
wrzesnia 2005r w sprawie ustalenia terenéw, przez ktére przebiegaja linie kolejowe, jako terendéw zamknietych
(Dz Urz. MINr 11).

e  Porozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie KZUDP : lokalizacji dla zadania inwestycyjnego
;jak w tytule”

i uzyskaniu opinii spolek

. PKP PLK Zaktad Linii Kolejowych w Katowicach

PKP Energetyka Sp. z 0.0. Zaklad Gérnoslaski w Katowicach
Telekomunikacja Kolejowa w Katowicach.

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach

N S

opiniuj¢ pozytywnie lokalizacji dla zadania inwestycyjnego jak w tytule

verte

Polskie Koleje Padstwowe Spélls Akoyine

SEAWY

widacony



Uwagi i zalecenia:

I. Prace powinny by¢ wykonywane wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej
na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych potwierdzonej przez
Kolejowy Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu,
zaewidencjonowanej pod nr 622019 zgodnie z opiniami wystawionymi przez PKP
PLK Zakiad Linii Kolejowych w Katowicach (1ZDKe-505/90/10 z dnia 01.07.2010,
pieczatka imienna z dnia 12-07-2010), Telekomunikacja Kolejowa” Sp. z o.0.,
Zaktad Telekomunikacji w Katowicach (LOTS3m-508-93-10 z dnia 16.06.2010),
PKP Energetyka (pismo ERD9c¢-210/150/2010 z dnia 16.06.2010), PKP S.A.
Oddziatl Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach (NT8-4-2220/42S/10 z

- dnia 21.06.2010)

2. Roboty na terenie PKP wykonywane powinny by¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem z zachowaniem kolejowej skrajni budowli i wymaganymi
obowigzujacych norm i przepisow. Wykonawcy powinni Posiada¢ wazne
przeszkolenia z zakresu BHP. Nalezy przed przystapieniem do planowanej
inwestycji zapewni¢ nadzér techniczny nad robotami z branzowych jednostek
kolejowych. Urzadzenia kolejowe nie moga by¢ naruszone, teren po zakonczeniu
prac doprowadzony do stanu pierwotnego a przebieg linii kablowych przez grunty
PKP trwale oznakowany

3. Roboty zwiazane z budowa nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z zarzadzajacym
terenem PKP

4. Wykonawca zapewni wykonanie inwestycji rob6t ulegajacych zakryciu oraz
geodezyjnej sytuacyjno- wysokosciowej inwentaryzacji powykonawczej.

5. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykonad wg obowigzujacych instrukcji i
przepisow wynikajacych z prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2000r.
Nr 100) oraz Prawa Budowanego (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.zm.)

6. Dokumentacje geodezyjno — kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z czesci dotyczgce] przebiegu inwestycji przez
teren PKP, musi by¢ przyjeta przez Kolejowy ODGIiK mieszczacy sie w PKP S.A.
Oddziat Gospodarowania Nieruchomoséciami w Katowicach Wydzial Geodezji

7. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona przez Wydzial Geodezji
(zgodnie z pkt 5 ) jest niezbednym dokumentem przy odbiorze koficowym robét.

8. O nie przystapieniu do realizacji inwestor powiadamia pisemnie odpowiedni ZUDP.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostek projektowania od odpowiedzialnosci za
sporzadzony projekt, nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem wstepu na teren kolejowy i jest

wazne do dnia 13.07.2013r. Uzgodnienie dotyczy wylacznie zakresu robot prowadzonych
na terenie kolejowym.
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Linia nr 138 Oswiecim - Katowice
Kilometr : 12.260 - 12.330
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w km. :2,18d2
m.z. :190/2010
Ulica: Rejon ul. Klonowa
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego konstrukcji przepustu sieci kanalizacyjnej

w miejscu skrzyzowania z torami kolejowymi PKP linii nr 138 relaciji
Oswigcim - Katowice w km. 12.294 w sasiedztwie ul. Klonowej w
Imieliniu.

1. Dane ogdlne.
1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji przepu-
stu skrzyzowania sieci kanalizacyjnej 2x rura @225mm z torami kolejowymi
PKP linii nr 138 relacji Oswiecim — Katowice w sgsiedztwie ul. Klonowej w

Imielinie.
1.2. Podstawa formalno - prawna.

Podstawa opracowania projektu jest umowa z dnia listopad 2006r zawarta
pomiedzy PI-K Jan Kostorz z siedzibg w Tychach przy ul. Jana Pawia ia
Biurem Inwestycyjnym “ARGO” S.C. z siedzibg w Tychach przy ul. G.
Roweckiego 42.

1.3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

a. wybdr miejsca,
b. rysunki wykonawcze konstrukcji przepustu.

1.4. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

1.4.1. Mapy zasadnicze wydane przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu dnia
dniu 12.09.2006r.
1.4.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe zaktualizowane w zakresie SU wyda-
ne przez PKP S.A. OGN KODGiK w Katowicach w dniu 09.11.2006r.
1.4 .3. Uzgodnienia:
a. ZLK DN,OI,BiB — .dz. 1ZDKe-505/121/2006 z dnia 11.09.2006r,
b. PKP ENERGETYKA — l.dz. EZ 102-210-29/2006 z dnia 22.06.2006r.,
c. TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA Sp. z 0.0. ZT w Katowicach DUS z

dnia 28.06.2006r.,
d. PKP S.A. OGN w Katowicach WgiRSPN - l.dz. NT8-4-2202/24S/06 z dnia

10.07.2006r., ,
e. Postanowienie WOJEWODY SLASKIEGO — sygn. RR-AB/1/AS/0551/45/06

z dnia 04.01.2007r.
1.4.2. Polskie normy w zakresie:

PN-82/B-02000-Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001-Obcigzenia state,

PN-82/B-02003-Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,
PN-82/B-02004-Obcigzenia pojazdami,

PN-90/B-03200-Konstrukcje stalowe,

|



PN-/B-03270-Rurociagi podziemne i przepusty rurowe,
PN-84/B-03264-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
PN-85/S-10030-Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-EN 12063 Scianki szczelne.

2. Warunki gruntowo - wodne.
2.1. Warunki gruntowe.

W wyniku wstepnego rozpoznania geotechnicznego stwierdzono,
ze podioze gruntowe w rejonie robét budujg mineralne grunty niespoiste.

2.2 Warunki wodne.

W obszarze prowadzonych robot woda gruntowa nie wystepuje.

3. Opis techniczny konstrukcji.
3.1. Dane ogdine.

Wybor miejsca podyktowany zostat przez techniczne warunki wykonania
robot, tzn. uzyskanym przez technologa pozwoleniem na wejscie w teren,
mozliwoscig dojazdu ciezkiego sprzetu do miejsc wbudowania komory
przewiertowej i komory roboczej.

Przepust, komory: przewiertowa i odbiorcza zlokalizowane sa w terenie
zurbanizowanyn. Komora przewiertowa KP usytuowana zostata na trawia-
stym nieuzytku, w odlegiosci ok. 12.9m od osi torowiska, natomiast komo-
ra odbiorcza KO wbudowana zostanie na trawiastym placu w sgsiedztwie
piekarni w odlegtoéci od osi torowiska okoto 16,8m.

3.4. Komora przewiertowa.

Z uwagi na zlokalizowanie komory w bliskim sasiedztwie istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu, w frosce o bezpieczensiwo ruchu pieszego, kolejo-
wego w sasiedztwie prowadzonych prac oraz firmy wykonujacej przewiert,
zaprojektowano komore ze $cianami w obudowie whbijanej z grodzic G61.
Sciany obudowy wykopu nalezy wbudowaé i demontowa¢ metodag wibracyj-
na wibromtotem o duzej czestotliwosci, zmiennej mimosérodowosci i regulo-
wanej amplitudzie drgan z zerowg amplitudg rozruchu, brakiem rezonansu i
niebezpiecznej strefy silnych wstrzgsdéw. Dopuszczam zastosowanie miota
firmy PTC Typ 23HFV lub miota firmy TUNKERS typ HVB 100 Vario. Para-
metry pracy miota zostang ustalone w trakcie wbijania prébnego i w razie
potrzeby na biezgco korygowane w trakcie wykonywania $ciany obudowy.

W czolowej cianie komory — w pasie przewidzianym na wprowadzenie
rury przewiertowej — nalezy wycigé palnikiem otwor dla wprowadzenia rury.
W gornej czesci komory wykonac z grodzic G61 rame rozporowg wg czesci
rysunkowej projektu.

Dno komory wylozy¢ plytami drogowymi lub ptytami JOMB, na podbudo-
wie warstwy zuzla. Na ptytach utozy¢ dwa segmenty torowiska maszyny
przeciskowe;.

Do écian komory zamocowaé balustrade o pochwycie na wysokoSci
1,1m. Balustrade nalezy wykona¢ z rur DZ 38,0 x 4,5mm ze stali St3Sx.




~ Urobek z komory oraz przewiertu ztozy¢ na odktad z odwozem. Po za-
koriczeniu robét przewiertowych grunt w komorze nalezy odbudowac.

3.5. Komora odbiorcza.

Komore nalezy wykonac z rura 2020x12,5 L=4000mm metoda studniar-
ska. W rurze nalezy wypali¢ otwéry @ 800 w celu wprowadzenia rury
przewiertowej.

Urobek z komory oraz przewiertu moze by¢ ztozony na odkiad przy bocz-
nej écianie komory. Po zakonczeniu robét przewiertowych grunt w komorze
nalezy odbudowaé. Dno komory wysypac zuzlem ze spadkiem gruntu rodzi-
mego pod warstwg zuzla do studni odwadniajgce;j.

Urobek ze studni moze byé ztozony na odktad przy komorze. Po zakonh-
czeniu robét przewiertowych grunt w komorze nalezy odbudowac.

3.6. Rura przwiertowa dla skrzyzowania z torami kolejowymi zostanie wyko-
nana z rury Dz 711x14,2mm ($rednica zewngtrzna 711mm).

Rure przewietowa 711,0x14,2mm/33733mm wykona¢ ze stali St35x z
3.0m odcinkéw rury zespawanych vi2 ze wspoiczynnikiem pewnosci
s=1.0. Po wykonaniu przewiertu wbudowac rure ochronng z rury 2x Dz
208 5x8,0mm ($rednica zewnetrzna 298,5mm)a nastepnie zostanie wpro-
wadzona rura technologiczna, na koncach rury przyspawac pierscienie za-
siepiajgce “dekle”. Przecisk wykonad wiertnicg horyzontaing np. WP-40,
WP-60 itp.

Przed rozpoczeciem robét w torowisko wbudowaé konstrukcje odcigza-
jaca typu szwajcarskiego. Konstrukcjg mozna zdemontowadé po wykonaniu
przecisku. Na czas wykonania rob6t wprowadzi¢ ograniczenie predkosci
ruchu pociagdw do predkoéci max. V=30 km/h.

3.7. Warunki przystgpienia do wykonania robét.

Przed przystapieniem do robot nalezy:

a. zlecié nadzor nad prowadzonymi robotami stuzbom drogowym i kolejo-
wym,

b. dokonaé protokolarnego przekazania placu budowy,

c. zapoznaé sie ze stanem i rozmieszczeniem istniejgcego uzbrojenia po-
dziemnego w obszarze przewiertowym dla wykonania przewiertu i ko-
mor (dokumentacja, reczne przekopy kontrolne) oraz zleci¢ nadzér nad
prowadzonymi robotami wiascicielom lub administratorom tego uzbroje-
nia,

d. wytyczy€ o$ przejscia,

e. wyznaczy¢ zarys obu komor zgodnie z czescig rysunkowsg projektow,

f. wykonaé pomiar niwelacyjny osi przejscia,

g. opracowac regulamin pracy robotnikow.

3. 8. Roboty budowlane.
3.8.1. Prace przygotowawcze.

W celu wykonania przecisku Inwestor lub wiasciciel terenu przekaze Wy-
konawcy plac budowy. W ramach przygotowania placu budowy nalezy:




a. uporzadkowac teren,

b. doprowadzi¢ energig elektryczng,

c. zapewni¢ dostawe wody /moze by¢ w cysternie/,

d. ogrodzi¢ o$wietli¢ i oznakowac teren przysziej budowy zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowla-
nych z dnia 28.111.1972r. ,w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych”, w szcze-
gélnosci nalezy zastosowac:

— przepisy ogolne,

— przepisy dotyczace zagospodarowania placu budowy,

— przepisy dotyczgce sprzgtu zmechanizowanego, pomocniczego
i urzadzen dodatkowych,

— przepisy dotyczace robot ziemnych,

— przepisy dotyczgce ochrony osobistej pracownikow,

— przepisy dotyczgce pierwszej pomocy,

— ponadto przepisy i zalecenia zawarte w Ustawie o Bezpieczenstwie i Hi-
gienie Pracy /Dz. U. Nr 13 poz. 91/

Wytycznymi zabezpieczenia p.poz. proceséw spawalniczych podczas ro-
b6t remontowo - budowlanych wydanych w oparciu © Zarzadzenie Kom.
Giéwnej Strazy Pozamnej .

Na przekazaniu placu budowy stuzby Inwestora i Wykonawcy ustalg
miejsca skiadowania materiatow, slimakow, rur, miejsce postoju sprzetu.
Stuzby Inwestora wskazg a Wykonawca zaakceptuje miejsce dla posado-
wienia zaplecza socjalno - bytowego dla zatogi wykonujacej przewiert.

3.8.2. Szczegdtowe warunki wykonania robot.

a. w trakcie realizacji nie bedzie ograniczona widocznoéé sygnalizacji na
torach i drodze,

b. roboty przewiertowe wykona¢ w sposéb ciaglty (od rozpoczecia
do zakonczenia),

c. roboty wykonywa¢ w okresie suchym, bezdeszczowym.

4. Zabezpieczenia przeciw pradom bigdzacym.

Projektowana kanalizacja zasadniczo podiega wptywom pradow btadza-
cych. Konstrukcjg stalowg pod drogq jest rura przeciskowa. Dia wyelimino-
wania szkodliwego dziatania pradéw btgdzacych nalezy zabudowac punkt
pomiaru kontrolnego zgodnie z BN-74/8976 - 02 typ NA. Projekt ochrony
czynnej Inwestor wykona we wiasnym zakresie.

5. Zastosowane materiaty:

rury ze stali St38x,
rodzice G61,
piyty drogowe 300 x 100 x 15cm?°.




§. Zabezpieczenie przed woda gruntowa.

W dnie kazdej z komor nalezy wykonac studzienki odwadniajgce
wg czesci rysunkowej projektu. Warstwa zuzla w komorach powinna by¢
ulozona na podiozu rodzimym ze spadkiem do studzienek odwadniajgcych
(zbiera wode przesigkowa i odprowadza do studzienek). Wode ze studzie-
nek zrzucié do kolektora kanalizacji deszczowej. Miejsce i warunki zrzutu
ustalié z wiascicielem kanalizacji deszczowej.

O_o@mooémﬁ
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WOJEWODA SLASKI
Katowice, dnia 04 stycznia 2007 .
RR-AB/1/AS/0551/45/06

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 54 i 57 ustawy z dnia 28.03.2003r o transporcie kolejowym (Dz.U. Z 2003r. Nr
86 poz. 789 — tekst jednolity z péZzn.zm_) w zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
10 listopada 2004r ( Dz.U. 2004 Nr 248, poz.2500) i art.82 ust.3 pkt 3a i pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ~ Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity) oraz na podstawie
art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - KPA ( Dz.U. Z 2000r. Nr 98 poz. 1071 — tekst jednolity z
pézn.zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Bummistiza Miasta Imielin Gminy Gierattowice
przekazanego tutejszemu organowi w dniu 03.11.2006r ,uzupemnionego o0 brakujace dokumenty
( zgodnie z pismem z dnia 13.11.2006r.) w dniu 22.12.2006r.0 odstepstwo od zapiséw rozporzadzenia
M | z dnia 10 listopada 2004r ( Dz.U. 2004 Nr 249, poz.2500) , § 1.1. Budowle i budynki mogqg by¢
usytuowane w odleglosci nie mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym Ze odleglosc ta
od osi skrajnego toru nie moze byé mniejsza niz 20 m” w zakresie usytuowania projekiowanej trasy
inwestycji dla zadania pt..;"Projekt Budowlano - Wykonawczy Kanalizacji dla miasta Imielin — etap il
obszar 2.7

postanawiam

udzieli¢ zgody na odstepstwo od ww. przepiséw w zakresie usytuowania projektowanej kanalizacji
sanitarnej oraz w miejscach przekroczen kanalizacii przez tory kolejowe linii 138 Oswigcim - Katowice
- tereny zamkniete na dziatkach nr 289/150 , 263/248, 267/147, 266/147, 2711147, 245/184, 247/181
obreb Imielin oraz na dzialkkach nr 260/37, 1072/181, 1071/181, 250/177, 246/183 stanowigcych

obszar kolejowy obreb Imielin w nastepujgcych lokalizacjach i zakresie:
a) lokalizacja wg zalacznika graficznego — projekt zagospodarowania terenu nr 084

— odcinek polozony na dziatce nr 260/37 z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru polozonego
na dziafce nr 289/150 na 11 m oraz z wymaganych 10m do granicy obszaru kolejowego na 2m.

b) lokalizacja wg zatacznika graficznego — projekt zagospodarowania terenu nr 132

odcinek pofozony na dzialce nr 263/148 — miejsce przekroczenia tordéw kolejowych w ki 12.662.
c) lokalizacja wg zatgcznika graficznego — projekt zagospodarowania terenu nr 134

— odcinek potozony w zblizeniu ( réwnoleglosé do toréw ) do dziatki nr 267/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 4m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
potozonego na dziatce nr 266/147 na 16m.

-~ odcinek polozony w zblizeniu ( réwnolegiosé do toréw ) do dziakki nr 266/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 9m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
polozonego na dzialce nr 266/147 na 17m.

"~ odcinek potozony w zblizeniu ( réwnoleglosé do tordw ) do dziakki nr 266/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 4m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
polozonego na dzialce nr 266/147 na 12m.

- odcinek polozony w zblizeniu ( réwnolegiosé do tordw ) do dziafki nr 266/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 3m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
polozonego na dzialce nr 266/147 na 11m.

- odcinek polozony na dziakce nr 266/147 — miejsce przekroczenia tordw kolejowych w km 12.687.



d) lokalizacja wg zatgcznika graficznego — projekt zagospodarowania terenu nr 182

- odcinek potozony w zblizeniu ( réwnoleglosé do tordéw ) do dziatki nr 267/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 6m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
potozonego na dzialce nr 266/147 na 13m.

- odcinek potozony w zblizeniu ( réwnoleglosé do tor6w ) do dziakki nr Nj: 47 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 3m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
polozonego na dzialce nr 266/147 na 14m.

~  odcinek potozony w zblizeniu ( réwnolegto$¢ do toréw ) do dziatki nr 271/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 2m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
pofoZzonego na dziatce nr 266/147 na 15m.

- odcinek potozony w zblizeniu ( réwnolegios¢ do toréw ) do . dziatki nr 271/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 3m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

- odcinek potozony w zblizeniu i na dzialce nr 247/181 z wymaganych 10m do granicy obszaru
kolejowego na 9m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

~ odcinek polozony w zblizeniu do dziatkki nr 246/183 z wymaganych 10m do granicy obszaru
kolejowego na 4m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

~ odcinek polozony w zblizeniu do dziatki nr 246/183 z wymaganych 10m do granicy obszaru
kolejowego na 2m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

~ odcinek polozony w zblizeniu do dziaki nr 245/184 z wymaganych 10m do granicy obszaru
kolejowego na 2m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

Projekiowang kanalizacie sanitamg nalezy wykonaé na warunkach uzgodnionych z wiasciwym
miejscowo zarzadcg linii kolejowej ~ PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Katowicach ,zarzadca
nieruchomos$ci - PKP PLK S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Katowicach .zarzadcg
infrastruktury - PKP Energetyka Sp.z 0.0. Zaktad Slaski w Gliwicach i Telekomunikacja Kolejowa Sp.z

©.0. Zakiad w Katowicach.
Uzasadniene

Tutejszy organ przedmiotem rozpoznania uczynit wniosek z dnia 03.11.2006r uzupeiniony w dniu
22.12.2006r o brakujgce zatgczniki uznat ,ze udzielenie przedmiotowego odstepstwa jest
dopuszczalne w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa i nie bedzie stanowié zagroZenia dla
bezpieczenstwa ruchu kolejowego. Wymienione w tresci postanowienia odcinki zostaly naniesione
na zatgczniki graficzne.

W zwigzku z tym nalezato orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.
Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie stuzy zazalenie.

Otrzymuje:
1. Urzad Miasta Imielin
ul. Imielifiska 81, 41-407 imielin
2. Slaski Wojewodzki Inspektor Nadzoru mcaoé_mzm@o
Katowice ul. Powstancéw 41a

Kopia:
ala AS do 8053



ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH
Dziat Nawierzchni, Obiektow InZynierskich, Budynkow i Budowli

40-202 Katowice, Al. Rozdziefiskiego 1, tel.: (0-32) 719-63-42, fax: (0-32) 719-64-06, e-mail: izdk1@ so.pkpik.p!

1ZDKe-505/4/2007 Katowice dnia, 09 stycznia 2007r.

Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-Konstrukcyjne
43-100 Tychy
ul. Jana Pawta Il nr 20

Dotyczy: cNmoaam:mm projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w Imielinie — etap |l oraz
nizej wymienionych projektéw wykonawczych przepustéw pod torami kolejowymi:
1. Linia nr 138 Os$wiecim — Katowice km.12.294 projekt przejscia pod torami
+ projekt konstrukcji odcigzajacej tory na czas wykonywanych robét
2. Linia nr 138 Oswiecim — Katowice km. 12.862 projekt przejscia pod torami

PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Katowicach uzgadnia projektowang trase
kanalizacji sanitarnej w Imielinie — etap 1l wraz z projektami wykonawczymi przepustow pod
833_ kolejowymi w lokalizacji j.w.

1 egz. inm%cmoawnr do uzgodnienia projektéw pozostawiamy w aktach sprawy.
z_:_m_mNm pismo nie upowaznia do wykonywania rob6t w terenie.

Zaktad Linii Kolejowych w Katowicach, wyda zgode na wykonanie robét w terenie, / przejscia
pod torami kolejowymi /, w formie dwustronnej umowy spisanej pomiedzy PKP a Inwestorem
rob6t po przediozeniu przez Inwestora ponizszych dokumentéw:
1. Wystapienie Inwestora rob6t, z podaniem Nr NIP, konta bankowego oraz
informacji, czy Inwestor jest uprawniony do przyjmowania faktur VAT.
2. Harmonogram rob6t z podaniem planowanych ilosci zamknieé torowych oraz ograniczen
predkosci ruchu pociggéw na czas <<<xo=<<<m:<n: robét.
3. Regulamin Tymczasowy prowadzenia ruchu pociagéw na czas robét, spisany z
Dziatem Eksploatacji w tut. Zaktadzie.
Jednoczesnie pragniemy poinformowaé, ze realizacja uzgodnionego przedsiewziecia
pociagnie za sobg konieczno$¢ uiszczenia przez Inwestora jednorazowego odszkodowania
w wysokosci 2 x 5000 zt. z tytutu trwalego zajecia gruntu pod torami kolejowymi.

Za dokonane uzgodnienie obcigzymy Was fakturg VAT.




ZAKLAD LINH KOLEJOWYCH
Dziat Nawierzchni, Oblektdw Infynierskich, Budynkdw i Budowti

40-202 Katowice, Al. Rozdzieriskiego 1, tel.: (0-32) 719-55-42, fax: (0-32) 719-64-06, e-mail: iznp@ katowice
pko.com.pl

IZDKe-505/121/2006 Katowice dnia, 11 wrzesnia 2006r.
tel. /032/ 257 6342

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Konstrukcyjne
43-100 Tychy
ul. Jana Pawia il nr 20

Dotyczy: Zaopiniowania trasy kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: , Kanalizacja sanitarna.
Imielin. Etap II” wzdtuz toréw kolejowych linii nr 138 Oswiecim - Katowice

PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Katowicach opiniuje pozytywnie
projektowang tras¢ kanalizacji sanitarnej w Imielinie, w sasiedziwie toréw kolejowych linii
nr 138 Oswigcim — Katowice nie spelniajgcej wymogéw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004r. ( Dz.U. nr 249 z dnia 23 listopada 2004r)

Po uzyskaniu odstepstwa od wymogéw wymienionego Rozporzadzenia nalezy wystgpic do
tut. Zaktadu o uzgodnienie projektowanego zamierzenia przedkiadajac dokumenty
wymienione w piSmie Nr 1ZDKe-505/57/2008 z dnia 2006.06.30




ZAKY AD LINE KOLEJOWYCH
Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inzynierskich, Budynkéw i Budowli

40-202 Katowice, Al. Rozdzienskiego 1, tel.: (0-32) 719-55-42, fax: (0-32) 719-84-08, e-mail: iznp@ katowice
pkp.com.pl

1ZDKe-505/57/2006 Katowice dnia, 30 czerwca 2006r.
tel. 1032/ 257 6342

Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-Konstrukcyjne
43-100 Tychy
ul. Jana Pawia Ul nr 20

Dotyczy: Naniesienia pod i naziemnych urzgdzen w rejonie projektowanej kanalizacji
sanitarnej w Imielinie — etap 1l przekraczajgcej tory kolejowe linii nr 138 Oswiecim —
Katowice w km. 12.294 oraz w km. 12.862

PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Katowicach zwraca w zatgczeniu przystane
plany sytuacyjne z naniesionymi pod i naziemnymi urzadzeniami wlasnosci tut. Zakiadu w
rejonie projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w Imielinie.
Do uzgodnienia projektowanego zamierzenia nalezy przysiaé:
1. Uwiarygodnione aktualne mapy zasadnicze z wkreslonymi granicami wiasnosci terenu
potwierdzonymi przez uprawnionego geodete { Dziennik Ustaw Nr 25 z 1995r. )
Na mapach opisa¢ nazwe toréw kolejowych, km. skrzyzowania, km. /od-do/ torow
przy przebiegu rownolegltym, z podaniem domiaréw do toréw, skarp i granicy
wiasnosci terenu.
Odlegtosé trasy wzdtuz toru kolejowego winna spehiaé wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004r. { Dz.U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004r.).
Z uwagi na to, Ze czes¢ trasy nie spelnia wymogéw wymienionego Rozporzadzenia
zachodzi koniecznos¢ jej przeprojektowania.
2. Oryginat ewidencji gruntéw potwierdzony przez wtasciwy terenowo urzad administracji
panstwowej.
3. Uzgodnienia z Zaktadami PKP tj.:
- z Zaktadem Telekomunikacji Kolejowej w Katowicach ul. Dworcowa 3
- z ,PKP Energetyka” Zaklad Gornoslgski w Katowicach ul. Damrota 8
-z PKP S.A. Oddziatem Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach
ul. Dworcowa 3
4. Projekty skrzyZzowan z torami kolejowymi opracowane zgodnie z normg BN-80/89-17
,Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi — wymagania i badania”.

Po uzupetnieniu j.w. tut. Zaktad zajmie stosowne stanowisko w tej sprawie.
Za naniesienie urzadzen obcigzymy Was faktura VAT. ‘
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Katowice, dnia 22.08. 2006r.

EZ 10a - 210 - 29/ 2006

~~/ PKP ENERGETYKA

N

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno -
Konstrukcyjne
ul. Jana Pawda li nr 20
43 —-100 Tychy

W odpowiedzi na pismo nr PIK — 02/06/2006 z dnia 2 czerwca 2006r. ,PKP Energetyka”

spoika z 0.0. — Zaklad Gornoslaski uzgadnia trase projektowanej kanalizacji sanitarnej dla Nmamém
,Kanalizacja sanitarna Imielin — Il etap”.

Infrastruktura zostata naniesiona odrebnym kolorem.

Z powazaniem:

wnmmmnnm Dyrekioro
am men_oawmnstaT

ﬁa&mcmm Dwowc

«10.

~PKP ENERGETYKA” Spélka z 0.0

Zakiad Gérnoslaski
ul. Damvota 8
40-0227 Katowice

tel. (+48 32) 7196575
fax (+48 32) 710 58 44
ez8@ pkpenergetyka.pl

Sad Rejonowy dia m. st Warszawy NIP: 526-25-42-704
XUt Wydziat Gospodarczy REGON: 017301607 _
Krajowego Rejestru Sgdowego :

numer KRS 0000014327
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ZAKLAD TELEKOMUMNIKACJS W KATOWICACH
Dziat Utrzymania Sieci

Katowice, dnia 28.96.2006r.

LZTU1-508-1/ 306 /06
Ref: Marek Siwek

Tel.: + 48327105553
e-mail: m.siwek@tktelekom.pl

Przedsiebiorstwo
Inzynieryjno-Konstrukcyjne
43-100 Tychy

ul. Jana Pawia IT nr.20

Dotyczy : uzgodnienia projektowanych przekroczen pod torami PKP,
naniesienia sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnienia trasy projektowanej
kanalizacji sanitarnej dia zadania ,, Kanalizacja sanitarna Imielin — Ijetap”

»lelekomunikacja Kolejowa” Sp. z o.0. Zaklad Telekomunikacji w Katowicach
odpowiadajac na pismo nr. PIK-04/06/06 z dn.02.06.2006r. zwraca projekt przekroczen
»Kanalizacji sanitarnej Imielin — 1 etap z nastepujacymi uwagami:

- kable nasze wkreéliliSmy na mapach na ktdrych naniesicona jest kilometracja kolejowa i 0§ toru
- na mapach ewidencji gruntéw nie potrafimy wkresli¢ naszych kabli, pomimo, ze tam istnieja.
Prosimy o ewentualne dostarczenie map sytuacyjnych w skali 1:500.

- wkreslone kable, sq kablami ziemnymi wlozonymi na glebokosci 0,8 — Im. W miejscu
skrzyzowaf nalezy wykonaé przekroje poprzeczne dla zobrazowania stopnia kolizji. W
przypadku gdy odleglo$¢ pomiedzy krzyzujacymi sie obiektami jest wieksza niz 1 metr, nie
wnosimy zastrzezeh do wykonywanych robét ziemnych. W kazdym innym przypadku
rozpoczgeie prac warunkujemy wykonaniem przekopdw kontrolnych pod platnym nadzorem
pracownika naszego Zakladu. O nadzér ten nalezy wystapid z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. .
W przypadku uszkodzenia kabel zostanie w trybie awaryjnym naprawiony przez tut. Zaklad, a

sprawca zostanie obcigzony kosztami, na ktore zostanie wystawiona faktura VAT.

Z powazaniem:

40-012 Katowice, ul. Dworcowa 8, tel. + 48 32 710 63 53, fax+ 48 32 710 63 77, hip/fwww T Telekom pl, e-mail slizankiewicz@tidelekom.pl
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mmF_,w_ Teleknmunikacjl
43:300 Bleisko-Biala
ul. Warszawska 2

: e trasy urzqdzen telekomunikacyinych mgﬂ@ﬂm&?ﬂ. A T T N,m ——
¥iied pezystapieniem do robét ziemnych nalezy wyl&ld e ark§§3 :A £ gg

kontrolne w celu dokladnego usyluowanio urzqdzed. Wszelkie ,
zblizenia | skrzyzowonia w stosunky do naszych urzqdzeh nalesy NACZELNIK :
wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisaml w tym zakresie. Kejonu, Tdlekomunikacii

. W przypadku kolizji urzgdzenic telekomunikacyjnego nalety za-

bezpieczy¢ lub prrebudowoé na kosz! inwestora, JozET Byrski
Roboly w poblizu naszych urzqdzen wykonywaé recznie pod .

nadzorem przedsiowiciela’ tutejszega Zaktadu.

Za wynikle uszkodzento istnlejqcych urzqdzed telekomunikacyinych

kosztami zosianfe obcigtony wykonawca.

Uzgodnienle powyisze wazne jest na cokres 2 lat.

Katowice, dnla HI\W&N mwﬁ)' N\@%m\\ .
VA~-5087/Ro0/0 6

VNOINOHEYZ
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POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE  spotka Akcyjna

{ ul. Dworcowa 3

Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami wa-os waow%w 10-63.40
. el - "
w Katowicach tel. kol.: (988) 63 40

fax: (48-32) 710 55 85
fax kol.: (988) 55 85
e-mail: n.katowice

Katowice dn. 10-07-2006 .
Wydziat Geodezji 1 Regulowania
Stanéw Prawnych Nieruchomosci
Tel. 71954 21,719 54 78

NT8-4-2220/24S/06

Przedsigbiorstwo Inzynieryjno - Konstrukcyjne

43-100 Tychy
ul. Jana Pawla Il nr 20

dotyczy: Uzgodnienia branzowe i uzgodnienia trasy projektowane kanalizacii sanitarnej dla
zadania: ., Kanalizacja sanitarna Imielin — II etap”

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach w odpowiedzi na
wystapienie firmy jak wyzej z dnia 02.06.2006 r. przesyla uzgodniong dokumentacije.
Tutejszy Oddzial wstepnie zatozenia projektowe j.w. opiniuje bez uwag i wyraza zgode na zajecie
nieruchomosci PKP, oraz informuje, ze na przedmiotowym terenie brak urzadzen nad i
podziemnych tutejszego Oddziatlu. Proponujemy, aby przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej
uwzgledni¢ podtaczenie budynku dworca Imielin do kanalizacji.
Informujemy réwniez, ze dla pelnego zaopiniowania w/w inwestycji ze strony kelejowei nalezy
uzyska¢ uzgodnienia z nastepujacych zaktadow kolejowych :
1. PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Katowicach 40-202, Al. Rozdzienskiego 1
w.w%mmsﬁmma\wmwm@,No.o.NmﬁmaQ&Eo&mﬂmwwSﬂmﬁoéwownwbosawwu&.Umsﬁoﬂmw
b

. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Zaklad w Katowicach 40-012 ul. Dworcowa 8

Wyjasnia sig, ze niniejsze pismo nie upowaznia do wykonywania robdt w terenie. )
Przed przystapieniem do prac inwestor winien podpisa¢ umowe na czasowe zajecie terenu z:

1. PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach 40-012, ul.
Dworcowa 8, z Wydzialem Marketingu i Obrotu Nieruchomo$ciami dotaczajac w/w
uzgodnienia

2. PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Katowicach 40-202, Al. Rozdzienskiego 1

Informujemy réwniez, ze prace geodezyjne i projektowe na terenach zamknigtych wymagajg
zgloszenia w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej oraz , ze przed ostatecznym
odbiorem robét inwestor wykonuje dokumentacje powykonawcza i nanosi ja na mapy geodezyjne
bedace w zasobach PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami - Wydziat Geodezji i
Regulowania Standéw Prawnych Nieruchomosci w Katowicach, AlLRozdzienskiego 1

Fakture Vat za wykonane uzgodnienie zostanie przestane w pozniejszym terminie.

PKPS. A, www.pkp.

KRS 0000019193 m»w Rejonowy 1SO 9001:2000
dia m.st. W-wy — XIX Wydz. Gosp. Certyfikat PCBC S. A,
REGON 000 126 801 Nr 1300/1/2004

NIP 525-000-02-51
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Katowice, 20 lipiec 2006 .

OKREGOWA

1 Z B A

N

INZYNIEROW

BUDOWRNICTWA

Pan/Pani Jan Kostorz

ul. Imielinska 87/3

41-407 Imielin

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Kostorz Jan
jest czionkiem Sigskiej Okregowej Izby InZynierdw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0021/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne  do dnia 30.04.2007 r.
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w Huotowicoch ) .
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«{wmwm& ?5 uwr_qfwﬁﬁowﬂowc Katowice,dnla®. ... .
«“0-032 Kalowice, ul, Lomkm:ox,mrm 25 ‘

OmHAwa

Hr ewid. 1470/04

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEELNIENTIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

1/

2/

3/

Na podstawie § 2 ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, & 6ust.2, §

i § 13 cmﬁ-w.mxw..m.. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 19751 w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46

z pGZn.zm.(Dz.U.Nt mmvww poz.299) mwzwmmaNa sig, ze:

JAN R T R e Tk N U
oawxmﬁmw..........uwmwmwmwuwmwMW%wu”””nn“nuﬂuunndJ.Jﬂ“ ,,,,,,,, SR
S magister ﬁbﬁkﬁ%@ﬂuWEu03uwm%ﬁ ....... R e

1 maja 1962. r. W M wosﬁomoﬁm .,,.‘ L Fmrmmeataean el
urodzony dnia ---WJ@-.MM ........ yszowlcacns e STE LTI RIS

posiads przygotiowanie Nmioaozm cnoxmmmumu¢nm dc wykonywania sa-

modzielnej funkcji _ projektanta oraz kierownika budowy i mahdt

llllllllllllllllllllllllll

|

Obywatel ...... JAN K OSTORZ. _.. jest ano:wwic:w do

sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan xosmdﬂch<u3016caozwm:
nych budynkdéw oraz Pjs%ow budowli z wylaczeniem szwp, wezXdw

i stacji xowmuozﬁow Dﬂcm oraz nawierzchni MOﬁmmeos%oﬁ zomﬁoi
budowli hydrotechnicznych i melioracji zoam%OW E

m@o%m@ommmwm projektéw w zakresie rozwiazad architektonicznych bu-
dynkéw inwentarskich i gospodarczych, manwdmouw projektéw powtarzal -
rych innych budynkdéw oraz sporzgdzaniz plandw Nﬁmom@o@mﬁosmswm
dziarki zwiazenych z realizacja tych budynkéw, ,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementdw budowlan 1wych
oraz ocenieniz i badania stanu technicznego w zazkresie wszelkich bu-
dynkéw oraz innych budowli, z wyigczeniem 1linii, ammwoz i stacji
kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych aomﬁos bucdowli

J&Qﬁo&mowwwowdﬂox i wodnomeliloracyjnych.




Zbidr: Przepust km 12.294 w Imielinie ul. Klonowa zuzia (C)} DataComp 1994-2000
Przepust pod toraml PKP linia nr 138 rel. OSwiecim Katowice w km 12.294 w sasiedztwie ul. Klonowej w 13/01/086
Przedmiar Robdt
. v . I ] <, > ‘. £ 1
Podstawa nakladu, opls pozycii, wyliczenie ilodcl robdt Ilose gmmoﬁ. _ Jedn.
1 Roboty ziemne
1.001 KNR 210/301/5 Whijanie dcianek szczelnych stalowych z terenu lub
rusztowan giebokosdé wbicia scianki do 11 m, kategoria
gruntu I1I - p.anal. G-61 - Tm
R= 0,955 M= 1,000 3= 1,000
(7+3,5)*2 = 21,0 21,000 m
1.002 KNR 218/614/8 Komora odbiorcza z rury stalowej fi 2200%¥14,2 wykonana
metoda studniarska o giebokosci 4 m - kat. gruntu 3 - p
nal. 1 1,70 szt
1.003 KNR 210/303/4 Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub
rusztowan giebokosdé wbicia scianki do 11 m, kategoria
gruntu III--IV- p anal. 7 m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
21 = 21,0 21,000 m
1.004 Odzysk grodzic G-61- 85%
-21*0,85 = -17,85 -~18 m
1.005 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi
na odklad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
TH*3,5%3,7%0, 8+1%1%3,14%4*
0,8 s 82,568 ~82,6 m3
1.006 KNR 201/317/5 Wykopy liniowe o $cianach pion. wykonane w gruntach
(3 suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem,
glebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szerokosd
wykopu 2.6-4.5'm
R= 0,855 M= 1,000 5= 1,000
82,6/0,8%0,2 = 20,65 ~20,6 m3
1.007 KNR 201/310/2 Wykopy ciagte lub Jamiste ze skarpami ¢ szerokogci dna
do 1.5'm ze zlozenlem urobku na odkiad, wykopy o
giebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 15,000 m3
1.008 KNR 201/501/1 Reczne zasypywanie wykopdw fundamentowych z przerzutem
na odlegiosé do 3-m, kategoria gruntu I-III
R= 0, 955 M= 1,000 8= 1,000 15,000 m3
1.009 KNR 201/230/1 Zasypywanle wykopéw spycharkami, przemieszczanie na
(1) odleglos¢ do 10-m, grunt kategorii I-III, spycharka
55-kW (75-KM)
R= 0,955 M= 1,000 3= 1,000
82,6+20,6 = 103,2 ~103,20 m3
1.010 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegios$é do 1-km, kategoria gruntu
111~ ziemia z rur przew.
= (, 955 M= 1,000 3= 1,000
0,35*%0,35%3,14%33,7 = 12,563 12,963 m3
2 Roboty montazowe
2.001 KNR 201/130/2 Zuzel w komorze.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
6%3*%0,3 = 5,4 : 5,400 m3
2.002 KNR 201/129/6 Piyty w komorze przewlertowej.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5,4 m2
2.003 KNR 201/129/10 J.w. lecz demontaZz — wraz z odzyskiem ~ 85%
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5,4 m2
2.004 EKNR 219/109/3 Wykonanie 3ciany oporowej, dla sil nacisku 150-t
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 kpl
2.005 KNR 218/402/2 Przepust rura stalowa fi 711*14,2 mm - p anal.
(1) 33,7 m

strona nr




Zbidr: Przepust km 12.2%¢ w Imielinie ul. Klonowa Zuzia (C} DataComp 1994-2000
Przepust pod torami PKP linia nr 138 rel. Ofwiecim Katowice w km 12.294 w sasiedztwie ul. Klonowej w 13/01/06

Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilodci robdt Ilose Krot. Jedn.
2.006 KNR 218/412/1 Przeciaganie rurociagdw przewodowych w rurach
(1) ochronnych, rurociag Dn 288*8 mm— rura ochronna - 2 szt.
2%33,7 = 67,4 ~67,4 m
2.007 KNR 218/412/1 Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach
(1) ochronnych, rurociag Dn-2*225%12,8 mm PE( bez kosztu
rury i zgrzewania) 68 m
2.008 KNR 218/113/11 Spawanie zaglepek do rur fi 711 mm 2 szt
2.009 KNR 218/413/1 zamkniegcie rur ochronnych betonem B-20
(0,35%0,35-0,15%0,15%2)*
3,14%33,7 = 8,201 ~8,2 m3
2.010 KNR 205/208/5 Ramy rozporowe ’ 2,2 T
2.011 KNR 205/208/5 Ramy rozporowe {(demontaZz 50% do R+3) 2,2 t
2.012 EKNR 201/622/2 Studzienki polaczeniowe drenaZzowe w dnie wykopu, z rur
(1) betonowych, Fi-600 mm
R= 0,955 M= 1,000 = 1,000 2 szt
2.013 KNR 201/605/1 Pompowanie wody z wykopow
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 300 r—g
2.014 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto)}, skarp 1 dna wykopdw
B wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-III- rob.
porzadkowe
R= 0,355 M= 1,000 3= 1,000 100 m2

strona nr
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Jednostka projekiowania: Inwestor:
BIURO INWESTYCYJNE ARGO S €. GMINA IMIELIN
43-100 Tychy , ul. Grota Roweckiego 42 41-407 Imielin, ul. imielifiska 81
telffax +048 / 32 / 227-28-89 tel/fax +048 / 32 / 225-55-05
NIP 646-000-88-91 NIP 222-00-41-485
e-mail:_burmistrz@imielin.pi
Nr umowy: - Nr umowy: -

Jednostka projektowania baniy konstrukcyinej:

Przedsiebiorstwo InZzynieryjno-Konstrukcyjne

ul. Jana Pawia 1l nr 20, 43-100 Tychy tel. +048 / 32/ 326-28-80 do 88
NiP 222-038-89-41 fax.+048 /0 32/ 326-28-89

e-mailjankostorz 1 @wo. ol
Nr umowy: Pi-K-02/11/2005

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Kanalizacja sanitarna. Imielin — Il etap. Projekt przepustu pod torami kolejowy-
mi PKP linii nr 138 relacji Oswiecim Katowice w km 12.862 w sasiedztwie ul.
Kionowej | Drzymatly w Imislinie.

Faza - Projekt budowiano-wykonawczy. Egzemplarz - 05. Rewizja - A.

Numery ewidencyjne dzialek, na kidrych obiekt jest usytuowany:
Jednostka ewidencyjna: 241402 1, IMIELIN — 887/77, 284/77, 263/148, 225/79, 226/79

Kierownik Zeapabs Projelcten
PROJEKTANCI U e
H@& n2. Janusz Kasprowicz
Imie i Nazwisko Zakres prac Specjalnosé 2%%%%“?@ Podpis
techn. czesé mﬁm QOMMMr:m, 327/80 mn
Jan Szczepanek | instalacyjna i mm.Noém. i 864/93
4]
mgr inz. czesé Konstrukcje inzynieryjne .
Jan Kostorz konstrukcyjna | Pudownictwa ladowego | 1470/94 Kt -
SPRAWDZAJACY
Imie i Nazwisko Zakres prac Specjalnose zm%%hﬂi. Podpis
mgr inz. J. Kasprowicz Emwo,NMMMm: czesé inst.-konstr. | 715/68 Kt Q\ \\\\\»@‘w
&

Pozostata czes¢ strony tytutowej na stronie 2/2
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prawnymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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1. Sytuacja Rys. nr 1
2. Widok 2-2. Przekréj 1-1 Rys. nr2
3. Szczegot “A” Rys. nr3
4, Komora przewiertowa Rys. nr4
5. Zestawienie stall Rys. nr5

Tychy, styczen 2007r.




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego konstrukcji przepustu sieci kanalizacyjnej
w miejscu skrzyzowania z torami kolejowymi PKP linii nr 138 relacji
Oswiecim — Katowice w km 12.862 w sasiedztwie ul. Klonowej i Drzyma-
ty w Imielinie.

1. Dane ogdine.
1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji przepu-
stu skrzyzowania sieci kanalizacyjnej rura @160mm z torami kolejowymi
PKP linii nr 138 relacji Oswiecim — Katowice w sgsiedziwie ul. Kionowej i
ul. Drzymaty w ul. Klonowej w Imielinie.

1.2. Podstawa formalno - prawna.

Podstawg opracowania projektu jest umowa z dnia listopad 2006r zawarta
pomiedzy PI-K Jan Kostorz z siedzibg w Tychach przy ul. Jana Pawta |l a
Biurem Inwestycyjnym “ARGO” S.C. z siedzibg w Tychach przy ul. G.
Roweckiego 42.

1.3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

a. wybor miejsca,
b. rysunki wykonawcze konstrukcji przepustu.

1.4. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

1.4.1. Mapy zasadnicze wydane przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu dnia
dniu 12.09.2006r.
1.4.2. Mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe zaktualizowane w zakresie SU wyda-
ne przez PKP S.A. OGN KODGIK w Katowicach w dniu 09.11.2006r.
1.4.3. Uzgodnienia:
a. ZLK DN,OIl,BiB — l.dz. IZDKe-505/121/2006 z dnia 11.09.2006r,
b. PKP ENERGETYKA —[.dz. EZ 10a-210-29/2006 z dnia 22.06.2006r.,
¢. TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA Sp. z 0.0. ZT w Katowicach DUS z
dnia 28.06.2006r.,

d. PKP S.A. OGN w Katowicach WgiRSPN - l.dz. NT8-4-2202/24S/06 z dnia
10.07.2006r.,

e. _uomﬁmsoé_ms_m <<O,_m<<o_u< SLASKIEGO — sygn. RR-AB/1/AS/0551/45/06
z dnia 04.01.2007r.

1.4.2. Poiskie normy w zakresie:

PN-82/B-02000-Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001-Obcigzenia state,

PN-82/B-02003-Podstawowe obcigzenia technologiczne i 303m~oém
PN-82/B-02004-Obcigzenia pojazdami,

PN-90/B-03200-Konstrukcje stalowe,




PN-/B-03270-Rurcciagi podziemne i przepusty rurowe,
PN-84/B-03264-Konstrukcie betonowe, zelbetowe i sprezone,
PN-85/5-10030-Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-EN 12063 Scianki szczelne.

2. Warunki gruntowo - wodne.
2.1. Warunki gruntowe.

W wyniku wstepnego rozpoznania geotechnicznego stwierdzono,
ze podtoze gruntowe w rejonie robot budujg mineralne grunty niespoiste.

2.2 Warunki wodne.
W obszarze prowadzonych rob6t woda gruntowa nie wystepuje.

3. Opis techniczny xo:mﬁcxn.:.
3.1. Dane ogolne.

Wybér miejsca podyktowany zostat przez techniczne warunki wykonania
robét, tzn. uzyskanym przez technologa pozwoleniem na wejscie w teren,
mozliwoscig dojazdu ciezkiego sprzetu do miejsc wbudowania komory
przewiertowej i komory robocze;j.

Przepust, komory: przewiertowa i odbiorcza ziokalizowane sg w terenie
zurbanizowanyn. Komora przewiertowa KP usyiuowana zostata na trawia-
stym nieuzytku, w odlegiosci ok. 18,1m od osi torowiska, natomiast komo-
ra odbiorcza KO wbudowana zostanie w sasiedztwie drogi poinej w odle-
gtosci od osi torowiska o okoto 5,7m.

3.2. Komora przewiertowa.

Z uwagi na zlokalizowanie komory w bliskim sasiedztwie istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu, w trosce o bezpieczenstwo ruchu pieszego, kolejo-
wego w sasiedztwie prowadzonych prac craz firmy wykonujgcej przewiert,
zaprojektowano komore ze Scianami w obudowie wbijanej z grodzic G61.
Grodzice obudowy nalezy wbudowaé wibromiotem z atestem do pracy w
terenach zurbanizowanych.

W czotowej Scianie komory — w pasie przewidzianym na wprowadzenie
rury przewiertowej — nalezy wycig¢ palnikiem otwér dla wprowadzenia rury.
W goérnej czesci komory wykonaé z grodzic G61 rame rozporowg wg czesci
rysunkowej projektu.

Dno komory wytozy¢ ptytami drogowymi lub plytami JOMB, na podbudo-
wie warstwy zuzla. Na plytach utozy¢ dwa segmenty torowiska maszyny
przeciskowej.

Do scian komory zamocowaé balustrade o pochwycie na wysokoéci
1,1m. Balustrade nalezy wykona¢ z rur DZ 38,0 x 4,5mm ze stali St3Sx.

Urobek z komory oraz przewiertu ztozy¢ na odkiad z odwozem. Po za-
konczeniu robot przewiertowych grunt w komorze nalezy odbudowac.




3.3. Komora odbiorcza.

Komore nalezy wykonac z rura 2020x12,5 L=3000mm metodg studniar-
ska. W rurze nalezy wypali¢ otwory @ 500 w celu wprowadzenia rury
przewiertowe;.

Urobek z komory oraz przewiertu moze by¢ ztozony na odkiad przy bocz-
nej Scianie komory. Po zakonczeniu robodt przewiertowych grunt w komorze
nalezy odbudowac. Dno komory wysypac zuzlem ze spadkiem gruntu rodzi-
mego pod warstwg zuzla do studni odwadniajgcej.

Urobek ze studni moze by¢ ztozony na odktad przy komorze. Po zakon-
czeniu robot przewiertowych grunt w komorze nalezy odbudowac.

3.4. Rura przwiertowa dia skrzyzowania z torami kolejowymi zostanie wyko-
nana z rury Dz 355,6x12,5mm (Srednica zewnetrzna 355,6mm).

Rure przewietowg 355,6,0x12,5mm/27500mm wykona¢ ze stali St3Sx z
3,0m odcinkéw rury zespawanych v12 ze wspdiczynnikiem pewnosci s=1,0.
Po wykonaniu przewiertu wbudowac rure ochronng z Dz 219,1x10,0mm
(Srednica zewnetrzna 219,1mm)a nastepnie zostanie wprowadzona rura
technologiczna, na konhcach rury przyspawac pierscienie zaslepiajgce “de-
kle”. Przecisk wykona¢ wiertnicg horyzontalng np. WP-40, WP-60 itp.

3.5. Warunki przystgpienia do wykonania robot.

Przed przystapieniem do robét nalezy:

a. zleci¢ nadzér nad prowadzonymi robotami stuzbom drogowym i kolejo-
wym,

b. dokona¢ protokolarnego przekazania placu budowy,

c. zapoznac sie ze stanem i rozmieszczeniem istniejacego uzbrojenia po-
dziemnego w obszarze przewiertowym dia wykonania przewiertu i ko-
mor (dokumentacja, reczne przekopy kontrolne) oraz zleci¢ nadzér nad
prowadzonymi robotami wiascicielom lub administratorom tego uzbroje-
nia,

d. wytyczy€ oS przejscia,

e. wyznaczy¢ zarys obu komér zgodnie z czescig rysunkowa projektdw,

f. wykonac pomiar niwelacyjny osi przejscia,

g. opracowacd regulamin pracy robotnikow.

3. 6. Roboty budowlane.
3.6.1. Prace przygotowawcze.

W celu wykonania przecisku inwestor lub wiasciciel terenu przekaze Wy-
konawcy plac budowy. W ramach przygotowania placu budowy nalezy:
a. uporzgdkowac teren,
b. doprowadzi¢ energie elekiryczng, :
c. zapewni¢ dostawe wody /moze by¢ w cysternie/,
d. ogrodzi¢ oswietli¢ i oznakowac teren przyszitej budowy zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemysfu Materiatow Budowla-
nych z dnia 28.111.1972r. ,w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
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wykonywaniu rob6t budowlano - ﬁoﬁmwos%% i womwa%as%n Y, W Szcze-
golnosci nalezy zastosowac:

— przepisy ogdine,

— przepisy dotyczace zagospodarowania placu budowy,

— przepisy dotyczace sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego
i urzadzen dodatkowych,

— przepisy dotyczace robot ziemnyceh,

~ przepisy dotyczace ochrony osobistej pracownikow,

— przepisy dotyczgce pierwszej pomocy,

—. ponadto przepisy i zalecenia zawarte w Ustawie o Bezpieczenstwie i Hi-
gienie Pracy.

Wytycznymi zabezpieczenia p.poz. procesow spawalniczych podczas ro-
boét remontowo - budowlanych wydanych w oparciu o Zarzgdzenie Kom.
Gféwnej Strazy Pozamej .

Na przekazaniu placu budowy stuzby Inwestora i Wykonawcy ustalg
miejsca skiadowania materiatdw, $Slimakdw, rur, miejsce postoju sprzetu.
Stuzby Inwestora wskazg a Wykonawca zaakceptuje miejsce dla posado-
wienia zaplecza socjalno - bytowego dla zatogi wykonujacej przewiert.

3.8.2. Szczegdtowe warunki wykonania robot.

a. w trakcie realizacji nie bedzie ograniczona widoczno$¢ sygnalizacji na
torach i drodze,

b. roboty przewiertowe wykona¢ w sposdb ciggly (od rozpoczecia
do zakoficzenia),

c. roboty wykonywaé w okresie suchym, bezdeszczowym.

4. Zabezpieczenia przeciw prgdom btadzacym.

Projektowana kanalizacja zasadniczo pedlega wpltywom pradéw btadza-
cych. Konstrukcjg stalowg pod drogg jest rura przeciskowa. Dla wyelimino-
wania szkodliwego dziatania prgdow bigdzacych nalezy zabudowaé punkt
pomiaru kontrolnego zgodnie z BN-74/8976 - 02 typ NA. Projekt ochrony
czynnej Inwestor wykona we wiasnym zakresie.

5. Zastosowane materialy

rury ze stali St3Sx,
rodzice G61,
ptyty drogowe 300 x 100 x 15cm?,

6. Zabezpieczenie przed woda gruntows.

W dnie kazdej z komor nalezy wykonac studzienki odwadniajgce
wg czeséci rysunkowej projektu. Warstwa zuzla w komorach powinna byé
utozona na podfozu rodzimym ze spadkiem do studzienek odwadniajacych
(zbiera wode przesigkowsg i odprowadza do studzienek). Wode ze studzie-
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nek zrzucié do kolektora kanalizacji deszczowej. Miejsce i warunki zrzutu

ustali¢ z whascicielem kanalizaciji deszczowej.
Opracowat.
i
mgr inz. Jan'Kostorz

Tychy, styczen 2007r.




WOJEWODA SLASKI
Katowice, dnia 04 stycznia 2007 r.
RR-AB/1/AS/I0551/45/06

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 54 i 57 ustawy z dnia 28.03.2003r o transporcie kolejowym (Dz.U. Z 2003r. Nr
86 poz. 789 — tekst jednolity z péZn.zm.) w zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
10 listopada 2004r ( Dz.U. 2004 Nr 249, poz.2500) i art.82 ust.3 pid 3a i pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 — tekst jednolity) oraz na podstawie
art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — KPA ( Dz.U. Z 2000r. Nr 98 poz. 1071 — tekst jednolity z
pézn.zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Burmmistrza Miasta Imielin Gminy Gieraltowice
przekazanego tutejszemu organowi w dniu 03.11.2008r ,uzupelnionegoe o brakujgce dokumenty
{ zgodnie z pismem z dnia 13.11.2006r.) w dniu 22.12.2006r.0 odstepstwo od zapiséw rozporzadzenia
M | z dnia 10 listopada 2004r ( Dz.U. 2004 Nr 249, poz.2500) . § 1.1. Budowle i budynki mogg by¢
usytuowane w odleglosci nie mnigjszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym Ze odleglosc ta
od osi skrajnego toru nie moie by¢ mniejsza niz 20 m” w zakresie usytuowania projektowanej trasy
inwestycji dla zadania pt.."Projekt Budowlano — Wykonawczy Kanalizacji dla miasta Imielin — etap |l
obszar 2.7

postanawiam

udzielié¢ zgody na odstepstwo od ww. przepisébw w zakresie usytuowania projektowanej kanalizaciji
sanitarmej oraz w miejscach przekroczef kanalizacjl przez tory kolejowe linii 138 Os$wigcim - Katowice
- tereny zamkniete na dzialkkach nr 289/150 , 263/248, 267/147, 266/147, 271/147, 245/184, 247/181
obreb Imielin oraz na dziatkkach nr 260/37, 1072/181, 1071/181, 250/177, 246/183 stanowigcych
obszar kolejowy obreb Imielin w nastepujgcych lokalizacjach i zakresie:

a) lokalizacja wg zalgcznika graficznego — projekt zagospodarowania terenu nr 084

— odcinek potozony na dziatce nr 260/37 z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru pofozonego
na dziatce nr 289/150 na 11 m oraz z wymaganych 10m do granicy obszaru kolejowego na 2m.

b) lokalizacja wg zalgcznika graficznego — projekt zagospodarowania terenu nr 132
-~ odcinek potozony na dzialce nr 263/148 — miejsce przekroczenia toréw kolejowych w km 12.662.
c) lokalizacja wg zalgcznika graficznego — projekt zagospodarowania terenu nr 134

— odcinek pofozony w zblizeniu ( réwnolegio$¢ do toréw ) do dziatki nr 267/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 4m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
potozonego na dzialce nr 266/147 na 16m.

~ odcinek polozony w zblizeniu ( réwnoleglo$é do toréw ) do dziakki nr 266/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 9m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
potozonego na dzialce nr 266/147 na 17m.

— odcinek potozony w zblizeniu ( réwnoleglosé do toréw ) do dziaki nr 266/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 4m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
polozonego na dzialce nr 266/147 na 12m.

~ odcinek pofozony w zblizeniu ( réwnolegiosc do toréw ) do dziakki nr 266/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 3m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
potozonego na dziatce nr 266/147 na 11m.

- odcinek poiozony na dzialce nr 266/147 — miejsce przekroczenia toréw kolejowych w km 12.687.



d) lokalizacja wg zatacznika graficznego — projekt zagospodarowania terenu nr 182

- odcinek polozony w zblizeniu ( réwnoleglos¢ do toréw ) do dziakki nr 267/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 6m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
polozonego na dziatce nr 266/147 na 13m.

-~ odcinek potozony w zblizeniu { réwnoleglosé do 8853 do dziaki nr 271/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 3m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
polozonego na dziaice nr 266/147 na 14m.

- odcinek pofozony w zblizeniu ( rbwnolegios¢ do toréw ) do dzialki nr 271/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 2m oraz z wymaganych min. 20m od osi skrajnego toru
polozonego na dzialce nr 266/147 na 15m.

- odcinek polozony w zblizeniu ( rownoleglosé do toréw ) do dziaki nr 271/147 z wymaganych 10m
do granicy obszaru kolejowego na 3m pizy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

— odcinek polozony w zblizeniu | na dziaflce nr 247/181 z wymaganych 10m do granicy obszaru
kolejowego na 9m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

—~ odcinek pofozony w zblizeniu do dziatki nr 246/183 z wymaganych 10m do granicy cbszaru
kolejowego na 4m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

— odcinek poloZzony w zblizeniu do dziaki nr 246/183 z wymaganych 10m do granicy obszaru

kolejowego na 2m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

- odcinek potozony w zblizeniu do dzialki nr 245/184 z wymaganych 10m do granicy ccmNmE
kolejowego na 2m przy zachowaniu 20m od osi skrajnego toru.

Projekiowana kanalizacie sanitamg nalezy wykonaé na warunkach uzgodnionych z wiasciwym
miejscowo zarzadcg linii kolejowej — PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Katowicach ,zarzadca
nieruchomos$ci - PKP PLK S.A. Oddzialt Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Katowicach ,zarzadcg
infrastruktury - PKP Energetyka Sp.z 0.0. Zaklad Slaski w Gliwicach i Telekomunikacja Kolejowa Sp.z
0.0. Zakiad w Katowicach.

Uzasadniene

Tutejszy organ przedmiotem rozpoznania uczynit wniosek z dnia 03.11.2006r uzupelniony w dniu
22.12.2006r o brakujgce =zatgczniki uznat ,Zze udzielenie przedmiotowego odstepstwa jest
dopuszczalne w Swietie obowigzujacych przepiséw prawa i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
Umwn_mowmsmgm ruchu kolejowego. Wymienione w treSci postanowienia odcinki zostaly naniesione

W zwigzku z tym nalezalo orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.
Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie sluzy zazalenie.

Otrzymuije:
1. Urzad Miasta Imielin
ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin
2. Slgski thmimawz Inspektor Nadzoru mcaoi_mzmmo
Katowice ul. Powstaficow 41a :

Kopia:
ala ASdo 9053



ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH
Dzial Nawierzchni, Obiektéw Inzynierskich, Budynkéw i Budowli

40-202 Katowice, Al. Rozdzieriskiego 1, tel.: (0-32) 719-63-42, fax: (0-32) 719-64-06, e-mail: izdk1@ so.pkpik.pl

IZDKe-505/4/2007 Katowice dnia, 09 stycznia 2007r.

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Konstrukcyjne
43-100 Tychy
ul. Jana Pawia Il nr 20

Dotyczy: Uzgodnienia projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w Imielinie — etap |l oraz
nizej wymienionych projektéw wykonawczych przepustéw pod torami kolejowymi:
1. Linia nr 138 Oswiecim — Katowice km.12.294 projekt przejécia pod torami
+ projekt konstrukcji odcigzajacej tory na czas wykonywanych robét
2. Linia nr 138 Oswiecim — Katowice km. 12.862 projekt przejécia pod torami

PKP PLK S.A. Zakitad Linii Kolejowych w Katowicach uzgadnia projekiowang trase
kanalizacji sanitarnej w Imielinie — etap Il wraz z projektami wykonawczymi przepustéw pod
torami kolejowymi w lokalizaciji j.w.

Po 1 egz. przediozonych do uzgodnienia projektéw pozostawiamy w aktach sprawy.
Niniejsze pismo nie upowaznia do wykonywania robét w terenie.
Zakiad Linii Kolejowych w Katowicach, wyda zgode na wykonanie rob6t w terenie, / przejscia
pod torami kolejowymi /, w formie dwustronnej umowy spisanej pomiedzy PKP a Inwestorem
robét po przediozeniu przez Inwestora ponizszych dokumentéw:
1. Wystgpienie Inwestora robét, z podaniem Nr NIP, konta bankowego oraz
informaciji, czy Inwestor jest uprawniony do przyjmowania faktur VAT.
2. Harmonogram robét z podaniem planowanych iloci zamknie¢ torowych oraz ograniczen
predkosci ruchu pociggéw na czas wykonywanych robét.
3. Regulamin Tymczasowy prowadzenia ruchu pociagéw na czas robét, spisany z
Dziatem Eksploatacji w tut. Zakiadzie.
Jednoczes$nie pragniemy poinformowac, ze realizacja uzgodnionego przedsiewziecia
pociagnie za sobg konieczno$¢ uiszczenia przez Inwestora jednorazowego odszkodowania
w wysokosci 2 x 5000 zt. z tytulu trwatego zajecia gruntu pod torami kolejowymi.

Za dokonane uzgodnienie obcigzymy Was fakturg VAT.




ZAKE AD LINI KOLEJOWYCH
Dziat Nawierzchni, Obiekiéw Inzynierskich, Budynkow i Budowli

40-202 Katowice, Al. Rozdzienskiego 1, tel.. (0-32) 718-55-42, fax: (0-32) 719-64-086, e-mail: iznp@ katowice

pkp.com.pl

{ZDKe-505/121/2006 Katowice dnia, 11 wrzeénia 2006r.
tel. /032/ 257 6342

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Konstrukcyjne
43-100 Tychy
ul. Jana Pawla li nr 20

Dotyczy: Zaopiniowania trasy kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: , Kanalizacja sanitarna.
Imielin. Etap 1II” wzdiuZ toréw kolejowych linii nr 138 Oswiecim - Katowice

PKP PLK S.A Zakiad Linii Kolejowych w Katowicach opiniuje pozytywnie
projektowang trase kanalizacji sanitarnej w Imielinie, w sasiedziwie toréw kolejowych linii
nr 138 Oswiecim - Kalowice nie speiniajgce] wymogdw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004r. (Dz.U. nr 248 z dnia 23 listopada 2004r.)

Po uzyskaniu odstepstwa od wymogdw wymienionego Rozporzadzenia nalezy wystgpic do
tut. Zaktadu o uzgodnienie projektowanego zamierzenia przedkladajac dokumenty
wymienione w pidmie Nr IZDKe-505/57/2008 z dnia 2006.06.30




ZAKLAD LINHI KOLEJOWYCH
Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inzynierskich, Budynkéw | Budowdi

40-202 Katowice, Al. Rozdzienskiego 1, tel.: (0-32) 719-55-42, fax: {0-32) 718-64-06, e-mail: iznp@ katowice
pkn.com.pl

1ZDKe-505/57/2006 Katowice dnia, 30 czerwca 2006r.
tel. 1032/ 257 6342

Przedsigbiorstwo InZynieryjno-Konstrukcyjne
43-100 Tychy
ul. Jana Pawla Wi nr 20

Dotyczy: Naniesienia pod i naziemnych urzgdzen w rejonie projekiowanej kanalizacji
sanitarnej w Imielinie — etap Il przekraczajacej tory kolejowe linii nr 138 Oswiecim —
Katowice w km. 12.294 oraz w km. 12.862

PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Katowicach zwraca w zalgczeniu przystane
plany sytuacyjne z naniesionymi pod i naziemnymi urzadzeniami wlasnoéci tut. Zakladu w
rejonie projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w Imielinie.
Do uzgodnienia projektowanego zamierzenia nalezy przysiaé:
1. Uwiarygodnione aktualne mapy zasadnicze z wkreslonymi granicami wlasnosci terenu
‘potwierdzonymi przez uprawnionego gecdete ( Dziennik Ustaw Nr 25 z 1095r.)
Na mapach opisa¢ nazwe toréw kolejowych, km. skrzyZzowania, km. /od-do/ toréow
przy przebiegu réwnoleglym, z podaniem domiardw do toréw, skarp i granicy
wilasnosci terenu.
Odlegto$¢ trasy wzdiuz toru kolejowego winna spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004r. { Dz.U. Nr 248 z dnia 23 listopada 2004r.).
Z uwagi na to, ze cze$¢ trasy nie speinia wymogdw wymienionego Rozporzadzenia
zachodzi konieczno$¢ jej przeprojektowania.
2. Oryginat ewidencji gruntéw potwierdzony przez wiasciwy terenowo urzad administracji
panstwowej.
3. Uzgodnienia z Zaktadami PKP t.j.:
- z Zaktadem Telekomunikacji Kolejowej w Katowicach ul. Dworcowa 3
- z ,PKP Energetyka” Zaklad Gérnoslgski w Katowicach ul. Damrota 8
- z PKP S.A. Oddziatem Gospodarowania Nieruchomoséciami w Katowicach
ul. Dworcowa 3
4. Projekty skrzyzowarn z torami kolejowymi opracowane zgodnie z normg BN-80/89-17
~Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi — wymagania i badania”.

Po uzupetnieniu j.w. tut. Zakiad zajmie stosowne stanowisko w tej sprawie.
Za naniesienie urzadzen obcigzymy Was fakturg VAT.
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Katowice, dnia 22.08. 2006r.

EZ 10a — 210 - 29/ 2006

—/ PKP ENERGETYKA

N

Przedsigbiorstwo InZynieryjno -
Konstrukcyjne
ul. Jana Pawda ll nr 20

43 —100 Tychy

W odpowiedzi na pismo nr PIK — 02/06/2006 z dnia 2 czerwca 2006r. ,PKP Energetyka”

spotka z 0.0. — Zaklad Gémoslaski uzgadnia tras

Kanalizacja sanitarna Imielin — Il etap”.
Infrastruktura zostata naniesiona odrebnym kolorem.

Z powazaniem:

Zastepca Dyrekioro
5. meEo.oHnin«nr

ﬁmamaw%mvwowcm
BT

+PKP ENERGETYKA” Spditka z 0.0,
Zaktad Gérnoslaski

ul. Damrota 8

40-022 Katowice

tel. (+48 32) 71865 75
fax (+48 32) 710 58 44
ez8@ pkpenergetyka pi

@ projektowanej kanalizacji sanitarnej dla zadania

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy NIP: 526-25-42-704
Xit Wydziat Gaspodarczy o REGON: 017301607
Krajowego Rejestru Sadowego

numer KRS 0000014327
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Telelkorm

ZAKEAD TELEKOMURIACH W KATOWICACH
Dziat Utrzymania Sieci

Katewice, dnia 28.06.2006r.
LZTU1-508-1/ 300 /06
Ref: Marek Siwek
Tel:+ 483271055 53
e-mail: m.siwek@thtelekom.pl

Przedsiebiorstwo
InZynieryjno-Konstrukcyjne
43-100 Tychy

ul. Jana Pawla Il nr.20

Dotyczy : uzgodnienia projektowanych przekroczeri pod torami PKP,
naniesienia sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnienia trasy projektowanej
kanalizacji sanitarnej dla zadania , Kenalizacja sanitarna Imielin — Ijetap”

»Telekomunikacja Kolejowa” Sp. z o.0. Zaklad Telekomunikacji w Katowicach
odpowiadajagc na pismo nr. PIK-04/06/06 z dn.02.06.2006r. zwraca projekt przekroczen
~Kanalizacji sanitarnej Imielin — [ etap z nastepujacymi uwagami:

toru

W

- kable nasze wkreslili$my na mapach na ktdrych naniesiona jest kilometracja kolejowa i o
- na mapach ewidencji gruntéw nie potrafimy wkre$li¢ naszych kabli, pomimo, ze tam istniejg.
Prosimy o ewentualne dostarczenie map sytuacyjnych w skaii 1:500.

- wkreslone kable, sg kablami ziemnymi ulozonymi na glebokosci 0,8 — Im. W miejscu
skrzyzowafi nalezy wykonaé przekroje poprzeczne dla zobrazowania stopnia kolizji. W
przypadku gdy odleglo$¢ pomiedzy krzyzujacymi sie obiektami jest wicksza niz 1 metr, nie
wnosimy zastrzezefi do wykonywanych robdt ziemnych, W kazdym innym  przypadku
rozpoczgcie prac warunkujemy wykonaniem przekopdw kontrolnych pod platnym nadzorem
pracownika naszego Zakiadu. O nadzdr ten nalezy wystapié z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku uszkodzenia kabel zostanie w trybie awaryinym naprawiony przez tut. Zaklad, a

sprawca zostanie obciazony kosztami, na ktére zostanie wystawiona faktura VAT.

Z powazaniem:

40-M12 Katowice, ul. Dworcowa 8, tel. + 48 32 710 63 53, fax+ 48 32 710 63 77, http/fwwwTKT elekom.pl, e-mail slizankiewicz@tkielekom.pl
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ZAKLAD TELEKOMUNIKACII W KATOWICACH

Dzial Utrzymania Siec
Katowice, dnia 28.06.2006r.
LZTU1-508-1/ 300 /06
Ref.: Marek Siwek
Tel.: + 48327105553
e-mail: m.siwek@tktelekom.pl
Przedsiebiorstwo
Inzynieryjno-Konstrukcyjne
43-100 Tychy

ul Jena Pawta [T nr.20

Dotyezy : uzgodnienia projektowanych przekroczer pod forami PKP,
naniesienia sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnienia trasy projekiowanej
kanalizacji sanitarnej dia zadania ,, Kanalizacja sanitarna Imielin — Ijetap”

»Telekomunikacja Kolejowa” Sp. z o.0. Zaklad Telekomunikacji w Katowicach
odpowiadajagc na pismo nr. PIK-04/06/06 z dn.02.06.2006r. zwraca projekt przekroczen
~Kanalizacji sanitarnej Imielin — I etap z nastepujacymi uwagami:

toru

[£3)

- kable nasze wkresliliSmy na mapach na ktérych naniesiona jest kilometracja kolejowa i o
- na mapach ewidencji gruntéw nie potrafimy wkre$li¢ naszych kabli, pomimo, ze tam istniejg.
Prosimy o ewentualne dostarczenie map sytuacyjnych w skali 1:500.

- wkreslone kable, sa kablami ziemnymi ulozonymi na glebokosci 0,8 — Im. W miejscu
skrzyzowan nalezy wykonaé przekroje poprzeczne dla zobrazowania stopmia kolizji. W
przypadku gdy odleglo$¢ pomiedzy krzyzujacymi sie obiektami jest wigksza niz 1 metr, nie
wnosimy zastrzezenn do wykonywanych rob6t ziemnych. W kazdym innym przypadku
rozpoczecie prac warunkujemy wykonaniem przekopéw kontrolnych pod platnym nadzorem
pracownika naszego Zakladu. O nadzor ten nalezy wystapic z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku uszkodzenia kabel zostanie w trybie awaryjnym naprawiony przez tut. Zaklad, a

sprawca zostanie obcigzony kosztami, na ktore zostanie wystawiona faktura VAT,

Z powazaniem:

40-012 Katowice, ul. Dworcowa 8, tel. + 48 32 71 08353, faxs 48 32 710 63 77, nipwwwTKT elekom.pl, e-mail.slizanklewicz@tkielekom,p
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CINZYNIEROGW

BUDOWNICTWA

mumd:um:m Jan Kostorz

Katowice, 20 lipiec 2006 .

ul. Imielinska 87/3

41-407 Imielin

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Kostorz Jan

jest czionkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

SLK/BO/0021/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

do dnia 30.04.2007 r.
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URZAD WOJEWODZKI

<§&N5M>R}x&%hwm3d?vauc Katowice,dnia~. .. ..

5 WE&SH.&.HWOP T

w Hotowicoch

40-032 Katowice, ul. Jagisiiofiska 25

1/

2/

3/

z p6Zn.zm.(Bz.U.Nr 679

0514258

Hr ewid. 1470/%4

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FURKCJIT TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust.l pkt 1, & 5 ust.l pkt 1, & 6 nst.2, §

i § 13 cmw.w.mx&..w.. rozporzgdzenia M
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,po

Y91 poz.299) stwierdza.sig, ze:

inistra Gospodarki Tereno-

r w Ssprawie samo-
z.46

Obywatel JAN K OSTORZy L, 1500t L
PSP magister inzynier budownlctwa . .. .iivs . .=t .weiin
urodzony dnia -M.ﬂﬂum.Mmmwfﬁn.iL£MMH@£f&&MMJ.n:.@wﬁf . ‘Cmfﬁmr“mwu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i rahdt

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej .. ... e e -
Obywatel ...... AV K QSTORZ ... jest upowazniony do :

w A
sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan WOmmdﬂﬂwO%uUO|dcao£Hml
nych budynkéw oraz innych budowli z wylgczeniem linii, wegzidw
i"stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, mostdw,

budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, | =

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzani architektonicznych bu-
dynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw powtarzal
rych innych budynkéw oraz sporzgdzaniz plandw zagospodarowania
dziatki zwiazanych z rezlizacjg tych budynkdw, . :

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt, kierowanie
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz ocenieniz i badznia stanu technicznego w zakresie wszelkich bu
dynkdéw oraz innych budowli, z wylgczeniem 1linii, wezidw 1 stacli
kolejowych, drdég oraz nawierzchni lotniskowych mostéw, budowli

nydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.
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